Guide rapide

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT

Afin de profiter d'une assistance compléte,
Z= ) veuillez enregistrer votre appareil sur

www.indesit.com/register

A Lisez attentivement les consignes de sécurité avant

d’utiliser I'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1ERE UTILISATION

Attendre au moins deux heures aprés l'installation avant de brancher
I'appareil a I'alimentation électrique.

Brancher I'appareil a I'alimentation électrique et tourner le bouton du
thermostat pour allumer l'appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

Apres avoir allumé I'appareil, vous devez patienter de 4 a 6 heures pour
atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil
normalement rempli. Selon le modele, placez le filtre anti-odeurs et
antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur 'emballage du
filtre.

TEMPERATURE DU COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Ce réfrigérateur est allumé en utilisant le thermostat situé a l'intérieur
du compartiment réfrigérateur.

La température des deux compartiments est ajustée en tournant le
bouton du thermostat.

1. Référence de lacommande du
thermostatTempérature des
compartiments réfrigérateur et
congélateur

2. Ampoule DEL

3. LEDbulb

Thermostat réglé sur 1/2 : réfrigération minimale
Thermostat réglé sur 3 -5 : réfrigération moyenne
Thermostat réglé sur 6/7 : réfrigération maximale
Thermostat réglé sur ® : aucune réfrigération, aucun éclairage

Régler le bouton du thermostat sur ® éteint complétement l'appareil.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS
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Légende

ZONE CONGELATEUR

ZONE TEMPEREE

Recommandée pour la conservation des fruits
tropicaux, conserves, boissons, ceufs, sauces, marinades,
beurre, confiture

ZONE FROIDE
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits
laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE LA PLUS FROIDE
Recommandée pour la conservation des viandes
froides, poisson, viande

BAC A FRUITS & LEGUMES
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DEPANNAGE

Que faire si... Causes possibles Solutions

L'appareil ne fonctionne pas. : Il se peut que I'alimentation de | apparell Vérifiez les points suivants :
i présente une anomalie. i« iln'yapasde panne de courant;
: i« lafiche est bien insérée dans la prise de courant et I'interrupteur
: bipolaire (selon le modele) est a la bonne position (allumé);
i« lesdispositifs de protection du systéme électrique de la résidence
‘ fonctionnent;
le cable d'alimentation n’est pas endommagé;
le bouton du thermostat n'est pas sur « @ ».

L'éclairage intérieur ne © Il peut s'avérer nécessaire de la

: Debranchez I'appareil de I'alimentation electrlque et contactezle
fonctionne pas. i remplacer. i Service d'assistance technique si vous avez besoin d’'une ampoule de
: ¢ remplacement.
La température interne des | Il peuty avoir plusieurs raisons (voirla i Assurez-vous que:
compartiments n'est pas i colonne « Solution »). i« les portes sont bien fermées;
assez basse. ‘ i« que l'appareil n'est pas installé pres d'une source de chaleur;

la température est bien réglée;
la circulation d'air a travers les grilles de ventilation, au bas de
I appare|I n est pas obstruee

De l'eau s'accumule au Lorifice de vidange d’eau de dégivrage Nettoyez le draln de I'eau de deglvrage (voir la section « Nettoyage et
fond du compartiment . estbloqué. . entretien »).
refrlgerateur : :

Le pourtour frontal de Ceci est tout a fait normal. Cela ¢ Aucune solution nécessaire.
I'appareil contre lequel les | empéche la formation de condensation. !
joints de porte reposent est

chaud
La temperature du : La température programmée est Essayez d'augmenter la température.
compartiment réfrigérateur : trop froide. .« Sides aliments frais ont été placés dans le compartiment
est trop froide. { «  Unegrande quantité d'aliments congélateur, attendez que la congélation soit terminée.
: frais a été placée dans le i« Eteindre le ventilateur (selon le modéle) comme indiqué au
compartiment congélateur. paragraphe « VENTILATEUR ».

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de piéces de

rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- Envisitant nos sites web docs.indesit.eu et parts-selfservice.whirlpool.com

«  Enutilisant le code QR

- Vous pouvez également contacter notre service aprés-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de
garantie). Lorsque vous contactez notre Service aprés-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque
signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modele peuvent étre trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur I'étiquette

énergétique. L'étiquette comprend également I'identifiant du modéle qui peut étre utilisé pour consulter le

portail du registre sur le site https://eprel.ec.europa.eu.

(D inpesit LRI

400005730101




