BEDIENUNGSANLEITUNG
GUIDE

DE

I‘: DANKE, DASS SIE SICH FUR EIN IGNIS PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN. Um die Sicherheitshinweise
— und die Bedienungsanleitung, herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website docs.whirlpool.eu und
befolgen Sie die Anweisungen auf der Rickseite dieser Broschire.

Lesen Sie vor Gebrauch des Gerits die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
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1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht 7. Anzeige
2. Programmwahl-Taste 8. Multizone Anzeigelicht
3. Anzeigelicht zum Salz auffillen 9. Multizone-Taste
4. Anzeigelicht zum Klarspuler auffillen 10. Startvorwahl-Taste
5. Programmnummer und Verzdgerungszeit-Anzeige 11. Start/Pause Taste mit Anzeigelicht / Tab-Taste
6.

Tab Anzeigelicht
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ERSTER GEBRAUCH

SALZ, KLARSPULER UND SPULMITTEL

HINWEISE ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME

Riickhaltegummis vom oberen Korb entfernen.

SALZBEHALTER BEFULLEN

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem
Geschirr und den funktionalen Komponenten des Geschirrspiilers ver- :

hindert.
- DER SALZBEHALTER DARF NIE LEER SEIN!
« Esist wichtig, die Wasserhdrte einzustellen.

Der Salzbehalter befindet sich im Geschirrspiilerboden (siehe PROGRAMM-
BESCHREIBUNG) und muss aufgefiillt werden, wenn die SALZNACHFUL- :

LANZEIGE @ der Bedienblende leuchtet.

1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrau-
Uhrzeigersinn ab.

Nur beim ersten Mal:
den Salzbehalter mit Wasser.

auslauft.

vom Offnungsrand entfernen.

kénnte den Wasserentharter irreparabel beschadigen).
Immer wenn Sie Salz zugeben miissen, ist es zwingend vorgeschrieben,

Korrosion zu vermeiden.

WASSERHARTE EINSTELLEN

je nach der aktuellen Wasserharte in lhrem Haus eingestellt werden.
Diese Information erhalten sie bei Ihrem 6rtlichen Wasserversorger.
Das Werk stellt den Standardwert fiir die Wasserhérte ein.

« Die Geschirrsptilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.

« Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

horen.
- Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

- DieNummerderaktuellausgewahlten Stufe und die Salznachfiillanzeige . Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind,

blinken.

« Dricken Sie die Taste P um die gew{inschte Hartestufe auszuwahlen

(siehe WASSERHARTE-TABELLE).

ben Sie den Salzbehilterdeckel gegen den :

Befilllen  Sie 3. Den Deckel schlie3en bis er einrastet.
Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) : Fiillen Sie den Klarspiiler NIEMALS direkt ins Innere des

und fullen Sie den Behalter bis zum Rand mit Geschirrspiilers.

Salz (ca. 1 kg), es ist normal,wenn etwas Wasser :

: KLARSPULERDOSIERUNG

Den Trichter abnehmen und die Salzreste : Sollte das Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klar-

: spulerdosierung neu eingestellt werden.

.+ Die Geschirrspiilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spll- | v 4o Taste EINJAUS ausschalten

mittel wahrend dem Waschprogramm in den Behélter gelangt (dies . Driicken Sie die Taste P drei Mal - ein Piepton ertont.
t « Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

: « Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und
diesen Vorgang vor dem Beginn des Spiilgangs auszufiihren, um :

i KLARSPULERSPENDER AUFFULLEN

Nach Abschluss der Installation die Puffer an den Kérben und die :

Klarspiler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der

Klarsplerspender A muss aufgefiillt werden, wenn das KLARSPULER
. AUFFULLEN Anzeigelicht 171: auf der Bedienblende leuchtet.
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1. Den Behlter B durch Driicken und Anheben der Zunge am Deckel 6ffnen.

2. Den Klarspiiler vorsichtig bis zur maximalen Fiillstandsmarkierung (110
ml) an der Fiilloffnung einfiillen und ein Uberlaufen vermeiden. Andern-
falls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

die Klarspulernachfiillanzeige blinken.

« Dricken Sie dieTaste P,um den Stand der gelieferten Klarspllermenge

auszuwahlen.

i« Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Damit der Wasserentharter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserharte : ;4 Einstellung ist abgeschlossen!

: Die Klarspulerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem

: Fall wird kein Klarspiiler ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE

: DES FEHLENDEN KLARSPULERS leuchtet nicht mehr auf.

. Je nach Gerdtemodell kdnnen bis max. 5 Stufen eingestellt werden. Die

- DieTaste P 5 Sekunden lang gedriickt halten, bis Sie einen Piepton We‘rkseinstellung ist ab_héingig vom Mode_!l. Bittej.befolgen Sie die An-
: weisungen oben, um dies fir lhr Gerat zu Gberpriifen.

i« Wenn Sie blduliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine

niedrigere Zahl ein (1-2).

eine hohere Zahl einstellen (3-4)

. EINFULLEN DES SPULMITTELS

Zum Offnen des Spiilmittelbehiters

Wasserharte-Tabelle
Stufe Deut?ﬂl‘a-"rtegr. Frangg:':scher EngOIFILaéi:It(egr.
Hartegr.
1 Weich 0-6 0-10 0-7
2 Mittel 7-11 11-20 8-14
3| Durchschnittlich 12-16 21-29 15-20
4 Hart 17-34 30-60 21-42
5 Sehr hart 35-50 61-90 43-62

+ Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Beladung :
laufen lassen.

Verwenden Sie bitte nur Spezialsalz fiir Geschirrspiiler.

Nach dem Einfiillen des Salzes erlischt die SALZNACHFULLANZEIGE.
Wenn der Salzbehalter nicht gefiillt ist, konnten Kesselsteinabla-
gerungen den Wasserenthéarter und das Heizelement beschéadigen.

Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspilmittel emp- :
fohlen.

den Offnungsmechanismus C
driicken. Fiillen Sie das Spiilmittel
ausschlieBlich in das trockene Fach D
ein. Die fiir den Vorspiilgang benétig-
te Spiilmittelmenge wird direkt in den
Geschirrspiiler gegeben.

Hinsichtlich der Dosierung verweisen
wir auf die zuvor erwahnte Information,
in der die richtige Menge angegeben
ist. Im Fach D sind Anzeigen die bei der
Spilmitteldosierung helfen.

: 2. Entfernen Sie eventuelle Spulmittelriickstinde von den Kanten der

Kammern und schlieBen Sie den Deckel so, dass er einrastet.

: : 3. Schieben Sie den Deckel der Spilmittelkammer zum SchlieBen nach

oben, bis er einrastet.

: Die Spulmittelkammer 6ffnet sich automatisch zum richtigen.

: Zeitpunkt des jeweils gewahlten Programms.

Werden Kombispulmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option
: TAB zu verwenden. Damit werden die Programme dem verwendeten
¢ Spulmittel angepasst, um das bestmagliche Spilergebnis zu erhalten.

: Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht fiir Geschirrspiiler

bestimmt sind, kann zu Fehlfunktionen oder Schiden am Gerit

: : fithren.

2 IGNIS



PROGRAMMTABELLE

]
v S
[
s 3 Verfiiabare Programm- Wasserver- | Energieverbra-
Programm S % Zusatzfungktionen Y dauer brauch uch
§ 5 (Std:Min)™ (Liter/ Zyklus) | (kWh/ Zyklus)
=
Eco ECO s0° [V |V & < 3:10 9,5 0,95
— .-
Auto Intensiv AJ 65 |V |V (& Mo 3 2:00-3:10 14,0-17,0 1,50- 1,85
X .-
Auto Mixte WY 5 | V| Y &y Mo 3 1:30- 2:30 14,5-16,0 1,15-1,30
Glas @? 45° | ¥ | & M 1:40 1,5 1,20
Fast&Clean28' £ 3g, 45° | - | - & W 0:28 9,0 0,50
Vorwasche “e - |- - AR 0:12 45 0,01

Die ECO-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemdl3 der europdischen Vorschrift EN 60436:2020 erfasst wurden.
Hinweis fiir die Priiflabors: Informationen hinsichtlich der Bedingungen des EN-Vergleichstests sind unter nachfolgender Adresse anzufordern:

dw_test_support@whirlpool.com
Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.
*) Nicht alle Optionen kénnen gleichzeitig verwendet werden.

*¥) Werte, die fiir andere Programme als das ECO-Programm angegeben werden, sind nur Richtwerte. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren
Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Sptilmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich, zusdit-
zlich gewdhlte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zu 20 Min. erh6hen.

PROGRAMMBESCHREIBUNG

Anweisungen beziiglich der Auswahl des Waschzyklus.

1 ECO

Das ECO-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu
reinigen. In Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbra- :
. 6 VORWASCHE

: Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das spater gespiilt werden soll.
. Fr dieses Programm wird kein Sptilmittel verwendet.

Automatisches Programm fir stark verschmutztes Geschirr und Topfe :

uch ist es das effizienteste Programm, das auch zur Priifung der Einhal-
tung der Okodesign-Richtlinie verwendet wird.

2 AUTOINTENSIV

(nicht fir empfindliche Gegenstande geeignet).

3 AUTO MIXTE

Automatisches Programm fiir normal verschmutzte Topfe und Geschirr.

4 GLAS

Programm fiir empfindliches Geschirr, das empfindlicher auf hohe Tem-

peraturen ist, zum Beispiel Glaser und Becher.

. 5 FAST&CLEAN 28’

Programm fiir leicht verschmutztes Geschirr ohne getrocknete Speise-
reste. Hat keine Trocknungsphase

Hinweise:
. Bitte beachten Sie, dass das Programm Fast&Clean 28 firr leicht ver-
¢ schmutztes Geschirr geeignet ist.

IGNIS 3



OPTIONEN UND FUNKTIONEN

OPTIONEN kann direkt durch Driicken der entsprechenden Taste ausgewahlt werden (siehe BEDIENBLENDE).

\

Wenn eine Option nicht mit dem ausgewahlten Programm kdmpatibel ist (siehe PROGRAMMTABELLE), blinken die entspre-
chenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertént. Die Option wird nicht aktiviert.

MULTI MULTIZONE

ZONE Haben Sie nur wenig Geschirr zu spllen, wéhlen Sie den
Spiilgang Halbe Fiillung. Sie sparen Wasser, Strom und Spulmittel. :
Wahlen Sie das Programm und driicken Sie dann die Taste :
MULTIZONE: das Symbol des gewéhlten Korbes erscheint auf :
dem Display. StandardmaBig wascht das Gerat das Geschirrin :

allen Korben.
Driicken Sie diese Taste wiederholt, um nur einen
bestimmten Korb zu spilen:

1 /4y gezeigt auf dem Display (nur Unterkorb)

2/l gezeigt auf dem Display (nur Oberkorb)

gezeigt auf dem Display (Option ist AUS und das Gerat wascht

Geschirr in allen Korben).

Denken Sie daran, nur den Ober- oder Unterkorb zufiillen,
und die Menge an Spiilmittel entsprechend zureduzieren. : gjch bej einer fiir Ihre Kiichenmébel sicheren Temperatur.
Wenn der oberen Korb herausgenommen wird, gieBen Sie :

das Reinigungsmittel bitte direkt in die Wanne stattinden : entwickelte Schutzfolie beigefiigt. Fiir die Montage der Schutzfolie siehe

(INSTALLATIONSANLEITUNG).

. Die Auto Door-Funktion kdnnte wie folgt durch den Benutzer deaktiviert
. werden:

: 1. Rufen Sie das Geschirrspiler-Softwaremenii durch Driicken und

Waschmittelspender.

) STARTVORWAHL

h DerProgrammstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12 Stunden :

verzdgert werden.

1. Driicken Sie die Taste STARTVERZOGERUNG: Das :
entsprechende Symbol ,h” erscheint auf dem Display; bei :
jedem Driicken der Taste, erhoht sich die Zeit (1 Std., 2 Std.,
usw. bis zu max. 12 Std.) ab dem Start des ausgewahlten

Spllprogramms.

2. Wéhlen Sie das Waschprogramm, driicken Sie die Taste
START/Pause-Taste und schlielen Sie die Tir innerhalb von :
4 Sekunden: die Zeitschaltuhr beginnt mit der Riickzahlung. :
3. Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht :
+h” aus und das Programm beginnt automatisch. Um die :
Startverzégerung anzupassen und eine kiirzere Dauer :

auszuwéhlen, die Taste STARTVERZOGERUNG driicken.

Um abzubrechen, die Taste wiederholt driicken, bis das ausgewéhlte
Startverzégerung-Anzeigelicht ,h” aus geht. Das Spiilprogramm :

startet automatisch sobald die Tir geschlossen wird.

Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine :

Startzeitvorwahl nicht mehr méglich.

TAB

Diese Einstellung erlaubt, die Spilleistung des Programms je
nach verwendetem Spulmitteltyp zu optimieren.

Driicken Sie die Start/Pause 3 Sekunden lang (das entsprechende
Symbol leuchtet), wenn Sie kombinierte Spilmittel in Tabletten-
form verwenden (Klarspiiler, Regeneriersalz und Spilmittel in 1 Do-
sierung).

Wenn Sie Pulver oder Fliissigspiilmittel verwenden, muss
diese Option ausgeschaltet sein.

‘ AUTO DOOR
Auto Door ist ein Hei8lufttrocknungssystem, das die Tur

wahrend/nach der Trockenphase automatisch 6ffnet, um téglich
hervorragende Trockenleistung sicherzustellen. Die Tir 6ffnet

Als zusatzlicher Dampfschutz wird dem Geschirrspiler eine speziell

Halten der Taste P auf (6 Sek.).

2. Sie haben auf das MenlU Auto Door-Steuerung umgeschaltet. Sie

konnen nun durch Driicken der Taste P den Status der Auto Door-
Funktion dandern:
E - aktiv d - nicht aktiv

Zum Bestitigen der Anderung und Verlassen des Steuermentis driic-
ken und halten Sie die Taste P (3 Sek.).
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KORBE BELADEN

OBERKORB

und leichtes Geschirr ein: Glaser,

seln.

(Sortierbeispiel fiir den Oberkorb)

HOHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES

Der Oberkorb kann in der Hohe verstellt werden: stellen Sie ihn :
in die oberste Position, wenn Sie grofles Geschirr in den Unter- :
korb einrdumen wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche :
nutzen wollen, dann stellen Sie ihn in die untere Position. So- :

- BESTECKKORB
. Erist oben mit Gittern versehen, um das Besteck besser einzuordnen.
. Er darf nur im vorderen Teil des unteren Korbes eingesetzt werden.

mit vermeiden Sie ZusammenstoBen mit dem Geschirr im Un-

terkorb. Der Oberkorb ist mit einem Oberkorb Hohenversteller

(siehe Abbildung) ausgestattet.

Ohne Driicken der Hebel kann er einfach durch T l | I

Heben der Korbseiten angehoben werden, so- SEls iJ’jii

bald der Korb stabil in seiner unteren Stellun W el
3 J! |/’T

ist.

Um den Korb zurlick in die untere Stellung zu
bringen, driicken Sie die Hebel A an den Seiten
des Korbs und schieben Sie ihn nach unten.

Es empfiehlt sich, die Hohe des Oberkorbes
bei leerem Korb zu regulieren.

Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS
nur an einer Seite.

E
=

KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITION
Die seitlichen klappbaren Klappen kénnen
auf drei verschiedenen Hohen positioniert
werden, um beim Einrdumen des Geschirrs
den Platz im Korb optimal auszunutzen.
Stielgldser konnen an den Ablagen
stabilisiert werden, indem sie mit dem Stiel
in die vorgesehene Aussparung gestellt
werden.

Die Ablagen trocknen besser, wenn sie
starker geneigt werden. Der Neigewinkel
lasst sich verstellen, indem die Ablage nach
oben gezogen und in die gewiinschte
Position gebracht wird.

- UNTERKORB

Hier sortieren Sie empfindliches :
. Deckel sollten idealerweise an die Seiten gelegt werden, um nicht mit
Tassen, kleine Teller, flache Schiis- : dem Spriharm in Kontakt zu kommen.

. Der Unterkorb verfugt Uber klappbare Ablagen, die in vertikaler Stel-
. lung fir Teller oder in horizontaler (niedriger) Position fir Pfannen und

: Salatschisseln verwendet werden kénnen.

Fir Topfe, Deckel, Teller, Salatschiisseln, Besteck usw. Grof3e Teller und

k\‘ AANRY
INNAN NN 77711

v\ .,

NN\ /J’/

(Sortierbeispiel fiir den Unterkorb)

. Messer und andere Kiichenutensilien mit scharfen Spitzen sind
 mit nach unten gerichteten Spitzen in den Besteckkorb einzuord-
. nen oder waagerecht auf die Ablagen des oberen Geschirrkorbs

. zu legen.

IGNIS 5



TAGLICHER GEBRAUCH

1. ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG PRUFEN
Sicherstellen, dass der Geschirrspiler an die Wasserleitung
angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.

2. SCHALTEN SIE DEN GESCHIRRSPULER EIN
Tur 6ffnen und EIN-/AUS-Taste drlicken.

3. KORBE BELADEN
(siehe KORBE BELADEN)

4. EINFULLEN DES SPULMITTELS

5. PROGRAMM WAHLEN UND DAS PROGRAMM ANPASSEN
Das am besten geeignete Programm je nach Besteckart und
Verschmutzungsgrad auswahlen (siehe PROGRAMMBESCHREIBUNG)
durch Driicken der Taste P. Die gewilinschten Optionen auswahlen
(siehe OPTIONEN UND FUNKTIONEN).

6. START
Starten Sie das Spulprogramm mit der Taste START/Pause (LED
leuchtet) und schlieBen Sie die Tir innerhalb von 4 Sek.
Bei Programmstart ertont ein einzelner Piepton. Wenn die Tir nicht
innerhalb von 4 Sek.. geschlossen wurde, ertdnt der akustische
Alarm. Offnen Sie in diesem Fall die Tiir, driicken Sie die Taste
START/Pause und schlieBen Sie die Tir erneut innerhalb von 4
Sekunden

7. ENDE DES SPULPROGRAMMS
Das Ende des Spiilvorgangs wird durch Pieptdne und das Blinken
der Programmnummer auf dem Display angezeigt. Die Tir 6ffnen
und das Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
Vor Entnahme des Bestecks einige Minuten warten - um Verbren-
nungen zu vermeiden. Die Kérbe entladen, mit dem Unteren
beginnen.

. Die Maschine schaltet sich automatisch wéahrend bestimmter
liberschrittener Zeiten der Inaktivitit aus, um den Stromverbrauch
: zu reduzieren. Fiir nur leicht verschmutztes Geschirr, oder fiir
. Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespiilt wurde,
. kann die Spiilmittelmenge erheblich reduziert werden.

© EIN LAUFENDES PROGRAMM ANDERN

. Wenn ein falsches Programm ausgewahlt wurde, kann es geandert

: werden, wenn es gerade erst gestartet wurde: die Tur 6ffnen,

. die EIN-/AUS-Taste driicken und gedriickt halten, um die Maschine

. auszuschalten.

. Die Maschine mit der EIN/AUS-Taste wieder einschalten und das

. neue Spulprogramm und die gewtinschten Optionen auswdhlen; das
Spulprogramm durch Driicken der Taste START/Pause starten und

© innerhalb von 4 Sek. die Tiir schlieBen.

: HINZUFUGEN VON WEITEREM GESCHIRR

. Ohne die Maschine auszuschalten, die Tir 6ffnen (START/Pause LED
. beginnt zu blinken) (Vorsicht HEISSER Dampf!) und das Geschirr in

: den Geschirrspuler geben. Die Taste START/Pause driicken und in-

. nerhalb von 4 Sek. die Tiir schlieBen; das Programm lauft automatisch
. weiter, wo es unterbrochen wurde.

: VERSEHENTLICHE UNTERBRECHUNGEN

. Wird wihrend des Spiilgangs die Geratetiir gebffnet, oder sollte ein

. Stromausfall stattfinden, wird der Spiilgang unterbrochen. Damit das
© Programm wieder an dem Punkt startet, an dem es unterbrochen

. wurde, die Taste START/Pause driicken und innerhalb von 4 Sek. die
. Tir schlieBen.

HINWEISE UND TIPPS

EMPFEHLUNGEN
Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspller einrdaumen, befreien Sie es von

Wasser alle Oberflachen erreicht und dann abflieBen kann.

Achtung : Achten Sie darauf, dass Deckel, Griffe, Topfe und Tabletts die :
Drehung der Spriiharme nicht behindern. Stellen Sie kleine Gegensténde :
in den Besteckkorb. Stark verschmutztes Geschirr und Topfe sollten in dem :
Unterkorb untergebracht werden, da in diesem Bereich die Wasserstrahlen :
starker sind und eine héhere Spiilleistung garantieren. Stellen Sie nach Ein-
rédumen des Geschirrs sicher, dass sich die Spriiharme frei bewegen kénnen. :

UNGEEIGNETES GESCHIRR
- Besteck und Geschirr aus Holz.

- Empfindliche Dekorglaser, handgemachte Teller und antikes Ge-

schirr. Die Dekore sind nicht spiilmaschinenfest.
+ Nicht temperaturbestandige Kunststoffteile.
+ Geschirr aus Kupfer und Zinn.

stallgegenstande) konnen nach mehreren Spiilgdngen matt werden.
SCHADEN AN GLAS UND GESCHIRR

+ Spdlen Sie nur Glaser und Geschirr in lhrem Geschirrspiiler, die vom

Hersteller als splilmaschinenfest ausgezeichnet sind.
- Verwenden Sie ein Feinspulmittel fiir Geschirr.

« Nehmen Sie Glaser und Besteck so bald wie méglich nach Ablauf

des Programm aus der Spiilmaschine.

. ENERGIESPARTIPPS

.« Sofern man die Herstelleranweisungen beim Einsatz beachtet,
Speiserlickstanden und entleeren Sie Gldser und Behalter von Flussigkeit- :
sresten. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter flieBendem Wasser
vorzuspiilen. Stelle“n Sie d?s Geschlrr so ein, dass es fest steht u.nd nicht © . Um die Effizienz des Geschirrspiilers zu maximieren, empfiehlt es
umfallen kann Behalter miissen mit der Offnung nach unten eingestellt :

werden und hohle oder gewélbte Teile miissen schrig stehen, damit das :

verbraucht das Waschen von Geschirr im Geschirrspiiler in der
Regel WENIGER ENERGIE und Wasser als Handspiilen.

sich, das Spiilprogramm bei voll beladenem Gerét zu starten.
Wenn der Geschirrspller bis zur vom Hersteller angegebenen
Kapazitat beladen wird, hilft dies, Energie und Wasser zu sparen.
Angaben Uber die korrekte Beladung von Geschirr finden Sie im
Kapitel BELADEN DER KORBE.

Bei Teilbeladung empfiehlt es sich, die speziellen Spiilprogramme
(Halbe Beladung / Zone Wash / Multizone) zu verwenden und nur
die entsprechenden Kérbe zu beladen. Bei einer fehlerhaften Bela-
dung oder Uberladung des Geschirrspiilers kénnten mehr Ressour-
cen verbraucht (z. B. Wasser, Energie und Zeit), der Gerduschpegel
erhéht und die Reinigungs- und Trocknungsleistung verringert
werden.

: « Das manuelle Vorspilen von Geschirr flihrt zu erhéhtem Wasser-

und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.

- Mit Asche, Wachs, Schmierdl oder Tinte verschmutztes Geschirr. Glas- HYGIENE

dekore, Aluminium- und Silberteile kénnen wihrend des Spiilgangs : Um Gerliche und Ablagerung, die sich in dem Geschirrspiler ansetzen

die Farbe verandern und ausbleichen. Auch einige Glasarten (z.B. Kri- : konnen zu vermeiden, bitte mindestens einmal monatlich ein Ho-
. chtemperaturprogramm laufen lassen. Einen Teel6ffel Spulmittel

: verwenden und ohne Geschirr laufen lassen, um lhr Gerédt zu reinigen.

6 IGNIS



PFLEGE UND WARTUNG

REINIGUNG DER FILTEREINHEIT

Die Filtereinheit regelmaBig reinigen, damit die Filter nicht verstopfen :
. bleiben und die Wasserduisen verstopfen. Priifen Sie die Spritharme
Wenn die Filter beim Einsatz des Geschirrspiilers verstopft sind oder : daherregelméBig und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer
falls Fremdkérper im Filtersystem oder in den Spiilarmen gelangen, : Kunststoffbrste.

kénnten Stérungen im Gerdt auftreten, was zu LeistungseinbuBen, :

und das Abwasser korrekt abflieBen kann.

lautem Betrieb oder héherer Ressourcennutzung fiihrt.

Die Filtereinheit setzt sich aus drei Filtern zusammen, die Spiilwasser :

reinigen, von Speiseresten befreien und wieder in Umlauf bringen.

Der Geschirrspiiler darf nie ohne Filtersiebe oder mit ausgehangten

Filtern in Betrieb genommen werden.

Kontrollieren Sie einmal monatlich oder nach 30 Zyklen die Filtersieb- :
gruppe. Bei Bedarf ist diese sorgfaltig unter laufendem Wasser auszu- :
spiilen. Nehmen Sie hierzu ein kleines Birstchen (das nicht aus Metall :

sein darf) zu Hilfe. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie das zylinderformige Filtersieb A gegen den Uhrzeiger-

sinn heraus (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den Siebbecher B durch leichten Druck auf die seitlichen
Fligel heraus (Abb. 2).

3. Nehmen Sie den Stahl-Siebteller C ab (Abb. 3).

4. Falls Sie Fremdkorper (wie Glasscherben, Porzellan, Knochen,

Fruchtsamen usw.) finden, entfernen Sie diese bitte sorgfiltig.

5. Kontrollieren Sie den Hohlraum und befreien Sie diesen von even-
tuellen Speiseresten. Das Spiilpumpenschutzteil (schwarzes Teil) :

NICHT ABGENOMMEN WERDEN (Abb 4).

Setzen Sie die Filtereinheit nach der Reinigung der Filtersiebe wieder

korrekt in ihren Sitz ein, dies ist duBerst wichtig, um eine ordnungs- :

gemalle Betriebsweise des Geschirrspilers zu gewahrleisten.

WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN

Wenn der Wasserschlauch neu ist oder fiir lingere Zeit nicht in Betrieb :
war, das Warmwasser laufen lassen, um sicherzustellen, dass es klar :
und frei von Verschmutzungen ist, bevor die erforderlichen Anschliisse
vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaf3na- :
hme, kann die Wasserzufuhr blockieren und den Geschirrspuler be- :

schadigen.

. REINIGUNG DER SPRUHARME

Es kann vorkommen, dass Speisereste an den Spritharmen hangen

w ‘ R

Zur Abnahme des oberen Spriiharms drehen Sie den Kunststoffring
. gegen den Uhrzeigersinn ab. Der obere Spriiharm ist mit jener Seite
- nach oben wieder einzusetzen, die die meisten Locher aufweist.

© Um den unteren Spriiharm abzunehmen, ihn nach oben ziehen.

: WASSERENTHARTUNG

. Der Wasserentharter reduziert automatisch die Wasserharte, ver-

. hindert Kesselsteinablagerungen am Heizelement und trdgt somit zu
. einer hoheren Reinigungsleistung bei.

. Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich,
. Salzin den Behilter zu fiillen, wenn dieser leer ist.

. Die Regenerierungshaufigkeit hdngt von eingestellten Stufe fir die

. Wasserhérte ab - die Regenerierung findet einmal alle 6 Eco-Zyklen

. beiWasserharte auf 3 statt.

. Der Regenerationsprozess beginnt in der Endspiilung und endet in

. derTrocknungsphase, bevor der Zyklus endet.

: « Eine einzelne Regeneration verbraucht: ~3,5 | Wasser;

.« Das Programm dauert bis zu 5 Minuten langer;

+ Energieverbrauch unter 0,005 kWh.
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LOSEN VON PROBLEMEN

Falls Ihr Geschirrspiiler nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, das Problem anhand der folgenden Liste zu beheben. Fiir andere Fehler oder
Probleme wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst, dessen Kontaktdaten im Garantieheft aufgefiihrt sind. Der Hersteller

stellt die Verfiigbarkeit von Ersatzteilen fiir mindestens 10 Jahre nach Produktionsende dieses Geréts sicher.

STORUNGEN | MOGLICHE URSACHEN LOSUNG
;- Salzanzeige S.algbehéilser Iee!". (Es kann naChA dem Auf'f[jller) Befiillen Sie den Behalter mit Salz (weitere Informationen - siehe Seite 2).
leuchtet einige Spiilvorgange dauern, bis die Salzanzeige Stellen Sie die Wasserhdrte ein - siehe Tabelle, Seite 2.

erlischt).

zgw Klarsptileranze-
ige leuchtet

Klarspulbehalter leer. (Es kann nach dem Auffiillen
einige Spulvorgange dauern, bis die Klarspileran-
zeige erlischt).

Befiillen Sie den Behalter mit Klarspuler (weitere Informationen - siehe Seite 2).

Die Spiilmaschine
startet nicht oder
reagiert nicht auf
die Bedienungsein-
gaben.

Das Gerat wurde nicht richtig eingesteckt.

SchlieBen Sie den Netzstecker an.

Stromausfall.

Aus Sicherheitsgriinden wird die Spiilmaschine nicht automatisch neu gestartet, wenn die
Stromversorgung wiederhergestellt wird. Offnen Sie die Tur des Geschirrspulers, driicken
Sie die Taste START/Pause und schlieBen Sie die Tlr erneut innerhalb von 4 Sekunden.

Die Geratetur schlief3t nicht.
Auto Door Pin ist nicht eingezogen.

Driicken Sie die Tur energisch, bis ein, Klicklaut” zu horen ist.

Der Spiilgang wird durch Offnen der Tiir fiir > 4
Sekunden unterbrochen.

START/Pause driicken und die Tir innerhalb von 4 Sekunden schlie3en.

Das Gerét reagiert nicht auf
Bedienungseingaben.

Das Display zeigt: 9 oder 12 und die LED On/Off
blinken rasch.

Schalten Sie das Gerat durch das Driicken der EIN/AUS-Taste aus und nach etwa einer
Minute wieder ein und starten Sie das Programm neu.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker des Gerats flr 1 Minute ab
und stecken Sie ihn dann wieder ein.

Der Geschirrspliler
pumpt das Wasser
nicht ab.

Das Display zeigt: 3
und die LED On/Off
blinken rasch.

Das Splilprogramm ist noch nicht ganz abgelaufen.

Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

Der Ablaufschlauch ist geknickt.

Priifen Sie, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATIONSANWEISUNGEN).

Der Ablauf des Spllbeckens ist verstopft.

Den Ablauf des Spllbeckens reinigen.

Im Filtersieb haben sich Speisereste angesammelt.

Den Filter reinigen (siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT).

Der Geschirrspiler
ist zu laut.

Das Geschirr schlagt aneinander.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spulmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fiir Geschirrspiiler ungeeignet (siehe
EINFULLEN DES SPULMITTELS). Starten Sie das laufende Programm durch Ausschalten des
Geschirrspulers neu. Schalten Sie das Gerat wieder ein, wahlen Sie ein neues Programm,
driicken Sie START/Pause und schlieBen Sie die Tur innerhalb von 4 Sekunden.

Kein Spulmittel zufigen.

Das Geschirr ist nicht
sauber geworden.

Das Geschirr wurde nicht korrekt eingeraumt.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Die Spritharme kénnen nicht frei drehen, werden
durch das Geschirr blockiert.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Das Spulprogramm ist zu schwach.

Ein geeignetes Spllprogramm wéhlen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spiilmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fiir Geschirrspiiler ungeeignet (siehe
EINFULLEN DES SPULMITTELS).

Der Stopsel des Klarspulerbehalters wurde nicht
korrekt geschlossen.

Sicherstellen, dass der Stopsel des Klarspulerbehalters geschlossen ist.

Das Filtersieb ist schmutzig oder verstopft.

Die Filtereinheit reinigen (siehe PFLEGE UND WARTUNG).

Fehlendes Regeneriersalz.

Fiillen Sie den Salzbehilter (siehe SALZBEHALTER BEFULLEN).

Der Geschirrspuler
ladt kein Wasser.
Das Display zeigt: H
6 und die LED On/
Off blinken rasch.

Kein Wasser im Wassernetz oder zugedrehter
Wasserhahn.

Sicherstellen, dass Wasser im Wassernetz ist oder der Wasserhahn lguft.

Geknickter Zulaufschlauch.

Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATION), den
Geschirrspuler neu programmieren und wieder einschalten.

Sieb im Zulaufschlauch verstopft; es muss gere-
inigt werden.

Nach der Uberpriifung und Reinigung, den Geschirrspiiler ausschalten und ein neues
Programm starten.

Der Geschirrspller
beendet friihzeitig
das Programm.

Das Display zeigt:
15 und die LED On/
Off blinken rasch.

Abflussschlauch zu niedrig positioniert oder
Wasser vom Abwassersystem angesaugt.

Kontrollieren Sie, ob das Ende des Abflussschlauches auf der korrekten Hohe posi-
tioniert ist (siehe INSTALLATION). Kontrollieren Sie, ob Wasser in das Abwassersystem
angesaugt wird, installieren ggf. ein Beltftungsventil.

Luftin der Wasserversorgung.

Kontrollieren Sie die Wasserversorgung auf Lecks oder andere Probleme, die einen
Lufteintritt verursachen.

=

Richtlinien und Standarddokumentation sowie zusatzliche Produktinformationen
finden Sie wie folgt:
Besuchen Sie unsere Internetseite docs.whirlpool.eu

Verwenden Sie den QR-Code

Alternativ konnen Sie unseren Kundendienst kontaktieren (Siehe Telefonnummer in dem
Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des

Produkts angeben.

Die Modellinformation ist tiber den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.

Die Kennzeichnung enthalt auch die Modellnummer, die den Zugang zum Verzeichnisportal
unter https://eprel.ec.europa.eu ermoglicht (nur fiir bestimmte Modelle erhaltlich).

400011499584
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