Skrocona instrukcja obstugi
DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

Aby uzyskac bardziej kompleksowe wsparcie, iﬂi
D

nalezy zarejestrowac produkt na stronie
www.whirlpool.eu/register

. PL

Przed uzyciem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac instrukcje bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy koniecznie zdemontowa¢ uchwyt
transportowy.

Szczegotowe wskazdwki dotyczace sposobu demontazu mozna znalez¢ w Instrukgji instalacji.
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Eco 40-60 - Cykl prania testowego zgodnie z rozporzadzeniem 2019/2014. Najbardziej wydajny
program pod wzgledem zuzycia energii i wody do prania normalnie zabrudzonej odziezy
bawetnianej. Tylko wyswietlacz: wartosci wirowania pokazane na wyswietlaczu moga sie
nieznacznie rézni¢ od wartoéci podanych w tabeli.

Dla instytutow badawczych

Dtugi cykl prania odziezy bawetnianej: nalezy wybrac cykl prania Bawetna i temperature 40°C.
Program Syntetyki: nalezy wybrac cykl prania Syntetyki i temperature 40°C.

Parametry te moga sie rézni¢ podczas prania w domu, ze wzgledu na zmieniajaca sie temperature
pobieranej wody, cisnienie wody itd. Przyblizony czas trwania programu odnosi sie do ustawien
domysinych programéw, bez wybierania opcji. Podane wartosci dla programéw innych niz Eco
40-60 maja charakter jedynie orientacyjny.

* Po zakoriczeniu programu i wirowania z maksymalna predkoscia, z ustawieniem domysinym.
** Dlugosc¢ trwania programu

1a jest na wyswietlaczu

6th Sense - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do
objetosci prania.

OPIS PRODUKTU DOZOWNIK DETERGENTU

1. Uchwyt pokrywy Komora prania zasadniczego "

> Pok Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub
- rokrywa ) zmiekczacz wody.

3. Panel sterowania Komora prania wstgpnego'

4. Dozownik detergentu Detergent do prania wstepnego.

5. Beben Komora na ptyn zmigkczajacy tkaniny%

6. Filtr wody - za ostong Ptyn do zmiekczania tkanin. Krochmal w ptynie.
' Wybielacz.

7. Dzwignia utatwiajaca przestawienie yoieacz

(w zaleznosci od modelu)
8. Regulowane nézki (x2)

Plyn do zmiekczania, roztwoér krochmalu lub
wybielacza nalezy wlewac tylko do wysokosci
oznaczenia, max”.

Przycisk zwalniajacy

Przycisnac, aby wyjac szuflade do czyszczenia.




PROGRAMY

Aby wybrac wtasciwy program dla danego prania, nalezy
zawsze przestrzegac zalecer podanych na metkach odziezy.
Wartos¢ podana przy symbolu to maksymalna temperatura
odpowiednia do prania danego rodzaju odziezy.

Mieszane
Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odziezy z bawetny, Inu,
widkien syntetycznych i wtdkien mieszanych.

Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubran bawetnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, tacznie w tym samym cyklu. Jest
to standardowy program prania bawetny, najwydajniejszy pod wzgledem
zuzycia wody i energii.

20°C

Do prania lekko zabrudzonych ubran bawetianych w temperaturze 20 °C.

Kolory %

Odziez biata i w kolorach pastelowych wykonana z delikatnych tkanin.
Delikatny program prania, aby unikna¢ zétkniecia i szarzenia prania. Uzywac
silnych detergentéw, a w razie koniecznosci — odplamiaczy lub wybielaczy na
bazie tlenu@e stosowac detergentu w ptynie.

Welniane

Przy uzyciu programu,Wetniane” mozna pra¢ wszystkie ubrania z wetny,
nawet jesli sa opatrzone etykieta, tylko pranie reczne” W celu osiggniecia
optymalnych wynikdw nalezy stosowac specjalne detergenty i nie
przekracza¢ maksymalnej tadownosci w kg.

Wirowanie

Odwirowanie zawartosci i odprowadzenie wody. Do wytrzymatego prania.
Plukanie + Wirowanie i

Osobny program ptukania i intensywnego wirowania. Do wytrzymatego prania.
Delikatne &

Do prania szczegélnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem
obrécic¢ ubrania na lewa strone.

Higiena @

Ten program usuwa 99 % bakterii w trakcie prania od normalnie do mocno
zabrudzonych poscieli, obruséw i bielizny, recznikéw, koszul itp. wykonanych
zbawetny i Inu.

Syntetyczne 5

Do prania zabrudzonej odziezy z wtdkien syntetycznych (takich jak poliester,
poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawetnianych i syntetycznych.
Szybkie 30’ ()

Krétko noszone ubrania z bawetny, poliestru, poliamidu i mieszanek z
bawetna. Krétki program przeznaczony do odswiezania bielizny.

. ™
Bawelniane Qo
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawetny.

PIERWSZE UZYCIE

Aby usuna¢ mozliwe zanieczyszczenia pozostate po procesie produkgji,
nalezy wybrac program ,Bawetniane” § 2 z temperatura 95C. Dodac matg ilos¢
detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania zasadniczego
(maksymalnie 1/3 ilosci zalecanej przez producenta detergentu do prania
lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocza¢ program nie wktadajac prania.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przygotowac pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w czesci,PORADY

I WSKAZOWKI". Zatadowa¢ pranie, zamkna¢ drzwiczki bebna i sprawdzic,

czy zamknely sie prawidtowo. Dodac¢ detergentu i dodatkéw. Postepowac
zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi dozowania podanymi na opakowaniu
detergentu. Zamkna¢ pokrywe. Ustawic pokretto wyboru programu na
zadany program i wybra¢ dowolna opcje. Wyswietlacz pokazuje czas trwania
wybranego programu (w godzinach i minutach), a kontrolka przycisku
,Start/Pauza” miga. Predkos$¢ wirowania mozna zmienic¢ naciskajac przycisk
“Wirowanie” . Zaswieci sie kontrolka okreslonej wczesniej predkosci
wirowania. Odkreci¢ zawér wody i nacisnac przycisk,Start/ Pauza”[>1, aby
uruchomic cykl prania. Przycisk,,Start/Pauza”Dll zaswieci sie i drzwiczki zostana
zablokowane. Ze wzgledu na wahania wagi wsadu i temperatury wody wlotowej,
w niektorych fazach obliczany jest na nowo czas do korica programu. W takim
przypadku na wyswietlaczu czasu pojawia sie animacja, _ T

WSTRZYMANIE LUB ZMIANA TRWAJACEGO
PROGRAMU

Aby zatrzymac cykl prania, nacisna¢ przycisk,,Start/Pauza” [> 1. Wowczas
kontrolka zacznie miga¢.Wybra¢ dowolny nowy program, opcje oraz predkos¢
wirowania, w razie potrzeby zmiany tych ustawien. Aby ponownie rozpocza¢
cykl prania od punktu, w ktérym zostat on przerwany, nacisna¢ przycisk,,Start/
Pauza”[>l. Do tego programu nie dodawac detergentu.

WSKAZNIK OTWARTEJ POKRYWY (&

Po rozpoczeciu programu kontrolka,,Drzwi otwarte” G zaswieci sie,
wskazujac, ze mozna otworzy¢ pokrywe. Dopdki trwa program prania,
pokrywa jest zablokowana i pod zadnym pozorem nie nalezy prébowac
otwierac jej na site. W razie koniecznosci otworzenia pralki po uruchomieniu
programu - na przykfad po to, by dotozy¢ wiecej prania lub wyjac rzeczy
umieszczone w pralce niepotrzebnie - nacisna¢ przycisk ,Start/Pauza” >

. Jesli temperatura nie jest zbyt wysoka, zaswieci sie kontrolka,Drzwi
otwarte” (5. Moze uptyna¢ chwila, zanim bedzie mozna otworzy¢ pralke.
Nacisna¢ przycisk,,Start/Pauza” > 11, aby wznowi¢ program.

KONIEC PROGRAMU

Kontrolka wskaznika,Drzwi otwarte "G zaswieci sie, a wyswietlacz wskaze
€nd. Przekreci¢ pokretto wyboru programu do potozenia, Q" i zakreci¢
zawor wody. Otworzy¢ pokrywe i beben, a nastepnie wyjac rzeczy z pralki.
Nie zamyka¢ pokrywy, aby wnetrze pralki mogto sie osuszy¢. Po kwadransie
pralka wytaczy sie catkowicie — ma to na celu oszczednos¢ energii.

Aby anulowac biezacy program przed zakorczeniem cyklu prania,
przytrzymac przycisk ,Anulowanie/Wypompowanie” ® przez co najmniej
trzy sekundy. Nastepuje odpompowanie wody. Moze uptyna¢ chwila, zanim
bedzie mozna otworzy¢ pralke.

FUNKCJE SPECJALNE

! Gdy potaczenie programu i opcji dodatkowych nie jest mozliwe,
odpowiednie kontrolki wytaczaja sie automatycznie.
' Niewtasciwe kombinacje opcji sa automatycznie usuwane.

Kolorowe 15° %},

Oszczedza energie uzywang do podgrzania wody, a przy tym zapewnia
dobry rezultat prania. Pomaga w zachowaniu koloréw pranych tkanin. Opcja
zalecana do lekko zabrudzonego prania bez plam. Nalezy upewnic¢ sie, ze
detergent nadaje sie do prania w niskich temperaturach.

FreshCare @

Te opcje nalezy wybrag, jesli nie planuje sie wyjecia prania od razu po
zakonczeniu programu lub czesto zapomina sie o rzeczach w pralce. Opcja
ta pomaga zachowac $wiezo$¢ wypranych rzeczy. Wkrétce po zakorczeniu
programu pralka rozpocznie powtarzajace sie co pewien czas wstrzasanie
prania. Kontrolka przycisku ,FreshCare” @ miga, dopdki funkcja jest aktywna,
a na wyswietlaczu pojawia sie animacja. Okresowe wstrzasanie pranie trwa
okoto 6 godzin po zakorczeniu programu. Mozna je zatrzymad, naciskajac
przycisk,FreshCare” f@ Moze uptynac chwila, zanim bedzie mozna otworzy¢
pralke. Gdy uptynie czas opcji,FreshCare” “©), na wyswietlaczu pojawi sie
napis End.

Opéznienie startu @

Aby ustawic rozpoczecie wybranego programu w pdzniejszym czasie,
nalezy nacisng¢ przycisk,Opdznienie startu” (i wybrac czas opdznienia.
Zapali sie kontrolka przycisku opcji,Opo6znienie startu” (p, ktora zgasnie po
rozpoczeciu programu. Po naciénieciu przycisku, Start/Pauza” [> Il rozpocznie
sie odliczanie czasu opdznienia. Ustawiong liczbe godzin mozna zmniejszy¢,
weiskajac ponownie przycisk,Opdznienie startu” (.

W przypadku wybrania tej funkcji, nie stosowa¢ ptynnego detergentu.
Aby anulowa¢,Opdznienie startu” (3, nalezy przekreci¢ pokretto wyboru do
innego potozenia.

Szybkie _—;'3”

Umozliwia szybsze pranie poprzez skrécenie czasu programu. Opcje zaleca sie
wytacznie do rzeczy lekko zabrudzonych.

Pranie wstepne U

Wyfacznie do mocny zabrudzen (np. piach, btoto). Wydtuza cykl o okoto 15
minut. W razie wtaczenia opcji prania wstepnego nie stosowac detergentu w
ptynie do prania zasadniczego.

Oszczedno$¢ energii”

Program charakteryzuje sie nizsza temperatura i lekko zmodyfikowanym
czasem prania, co gwarantuje doskonate wyniki prania oraz zapewnia nizsze
zuzycie energii.

Super ptukanie ¥'i%

Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie poprzez wydtuzenie
cyklu ptukania. Szczegdlnie przydatne do prania bielizny dla niemowlat i
alergikéw, a takze w regionach wystepowania miekkiej wody.

Wirowanie

Kazdy program ma fabrycznie ustawiong szybko$¢ wirowania. Aby zmienic¢
predko$¢ wirowania, nalezy nacisna¢ przycisk, Wirowanie" @ Jesli
wybrano predkos¢ wirowania “0% ostatnie wirowanie zostaje anulowane; nie
dotyczy to jednak posrednich wirowan podczas ptukania. Nastepuje jedynie
odpompowanie wody.




Skrocona instrukcja obstugi
FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED DZIECMI=0 3 sec

Mozliwos¢ zablokowania przyciskéw panelu sterowania przed niewtasciwym
uzyciem (np. przez dzieci). Nacisna¢ oba przyciski blokady jednoczesnie i
przytrzymac przez co najmniej 3 sekundy. na wyswietlaczu pojawi sie symbol
kluczaiyy - n. Aby odblokowa¢ przyciski, wykonaé powyzszg czynnosc
ponownie..

WYBIELANIE

Wyprac rzeczy w zgdanym programie, Bawetna @ lub Syntetyczne ﬁ

, dodajac odpowiednig ilos¢ wybielacza na bazie chloru do komory ptynu
zmiekczajacego & (ostroznie zamknac¢ pokrywe). Tuz po zakoriczeniu
programu przekreci¢ pokretto wyboru programu i uruchomic¢ zadany
program ponownie, aby pozby¢ sie resztek zapachu wybielacza; w razie
potrzeby mozna doda¢ ptynu zmiekczajacego. Nigdy nie umieszczac
jednoczesnie wybielacza z chlorem i ptynu zmiekczajgcego w komorze ptynu
zmiekczajqcego.

PORADY | WSKAZOWKI

Segregowanie prania wedtug

Rodzaj tkaniny/ zalecany rodzaj prania (bawetna, tkaniny mieszane, tkaniny
syntetyczne, wetna, pranie reczne). Kolor (rozdzieli¢ odziez kolorows i biata,
nowe kolorowe rzeczy nalezy pra¢ oddzielnie). Delikatne (niewielkie sztuki
odziezy — na przyktad nylonowe porczochy - i odziez z haftkami — na
przyktad biustonosze — pra¢ w ptéciennym woreczku lub poszewce poduszki
zamykanej na zamek).

Nalezy oproznic kieszenie

Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, moga zniszczy¢ pranie i beben
pralki.

Whnetrze pralki

Jesli nigdy lub rzadko dochodzi do prania w temperaturze 95°C, zalecamy

od czasu do czasu wigczy¢ dowolny program z temperaturg 95°C bez
umieszczania rzeczy w bebnie, z zastosowaniem niewielkiej ilosci detergentu,
aby utrzymac w czystosci wnetrze pralki.

Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych dozowania/dodatkow

Pozwoli to zoptymalizowac rezultat prania i unikng¢ draznigcych pozostatosci
nadmiaru detergentu w praniu, zapewniajac oszczednos¢ pieniedzy poprzez
zapobieganie marnotrawstwu detergentu.

Nalezy stosowac niskie temperatury i diuzszy czas prania
Najwydajniejsze pod wzgledem zuzycia energii programy, to na ogét te, ktére
dziafaja w nizszych temperaturach i przez dtuzszy czas.

Nalezy przestrzegac wielkosci wsadu

Pralke nalezy wypeia¢ do pojemnosci podanej w,TABELA PROGRAMOW,
aby oszczedza¢ wode i energie.

Hatas i pozostata zawartos$¢ wilgotnosci

Zaleza od predkosci wirowania: im wyzsza predkos$¢ wirowania w fazie
wirowania, tym wyzszy poziom hatasu i tym nizsza pozostata zawartosc¢
wilgotnosci.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przystepujqc do czyszczenia i konserwacji pralki, za kazdym razem nalezy
Jja wytqczac i wyjmowac wtyczke z gniazdka zasilania. Nalezy okresowo
sprawdzacd, czy wqz nie ma wybrzuszen i pekniec. Co jakis czas pralke nalezy
wyczyscic i podac konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnetrznych powierzchni pralki

Zewnetrzne czesci pralki nalezy czyscic¢ za pomoca miekkiej, wilgotnej
Sciereczki. Nie uzywac zadnych srodkéw do mycia szkta ani $Srodkéw do
czyszczenia ogdlnego zastosowania, proszkow do szorowania itp. — te
substancje moga zniszczy¢ napisy na pralce.

DOZOWNIK detergentu

Regularnie czyscic urzqdzenie, co najmniej trzy-cztery razy w roku, aby
zapobiec nagromadzeniu sie resztek detergentu.

Nacisna¢ przycisk zwalniajacy , aby odblokowa¢ dozownik detergentu i
wyjac go z pralki. W dozowniku moze pozosta¢ niewielka ilos¢ wody, dlatego
nalezy wyjmowac go w pozycji pionowej. Umy¢ dozownik pod biezaca woda.
Mozna tez zdjaé pokrywe syfonu z tytu

dozownika w celu wyczyszczenia. Zamontowac ponownie pokrywe syfonu
w dozowniku (jesli uprzednio ja zdjeto). Wtozy¢ dozownik na miejsce,
umieszczajac dolne zatrzaski urzadzenia w odpowiednich otworach

na pokrywie i dociskajac dozownik do pokrywy az do zablokowania w
odpowiedniej pozycji. Upewnic sie, Zze dozownik detergentu wtozono
poprawnie.

Sprawdzanie weza doprowadzajacego wode

Nalezy okresowo sprawdza¢, czy waz nie ma wybrzuszen i pekniec. Jezeli
jest uszkodzony, trzeba zastapi¢ go nowym wezem, ktéry mozna zakupic¢ w
Zaktadzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zaleznie od
rodzaju weza: Jesli waz doptywowy ma przezroczysta powtoke, okresowo
sprawdza¢, czy w niektérych miejscach kolor weza nie stat sie bardziej
intensywny. Jesli tak, waz moze by¢ nieszczelny i powinno sie go wymienic.
Jesli urzadzenie jest wyposazone w weze z systemem zatrzymujacym wode
). 3: sprawdzi¢ okienko zaworu bezpieczenistwa (patrz strzatka). Jesli

jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i waz musi zostaé

wymieniony na nowy. Aby taki waz odkreci¢, nalezy podczas odkrecania
nacisngc przycisk zwalniajacy (zaleznie od modelu pralki).

Czyszczenie filtra siatkowego w wezu doprowadzania wody

Regularnie sprawdzac i czysci¢ (co najmniej dwa-trzy razy w roku).

Zamkna¢ zawor wody i poluzowacd waz w miejscu podtaczenia do kranu.
Wyczysci¢ wewnetrzny filtr siatkowy i przykreci¢ waz doprowadzania wody z
powrotem do kranu. Nastepnie recznie odkreci¢ waz doprowadzania wody z
tytu pralki.

Wyjac filtr siatkowy z pralki przy uzyciu obcegow i oczysci¢ go. Umiescic filtr
na miejscu i ponownie przykreci¢ waz. Odkreci¢ zawor wody i sprawdzi¢, czy
potaczenia s szczelne.

Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostatej wody

Pralka wyposazona jest w pompe samoczyszczqcq. Filtr zatrzymuje
przedmioty, ktérych nie wyjeto z ubran, np. guziki, monety, szpilki itd. Jesli
uzywany byt program prania w gorqcej wodzie, przed spuszczeniem wody
nalezy odczekac az woda ostygnie. Filtr wody nalezy czyscic¢ regularnie, aby
nie dopusci¢ do jego zapchania, poniewaz w takim przypadku woda nie
bedzie mogta sptynq¢. Jesli woda nie moze sptynqc, kontrolka wskazuje, ze
filtr wody moze by¢ zapchany.

Otworzy¢ ostone filtra moneta. Podstawi¢ szeroki ptaski pojemnik pod

filtrem wody, aby zbierac¢ spuszczang wode. Powoli odkrecac filtr w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az woda zacznie wyptywac.
Pozwoli¢, aby woda wyptywata bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest
petny, zakreci¢ filtr zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Oprézni¢ pojemnik.
Powtarzac te czynnosci do czasu, az cata woda zostanie spuszczona. Ta

pralka jest wyposazona w automatyczne funkcje bezpieczenstwa i funkcje
sygnalizowania awarii. Nastepnie wyjac filtr wody, obracajac go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara na zewnatrz. Wyczyscic filtr wody
(usunac zanieczyszczenia z filtra i umy¢ go pod biezaca woda) oraz komore
filtracyjna. Sprawdzi¢, czy wirnik pompy (w obudowie za filtrem) nie jest
zatkany. Whozy¢ filtr wody i zamkna¢ ostone filtra. Whozy¢ filtr wody na miejsce
i dokreci¢ go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Sprawdzic, czy filtr zostat
dokrecony do konca. Aby sprawdzi¢, czy filtr wody jest szczelny, mozna nala¢
ok. 1 litra wody do bebna i sprawdzi¢, czy woda nie wycieka z filtra. Nastepnie
zamkna¢ ostone filtra.

Uszczelnienie pokrywy

Okresowo sprawdzac stan uszczelnienia pokrywy oraz od czasu do czasu
oczysci¢ pokrywe wilgotna Sciereczka.

Wyjmowanie przedmiotu, ktory wpadt miedzy beben a komore

Jesli jakis przedmiot wpadnie pomiedzy beben a komore, mozna go wyjac,
usuwajac jeden z paneli bebna.

Odtaczyc pralke od zasilania. Wyja¢ pranie z bebna. Zamkna¢ klapy bebna i
przekreci¢ beben o pét obrotu (Rysunek a). Srubokretem nacisna¢ plastikowa
koncéwke, przesuwajac reka panel ze strony lewej na prawg (rysunek b, c) tak,
aby wpadt do bebna. Otworzy¢ beben. Wyja¢ przedmiot przez otwér w
bebnie. Zatozy¢ z powrotem zdemontowany panel. Umiesci¢ plastikowa
koncéwke nad otworem po prawej stronie bebna (rysunek d). Przesunac
plastikowy panel z prawej strony na lewa az do zatrzasniecia. Zamkna¢ klapy
bebna, przekreci¢ beben o pét obrotu i sprawdzi¢ potozenie panelu we
wszystkich punktach mocowania. Ponownie podtaczy¢ pralke do zasilania.
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TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZADZENIA

Wyciagnac wtyczke zasilania i zamkna¢ zawér wody. Odtaczy¢ waz
doptywowy od zaworu wody i wyja¢ waz odptywowy z miejsca spustu.
Usuna( cafg pozostata w wezach i pralce wode, a weze przymocowac tak,
aby nie ulegty zniszczeniu podczas transportu. Aby utatwic przemieszczanie
urzadzenia, nalezy lekko pociaggnac reka dzwignie utatwiajaca przestawienie
znajdujaca sie w dolnej przedniej czesci pralki (w zaleznosci od modelu).
Wyciagnac pralke i przytrzymac stopa. Nastepnie ponownie wcisna¢ dzwignie
do pierwotnej pozycji stabilnej. Zatozy¢ uchwyt transportowy. Postepowac
zgodnie z instrukcjami demontazu uchwytu transportowego podanymi

w INSTRUKCJI INSTALACJI urzadzenia, wykonujac czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Pralka czasami moze nie dziata¢ prawidtowo, z réznych powoddw. Przed wezwaniem serwisu, zaleca sie sprawdzenie, czy problemu nie mozna tatwo rozwigzac,
przy uzyciu ponizszej listy.

Anomalie: Mozliwe przyczyny/ rozwigzanie:

«  Wtyczka nie jest wiozona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczajaco docisnieta.

+ Nastapita awaria zasilania.

+  Nieprawidtowo zamknieto pokrywe.

Nie uruchamia sie pralka lub program | . Aktywowano funkcje ,Blokada przyciskow” =0 3sec (W miare dostepnosci).

«  Pralka automatycznie wytacza sie, aby dzieki temu oszczedzac energie przed rozpoczeciem lub
po zakonczeniu programu. W celu wiaczenia pralki nalezy najpierw ustawi¢ pokretto wyboru

- Nie naci$nieto przycisku ,Start/ Pauza” [>u.
Cykl prania sie nie uruchamia. +  Zawor wody jest zamkniety.

+  Aktywowano opcje ,Stop woda” (w miare dostepnosci).
miga « Zmieniono program — wybra¢ ponownie zadany program i nacisna¢ ,Start/Pauza“ >,

+  Brak wywazenia wsadu podczas wirowania uniemozliwit faze wirowania — ma to na celu
unikniecie uszkodzenia pralki. Dlatego pranie jest nadal bardzo mokre. Mozliwa przyczyna
braku wywazenia: niewielki wsad (zaledwie kilka sporych lub chtonnych rzeczy, np. recznikéw)
albo duze/ciezkie rzeczy.

« W miare mozliwosci nalezy unika¢ matych wsadéw.

«  Przyciskiem ,Wirowanie" ustawiono niska predkos¢ wirowania.

zadowalajace. Pranie jest nadal bardzo
mokre. Miga kontrolka ,Wirowanie/
Odpompowywanie” lub na
wyswietlaczu miga wartos¢ predkosci
wirowania po zakonczeniu program -

«  Pralka nie wypompowuje wody.
« Wyczyscic filtr wody

Zasady, standardowa dokumentacje, zamowienia czesci zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie
mozna znalez¢:
odwiedzajac nasza strone docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com

« Uzywajac kodu QR

+ Mozna réwniez skontaktowac sie z naszym serwisem posprzedazowym (numer telefonu znajduje sie w ksigzeczce
gwarancyjnej). Kontaktujac sie z naszym serwisem posprzedazowym, nalezy podac kody znajdujace sie na tabliczce
identyfikacyjnej danego urzadzenia.

« Aby uzyskac informacje o naprawach i konserwacji, odwiedz witryne www.whirlpool.com

« Zapomoca kodu QR-Code na etykiecie dotyczacej energii mozna odczytac informacje na temat modelu. Etykieta zawiera réwniez
identyfikator modelu, ktéry moze by¢ uzyty w celu zapoznania sie portalem rejestru na https://eprel.ec.europa.eu
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