FICHA DE PRODUTO

Diretiva de Etiqueta de Energia EU2010/30/EU-N.° 65/2014 de fornos (*)

Marca [ INDESIT
Modelo | 15V8PMW
indice EEI de eficiéncia energética por cavidade Cavidade EE| 94,9
Classe de eficiéncia energética A
Consumo de energia (kWh)-Convencional por ciclo 0,92
Consumo de energia (kWh)-Convecgéo de ar forgado por ciclo 0,74
Nimero de cavidades 1
Elétrica X
Fonte de calor por cavidade Gas
Mista
Volume utilizavel (litros) 55
Apenas para paises da UE 7786988611 485302572 AF pt_PT




FOLHETO DE INSTRUGOES(*)

INFORMACAO DO PRODUTO

Concordancia com a Diretiva EU 2009/125/EC — Regulamento N.° 66/2014(*)

Marca INDESIT

Modelo 15V8PMW

Independente

Tipo de forno Encastrado

Massa do aparelho (M) (Peso liquido) kg

38,00

Nimero de cavidades

Elétrica

Fonte de calor por cavidade Gas

Mista

Volume utilizavel (litros)

55

Consumo energético(eletricidade)necesséario para aquecer uma
carga normalizada numa cavidade de um forno de aquecimento
elétrico durante um ciclo no modo convencional por
cavidade(kWh/ciclo)(elétrica final energético)Cavidade elétrica EC

0,92

Consumo energético necessario para aquecer uma carga
normalizada numa cavidade de um forno de aquecimento elétrico
durante um ciclo no modo de ar forgado por
cavidade(kWh/ciclo)(elétrica final energético)Cavidade elétrica EC

0,74

Consumo energético necessario para aguecer uma carga
normalizada numa cavidade de aquecimento a gas durante um ciclo

no modo convencional por cavidade(MJ/ciclo)(kWh/ciclo)(gas final
energético)Cavidade a gas EC(1)

Consumo energético necessario para aquecer uma carga
normalizada numa cavidade de aquecimento a gas durante um ciclo
no modo de ar forgado por cavidade(MJ/ciclo)(kWh/ciclo)(gas final
energético)Cavidade a gas EC(1)

indice EEI de eficiéncia energética por cavidade Cavidade EEI

94,9

Informacao para placas elétricas domésticas

IConcordancia com a Diretiva EU 2009/125/EC — Regulamento N.° 66/2014(*)

Marca INDESIT
Modelo 15V8PMW
Elétrica X
Tipo de placa Gas
Mista
Numero da Zona e/ou area de cozedura 4
Zona de cozedura por aquecimento radiante X
Tecnol_ogla de Zona de cozedura de indugéo
Aquecimento
Zona de cozedura de discos sélidos
Para zonas ou areas de cozedura Zona esquerda frontal 18
circulares: diametro da area de Zona esquerda traseira 14
superficie Gtil por zona de cozedura ——
de aquecimento elétrico, Zona d!re!ta frontgl 14
arredondado para os 5 mm (@/cm) Zona direita traseira 18
mais préximos Zona direita -
Zona central -
Zona esquerda -
Para zonas ou areas de cozedura Zona esguerda frontal -
ndo circulares: comprimento e Zona esquerda traseira N
largura da area de superficie util por ——
zona ou area de cozedura de Zona direita frontal d
elétrico, arr Zona direita traseira -
para 0s 5 mm (LxW)CM mais Zona direita -
proximos Zona central -
Zona esquerda -
Consumo energético para a placa, Zona esquerda frontal 194,3
calculada por kg Placa elétrica EC Zona esquerda traseira 194.1
(Whikg) e .
Zona direita frontal 194,1
Zona direita traseira 194,3
Zona direita -
Zona central -
Zona esquerda -
Consumo energético para a placa, calculada por kg Placa elétrica EC
194,2
(Wh/kg)
(1) 1 kWh/ciclo = 3,6 MJ/ciclo.
Apenas para paises da UE 7786988611 485302572 AF pt_PT




