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VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS 
INDESIT
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www‌.‌indesit‌.‌com/‌register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de siguranţă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta 
aparatul la reţeaua electrică.
Conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi rotiţi butonul termostatului 
pentru a porni aparatul.

După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore 
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor 
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru 
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică 
pe ambalajul filtrului.

PANOU DE COMANDĂ
1. Reper indicator pentru poziţia 

termostatuluiTemperatura 
compartimentului congelator şi a 
compartimentului frigider

2. Bec cu LED
3. LED bulb
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TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Acest frigider este pus în funcţiune acţionând asupra termostatului 
situat în interiorul compartimentului frigider.
Temperatura din ambele compartimente se reglează prin rotirea 
butonului termostatului.

Termostatul pe 1/2: răcire puţin intensă
Termostatul pe 3-5: răcire medie
Termostatul pe 6/7: răcire foarte intensă
Termostatul pe •: răcirea şi lumina sunt închise
Prin rotirea butonului termostatului în poziţia • se opreşte întregul
aparat.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR
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ZONĂ CONGELATOR

ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, 
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, 
untului, gemurilor

ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, 
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, 
deserturilor, peştelui şi cărnii

SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME



REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Aparatul nu funcţionează. Este posibil să existe o problemă la sursa 
de alimentare a aparatului.

Verificaţi dacă:
• s-a întrerupt curentul;
• ştecherul este introdus corect în priza de curent, iar întrerupătorul 

bipolar (dacă intră în dotare) este în poziţia corectă (pornit);
• dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice 

funcţionează;
• cablul de alimentare nu este defect;
• butonul termostatului nu este pe poziţia „•”.

Becul din interior nu 
funcţionează.

Este posibil să fie necesară înlocuirea 
becului.

Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare şi contactaţi Serviciul 
de Asistenţă Tehnică dacă aveţi nevoie de un bec de schimb.

Temperatura internă a 
compartimentelor nu este 
suficient de scăzută.

Motivele pot fi variate (a se vedea 
coloana „Soluţie”).

Verificaţi dacă:
• uşile sunt închise corect;
• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;
• temperatura este setată corect;
• �circulaţia aerului prin grilajele de aerisire de la baza aparatului nu 

este obstrucţionată.

Există apă în 
partea inferioară a 
compartimentului frigider.

Scurgerea apei de dezgheţare este 
blocată.

Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi 
capitolul „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”).

Marginea din faţă a 
aparatului, pe care se lipeşte 
garnitura uşii, este fierbinte.

Aceasta nu este o problemă. Acest lucru 
împiedică formarea condensului.

Nu este necesară o soluţie.

Temperatura 
compartimentului frigider 
este prea scăzută.

• Temperatura setată este prea 
scăzută.

• O cantitate mare de alimente 
proaspete a fost aşezată în 
compartimentul congelator.

• Încercaţi să setaţi o temperatură mai puţin scăzută.
• �Dacă au fost introduse alimente proaspete în compartimentul 

congelator, aşteptaţi până când congelarea se încheie.
• �Opriţi ventilatorul (dacă intră în dotare) conform descrierii de la 

paragraful „VENTILATOR”.

Puteţi găsi informaţii privind politicile, documentaţia standard, comandarea de piese de schimb, precum 
şi informaţii suplimentare despre produs:
• Vizitând site-urile noastre web docs‌.‌indesit‌.‌eu şi parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
• Utilizând codul QR
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de 

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă 
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de 
asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date https://eprel.
ec.europa.eu.



AR دليل التشغيل السريع

INDESIT نشكرك على شرائك أحد منتجات
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع 

 www.indesit.com/register.اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز

وصف المنتج
الاستخدام لأول مرة

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار 
الكهربائي.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وإدارة مفتاح الثروموستات لتشغيل الجهاز. 

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تترواح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة 
التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملء. ركِّب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة 

حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر )إن وجدت(.

لوحة التحكم
1 وسيلة التحكم في الثروموستاتدر	.
2 جة حرارة حيز التجميد وحيز التبريد	.
3 .	LED لمبة

.1

.2

.3

درجة حرارة حيز التبريد
يتم تشغيل هذه الثلاجة بواسطة الثرموستات الموجودة داخل حيز التبريد.

يتم ضبط درجة حرارة كلا الحيزين بإدارة مفتاح الثرموستات.

ضبط الثرموستات إلى 1/2 : الحد الأدنى من التبريد
ضبط الثرموستات إلى 5-3 : الحد الأوسط من التبريد
ضبط الثرموستات إلى 6/7 : الحد الأقصى من التبريد
ضبط الثرموستات إلى • : بدون تبريد، بدون إضاءة

ضبط مفتاح الثرموستات إلى • يؤدي إلى إيقاف الجهاز بالكامل.

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

X X

مفتاح الأشكال
منطقة التجميد

المنطقة المعتدلة
موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، العبوات، المشروبات، البيض، 

الصوص، المخللات، الزبدة، المربى

المنطقة الباردة
مُوصى بها لتخزين الجبن، اللبن، الطعام اليومي، الأطعمة الحساسة، 

الزبادي

أبرد منطقة
موصى بها لتخزين شرائح اللحم البارد، والحلويات، والأسماك، واللحوم

درج الخضروات والفاكهة



استكشاف الأعطال وإصلاحها
الحلولالأسباب المحتملةماذا تفعل إذا...

يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الجهاز لا يعمل.
الكهربائي.

تأكد من:
عدم وجود عطل كهربائي؛•
�إدخال القابس في مقبس الكهرباء بشكل صحيح والمفتاح ثنائي الأقطاب )إن كان •

موجوداً( في الوضع الصحيح )تشغيل(؛
كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك؛•
عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع؛•
مفتاح الثرموستات ليس على الوضع "•".•

افصل الجهاز من مصدر الكهرباء واتصل بخدمة المساعدة التقنية في حالة الحاجة لقطعة غيار.قد يكون من الضروري تغيير لمبة الإضاءة.اللمبة الداخلية لا تعمل.

درجة الحرارة داخل الحيزين غير 
باردة بالقدر الكافي.

تأكد من:يمكن أن تختلف الأسباب )راجع عمود "الحل"(.
غلق الأبواب بشكل صحيح؛•
عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛•
ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب؛•
�عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز.•

نظف مجرى تصريف مياه إذابة التجمد )راجع القسم "التنظيف والصيانة"(.انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.وجود ماء أسفل حيز التبريد.

الحافة الأمامية للجهاز المواجهة 
لجوان الباب ساخنة للغاية.

لا حاجة لحل.هذه ليست مشكلة. يمنع تكون الماء المتكثف.

درجة حرارة حيز التبريد منخفضة 
للغاية.

درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية.•
�قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها •

في حيز التجميد كبيرة للغاية.

حاول أن تضبط الحرارة عند درجة أقل برودة.•
�في حالة وضع طعام طازج في حيز التجميد، انتظر إلى أن تتم عملية التجميد.•
�أوقف تشغيل المروحة )في حالة وجودها( كما هو موضح في الفقرة "مروحة".•

ويمكن العثور على السياسات والوثائق القياسية وطلب قطع الغيار ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:
•docs‌.‌indesit‌.‌eu and parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com زيارة موقعنا الإلكتروني
استخدام الاستجابة السريعة•
�وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا )راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان(. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد •

المذكورة على لوحة تمييز المنتج.
يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود الاستجابة السريعة الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضًا مُعرف الموديل الذي 

يمكن استخدامه للاستفسار على الموقع الإلكتروني https://eprel.ec.europa.eu ببوابة قاعدة البيانات.
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