Hurtigvejledning
TAK FORDI DU HAR K@BT ET INDESIT PRODUKT

Registrér venligst dit produkt pa
@\ www.indesit.com/register, for at modtage en
2= ) mere komplet assistance

A\

| DA

Laes sikkerhedsanvisningerne med omhu, for apparatet tages i brug.
Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fiernes. Se Installationsvejledningen for mere
detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.

BETJENINGSPANEL
1. Knap ON/OFF 1 2 Ef 4 5
2. Knap og kontrollampe for START/PAUSE ‘ ‘ ‘ ‘
3. Kontrollamper for IGANGVARENDE FASE
4. Kontrollampe for BLOKERET LAGE © o oo ° o D °
5. Knap og kontrollamper FORSINKET START o o °
6. Knap og kontrollamper for TILVALGSFUNKTION Co
7. Knap og kontrollampe for TASTELAS C o
8. Knop og kontrollampe CENTRIFUGERING
9. Knop og kontrollampe TEMPERATUR
10. PROGRAMKNAP
PROGRAMTABEL 10 3 8 ;7 s
Maks. fyldning 7 Kg Vaskemidler og tilseet- | Anbefalet - g T |o
Absorberet effekt i off-mode 0,5 W/ i left-on mode 8 W ningsmidler vaskemiddel §\3? S | S é’.u
_ - VLo | QO o L
Temperatur Maks. Maks. |\/arighed | Forvask | Opvask Sk)él(lje | g 1888 g £2| £ £3
Program centrifugering |fyldning t:m) middel] = | =2<c15§5° | g = |
Programvalg| Interval |(omdrejninger)| (kg) ’ 1 2 3 o ° © ) c s
1 Blandet kulgrt 40°C - 40°C 1000 7 0:59 - o (@) - v - - - -
2 Bomuld 60°C - 60°C 1000 7 0:59 - [ } (0] v v - - - -
3 Bomuld 40°C - 40°C 1200 7 0:45 - [ ] O - v - - - -
4 Bomuld 30°C - 30°C 1200 35 0:30 - [ ] (o] - v 73 0,19 | 31 27
5 Syntetisk 30°C - 30°C 1000 4 0:59 - [ ] O - v - - - -
6 | Silke/Sarte tekstiler 30°C #-30°C 600 1,5 0:59 - [ ] (@] - v - - - -
7 uld 40°C - 40°C 800 1,5 0:59 - [ ] O - v - - - -
8 Hurtigvask 20°C #-20°C 1200 1,5 0:15 - o (0] - v - - - -
9 Bomuld (2) 40°C # - 60°C 1400 7 3:40 - o (0] v v 50 098 | 75 |45
10 Syntetisk (3) 40°C # - 60°C 1200 4 2:55 - o (0] v v 35 086 | 60 |43
11 Hvid bomuld 60°C #-90°C 1400 7 2:30 @+90° o (@) v v 52 1,36 | 75 |55
12 Sport 30°C #—30°C 600 3,5 0:55 - o (@) - v - - - -
13 20°C 20°C #—20°C 1400 7 1:50 - [ } (@) - v 52 016 | 64 | 22
1351 7 3:25 - [ J O v v 53 1,04 | 48 | 38
14 Eco 40-60 (1) 40°C 40°C 1351 3,5 2:40 - [ } O v v 53 068 | 45 | 36
1351 2 2:10 - [ ] (0] v v 53 052 | 39 |36
Skylning + . _ _ _ _ _ _ _ B
15 Centrifugering - - 1400 / 0:55 o
Centrifugering + .
16 Tamrﬂng* - - 1400 7 0:10 - - - - - - - - |-
@ Pikreevet dosering O Valgfri dosering

Vaskens varighed, der angives pa displayet eller i vejledningen, er et skan beregnet pa
baggrund af standardbetingelserne. Den faktiske tid kan variere afhangigt af en lang
raekke faktorer sésom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes temperatur, maengden
af vaskemiddel, den konkrete maengde og type vasketgj samt fordelingen af vasketgjet
og valget af tilvalgsfunktioner. De angivne veerdier for andre programmer end Eco
40-60-programmet er kun vejledende.

1) Eco 40-60 - Vaskecyklus testet iht. med det europzeiske direktiv om miljevenligt
design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og
vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.

Til alle testinstitutioner:

2) Langt bomuldsprogram: indstil program 9 med en temperatur pa 40°C.

3) Langt syntetisk program: indstil program 10 med en temperatur pa 40°C.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

1. Arbejdsflade

2. Skuffe til vaskemiddel 2 3.

3. Betjeningspanel

4, Handtag

5.Lage 4.

6. Aflabspumpe (bag ved sokkelskinnen) 5.

7. Sokkelskinne (kan tages af)

8. Justerbare ben (2) 6.
8.

* Ved at vaelge programmet 16 og fravaelge centrifugering udfarer maskinen kun temningen.

*¥ Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbar centrifugeringshastighed i
standardprogramindstillingen.

Bemaerk: For Eco 40-60-programmet i PROGRAMTABEL vises veerdien af den maksimale
effektive centrifugering.

SKUFFE TIL VASKEMIDDEL

Rum 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)

Rum 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller
flydende)

Ved brug af flydende vaskemiddel anbefales det
at anvende den medfglgende skillevaeg A for
korrekt dosering.

Ved brug af vaskemiddel i pulverform skal man
bruge skillevaeggen i rummet B.

Rum 3:Tilseetningsmidler (skyllemiddel, etc.)
Overskrid ikke “max” niveauet pa den midterste
stift ved pafyldning af skyllemiddel.

! Brug vaskemidler i pulverform til hvide bomuldstekstiler, forvask og
vask ved temperaturer pa over 60 °C.

! Folg anvisningerne pa vaskemiddelemballagen.

! Skuffen traekkes ud ved at trykke pa tappen C og traekke den udad.




PROGRAMMER

Overhold anbefalingerne angivet pd tojets vaskemaerkater. Den
angivne veerdi i symbolet er den maks. anbefalede temperatur
for vask af tgjet.

Blandet kulgrt

Til at vaske blandet og kulert tgj sammen.
Bomuld 60°

Vaskeprogram, der er beregnet til at vaske bomuldstgj, fortrinsvist hvidt.
Det kan ogsa bruges med vaskemiddel i pulverform.

Bomuld 40°

Kort program, der er beregnet til at vaske sart bomuldstg.

Bomuld 30°

Kort program, der er beregnet til at vaske en blandet vask med bomuld
og syntetisk tgj, hvidt og kulgrt sammen.

Syntetisk 30°

Til vask af syntetiske fiber (sdsom polyester, polyakryl, viskose osv.) eller
blandet bomuld, moderat snavset.

Silke/Sarte tekstiler

Til vask af alle silke og delikate genstande. Det anbefales at bruge et
saerligt vaskemiddel til sarte tekstiler.

uid

Med program 7 kan man vaske alle typer uldtgj, ogsa dem med etikette med
paskriften “vask i handen”\fw. For bedst muligt vaskeresultat tilrddes det at

bruge specielvaskemiddel og ikke fylde maskinen med mere end 1,5 kg vasketgj.

Hurtigvask

Programmet, der opfrisker tgjet pa bare 15 minutter.

Bomuld 40°-60°

Til vask af hdndklaeder, undertgj, duge osv. i bomuld og resistent her fra
moderat til meget snavset.

Syntetisk 40°-60°

Specifik til at vaske syntetisk tgj. | tilfelde af mere genstridigt snavs kan
du gge temperaturen op til 60° og ogsa bruge vaskemiddel i pulverform.
Hvid Bomuld

Meget snavsede hvide og resistente kulgrte tekstiler.

Sport

Er beregnet til vask af sportbeklaedning (treeningstgj, sokker osv.), som
kun er let snavset. For det bedste vaskeresultat tilrddes det ikke at fylde
maskinen mere end angivet i “Programtabel”. Det anbefales at bruge
flydende vaskemiddel og en dosering til halv fyldning.

20°C

Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur pa 20 °C.

Eco 40-60

Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er maerket som egnet til
vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er
standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive
med hensyn til energi- og vandforbrug.

Skylning + Centrifugering

Beregnet til skylning og centrifugering.

Centrifugering + Tomning

Beregnet til at centrifugere og temme vandet ud.

KONTROLLAMPER

Kontrollamperne giver vigtige oplysninger. Deres betydning:

Forsinket start

Hvis man har aktiveret funktionen for “Forsinket start’, vil kontrollampen
for den valgte forsinkelse efter start begynde at blinke:

\/
/
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Som tiden skrider frem vises den resterende tid ved at den pagzldende

lampe blinker. . 9h

M 6h
\\ l/

71N
Nar tiden for den forsinkede start er gaet, starter det indstillede program.
Fase under udfarelse
Efter valg og start af vaskecyklussen taeender kontrollamperne i trin for at
vise det aktuelle vaskeniveau.
1% Vask
#% Skylning
@, Centrifugering
) Temning
(V] Vasken er feerdig

() KONTROLLAMPE FOR BLOKERET LAGE

Et teendt symbol angiver, at lagen er blokeret. For at undga skader ma
lagen forst dbnes, nar kontrollampen er slukket.

For at abne lIdgen under en igangvaerende vask skal man trykke pa tasten
START/PAUSE >[[; hvis symbolet @ er slukket, er det muligt at abne lagen.

FORSTE GANG MASKINEN TAGES | BRUG

Efter installation, og inden brug ber man foretage en vaskecyklus uden
vasketgj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet
"Auto rengering” ).

DAGLIG BRUG

Klarger vasketgjet og falg anbefalingerne i afsnittet "GODE RAD".

- Teend vaskemaskinen ved at trykke pa tasten ON/OFF (D). Alle
kontrollamperne tender i nogle sekunder, og herefter forbliver
kontrollamperne for programindstillingerne og kontrollampen START/
PAUSE teendt (.

- Abn Iagen. Laeg vasketgjet i, og veer opmaerksom pa, at maengden ikke
overstiger den maengde, der er angivet i programtabellen.

- Abn skuffen, og heeld vaskemiddel i det korrekte rum, som beskrevet i
afsnittet “Vaskemiddelskuffe”.

- Luk 13gen.

- Indstil PROGRAM-valgerknappen pa det gnskede program.

- Indstil vasktemperatur.

- Indstil omdrejningshastighed.

- Veelg de gnskede tilvalgsfunktioner.

START AF CYKLUS

Tryk p& START/PAUSE [>[-knappen.

Maskinen laser dgren (@ -symbol teendt) og tromlen begynder at rotere;
doren lases op (@ -symbol slukket) og lases derefter igen (@] -symbol
teendt) som klarggringsfase for hver vaskecyklus. "Klik”-lyden er en del af
derlasmekanismen. Vand kommer ind i tromlen og starter vaskefasen, nar
deren er last.

SADAN SATTES ET PROGRAM PA PAUSE

For at seette et vaskeprogram pa pause skal man trykke pa tasten START/
PAUSE >[[; kontrollampen blinker orange. Hvis symbolet @ ikke lyser, kan
man abne lagen. For at genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev
afbrudt, skal man igen trykke pa tasten START/PAUSE >[[.

ABN LAGEN, HVIS DET ER N@DVENDIGT

Efter start af et program, teender symbolet [9] for at angive, at lagen ikke
kan abnes. Mens vaskecyklussen er i gang, forbliver lagen blokeret. For at
abne lagen, mens et program er i gang, fx for at tilfgje eller flerne noget
tej, skal man trykke pa tasten START/PAUSE [>[[ for at seette pa pause;
kontrollampen blinker orange. Hvis symbolet @ ikke lyser, kan man abne
lagen. Tryk igen pa tasten START/PAUSE [>[[ for at fortseette programmet.

SKIFT AF ET VASKEPROGRAM, MENS DET ER | GANG

For at endre programmet under en igangvaerende vask skal man saette
vaskemaskinen pa pause ved at trykke pa tasten START/PAUSE >
(kontrollampen blinker langsomt orange). Veelg det gnskede program og
tryk igen pa tasten START/PAUSE [>(J.

I Hvis man @nsker at annullere en vask, der allerede er startet, skal man
trykke og holde tasten ON/OFF nede (). Vasken afbrydes og maskinen
slukker.

AFSLUTNING AF PROGRAM

Efter afslutning af programmet teender kontrollampen (v, og nar
kontrollampen @ slukker, kan man &bne lagen. Abn 13gen og sluk for
maskinen. Hvis knappen ON/OFF (1) ikke trykkes, sa slukker
vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter. Luk for vandhanen,
abn lagen og tag vasketgjet ud. Lad lagen sta pa klem, for at lade tromlen
torre.

TILVALGSFUNKTION

- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan anvendes til det indstillede
program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret.

- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan kgre sammen med en
tidligere indstillet tilvalgsfunktion, blinker lampen og der hgres en
lydalarm (3 bip), og det er sa kun den anden funktion, der aktiveres.
Lampen ud for den aktiverede funktion teender.

Forsinket start {3

)
For at indstille tiI\fgrsinket start af det valgte program skal man trykke pa
den pageeldende tast, indtil den enskede forsinkelse vises (3h-6h-9h).
Fjerde gang der trykkes pa tasten, deaktiveres funktionen.
Nar der er trykket pa tasten START/PAUSE [>(|, kan forsinkelsestiden kun
endres med reducering indtil programstart.
‘134 Ekstra skylning
Ved valg af denne funktion @ges skylleeffektiviteten, hvilket sikrer, at al
vaskemiddel skylles ud. Denne funktion er isaer nyttig til seerligt sarte
skindtyper.



£2) Strygelet

Ved valg af denne funktion aendres vasken og centrifugeringen, sa tgjet
bliver mindre krollet.

Temperatur

Hvis man vil 2endre temperaturen, skal man dreje pa TEMPERATUR-
knappen, hvor man kan mindske den helt ned til koldvask .
Bemaerk: Hvis den indstillede veerdi er kompatibel med det valgte
program, lyser knappens lampe med fast lys, ellers blinker den, og der
hgres et lydsignal (3 bip).

Maskinen forhindrer automatisk, at man kan indstille en hgjere
temperatur end beregnet for hvert enkelt program.

Centrifugering

Hvis man vil eendre centrifugeringshastigheden, skal man dreje pa
CENTRIFUGERINGS-knappen, hvor man kan mindske den helt frem til, at
den fraveelges %

Bemeerk: Hvis den indstillede vaerdi er kompatibel med det valgte
program, lyser knappens lampe med fast lys, ellers blinker den, og der
heres et lydsignal (3 bip).

Maskinen forhindrer automatisk, at man kan indstille en hgjere
centrifugering end beregnet for hvert enkelt program.

TASTELAS «—

For at aktivere spaerringen af betjeningspanelet, skal man trykke og holde
tasten nedei ca. 2 sekunder. Hvis kontrollampen lyser, angiver det, at
betjeningspanelet er spaerret. Pa denne made forhindrer man utilsigtede
andringer af programmer (undtagen tasten ON/OFF (D), iszer hvis der er
barn i huset. For at sla spaerringen af betjeningspanelet fra, skal man
trykke og holde tasten nede i ca. 2 sekunder.

GODE RAD

Sorter vasketgjet pa grundlag af:

Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, handvask). Farve

(sorter kulgrt tgj fra hvidt, og vask nyt kulert tej separat). Sarte tekstiler (fx
nylonstremper, taj med haegter, sdésom bh'er, leg det i en vaskepose).

Tem lommerne

Genstande, sasom menter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og
tromlen. Kontroller knapperne.

Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/tilseetningsstoffer
Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af
overskydende vaskemiddel i vasketgjet. Det sparer penge og forhindrer
spild af vaskemiddel.

Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og leengere varighed

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt
dem, der vasker laengere ved lavere temperatur.

Folg anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen

Fyld din vaskemaskine med den maengde vasketgj, som er oplyst i tabellen
"PROGRAMMERY;, for at spare vand og energi.

Stgj og resterende fugtindhold

Afhaenger af centrifugeringshastigheden: jo hgjere
centrifugeringshastighed, jo mere stgj og jo mindre resterende fugtindhold.

VEDLIGEHOLDELSE

Hver gang der foretages rengering og vedligeholdelse, skal man slukke og
frakoble maskinen. Brug ikke breendbare veesker til at renggre vaskemaskinen.
Renger og vedligehold din vaskemaskine regelmeessigt (mindst 4 gange om
dret).

Luk for vandet og strammen

Luk vandhanen efter hver vask. P4 denne made begraenses sliddet pa
vaskemaskinens vandanlaeg, og man fierner faren for lekage.

Treek stikket ud fra stikkontakten, nar vaskemaskinen rengeres og under
vedligeholdelse.

Rengor vaskemaskinen

Vaskemaskinens yderside og gummidele kan renggres med en klud, der
er fugtet med lunkent vand og saebe. Anvend aldrig oplgsningsmidler
eller slibemidler.

Vaskemaskinen er udstyret med et program til "Auto rengering” &) af de
indvendige dele, som skal udfgres med tom tromle.

Man kan anvende vaskemiddel (i en maengde af 10 % af anbefalet
maengde til meget snavset tgj) eller szerlige tilseetningsmidler til
renggring af vaskemaskiner som hjaelpemidler under vaskeprogrammet.
Det anbefales at udfere rengeringsprogrammet for hver 40 vaskecyklus.
Programmet aktiveres ved at trykke samtidig pa tasterne ;3 og £2?i 5
sek. .
Programmet starter automatisk og har en varighed pa ca. 70 minutter. For
at afslutte cyklussen skal man trykke pa tasten START/PAUSE >{[.
Renger skuffen til vaskemiddel

Vask den under rindende vand. Denne rengering skal udferes

hyppigt.

Vaer opmaerksom pa lage og tromle

Lagen skal altid efterlades pa klem, sa der ikke opstar darlig lugt.
Renggr pumpen

Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der ikke kraever
nogen form for vedligeholdelse. Det kan dog haende, at sma genstande
(menter, knapper) falder ned i forkammeret til beskyttelse af pumpen;
dette forkammer er placeret inde i selve pumpen.

! Kontroller, at vaskecyklussen er afsluttet, og treek stikket ud.

Adgang til forkammeret:

1. Fjern tildeekningspanelet pa forsiden af vaskemaskinen ved at trykke det
ind mod midten. Skub det derefter nedad fra begge sider, og tag det ud.
2. Skru aflebspumpens daeksel af ved at dreje det venstre om. Det er
normalt, at der Igber lidt vand ud.

3. Renggr indersiden omhyggeligt.

4. Skru daekslet pa igen.

5. Genmonter panelet efter forst at have sorget for, at krogene er indsat i
abningerne, inden panelet skubbes mod maskinen.

Kontroller vandforsyningsslangen

Kontroller vandforsyningsslangen mindst én gang om aret. Hvis der er
revner, skal den udskiftes. Under vask kan de kraftige tryk medfgre
pludselige brud.

! Udskift aldrig med brugte slanger.

SYSTEMTIL AFBALANCERING AF VASKET@JET

Inden centrifugeringen udferer tromlen nogle omdrejninger ved en
hastighed, der er lidt hgjere end under vask, for at undga vibrationer og
for at fordele tgjet ligeligt. Hvis tgjet efter gentagne forsgg stadig ikke af
korrekt afbalanceret, foretager maskinen centrifugeringen ved en lavere
hastighed end normalt. Hvis uligeveegten er for stor, fordeler vaske/
torremaskinen tgjet frem for at udfere centrifugeringen. For at opna en
bedre fordeling af tgjet og en korrekt afbalancering, tilrades det at blande
store og sma stykker tgj.

TILBEH@R

Kontakt vores Servicecenter for at kontrollere, om falgende tilbeher fés til
denne vaskemaskinemodel.

Topmonteringssaet

Med dette tilbehgr kan man fastgere terretumbleren oven pa
vaskemaskinen, sa der spares plads og det gares nemmere at fylde og
temme torretumbleren.

TRANSPORT OG FLYTNING

Left aldrig vaskemaskinen ved at gribe fat i toppanelet.

Traek stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen. Kontroller, at lagen
og vaskemiddelskuffen er lukket korrekt. Frakobl vandtilferselsslangen fra
vandhanen og frakobl herefter aflabsslangen. Tem alt overskydende vand
fra slangerne og fastger dem, sa de ikke kan blive beskadiget under
transport. Seet transportboltene pa. Felg proceduren for afmontering af
transportboltene, som beskrevet i "Anvisninger i installation”i omvendt
reekkefglge.



FEJL OG AFHJALPNING

Det kan haende, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden man ringer til Servicecenteret skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der
nemt kan udbedres ved hjzlp af nedenstaende oversigt.

Fejl Mulige arsager / Losning

Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.

Vaskemaskinen teendes ikke.
Der er stremsvigt i huset.

Lagen er ikke lukket rigtigt.

Der er ikke blevet trykket pa tasten ON/OFF ().

Vaskecyklussen starter ikke. | Der er ikke blevet trykket pa tasten START/PAUSE [>([.

Vandhanen er ikke aben.

Der er indstillet forsinket start.

Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.

Slangen er bgjet.

Vaskemaskinen tager ikke

vand ind (kontrollampen Vandhanen er ikke dben.
for forste vaskefase blinker Der er ingen vandforsyning i huset.
hurtigt).

Der er ikke tilstraekkeligt tryk.

Der er ikke blevet trykket pa tasten START/PAUSE [>(|[.

Aflgbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet.

Den frie ende af aflobsslangen er daekket af vand.

Vaskemaskinen tager vand Aflgbet i veeggen er ikke forsynet med udluftningshul.
ind og tammer vand ud
samtidigt. Hvis problemet ikke er blevet lgst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til

Servicecenteret. Hvis boligen ligger pa en hgj etage, er der risiko for, at der opstar haevert-forstyrrelser, sdledes at
vaskemaskinen tager vand ind og temmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjeelpes ved montering
af specielle anti-haevertventiler, der kan kebes i almindelig handel.

. . Programmet tammer ikke vandet ud. Pa nogle programmer skal det gares manuelt.
Vaskemaskinen temmer ikke 9 2 gle prog 99

vandet ud og centrifugerer Aflgbsslangen er bgjet.

ikke. Aflgbet er tilstoppet.

Under installation er tromlen ikke blevet frigjort korrekt.

Vaskemaskinen
vibrerer kraftigt under Vaskemaskinen star ikke plant.

centrifugeringen. Vaskemaskinen star for taet op ad mgbler og vaeg.

Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet.

Der kommer vand ud fra

vaskemaskinen. Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet.

Aflgbsslangen er ikke fastgjort korrekt.

Kontrollamperne for
“Tilvalgsfunktion” og
kontrollampen “START/
PAUSE” >[[ blinker og en

af kontrollamperne for
“programstatus” og “blokeret
lage” lyser fast.

Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og teend den igen.
Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte Servicecenteret .

Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal sta “til maskinvask”, “til vask i handen eller maskinvask”, eller

Der dannes for meget skum. | tilsvarende).
Der er fyldt for meget vaskemiddel i.

Du kan downloade ANVISNINGERNE | SIKKERHED OG INSTALLATION, TEKNISKE SPECIFIKATIONER og
ENERGIDATA:
+ Pa websiden - http://docs.indesit.eu
+ Brug QR-koden
« Alternativt kan du kontakte vores Servicecenter (Telefonnummeret findes i garantihzeftet).
Nar du kontakter Servicecenteret, skal du oplyse koderne pa klaeebemaerkatet inden i lagen.
« For mere information om reparation og vedligeholdelse kan brugeren besgge www.indesit.com

Modelinformationen kan hentes ved hjaelp af QR-koden, der er angivet i energimaerket. Maerket indeholder ogsa
den modelidentifikation, der kan bruges til at konsultere portalens register pa https://eprel.ec.europa.eu.




