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DE
ALLGEMEINE SICHERHEIT

* Vor jeglicher Reinigung bzw. Wartung muss das Gerat vom Stromnetz getrennt
werden, indem man den Stecker herauszieht bzw. den Hauptschalter ausschaltet.

* Alle Installations- und Wartungarbeiten sind mit Arbeitshandschuhen durchzufiihren.

* Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Menschen mit verringerten
physischen, sinnlichen oder psychischen Fahigkeiten (oder ohne Erfahrung und
Kenntnisse) benutzt werden, sofern sie entsprechend (berwacht werden bzw. in die
Benutzung des Gerats sicher eingewiesen wurden und sich der damit verbundenen
Gefahren bewusst sind.

+ Darauf achten, dass Kinder mit dem Gerét nicht spielen. Kinder diirfen bei Reinigung
und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

* Der Raum muss ausreichend beliiftet sein, wenn die Dunstabzugshaube zusammen
mit anderen Gas- bzw. Brennstoffgeraten verwendet wird.

* Die Dunstabzugshaube muss regelmaRig von innen und aufen gereinigt werden
(MINDESTENS EINMAL IM MONAT), auflerdem sollten die Anweisungen zur Wartung
befolgt werden. Das nicht befolgen der Normen zur Reinigung der Dunstabzugshaube,
das nicht befolgen der Hinweise zur Reinigung und zum Austausch von Filtern fiihrt zu
Brandgefahr.

« Es ist streng verboten, Speisen auf Kochstellen mit offener Flamme unter der
Dunstabzugshaube zu kochen.

« Fir den Lampenersatz verwenden Sie nur den Lampentyp, der in dem Absatz
Lampenwartung / Ersatz des vorliegenden Handbuchs angegeben wird.

Die Verwendung von offener Flamme schadet den Filtern und kann zu Brandgefahr
fuhren, daher ist sie in jedem Fall zu vermeiden.

Das Frittieren muss mit Vorsicht durchgefiihrt werden, um zu vermeiden, dass das
uberhitzte Ol Feuer fangt.

ACHTUNG: Ist das Kochfeld in Betrieb, koénnen zugangliche Teile der
Dunstabzugshaube heil} werden.

« Das Gerét nicht an das Stromnetz anschlielen, bis die Installation vollstdndig
abgeschlossen ist.

Fir das Ableiten der Kiichengeriiche halten Sie sich an die Voschriften der értlichen Behorde.
* Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und gas- oder brennstoffbetriebenen Geraten darf im

Aufstellraum der Geréate der Unterdruck nicht groRer als 4 Pa (4 x 107 bar) sein.

* Die Abluft darf nicht in einen Kamin geleitet werden, der zugleich Abgase von der Verbrennung von Gas oder anderen
Brennstoffen fiihrt.

* Benutzen Sie die Haube nicht ohne korrekt montierte Lampen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.

* Die Dunstabzugshaube niemals ohne richtig installiertes Gitter verwenden!

* Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Auflagefldche verwendet werden, sofem es nicht ausdriicklich angegeben ist.

* Verwenden Sie nur die mit dem Produkt fiir die Installation mitgelieferten Schrauben, oder, falls nicht im Lieferumfang enthalten,
kaufen Sie den richtigen Schraubentyp.

* Die Lénge fiir die Schrauben verwenden, die im Installationshandbuch angegeben wird.

* Im Zweifelsfall, fragen Sie lhren autorisierten Kundendienst oder ein ahnliches Fachpersonal.



A ACHTUNG!

+ Schrauben und Befestigungselemente, die nicht in Ubereinstimmung mit diesen Hinweisen sind, kénnen zur elektrischen
Geféahrdung fiihren.

+ Nicht mit einem externen Timer, einer Schaltuhr oder einer Fernbedienung oder jeglicher anderer Vorrichtung, die sich
automatisch aktiviert, verwenden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren fern vom Geréat. Ohne die standige Aufsicht eines Erwachsenen Kinder unter 8 Jahren nicht in
Reichweite des Gerats lassen.

ACHTUNG: Das Gerat darf nicht Uber ein externes Gerat oder mit einer Fernbedienung in Betrieb gesetzt werden.
Dieses Gerat ist nicht fiir den professionellen Gebrauch. Das Gerét nicht im Freien benutzen.
Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Geréat von zwei oder mehreren Personen bewegt und installiert werden.

Die Installation, die auch Anschliisse an das Wasserversorgungsnetz (wenn vorgesehen) und an das Stromnetz beinhaltet, und
Reparaturen miissen von Fachpersonal ausgefiihrt werden.
Nach abgeschlossener Installation das Verpackungsmaterial (Plastik, Polystyrol usw.) auRerhalb der Reichweite von Kindem
aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. .
Das Gerat nicht benutzen, wenn man nass oder barfufd ist.
Das Gerat niemals mit Dampf reinigen - Stromschlaggefahr.
e
Das Verpackungsmaterial ist 100% recycelbar und mit dem Recycling-Zeichen gekennzeichnet "' .
Die Dunstabzugshaube kann anders aussehen als auf den Abbildungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung. Die
Bedienungsanleitungen, die Wartung und die Installation sind aber gleich.
Die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben werden, miissen strikt eingehalten werden. Es wird keinerlei Haftung
Ubernommen fiir mogliche Méngel, Schaden oder Brande der Dunstabzugshaube, die auf die Nichtbeachtung der Vorschriften in
diesem Handbuch zuriickzufiihren sind. Die Dunstabzugshaube wurde fir die Absaugung der beim Kochen entstehenden Diinste
und Dampfe entwickelt. Sie ist nur fiir den Hausgebrauch geeignet.
*  Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, damit jederzeit ein Nachschlagen mdglich ist. Bei Verkauf, Abtretung oder
Umzug muss die Bedienungsanleitung immer beim Produkt bleiben.
* Die Bedienungsanleitung muss aufmerksam gelesen werden, da sie wichtige Informationen iber Installation, Gebrauch und
Sicherheit enthalt. )
»  Esdiirfen keine elektrischen oder mechanischen Anderungen am Gerét oder an den Abluftleitungen vorgenommen werden.
*  Vergewissem Sie sich vor der Installation, dass das Gerat keine Transportschaden aufweist. Bei auftretenden Problemen
setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung.
Der Abstand zwischen der Abstellflache auf dem Kochfeld und der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 60cm im Fall von
elektrischen Kochfeldern und 75cm im Fall von Gas- oder kombinierten Herden nicht unterschreiten.
Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeréts einen groBeren Abstand vorgeben, ist dieser zu beriicksichtigen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf dem Typenschild im Innern der Haube angegeben ist. Sofern die
Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an zuganglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften entsprechende Steckdose nach
der Montage anzuschlieRen. Bei einer Haube ohne Stecker (direkter Netzanschluss) oder falls der Stecker nicht zuganglich ist, ist
ein normgerechter zweipoliger Schalter nach der Montage anzubringen, der unter Umsténden der Uberspannung Kategorie I
entsprechend den Installationsregeln ein vollstandiges Trennen vom Netz garantiert.

A HINWEIS!

Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass die Netzversorgungleitung (Steckdose) ordnungsgemaf montiert wurde.
Wenn das Kabel keinen Stecker hat,die Drahte entsprechend der folgenden Tabelle verbinden:

Netzspannung und Frequenz Verdrahtung
Lesen Sie den Wert auf dem Aufkleber mit den

Geréteei haft fder| ite der Kappe. =
eréteeigenschaften auf der Innenseite der Kappe = gelblgrin

N : Blau
L : Braun

Austausch des Netzkabels
Die Dunstabzugshaube ist mit einem Spezialkabel ausgestattet. Sollte das Kabel beschadigt werden, muss beim Kundendienst
Ersatz angefordert werden.



ABLEITUNG DER ABLUFT

(bei Abluftversionen)

Die Dunstabzugshaube an Abluftrohre und Abluftéffnungen in der Wand anschlieRen, die den gleichen Durchmesser haben wie der
Abluftstutzen (Anschlussflansch).

Die Benutzung von Rohren und Abluftéffnungen mit geringerem Durchmesser verursacht eine Verringerung der Abluftleistung und
eine drastische Zunahme der Gerduschentwicklung.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen tbernimmt der Hersteller keine Haftung.

! Ein mdglichst kurzes Rohr verwenden.

! Ein Rohrsystem mit einer méglichst geringen Anzahl von Krimmungen verwenden (max. Winkel der Krlimmung: 90°).

I Starke Anderungen des Rohrdurchmessers sind zu vermeiden.

I Jegliche Verantwortung wird von der Firma abgelehnt, sollten diese Normen nicht respektiert werden.

UMLUFT ODER ABLUFTBETRIEB ?

lhre Haube wird als Abzugshaube geliefert.

Um die Abzugshaube in der Umluftversion verwenden zu kénnen, braucht der AKTIVKOHLE-FILTERSYSTEM installiert zu
werden.

Stellen Sie in den ersten Seiten dieser Gebrauchsanleitung fest, ob das AKTIVKOHLE-FILTERSYSTEM mitgeliefert oder
separat erhéaltlich ist.

Anmerkung: Wenn das Aktivkohle-Filtersystem mitgeliefert wird, kann es schon in der Haube installiert worden sein.

Die Informationen tber den Umbau der Abzugshaube in Umlufthaube sind in dieser Gebrauchsanleitung enthalten.

Abluftbetrieb

Die Luft wird mit Hilfe eines Rohrs ins Freie geleitet, das am Abluftstutzen angebracht wird.

/\ HINWEIS!

Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss separat erworben werden.
Das Abluftrohr muss den gleichen Durchmesser wie der Abluftstutzen aufweisen.

/\ HINWEIS!

Sollte die Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter versehen sein, so muss dieser entfernt werden.

Umluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird zuvor entfettet und desodoriert werden, bevor sie wieder in den Raum zugefiihrt wird.

Um die Abzugshaube in dieser Version zu verwenden, miissen Sie ein zusatzliches Filtersystem, welches auf Aktivkohle basiert,
installieren.

BEDIENELEMENTE

Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende ausgestattet, die mit einer Steuerung fir die Ansaugstarke bzw. -
geschwindigkeit, sowie einer Steuerung zur Einstellung der Arbeitsplatzbeleuchtung versehen ist.

e

a b-c-d-e

a. Schalter ON/OFF Beleuchtung
b. Schalter OFF der Absaugfunktion
c. - d. - e. geringe (c.), mittlere (d.), hochste (e.) Saugstarke.
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WARTUNG

Reinigung
Zur Reinigung AUSSCHLIESSLICH ein mit flissigem
Neutralreiniger ~ getrnktes Tuch  verwenden. KEINE

WERKZEUGE ODER GERATE FUR DIE REINIGUNG
VERWENDEN! Keine Produkte verwenden, die Scheuermittel
enthalten. KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Wartung der Fettfilter

Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei
werden, zu binden.

Der Metallfettfilter muss einmal monatlich gewaschen
werden. Das kann mit einem milden Waschmittel von Hand,
oder in der Spilmaschine bei niedriger Temperatur und
Kurzspiilgang erfolgen. Der Metallfettfilter kann bei der
Reinigung in der Spilmaschine abfarben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeintrachtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

7
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Wartung des Aktivkohlefilters

Dieser Filter bindet die unangenehmen Geriiche, die beim
Kochen entstehen.

Je nach der Benutzungsdauer des Herdes und der Haufigkeit
der Reinigung des Fetffilters tritt nach einer mehr oder
weniger langen Benutzungsdauer die Sattigung des
Aktivkohlefilters auf. Auf jeden Fall mul der Filtereinsatz
mindestens alle 4 Monate ausgewechselt werden.

Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden.

Entfernen Sie den/die Fettfilter.

Bauen Sie die den Motor abdeckenden Aktivkohlefilter ein je
nach Modell:

Stellen Sie sicher, dass die Stifte R am Abluftkanal in die
Schlitze S eingreifen, drehen Sie dann den Aktivkohlefilter im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Gehen Sie zum Herausnehmen des Aktivkohlefilters in
umgekehrter Reihenfolge vor.

Setzen Sie den/die Fettfilter wieder ein.

11

Ersetzen der Lampen

Das Gerat vom Stromnetz nehmen.

Hinweis: Vor Berlihren der Lampen sich vergewissern, dass
sie abgekuhlt sind.

Gitter wieder einbauen.

Die beschédigte Lampe auswechseln.

Verwenden Sie nur max. 2,5W-E14 LED-Lampen. Fir
detailliertere  Angaben, bitte im Blatt "ILCOS D"
(alphanumerische Position "1e") im Anhang nachsehen.

Gitter wieder einbauen.



ENTSORGUNG

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen Richtlinie 2012/19/EC iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE)
ist vorliegendes Gerat mit einer Kennzeichnung versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag fir den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerét einer
gesonderten Abfallsammlung zufiihren. Im unsortierten Siedlungsmiill kdnnte ein solches Gerét durch unsachgeméfe Entsorgung
negative Konsequenzen nach sich ziehen. ;g

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol mmmm  einer durchgestrichenen Abfalltonne
abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zul&ssig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt
im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate. Die Entsorgung muss geméaR den ortlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behérden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir Haushaltsmiill oder
an den Handler, bei dem Sie dieses Gerat erworben haben, um weitere Informationen uber Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Gerat entwickelt, getestet und hergestellt nach:

«Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

sLeistungsfahigkeit/Gebrauchstauglichkeit: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-
13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

*EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Empfehlungen fiir eine korrekte
Verwendung, um die Umweltbelastung zu verringern: Schalten Sie die Haube beim Kochbeginn bei kleinster Geschwindigkeit EIN
und lassen Sie die Haube einige Minuten nachlaufen, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind. Erhohen Sie die Geschwindigkeit nur
bei groen Mengen von Kochdunst und Dampf und benutzen Sie die Intensivstufe(n) nur bei extremen Situationen. Wechseln Sie
die Kohlefilter, wenn notwendig, um eine gute Geruchsreduzierung zu gewahrleisten. Saubern Sie die Fettfilter, wenn notwendig,
um eine gute Fetffilterungseffizienz zu gewéhrleisten. Verwenden Sie den in der Gebrauchsanweisung angegebenen grossten
Durchmesser des Luftaustrittssystems, um die Leistungsfahigkeit zu optimieren und die Gerauschentwicklung zu minimieren.

BETRIEBSSTORUNGEN

Wenn etwas nicht zu funktionieren scheint, folgende Kontrollen durchfiihren, bevor der Kundendienst gerufen wird:
+  Wenn die Abzugshaube nicht funktioniert:
Priifen, ob:
- ein Stromausfall vorliegt.
- eine Geschwindigkeit gewahlt wurde.
+  Wenn die Leistung der Abzugshaube mangelhaft ist:
Priifen, ob:
- die gewahlte Motorgeschwindigkeit fir die freigesetzte Menge an Rauch und Dampfen ausreicht.
- die Kuiche ausreichend beluftet ist, um eine Luftansaugung zuzulassen.
- der Kohlefilter verbraucht ist (bei Umluftversion).
+ Wenn sich die Haube im Laufe des normalen Betriebs selbst ausgeschaltet hat.
Priifen, ob:
- ein Stromausfall vorliegt.
- die allpolige Trennvorrichtung ausgelost wurde.

Die Dunstabzugshaube oder die Bedienungselemente funktionieren nicht: Fiir mindestens 5 Sekunden die Stromversorgung der

Dunstabzugshaube unterbrechen und dann die Haube erneut einschalten. Kann die Stérung nicht behoben werden, kontaktieren Sie
bitte den Kundendienst.
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TECHNISCHE DATEN

Héhe (cm) Breite (cm) Tiefe (cm) @ des Abluftrohrs
(cm)
13,3 49,9 51 12,5-10
133 54,9 51 12,5-10
13,3 59,9 51 12,5-10
133 89,9 51 12,5-10

Teile, die nicht zum Lieferumfang des Produkts gehdren

Sie konnen die Sicherheitshinweise,
Bedienungsanleitung, Technischen Daten und
Energiedaten wie folgt herunterladen:

[=
-
+ Besuchen Sie unsere Internetseite
docs.bauknecht.eu
[ I + Verwenden Sie den QR-Code
n

+ Alternativ kdnnen Sie unserer Kundendienst
kontaktieren (Siehe Telefonnummer in dem
Garantieheft). ~ Wird  unser  Kundendienst
kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild
des Produkts angeben.

13



EN
GENERAL SAFETY

+ Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by
removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.

+ Always wear work gloves for all installation and maintenance operations.

* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.

+ Children shall not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.

+ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the
kitchen hood is used together with other gas combustion devices or other fuels.

* The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE
A MONTH).

+ This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided.
Failure to follow the instructions provided regarding the cleaning of the hood and filters
will lead to the risk of fires.

* Do not flambé under the range hood.

* Do not remove filters during cooking.

* For lamp replacement use only lamp type indicated in the Maintenance/Replacing
lamps section of this manual.

The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and
must therefore be avoided in all circumstances.

Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat
and ignite.

CAUTION: Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking
appliances.

+ Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.

« With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the
regulations provided by the local authorities.

+ The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels.

+ Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric shocks.

+ Never use the hood without effectively mounted grids.

+ The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.

+ Use only the fixing screws supplied with the product for installation or, if not supplied, purchase the correct screws type.

+ Use the correct length for the screws which are identified in the Installation Guide.

+ In case of doubt, consult an authorized service assistance center or similar qualified person.

A WARNING!

« Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
+ Do not use with a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches on automatically.

Very young children(0-3years)should be kept away from the appliance.Young children (3-8 years)should be kept away from the
appliance unless continuously supervised.
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A CAUTION:The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer,or separate
remote controlled system.

A This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.
The appliance must be handled and installed by two or more persons-risk of injury.

Installation, including water supply (if any),electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician.
Once installed,packaging waste (plastic,styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation.

Do not use the appliance when you are wet or barefoot.
Never use steam cleaning equipement - risk of electric shock.

99
The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol '-'

The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions for use, maintenance and

installation, however, remain the same.

Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or fires

caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. This appliance is intended to be used in household and

similar application such as: - staff kitchen areas in shop, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels,

motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments.

* Itis important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession or move, make sure it is
together with the product.

*  Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.

* Do not carry out electrical or mechanical variations on the product or on the discharge conduits.

+  Before proceeding with the installation of the appliance verify that there are no damaged all components. Otherwise contact
your dealer and do not proceed with the installation.

The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on the hob and the lowest part of the range hood
must be not less than 60cm from electric cookers and 75cm from gas or mixed cookers.
If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to.

ELECTRICAL CONNECTION

The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated inside the hood. If provided with a plug
connect the hood to a socket in compliance with current regulations and positioned in an accessible area, after installation. If it not
fitted with a plug (direct mains connection) or if the plug is not located in an accessible area, after installation, apply a double pole
switch in accordance with standards which assures the complete disconnection of the mains under conditions relating to over-current
category lll, in accordance with installation instructions.

A WARNING!

Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking the efficient function, always check that the mains cable is
correctly assembled.
If the cable is not fitted with a plug, connect the wires according to the following table:

Mains voltage and frequency Wire connection

Refer to the rating indicated on the plate inside of the hood ==

- yellow/green
N : blue
L : brown

Replacing the power cable
The hood is provided with a special power cable ; if the cable is damaged, request a new one from Technical Service.

15



AIR VENT

(for the suction versions)

Connect the hood and discharge holes on the walls with a diameter equivalent to the air outlet (connection flange).

Using the tubes and discharge holes on walls with smaller dimensions will cause a diminution of the suction performance and a
drastic increase in noise.

Any responsibility in the matter is therefore declined.

I Use a duct of the minimum indispensable length.

I Use aduct with as few elbows as possible (maximum elbow angle: 90°).

I Avoid drastic changes in the duct cross-section.

! The company declines any responsibility whenever these regulations are not respected.

FILTERING OR DUCTING ?

Your cooker hood is ready to be used in suction version.

To use the hood in filtering version the special ACCESSORY KIT must be installed.

Check on the first pages of this manual if the ACCESSORY KIT is furnished or must be bought separately.

Note: If furnished, in certain cases, the additional activated carbon filtering system may be installed on the hood.

Information about the conversion of the hood from suction version to filtering version is present in this manual.
Ducting version

In this case the fumes are conveyed outside of the building by means of a special pipe connected with the connection ring located on
top of the hood.

/\ CAUTION!

The exhausting pipe is not supplied and must be purchased apart.
Diameter of the exhausting pipe must be equal to that of the connection ring.

/\ CAUTION!

If the hood is supplied with active charcoal filter, then it must be removed.

Filter version

The aspirated air will be degreased and deodorised before being fed back into the room.
In order to use the hood in this version, you have to install a system of additional filtering based on activated charcoal.

CONTROLS

The hood is fitted with a control panel with aspiration speed selection control and a light switch to control cooking area lights.
a b-c-d-e

a. ON/OFF lighting
b. OFF motors
c. - d. - e. Minimum suction power (c.), medium (d.), maximum (e.).

16



MAINTENANCE

Cleaning

Clean using ONLY a cloth dampened with neutral liquid
detergent. DO NOT CLEAN WITH TOOLS OR
INSTRUMENTS. Do not use abrasive products. DO NOT USE
ALCOHOL!

Maintenance of the anti-grease filters
Traps cooking grease particles.

The grease filter must be cleaned once a month using non
aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher,
which must be set to a low temperature and a short cycle.
When washed in a dishwasher, the grease filter may discolor
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull the spring release handle.

7
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Maintenance of the charcoal filter

It absorbs unpleasant odors caused by cooking.

The saturation of the charcoal filter occurs after more or less
prolonged use, depending on the type of cooking and the
regularity of cleaning of the grease filter.

In any case it is necessary to replace the cartridge at least
every four months.

The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.
Remove the grease filters.

Fit the charcoalfilters over the motor.

Align the pins R on the cowl with the slots S, then turn the
filter clockwise until it locks in place.

Reverse the above procedure to remove the charcoal filters.
Refit the grease filters.

17

Replacing lamps

Disconnect the appliance from the electricity.

Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are
cooled down.

Put the grill back.

Replace the damaged lamp.

Use E14 2,5W max LED lamps only. For more details, check
enclosed leaflet “ILCOS D” (alfanumeric position “1e”).

Put the grill back.



DISPOSAL

+ This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
+ By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

+» The symbol mmmm on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated
as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

+ For further detailed information regarding the process, collection and recycling of this product, please contact the appropriate
department of your local authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this product.

Appliance designed, tested and manufactured according to:

+ Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions for a correct use in
order to reduce the environmental impact: Switch ON the hood at minimum speed when you start cooking and kept it running for few
minutes after cooking is finished. Increase the speed only in case of large amount of smoke and vapor and use boost speed(s) only
in extreme situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to maintain a good odor reduction efficiency. Clean the grease
filter(s) when necessary to maintain a good grease filter efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system indicated in this
manual to optimize efficiency and minimize noise.

MALFUNCTIONS

If something appears not to be working properly, do the following simple checks before calling Technical Service:
+  Ifthe hood is not working:
Check that:
- The power has not been disconnected.
- A speed has been selected.
+  Ifthe hood performs inefficiently:
Check that:
- The motor speed selected is sufficient for the amount of smoke and vapours released.
- The kitchen is sufficiently ventilated to allow air intake.
- The charcoal filter is not worn (hood in filtering version).
+  Ifthe hood has tumned off during normal functioning:
Check that:
- The power has not been disconnected.
- the omnipolar disconnection device has not tripped.

If the hood fails to operate correctly, briefly disconnect it from the mains power supply for almost 5 sec. Then connect it in again and
try once more before contacting the Technical Assistance Service.
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TECHNICAL DATA

Height (cm) Width (cm) Depth (cm) @ of the exhaust tube
(cm)
13,3 49,9 51 12,5-10
13,3 54,9 51 12,5-10
13,3 59,9 51 12,5-10
13,3 89,9 51 12,5-10

Components not provided with the product

You can download the Safety Instructions,
User Manual, Product Fiche and Energy data
by:

+ Visiting our website docs.bauknecht.eu

+ Using QR Code

+ Alternatively, contact our After-sales Service
(See phone number in the warranty booklet).
When contacting our After-sales Service, please
state the codes provided on your products
identification plate.

19



FR
SECURITE GENERALE

* Avant tout entretien ou nettoyage du produit débranchez I'alimentation électrique en
retirant la fiche électrique ou en coupant l'interrupteur général.

+ Utilisez des gants de travail pour toute opération de nettoyage ou d'entretien.

+ Cet appareil peut étre utilisé par des enfants dgés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expériences ou de connaissances, sauf si ces personnes sont correctement
surveillées ou si des instructions relatives a ['utilisation correcte de I'appareil permettant
d'éviter tout danger leur ont été communiquées.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

* Le nettoyage et I'entretien par 'usager ne doivent pas étre effectués par des enfants
sans surveillance.

* La piéce doit avoir une aération suffisante lorsque la hotte est utilisée conjointement
avec d'autres appareils fonctionnant au gaz ou autres combustibles.

* La hotte doit étre réguliecrement nettoyée a la fois a l'intérieur et a l'extérieur (AU
MOINS UNE FOIS PAR MOIS); cela devrait se faire en conformité avec les instructions
d'entretien. Le non respect des instructions expressément fournies concernant le
nettoyage de la hotte et des filtres peut provoquer des risques d'incendie.

* Ne pas flamber d’aliments sous la hotte.

* Pour le remplacement de la lampe, utilisez uniquement le type de lampe spécifié dans
la section remplacement/maintenance lampe dans ce manuel.

L'utilisation d'une flamme nue est dommageable pour les filtres et peut causer un
incendie, par conséquent, il est déconseillé de ['utiliser.

La friture doit étre faite avec soin afin de s’assurer que 'huile surchauffée ne prenne pas
feu.

AVERTISSEMENT: Lorsque la table de cuisson est en fonctionnement, les parties
accessibles de la hotte peuvent devenir trés chaudes.

* Ne pas brancher l'appareil au réseau électrique avant que l'installation ne soit

complétement terminée.

+ En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité a prendre pour I'évacuation des fumées, respectez strictement les
dispositions des reglements locales.

« L’air ne doit pas étre envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d’appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

+ Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans les lampes correctement montées, car un éventuel risque de choc électrique est possible.

+ N'utilisez jamais la hotte sans la grille montée correctement!

+ La hotte ne doit JAMAIS étre utilisée comme une surface d'appui, sauf indication expresse.

« Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec le produit pour l'installation, ou, si non fournies, acheter le type correct de vis.

+ Utilisez la longueur correcte pour les vis qui sont identifiées dans le Guide d'installation.

+ En cas de doute, consultez votre centre de service agréé ou du personnel qualifié.

A ATTENTION !

Le défaut d'installer les vis et les dispositifs de fixation conformément a ces instructions peut entrainer des risques
électriques.

+ Ne pas mettre en marche au moyen d’un programmateur, d’'une minuterie, ou d’un systéme de commande a distance séparé
ou tout autre dispositif qui met I'appareil sous tension automatiquement.
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Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de I'appareil. Sans la surveillance constante d'un adulte, garder I'appareil
hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

ATTENTION : l'appareil ne peut étre mis en marche par le biais d'un dispositif externe ou d’un systéme de commande a
distance séparé.

A Cet appareil n'est pas destiné & un usage professionnel. Ne pas utiliser I'appareil & 'extérieur.
Pour éviter le risque de lésions personnelles, I'appareil doit étre déplacé et installé par deux ou plusieurs personnes.

A L'installation, comprenant éventuellement aussi les raccords pour I'alimentation hydriques (si prévus) et les branchements
électriques , et les interventions de réparation doivent étre effectués par un personnel qualifié.

Aprés avoir complété l'installation, conserver le matériel d’'emballage (plastique, polystyréne, etc.) hors de la portée des enfants pour
éviter le risque d’étouffement. .

Ne jamais utiliser I'appareil pieds nus ou mouillés.

Ne jamais utiliser d'appareils de nettoyage & vapeur pour éviter le risque de choc électrique.

Comme indiqué par le symbole, le matériel d’emballage est 100 % recyclable ""

La hotte peut avoir des configurations esthétiques différentes par rapport a ce qui est illustré dans les dessins de ce

manuel, cependant les instructions pour I'utilisation, I'entretien et I'installation restent identiques.

Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le constructeur décline toute responsabilité pour tous les inconvénients,

dommages ou incendies provoqués a I'appareil et diis a la non observation des instructions de la présente notice. Cet appareil est

destiné a étre utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que : - des coins cuisines réservés au personnel dans

des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; - des fermes ; - I'utilisation par les clients des hotels, motels et

autres environnements & caractére résidentiel ; - des environnements du type chambre d’hotes.

* |l est important de conserver ce livret pour pouvoir le consulter a tout moment. En cas de vente, de cession ou de
déménagement, assurez-vous que la notice d'utilisation I'accompagne.

*  Veuillez lire attentivement les instructions, vous trouverez des informations importantes sur l'installation, le mode d'emploi et la
sécurité.

*  Ne pas effectuer des modifications électriques ou mécaniques sur le produit ou sur les conduits d’évacuation.

*  Avant d'installer I'appareil, vérifiez qu'il n'y a aucun composant endommagé. Sinon, contactez votre revendeur et ne continuez
pas l'installation.

La distance minimum entre la superficie de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de
cuisine ne doit pas étre inférieure a 60cm dans le cas de cuisiniéres électriques et de 75cm dans le cas de cuisiniéres a gaz ou
mixtes.

Si les instructions d’installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La tension électrique doit correspondre & la tension reportée sur la plaque signalétique située a l'intérieur de la hotte. Si une prise
est présente, branchez la hotte dans une prise murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une zone accessible
également apres l'installation. Si aucune prise n'est présente (raccordement direct au circuit électrique), ou si la prise ne se trouve
pas dans une zone accessible également aprés l'installation, appliquez un disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher
complétement la hotte du circuit électrique en conditions de catégorie surtension Ill, conformément aux réglementations de montage.

A ATTENTION!

Avant de rebrancher le circuit de la hotte a I'alimentation électrique et d’en vérifier le fonctionnement correct, contrélez toujours que
le cable d'alimentation soit monté correctement.
Sile cable n'est pas équipé d'une fiche,branchez les fils selon le tableau suivant:

Tension principale et fréquence Branchement des fils
Se référer a la valeur indiquée sur I'étiquette des caractéristiques L
a l'intérieur de la hotte. =
— :jaunelvert
N :bleu
L : brun

Changement du céble d'alimentation

La hotte est pourvue d'un cable d'alimentation spécial; en cas de détérioration du cable, en demander un neuf au service
d'assistance technique.
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EVACUATION DE L'AIR

(pour les versions aspirantes)

Relier la hotte aux tubes et trous d'évacuation de la paroi d’'un diamétre équivalent a la sortie de I'air (collier de raccord).

L'utilisation de tubes et des trous d'évacuation a paroi avec un diamétre inférieur entrainera une diminution des performances
d’aspiration et une nette augmentation du bruit.

Nous déclinons toute responsabilité a cet égard.

I Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.

! Les coudes du tuyau doivent &tre en nombre minime (angle maxi du coude: 90°).

! Eviter les variations excessives de section du tuyau.

I Lasociété décline toute responsabilité si ces normes ne sont pas respectées.

FILTRANTE OU ASPIRANTE ?

Votre hotte est préte pour étre utilisée en version aspirante.

Pour utiliser la hotte en version filtrante, il faut installer le KIT ACCESSOIRES prévu.

Vérifier dans les premiéres pages de ce manuel si le KIT ACCESSOIRES est déja fourni ou s'il faut I'acheter a part.
Remarque: Si fourni dans le kit, dans certains cas, le systéme de filtration supplémentaire a base de charbon actif pourrait déja
étre installé dans la hotte.

Les informations pour la transformation de la hotte de version aspirante a version filtrante sont déja contenues dans ce manuel.

Version aspirante

Les vapeurs sont évacuées vers l'extérieur a travers un conduit d'évacuation fixé a la bride de raccord qui se trouve au-dessus de la
hotte.

/N\ ATTENTION!

Le tuyau d’évacuation n'est pas fourni et doit étre acheté a part.
Le diamétre du tuyau d'évacuation doit étre égal a celui de la bride de raccord.

/N\ ATTENTION!
Si la hotte est équipée d'un filtre a charbon, ce dernier doit étre enlevé.

Version filtrante

L'air d'aspiration sera dégraissé et désodorisé avant d'étre renvoyé dans la piéce.
Pour utiliser la hotte dans cette version, vous devez installer un systéme de filtrage supplémentaire basé sur charbon actif.

COMMANDES

La hotte est équipée d’un panneau de contréle doté d’'une commande de vitesse d’aspiration et d’'une commande d'éclairage du plan
de cuisson.

IS
a b-c-d-e

a. ON/OFF lumieres
b. OFF moteurs
¢. - d. - e. Puissance d’aspiration minimum (c.), moyenne (d.), maximum (e.).
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ENTRETIEN

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser EXCLUSIVEMENT un
chiffon humidifié avec des détergent liquides neutres.
NE PAS UTILISER D'OUTILS OU D'INSTRUMENTS
POUR LE NETTOYAGE ! Eviter l'usage de produits
abrasifs, NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

Entretien des filtres anti-graisses

Il retient les particules de graisse issues de la cuisson.

Le filtre anti-graisse métallique doit étre nettoyé une fois
par mois avec des détergents non agressifs, a la main ou
dans le lave-vaisselle a faibles températures et cycle rapide.
Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle
peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les
caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées.
Pour démonter le filtre anti-graisse, tirer la poignée de
décrochement & ressort.

7
P

Entretien des filtres au charbon

Retient les odeurs désagréables de cuisson.

La saturation du charbon actif se constate aprés un emploi
plus ou moins long, selon la fréquence d'utilisation et la
régularité du nettoyage du filtre a graisses. Il est nécessaire
de changer le filtre aprés quatre mois, au maximum.

IL NE PEUT PAS étre nettoyé ou régénéré.

Retirez les filtres graisses.

Montez les filtres de fagon qu'ils recouvrent le moteur
Controlez que les chevilles R présentes sur le support de
ventilation se trouvent en face des fentes S, puis toumez
dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’au blocage.
Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

Remontez les filtres graisses.
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Remplacement des lampes

Débrancher I'appareil du réseau électrique

Attention! Avant de toucher les lampes, assurez-vous
qu’elles soient froides.

Remonter la grille.

Remplacer 'ampoule brilée.

Utiliser uniquement des ampoules LED de 2,5W-E14
(maximum). Pour de plus amples détails, consulter la notice
jointe "ILCOS D" (position alphanumérique "1e").

Remonter la grille.



ELIMINATION

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément & la Directive Européenne 2012/19/EC concemant les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement & la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez & empécher toute conséquence nuisible pour
I'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole mmmm présent sur I'appareil ou sur la documentation qui 'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas
étre traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent étre remis & un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des
équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives a I'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser
au bureau compétent de votre commune, a la société de collecte des déchets ou directement a votre revendeur.

Appareil congu, testé et fabriqué conformément aux normes suivantes :

+ Sécurité : EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ Performances : EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions pour une
utilisation correcte afin de réduire 'impact environnemental : Allumer la hotte a la vitesse minimum pendant la cuisson et la laisser
fonctionner pendant quelques minutes aprés la fin de la cuisson. Augmenter la vitesse uniquement en présence d’'une grande
quantité de fumée ou de vapeur et n'utiliser la/les vitesse(s) accélérées que dans les cas extrémes. Remplacer le(s) filtre(s) au
charbon lorsque cela est nécessaire afin de maintenir une réduction efficace des odeurs. Nettoyer le(s) filtres a graisse lorsque cela
est nécessaire afin de maintenir un filtrage efficace des graisses. Utiliser un systéme de tuyauterie du diamétre maximum indiqué
dans ce manuel afin d’optimiser le rendement et de minimiser le bruit.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

En cas d'anomalie de fonctionnement, avant de faire appel au service d'assistance, effectuer les contréles suivants:
+  Silahotte ne fonctionne pas:
S'assurer:
- de I'absence de coupure de courant.
- qu'une vitesse a été sélectionnée.
+  Silahotte a un faible rendement:
S'assurer:
- que la vitesse du moteur sélectionnée est suffisante pour la quantité de fumée et de vapeurs libérées.
- que la cuisine est insuffisamment aérée pour assurer une prise d'air.
- que le filtre a charbon n'est pas usé (hotte en version filtrante).
+  Silahotte s'éteint durant son fonctionnement normal:
S'assurer:
- de I'absence de coupure de courant.
- que le dispositif d'interruption omnipolaire ne s'est pas déclenché.

Si la hotte ne fonctionne pas correctement, débranchez la prise pendant environ 5 secondes, puis rebranchez-la. Si le probléme
persiste, contactez le service de réparation compétent.
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DONNEES TECHNIQUE

Largeur Profondeur @ de tube
Hauteur (cm) (c?n) (cm) d'évacuation (cm)
133 49,9 51 12,5-10
13,3 549 51 12,5-10
13,3 59,9 51 12,5-10
133 89,9 51 12,5-10

Eléments non fournis avec la hotte

Vous pouvez télécharger les consignes de
sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche
produit et les données énergétiques en :

[=
-
+ Visitant notre site internet docs.bauknecht..eu
:; « Utilisant le Code QR
n

+ Vous pouvez également contacter notre
service aprés-vente (voir numéro de téléphone
dans le livret de garantie). Lorsque vous
contactez notre Service Aprés-vente, veuillez
indiquer les codes Vvisibles sur la plaque
signalétique de I'appareil.
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ALGEMENE VEILIGHEID

* Zorg voordat u de afzuigkap schoonmaakt of onderhoudt eerst dat hij geen stroom
heeft door de stekker uit het stopcontact te halen, de tweepolige schakelaar uit te zetten
of de betreffende elektriciteitsgroep geheel uit te schakelen.

* Draag tijdens installatie en onderhoud altijd werkhandschoenen.

* Dit apparaat is geschikt voor bediening door kinderen vanaf 8 jaar, personen met
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, onervaren personen en degenen
die over onvoldoende kennis beschikken, onder voorwaarde dat ze hierbij eerst worden
begeleid en geinstrueerd over veilig gebruik en bediening van het apparaat, en
voldoende inzicht hebben in de bijoehorende gevaren.

+ Laat kinderen niet aan de knoppen zitten of met het apparaat spelen.

+ Schoonmaken en onderhoud door kinderen van voor de gebruiker toegankelijke
onderdelen mag alleen onder toezicht van een volwassen.

« Wanneer de afzuigkap wordt gebruikt voor apparaten die op gas of een andere
brandstof werken, moet de ruimte waar de apparaten zijn geinstalleerd voldoende
worden geventileerd.

* De afzuigkap moet regelmatig van binnen en van buiten worden schoongemaakt
(MINSTENS 1 KEER PER MAAND).

* Hierbij moeten de verstrekte onderhoudsinstructies worden opgevolgd. Als de
verstrekte instructies voor het reinigen van de afzuigkap en de filters niet worden
opgevolgd, ontstaat de kans op brand.

+ U mag niets flamberen onder de afzuigkap.

+ Vervang de lampen uitsluitend door het type dat staat aangegeven onder "Onderhoud
> Lampjes vervangen" van deze gids.

Blootstellen aan vlammen is slecht voor de filters en kan tot brand leiden. Dit moet dus
onder alle omstandigheden worden vermeden. Werk bij bakken en braden dus extra
zorgvuldig en zorg dat vet of olie niet oververhit raakt en in brand vliegt.

LET OP: het is mogelijk dat toegankelijke onderdelen van de afzuigkap heet worden
tijdens het afvoeren van kookdampen.

* Sluit het apparaat niet op het lichtnet aan voordat de installatie is voltooid.

* Bij technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor installaties die kookdampen afvoeren, is het belangrijk dat de lokale
wet- en regelgeving nauwkeurig wordt gevolgd.

* De afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd naar een uitvoer voor dampen van apparaten die op gas of andere brandstoffen
werken.

* Zorg dat de lamp op de juiste manier is geplaatst omdat anders de kans ontstaat op elektrische schokken, zelfs als de kap niet
wordt gebruikt.

* Gebruik de afzuigkap nooit zonder op de juiste manier geplaatste roosters.

* Laat NOOIT andere zaken op de afzuigkap rusten, tenzij specifick aangegeven.

* Gebruik voor de installatie alleen de meegeleverde schroeven, of koop schroeven van het juiste type.

* Raadpleeg de installatiegids voor de correcte afmetingen van de schroeven.

* Raadpleeg bij twijfel een geautoriseerd service center of iemand met vergelijkbare kwalificaties.
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A WAARSCHUWING!

*» Wanneer niet de in deze instructies vermelde schroeven worden gebruikt of als het apparaat niet volgens deze instructies wordt
bevestigd, kunnen elektrische risico's ontstaan.

* Sluit het product niet aan op een (programmeerbare) timer, externe afstandsbediening of ander apparaat waardoor het product
automatisch wordt ingeschakeld.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat. Zonder het voortdurende toezicht van een volwassene moeten
kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat gehouden worden.

OPGELET: het apparaat is niet bedoel om in werking te worden gesteld door middel van een extern apparaat of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Dit apparaat is niet bedoeld voor een professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.

Om het risico op persoonlijk letsel te voorkomen, moet het apparaat verplaatst en geinstalleerd worden door twee of meer
personen.

De installatie, waaronder ook de eventuele aansluiting op de watervoorziening (indien voorzien) en de elektrische aansluitingen,
evenals de reparatie-ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Na het voltooien van de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard
worden om verstikkingsgevaar te voorkomen. .

Gebruik het apparaat niet wanneer u nat bent of op blote voeten.
Gebruik voor de reiniging nooit stoomreinigers - gevaar voor elektrische schokken.

[ 2]
°
Het verpakkingsmateriaal is 100% recycleerbaar en is gemarkeerd met het betreffende symbool "’

De afzuigkap kan er anders uitzien dan de afbeeldingen in dit boekje. De instructies voor bediening, onderhoud en
installatie blijven echter hetzelfde.

Houd u altijd aan de instructies in deze gids. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor problemen, schade of brand die
voortvioeien uit nalatigheid, zoals het niet opvolgen van de instructies in deze gids. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals: - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - boerderijen; -
gebruik door klanten in hotels, motels en andere verblijffsomgevingen zoals bed and breakfast.

Het is belangrijk om dit boekje goed te bewaren zodat u er altijd dingen in kan opzoeken. Zorg dat het boekje bij verhuizing,
verkoop of overdracht met het apparaat meegaat.

Lees de instructies zorgvuldig: het gaat hier om belangrijke informatie over installatie, bediening, onderhoud en veiligheid.

Voer nooit zelf elektrische of mechanische veranderingen uit op het product of de afvoerbuizen.

Controleer alle onderdelen op beschadigingen voordat u verder gaat met de installatie van het apparaat. Neem bij beschadiging
contact op met uw leverancier, en begin niet aan de installatie.

De minimale afstand tussen het kookoppervlak en de onderkant van de afzuigkap is 60cm bij een elektrische kookplaat en 75¢m, in
geval van een gas- of gemengd fornuis.

Als in de installatie-instructies van een gaskookplaat een grotere afstand wordt genoemd, moet de grotere afstand worden
gebruikt.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De aansluiting op het lichtnet moet overeenkomen met de waarde op het plaatje aan de binnenkant van de afzuigkap. Als de
afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact dat aan de nieuwste regelgeving voldoet en ook na de installatie
bereikbaar blijft. Als het product geen stekker heeft (rechtstreekse aansluiting op lichtnet), of als de stekker na de installatie niet
meer bereikbaar is, moet gebruik worden gemaakt van een tweepolige aan/uitschakelaar, zodat het product (bijvoorbeeld bij een te
hoge stroomsterkte, categorie I1l) geheel kan worden losgekoppeld van het lichtnet.

A WAARSCHUWING!

Controleer eerst of het netsnoer correct is gemonteerd voordat de afzuigkap op het lichtnet wordt aangesloten om de juiste werking
te controleren.
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Als de kabel niet is voorzien van een stekker,sluit u de kabels aan overeenkomstig de volgende tabel:

Spanning en frequentie net Aansluiting draden
Verwijs naar de waarde aangegeven op het typeplaatje dat is

aangebracht in de afzuigkap. = . geellgroen

N : blauw
L : bruin

Vervanging van de voeding

De afzuigkap wordt geleverd met een speciaal netsnoer. Als dit snoer beschadigd is, moet u een nieuw exemplaar aanvragen bij de
technische dienst.

LUCHTAFVOER

(afzuigend apparaat)

Sluit de afzuigkap aan op een buis met dezelfde doorsnede als de luchtafvoer van de kap (aansluitflens). Deze diameter geldt ook
voor eventuele doorvoeropeningen voor de afvoerbuis.

Een doorvoeropening en/of buis met een kleinere doorsnede verlaagt de zuigkracht en leidt tot een enorme toename van de
geluidsproductie.

Wij aanvaarden in dit verband dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

* Houd de buis zo kort mogelijk.

* Gebruik zo weinig mogelijk elleboogkoppelingen (maximale hoek hiervan: 90°).

* Vermijd grote variaties in de doorsnede van de afvoerbuis.

I Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af indien deze voorschriften niet in acht worden genomen.

FILTEREND OF AFZUIGEND APPARAAT ?

Uw afzuigkap is ingesteld om als afzuigend apparaat te worden gebruikt.

Om de kap als filterend apparaat te gebruiken dient de betreffende TOEBEHOREN SET gemonteerd te worden.

Controleer op de eerste pagina’s van deze handleiding of de TOEBEHOREN SET wordt meegeleverd of gekocht moet worden.
Opmerking: Indien de set meegeleverd wordt, kan, in enkele gevallen, het extra actieve koolstoffilter reeds op de kap
gemonteerd zijn.

De inlichtingen om de kap van afzuigend apparaat in filterend apparaat om te zetten zijn in deze handleiding te vinden.

Uitvoering als afzuigend apparaat

Hierbij wordt de afgevoerde lucht uit het pand gevoerd via een speciaal hiervoor geconstrueerde buis die gekoppeld is aan de
aansluitring aan de bovenkant van de afzuigkap.

A\ LET OP!

De afvoerbuis wordt niet meegeleverd en moet afzonderlijk worden aangeschaft. De afvoerbuis moet dezelfde doorsnede hebben
als de aansluitring.

A\ LET OP!
Als de afzuigkap is geleverd met een actief kooffilter, moet dit worden verwijderd.

Filtrerende versie

De verwijderde lucht wordt ontvet en ontgeurd en vervolgens weer teruggeleid naar de betreffende ruimte.
Om de afzuigkap in deze vorm te gebruiken, moet een extra filtersysteem op basis van geactiveerde kool zijn geinstalleerd.
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BEDIENINGSELEMENTEN

De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de

verlichting van het fornuis.

e

a b-c-d-e

ONDERHOUD

Schoonmaak

ALLEEN reinigen met een doek die is bevochtigd met een
neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel. GEBRUIK BIJ HET
REINIGEN GEEN GEREEDSCHAPPEN OF ANDERE
VOORWERPEN. Gebruik geen schuurmiddelen. GEBRUIK
GEEN ALCOHOL!

Onderhoud van de vetfilters

Vangt vetdeeltjes op uit de kookdampen.

Het vetfilter moet iedere maand worden gereinigd met een
niet-agressief reinigingsmiddel, met de hand of in de
vaatwasser. Zet de vaatwasser hierbij op de laagste
temperatuur en het kortste programma. In de vaatwasser kan
het vetfilter wat verkleuren. Dit heeft echter geen invioed op
de filterwerking.

Trek aan de verende hendel om het veffilter te verwijderen.

2
P

Onderhoud van het koolstoffilter
Absorbeert ongewenste kookgeurtjes. Wanneer het
kooffilter enige tijd is gebruikt, raakt het verzadigd, athankelijk
van welk type voedsel wordt bereid en hoe vaak het vetfilter
wordt schoongemaakt.

De cartridge moet in ieder geval na vier maanden gebruik
worden vervangen.

Het koolfilter mag NIET worden gewassen of geregenereerd.
Verwijder de veffilters.

Plaats de koolfilters over de motor.

Lijn pinnen R op de kap uit met de openingen S. Draai ze
vervolgens met de klok mee

vast.
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a. ON/OFF lichten

b. OFF motoren

c. - d. - e. Zuigkracht

laagste (c.), middelste (d.), maximale (e.).

Om de kooffilters te verwijderen, doet u het omgekeerde.
Zet de veffilters weer terug.

Vervanging lampjes

Sluit de stroom af.

Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of
ze koud zijn.

Monteer het rooster weer terug.

Vervang de beschadigde lamp.

Gebruik alleen ledlampen van max 2,5W-E14. Raadpleeg
voor meer informatie de bijgevoegde folder "ILCOS D"
(alfanumerieke positie "1e").

Monteer het rooster weer terug.



VERWIJDERING

Dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming met Europese richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).

Zorg aan het einde van de levensduur van het apparaat dat het op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Zo voorkomt u
negatieve gevolgen voor volksgezondheid en milieu.

Het pictogram mmmm op het product en/of in de bijbehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als normaal huishoudelijk
afval mag worden behandeld.Het product dient te worden afgegeven bij een officieel innamepunt voor elektrische en elektronische
apparatuur om gerecycled te worden. Afvoer en verwerking moet worden uitgevoerd volgens plaatselijke milieu-regelgeving.

Neem voor nadere informatie over inzamelen, verwerken en recyclen van dit product contact op met de betreffende afdeling van de
lokale overheid, of de afdeling van uw leverancier die verantwoordelijkheid draagt voor afvalverwerking.

Toestel ontworpen, getest en gefabriceerd volgens:

+ Veiligheid: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

* Prestaties: EN/IEC 61591; I1SO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 1ISO 3741;
EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggesties voor correct gebruik
om impact op het milieu te verkleinen: zet de afzuigkap aan op de laagste snelheid wanneer u gaat koken en laat hem na afloop nog
een paar minuten doorlopen. Kies alleen een hogere snelheid bij grote hoeveelheden damp of rook en gebruik de hoge
snelheid/snelheden (Boost) alleen voor extreme omstandigheden. Vervang tijdig de koolffilter(s) om de afzuiging van kookgeurtjes zo
effectief mogelijk te houden. Vervang tijdig vetfilter(s) om de gevolgen van vetafzetting zo effectief mogelijk tegen te gaan. Gebruik
buizen van de maximale doorsnede zoals vermeld in deze gids, voor optimale efficiéntie en minimale geluidsproductie.

STORINGEN

Bij een storing van de afzuigkap, voer de volgende controles uit alvorens de Technische Dienst te raadplegen:
+  Als de afzuigkap niet functioneert:
Controleer of: Controleer dat:
- er geen stroomonderbreking is.
- er een snelheid is geselecteerd.
+  Bij een laag rendement van de afzuigkap:
Controleer of: Controleer dat:
- de ingestelde snelheid volstaat voor de afgegeven hoeveelheid rook en dampen.
- de keuken is voldoende geventileerd voor een correcte luchttoevoer.
- de koolstoffilter niet is verzadigd (i.g.v. recirculatie).
+  het uitvallen van de afzuigkap tijdens de normale werking heeft plaatsgevonden.
Controleer of: Controleer dat:
- er geen stroomonderbreking is.
- de omnipolaire schakelaar niet is opgetreden.

In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische

voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt U zich
tot de assistentie service.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Hojde (cm) Bredde (cm) | Dybde (cm) | 2 P2 ”d?:g?ings’”’
133 299 51 125-10
133 549 51 12,510
133 599 51 12,510
133 899 51 12,510

C€

Niet meegeleverde onderdelen

U kunt de Veiligheidsinstructies, de
Handleiding, de Productfiche en de
Energiegegevens downloaden:

[=
-
+ Op onze website docs.bauknecht.eu
:; + Gebruik makend van de QR-code
n

+ Anders, contacteer onze Klantenservice (Het
telefoonnummer staat in het garantieboekje).
Wanneer u contact neemt met de Klantenservice,
gelieve de codes te vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
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I'T
SICUREZZA GENERALE

* Prima di qualsiasi operazione di pulizia 0 manutenzione, disinserire la cappa dalla rete
elettrica togliendo la spina o staccando [l'interruttore generale dell'abitazione.

* Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.

* L’apparecchio pu6 essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da
persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali 0 mentali, o prive di esperienza o della
necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano
ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli
ad esso inerenti.

* | bambini devono essere controllati affinché non giochino con I'apparecchio.

* La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza
sorveglianza.

* |l locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la cappa da cucina viene
utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di gas o altri
combustibili.

* La cappa va frequentemente pulita sia internamente che esternamente (ALMENO
UNA VOLTA AL MESE), rispettare comunque quanto espressamente indicato nelle
istruzioni di manutenzione. L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della
sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

* E’ severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.

* Per la sostituzione della lampada utilizzare solo il tipo lampada indicato nella sezione
manutenzione /sostituzione lampada di questo manuale.

L'impiego di fiamma libera € dannoso ai filtri e pud dar luogo ad incendi, pertanto deve
essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che l'olio surriscaldato prenda
fuoco.

ATTENZIONE: Quando il piano di cottura & in funzione le parti accessibili della cappa
possono diventare calde.

* Non collegare I'apparecchio alla rete elettrica finché l'installazione non & totalmente
completata.

* Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto
dai regolamenti delle autorita locali competenti.

* L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di
gas o di altri combustibili.

* Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.

* Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montata!

* La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a meno che non sia espressamente indicato.

* Utilizzare solo le viti di fissaggio in dotazione con il prodotto per l'installazione o, se non in dotazione, acquistare il tipo di viti
corretto.

« Utilizzare la lunghezza corretta per le viti che sono identificati nella Guida all'installazione.

* In caso di dubbio, consultare il centro di assistenza autorizzato o personale qualificato similare.

A ATTENZIONE!

+ La mancata installazione di viti e dispositivi di fissaggio in conformita di queste istruzioni pud comportare rischi di natura
elettrica.
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+ Non utilizzare con un programmatore, timer, telecomando separato o qualsiasi altro dispositivo che si attiva
automaticamente.
Tenere i bambini di eta inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere I'apparecchio
fuori dalla portata dei bambini di eta inferiore a 8 anni.

ATTENZIONE: I'apparecchio non & destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo esterno o un sistema di
comando a distanza separato.

A Questo apparecchio non & destinato all'uso professionale. Non utilizzare I'apparecchio all'aperto.
Per evitare il rischio di lesioni personali, l'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o piu persone.

L'installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l'alimentazione idrica (se previsti) e i collegamenti elettrici, e gli
interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato.
A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per
evitare il rischio di soffocamento.
Non utilizzare I'apparecchio quando si & bagnati oppure a piedi nudi.
Mai utilizzare apparecchi per pulizia a vapore - rischio di shock elettrico.

e

[ materiale dell'imballo € riciclabile al 100% ed & contrassegnato con il simbolo del riciclo '.'

La cappa puo avere estetiche differenti rispetto a quanto illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le istruzioni per

I'uso, la manutenzione e I'installazione rimangono le stesse.

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali inconvenienti,

danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale. La cappa € concepita

per l'aspirazione dei fumi e vapori della cottura ed & destinata al solo uso domestico.

* E'importante conservare tutti i manuali che accompagnano il prodotto per poterli consultare in ogni momento. In caso di
vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che restino insieme al prodotto.

*  Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

*  Non effettuare variazioni elettriche 0 meccaniche sul prodotto o sulle condotte di scarico.

*  Verificare lintegrita della cappa prima di procedere con linstallazione. In caso contrario contattare il rivenditore € non
proseguire con l'installazione.

La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte piu bassa della cappa da cucina
deve essere non inferiore a 60cm in caso di cucine elettriche e di 75cm in caso di cucine a gas o miste.
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se provvista
di spina allacciare la cappa ad una presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo l'installazione. Se
sprovvista di spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non & posta in zona accessibile, anche dopo installazione, applicare un
interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione completa della rete nelle condizioni della categoria di sovratensione |Il,
conformemente alle regole di installazione.

A ATTENZIONE!

Prima di ricollegare il circuito della cappa allalimentazione di rete e di verificame il corretto funzionamento, controllare sempre che il
cavo di rete sia stato montato correttamente.
Se il cavo non & prowvisto di spina,collegare i fili attenendosi alla tabella seguente:

Tensione e frequenza della rete Collegamento fili

Fare riferimento al valore indicato nella etichetta caratteristiche ==

allinterno della cappa. — :giallo/verde

N:blu
L : marrone

Sostituzione del cavo di alimentazione

La cappa e provvista di un cavo alimentazione speciale; in caso di danneggiamento del cavo, richiederlo al servizio assistenza
tecnica.
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SCARICO DELL'ARIA

(per le versioni aspiranti)

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con diametro equivalente all'uscita d'aria (flangia di raccordo).

L'utilizzo di tubi e fori di scarico a parete con diametro inferiore determinera una diminuzione delle prestazioni di aspirazione ed un
drastico aumento della rumorosita.

Si declina percio ogni responsabilita in merito.

I Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

I Usare un condotto con minor numero di curve possibile (angolo massimo della curva: 90°).

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

I L'azienda declina ogni responsabilita qualora queste norme non vengano rispettate.

FILTRANTE O ASPIRANTE?

La vostra cappa € pronta per essere utilizzata in versione aspirante.

Per utilizzare la cappa in versione filtrante va installato I'apposito KIT ACCESSORIO.

Verificate nelle prime pagine di questo manuale se il KIT ACCESSORIO ¢ gia fornito a corredo o va acquistato a parte.

Nota: Se fomnito a corredo, in alcuni casi, il sistema di filtraggio aggiuntivo a base di carboni attivi potrebbe essere gia installato
sulla cappa.

Le informazioni per la trasformazione della cappa da versione aspirante a versione filtrante sono gia contenute in questo
manuale.

Versione aspirante
| vapori vengono evacuati verso |'esterno tramite un tubo di scarico fissato alla flangia di raccordo.

/N\ ATTENZIONE!

Il tubo di evacuazione non & fornito e va acquistato.
Il diametro del tubo di scarico deve essere equivalente al diametro dell'anello di connessione.

/\ ATTENZIONE!
Se la cappa € provvista di filtro/i a carbone, questo/i deve/devono essere rimossoli.

Versione filtrante

L’aria aspirata verra sgrassata e deodorata prima di essere riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa versione &
necessario installare un sistema di filtraggio aggiuntivo a base di carboni attivi.

COMANDI

La cappa ¢ fornita di un pannello comandi con un controllo delle velocita di aspirazione ed un controllo di accensione della luce per
Illuminazione del piano di cottura.

IS
a b-c-d-e

a. ON/OFF luci
b. OFF motori
¢. - d. - e. Potenza aspirazione minima (c.), media (d.), massima (e.).
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MANUTENZIONE

Pulizia

Per la pulizia usare ESCLUSIVAMENTE un panno inumidito
con detersivi liquidi neutri. NON UTILIZZARE UTENSILI O
STRUMENTI PER LA PULIZIA!

Evitare 'uso di prodotti contenenti abrasivi. NON UTILIZZARE
ALCOOL!

Manutenzione dei filtri antigrasso
Trattiene le particelle di grasso derivanti dalla cottura.

Il filtro antigrasso metallico deve essere pulito una volta al
mese con detergenti non aggressivi, manualmente oppure in
lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico pud
scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano
assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a

=
P

Manutenzione del filtro al carbone
Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso piti 0
meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della
regolarita della pulizia del filtro grassi. In ogni caso e
necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro
mesi. NON puo essere lavato o rigenerato.

Togliere i filtri antigrasso.

Montare i filtri a copertura del motore

Controllare che i perni R sul convogliatore corrispondano con
le asole S, girare infine in senso orario sino al bloccaggio.
Per lo smontaggio procedere in senso inverso.

Rimettere i filtri antigrasso.

35

Sostituzione delle lampade

Disinserire I'apparecchio dalla rete elettrica.

Attenzione! Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano
fredde.

Rimuovere la griglia.

Sostituire la lampada danneggiata

Utilizzare solo lampade LED da max 2,5W-E14. Per maggiori
dettagli, consultare il foglio allegato "ILCOS D" (posizione
alfanumerica "1e").

Rimontare la griglia.



SMALTIMENTO

Questo apparecchio € contrassegnato in conformita alla Direttiva Europea 2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, 'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze
negative per 'ambiente e la salute.

Il simbolo mmmm sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato
come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso I'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento,
recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare I'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio
presso il quale il prodotto € stato acquistato.

Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto delle norme sulla:

+ Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ Prestazione: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggerimenti per un corretto
utilizzo al fine di ridurre I'mpatto ambientale: Quando iniziate a cucinare, accendere la cappa alla velocita minima, lasciandola
accesa per alcuni minuti anche dopo il termine della cottura. Aumentare la velocita solo in caso di grandi quantita di fumo e vapore,
utilizzando la funzione booster solo in casi estremi. Per mantenere ben efficiente il sistema di riduzione degli odori, sostituire,
quando & necessario, il/i filtro/i carbone. Per mantenere ben efficiente il filtro del grasso, pulirlo in caso di necessita. Per ottimizzare
I'efficienza e minimizzare i rumori, utilizzare il diametro massimo del sistema di canalizzazione indicato in questo manuale.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Se qualcosa non sembra funzionare, prima di chiamare il Servizio Assistenza effettuare i seguenti semplici controlli:
+  Selacappa non funziona:
Verificare che:
- non c'¢ interruzione di corrente.
- & stata selezionata una velocita.
+  Selacappa ha un rendimento scarso:
Verificare che:
- La velocita motore selezionata é sufficiente per la quantita di fumo e di vapori liberata.
- Lacucina é sufficientemente areata per permettere una presa d'aria.
- Iifiltro carbone non & consumato (cappa in versione filtrante).
+  Selacappa si € spenta nel corso del normale funzionamento:
Verificare che:
- non c'¢ interruzione di corrente.
- il dispositivo di interruzione omnipolare non & scattato.

In caso di eventuali anomalie di funzionamento, prima di rivolgerVi al servizio assistenza scollegate per almeno 5 sec. I'apparecchio

dall'alimentazione elettrica estraendo la spina e collegatelo poi nuovamente. Nel caso in cui 'anomalia di funzionamento dovesse
perdurare, rivolgersi al servizio d’assistenza.
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DATI TECNICI

Altezza (cm) Larghezza (cm) Profondita (cm) | @ del tubodi scarico (cm)
13,3 49,9 51 12,5-10
133 54,9 51 12,5-10
133 59,9 51 12,5-10
13,3 89,9 51 12,5-10

C€

Componenti non in dotazione con il prodotto

2

[=]3, [=]

Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il
manuale d’uso, la scheda tecnica e i dati

energetici:

+ Visitare il sito web docs.bauknecht.eu

+ Usare il codice QR
+ Oppure, contattare il Servizio Assistenza (al

numero di telefono riportato sul libretto di

garanzia).

Quando si

contatta il

Servizio

Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta

matricola del prodotto.
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ES
SEGURIDAD GENERAL

* Antes de llevar a cabo cualquier operacion de limpieza 0 mantenimiento, desconectar
la campana de la alimentacion eléctrica desenchufando la clavija o desconectando el
interruptor general de la vivienda.

* Para todas las operaciones de instalacion y mantenimiento utilizar los guantes de
trabajo.

* El aparato puede ser usado por nifios mayores a 8 afios y por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales 0 mentales, o con falta de experiencia o de
conocimiento necesario, previsto que estén bajo vigilancia o después de que las
mismas hayan recibido instruccion relacionada con el uso seguro del aparato y de la
comprension de los peligros inherentes a éste.

* Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
+ La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por nifios sin debida
supervision.

* La habitacion debe estar suficientemente ventilada cuando la campana se utiliza
contemporaneamente con otros dispositivos a combustion de gas u otros combustibles.
* La campana debe ser limpiada con frecuencia, tanto internamente como externamente
(POR LO MENOS UNA VEZ AL MES), en todo caso seguir lo que se indica
expresamente en las instrucciones de mantenimiento.

* La inobservancia de las normas de limpieza de la campana y del cambio y la limpieza
puede comportar riesgo de incendios.

* Es estrictamente prohibido flamear los alimentos bajo la campana.

+ Para la sustitucion de la lampara solo utilizar el tipo de lampara indicado en la seccion
de mantenimiento/sustitucién de este manual.

El uso de una llama libre es perjudicial para los filtros y puede provocar incendios, por lo
tanto, debe evitarse en cualquier caso.

Los fritos debe realizarse con cuidado para evitar que el aceite caliente prenda fuego.
ATENCION: Cuando la placa de coccion esta funcionando las partes accesibles de la
campana pueden calentarse.

* No conectar la unidad a la red eléctrica hasta que la instalacion sea totalmente
completada.

+ En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad a adoptar para la descarga de los humos, seguir estrictamente lo previsto por los
reglamentos de las autoridades locales competentes.

+ El aire aspirado no debe ser transportado en un conducto usado para la descarga de humos producidos por dispositivos de
combustidn a gas u otros combustibles.

+ No utilizar ni dejar la campana sin las luces correctamente instaladas debido al posible riesgo de descarga eléctrica.

+ No utilizar nunca la campana sin la rejilla montada correctamente!

+ La campana NUNCA debe utilizarse como una superficie de apoyo a menos que asi se indique especificamente.

« Utilizar solo los tornillos para fijacion suministrados con el producto para su instalacion, o, si no se suministran, comprar el tipo
correcto de tornillos. Utilizar la longitud correcta para los tornillos que se identifican en la Guia de instalacion.

+ En caso de duda, consultar el centro de asistencia autorizado o un similar personal calificado.
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A ;ATENCION!

+ Sino se instalan los tornillos y elementos de fijacion de acuerdo con estas instrucciones se puede incurrir en riesgos de
naturaleza eléctricos.

+ No utilizar con un programador, temporizador, mando a distancia separado o cualquier otro dispositivo que se active
automaticamente.

Mantener a los nifios menores de 3 afios alejados del equipo. Sin la vigilancia constante de un adulto, mantener el equipo alejado
del alcance de nifios menores de 8 afios.

ATENCION: el equipo no esta destinado para ser puesto en funcionamiento mediante un dispositivo externo o un sistema de
mando a distancia separado.

Este equipo no esta destinado al uso profesional. No utilizar el equipo al abierto.
Para evitar el riesgo de lesiones personales, el equipo debe ser movilizado e instalado por dos 0 més personas.

A La instalacion, incluye ademas eventuales empalmes para la alimentacién hidrica (si estan previstos) y las conexiones
eléctricas, y las intervenciones de reparacion deben ser realizadas por personal cualificado.

Al finalizar la instalacién, conservar el material de embalaje (partes en plastico, polistireno, etc.) fuera del alcance de los nifios para
evitar el riesgo de asfixia. .

No utilizar el equipo cuando se esta mojado o descalzo.
Nunca utilizar equipos para limpieza a vapor - riesgo de descarga eléctrica.

e

El material del embalaje es reciclable al 100% y esta marcado con el simbolo de reciclaje ’-'

La campana puede ser diferente con respecto a los dibujos de este manual, aunque las instrucciones para su uso, la

manutencion y la instalacion son las mismas.

Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales

inconvenientes, dafios o incendios provocados al aparato originados por la inobservancia de las instrucciones colocadas en este

manual. La campana extractora ha sido ideada para la aspiracion de humos y vapores producidos durante la coccién y para el uso

doméstico.

*  Es importante guardar este manual para poder consultar si fuera necesario.En el caso de venta,de inutilidad o de mudanza,
asegurarse que quede junto al producto.

*  Leer atentamente las instrucciones:contiene importantes informaciones sobre la instalacion,el uso y la seguridad.

*  No realizar variaciones electricas 0 mecanicas en el producto o en el tubo de escape.

* Antes de instalar el aparato,controlar que todas sus partes no estén dafiadas. En caso contrario llamar al revendedor y no
realizar la instalacion.

La distancia minima entre la superficie de coccion y la parte mas baja de la campana no debe ser inferior a 60cm en el caso de
cocinas electricas y de 75cm en el caso de cocinas a gas o mixtas.

Si las instrucciones para la instalacion del dispositivo para cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideracion.

CONEXION ELECTRICA

La tension de red debe corresponder con la tension indicada en la etiqueta colocada en el interior de la campana.Si es suministrada
con un enchufe, conectar la campana a un enchufe conforme a las normas en vigor y colocarlo en una zona accesible, aun después
de la instalacion. Si no es suministrada con enchufe (conexion directa a la red) o clavija y no es posible situarla en un lugar
accesible, aun después de la instalacion, colocar un interruptor bipolar de acuerdo con las normativas, para asegurarse la
desconexion completa a la red en el caso de la categoria de alta tension 1, conforme con las reglas de instalacion.

A ATENCION!

Antes de reconectar el circuito de la campana a la red y de verificar el correcto funcionamiento, controlar siempre que el cable de
red fue montado correctamente.
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Si el cable no dispone de enchufe,conecte los cables tal como indica la siguiente tabla:

Tension y frecuencia de la red eléctrica Conexion por cable
Consultar el valor indicado en la etiqueta de caracteristicas
dentro de la campana.

. amarillo/verde
N : azul
L : marron

Sustitucion del cable de alimentacién

La campana esta provista de un cable de alimentacion especial; si el cable se dafia, solicite uno nuevo al Servicio de Asistencia
Técnica.

EXTRACCION DE AIRE

(Para las versiones aspirantes)Conectar la campana en los tubos y en los orificios de escape de pared con didmetro equivalente a
la salida del aire (brida de empalme).

El uso de tubos u orificios de escape de pared con didmetro inferior, determinara una reduccion de los rendimientos de la aspiracion
y un dréstico aumento del ruido.

Se deslinda responsabilidad.

I Utilice un conducto cuya longitud sea la minima indispensable.

I Utilice un conducto con el menor niimero posible de curvas (angulo maximo de la curva: 90°).

I Evite los cambios drasticos en la seccion del conducto

I Laempresa declina cada responsabilidad en caso de que estas normas no sean respetadas!

(, FILTRANTE O ASPIRANTE ?

Su campana extractora esta lista para ser usada en version aspirante.

Para utilizar la campana en version filtrante se instala el KIT ACCESORIO.

Controle en las primeras paginas de este manual si el KIT ACCESORIO ya esta proveido o si hay que comprarlo.

Nota: Si proveido, en algunos casos, el sistema de filtracion afiadido a base de carbones activos podria estar ya instalado en la
campana.

Las informaciones para la transformacién de la campana en version aspirante a version filtrante ya estan presentes en este
manual.

Versién aspirante

El vapor es evacuado hacia el exterior a traves de un tubo de escape introducido en el aro de sujecion que se encuentra arriba de la
campana.

/\ ATENCION!

El diametro del tubo de escape debe ser igual al diametro del aro de sujecion.

/\ ATENCION!

Si la campana esta provista de filtro de carbén, hay que sacarlo.

Version filtrante

El aire aspirado vendra desgrasado y desodorizado antes de ser alimentado de nuevo en la habitacion.
Para utilizar la campana en esta version es necesario instalar un sistema de filtracion adicional a base de carbén activado.
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MANDOS

La campana esta dotada de un panel de mandos con control de las velocidades de aspiracion y control de encendido de la luz para
la iluminacion del plano de coccion.

a. ON/OFF luces.
b. OFF motores.
c-d-e. Potencia de aspiracion minima (c), media (d), méaxima (e).
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MANTENIMIENTO

Limpieza

Para la limpieza, utilice EXCLUSIVAMENTE un pafio
impregnado de detergente liquido neutro. jNO UTILICE
UTENSILOS O INSTRUMENTOS PARA LA LIMPIEZA! No
utilice productos que contengan abrasivos. jNO UTILICE
ALCOHOL! (NO UTILICE DESINFECTANTES NI
PRODUCTOS QUE CONTENGAN CLORO!

Mantenimientos de los filtros

antigrasa

Retiene las particulas de grasa producidas cuando se
cocina.

El filtro antigrasa metalico debe limpiarse una vez al mes
con detergentes no agresivos, manualmente o bien en
lavavajillas a bajas temperaturas y con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metalico
puede destefiirse pero sus caracteristicas de filtrado no
cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de
desenganche de muelle.

2
P

Mantenimiento del filtro al carbén
Retiene los olores desagradables producidos por la
coccion de alimentos.
La saturacion del carbon activado ocurre después da mas o
menos tiempo de uso prolongado, dependiendo del tipo de
cocina y de la regularidad de limpieza del filtro de grasa. En
cualquier caso es necesario sustituir el cartucho al menos
cada 4 meses.
NO puede lavarse o reciclarse.
1. Quite los filtros antigrasa.
2. Instale los filtros de carbon activado a cada lado del
motor:
Compruebe que los pernos R del conducto coincidan
con las ranuras S y gire hacia la derecha hasta que se
bloquee.
Para retirar los filtros de carbon, realice las mismas
operaciones en sentido inverso.
3. Instale los filtros antigrasa.
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Sustitucion de la lampara

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Atencion! Antes de tocar las lamparas aseglrese de que
esten frias.

Volver a montar la rejilla.

Sostituir la [ampara dafiada.

Utilizar solo ldmparas LED de méx 2,5W-E14. Para mayores
detalles, consultar la hoja anexa "ILCOS D" (posicion
alfanumérica "1e").

Volver a montar la rejilla.



ELIMINACION

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2012/19/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).
La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo mmmm en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo
doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrénicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminacion de residuos.

Para obtener informacion mas detallada sobre el tratamiento, recuperacion y reciclaje de este producto, péngase en contacto con su
Municipalidad, con el servicio de eliminacion de residuos urbanos o la tienda donde adquirié el producto.

Aparato disefiado, probado y fabricado de acuerdo con:

+ Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ Prestacion: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; 1ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741;
EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Sugerencias para un uso
correcto con el fin de reducir el impacto ambiental: Encienda la campana a la velocidad minima cuando empiece a cocinar y
mantenga en marcha durante unos minutos después de haber acabado de cocinar. Aumente la velocidad solo si se produjera una
gran cantidad de humo y vapor y use la velocidad o velocidades turbo solo en situaciones extremas. Cambie el filtro o filtros de
carbén cuando sea necesario para mantener un buen rendimiento en la reduccién de los olores. Limpie el filtro o filtros de grasa
cuando sea necesario para mantener un buen rendimiento del filtro de grasa. Utilice el diametro maximo del sistema de conductos
indicado en este manual, para optimizar el rendimiento y minimizar el ruido.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

Si alguna pieza parece no funcionar, realice los siguientes controles antes de llamar al Servicio de Asistencia:
+  Sila campana no funciona:
Compruebe que:
- no haya interrupciones de corriente.
- se haya seleccionado una velocidad.
+  Sila campana presenta un rendimiento escaso:
Compruebe que:
- La velocidad del motor seleccionada es suficiente para la cantidad de humo y vapores emitida.
- La cocina esta suficientemente ventilada para permitir una toma de aire.
- el filtro de carbén no esta gastado (campana en version filtrante).
+  Sila campana se ha apagado durante el funcionamiento normal:
Compruebe que:
- no haya interrupciones de corriente.
- el dispositivo de interrupcion omnipolar no se ha disparado.

En caso de eventuales anomalias en el funcionamiento, antes de dirigirse al servicio de asistencia, desconectar el aparato de la

alimentacion eléctrica, extrayendo el enchufe al menos durante 5 segundos, y después conectarlo nuevamente. Si la anomalia de
funcionamiento no desaparece, dirigirse al servicio de asistencia.
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DATOS TECNICOS

Alto (cm) Ancho (cm) | Fondo (cm) 9 dal tu:)com(;e salida
13,3 49,9 51 12,5-10
133 54,9 51 12,5-10
13,3 59,9 51 12,5-10
133 89,9 51 12,5-10

C€

Componentes no suministrados con el producto

Puede descargarse las Instrucciones de
seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del
producto y los Datos de energia:

[=]
-
+ Visitando nuestra pagina web
docs.bauknecht.eu
[ | I + Usando el codigo QR
n

+ También puede, ponerse en contacto con
nuestro Servicio postventa (Consulte el
nimero de teléfono en el folleto de la garantia).
Cuando se ponga en contacto con nuestro
Servicio Postventa , debera indicar los codigos
que figuran en la placa de caracteristicas de su
producto.
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RU
OBLUUE NMPABUITA TEXHUKU BE3OINACHOCTH

* [lepen Havanom kakon nuBo onepauun nNo YUCTKE UK OBCNYXKUBaHMIO, OTKITIOYUTL
BbITSKKY OT QIEKTPUYECKOM CETW, BbIHUMAs BUIKY W3 PO3ETKM UK OTKMYas obLui
BbIKMtoYaTeNb MoMelleHus. [1ns Bcex onepauuii no yCTaHOBKE W OBCNYXWBaHMIO
ncnonb3oBaTh paboyne pykaBuLbl.

* [lpnbop MoxeT 6biTb KCMONb3oBaH AETbMU He Mrajwe 8 net v nuuamu co
CHKEHHBIMU (PU3NYECKAMU, CEHCOPHBIMM WS YMCTBEHHBIMW CMOCOBHOCTAMM, UMK e
C HeOCTaTOYHbIM OMbITOM, €CIIN HAXOLAATCS MO KOHTPOSIEM, UK ecnm Obin 0byYeHbl
ncnonb3oBath npubop 6GesonacHeiM 06pa3oM M eCri NOHUMAKOT CBSI3aHHbIE C ATUM
OMacHoCTU.

* [leTn fomxHbI 6bITb NOZ KOHTPOMEM U HE JOMKHbI UrpaTh C NPUBOpOM.

+ Onepauym no YncTke 1 06CNYKMBAHMIO HE JOMKHBI NPOBOAMTLCS AeTbMM Be3 Hag3opa
* [NomeLlleHre JOMKHO MMETb AOCTATOMHYID BEHTUMALMIO, KOrha KyXOHHAs BbITSKKA
UCMONb3yeTCs OAHOBPEMEHHO C ApyrMW npubopamu, paboTarluMn Ha rase Wnu
ApYrX TONNMBAXx.

* BoITkKa JOMKHA 4acTo OuMLLATLCS Kak BHYTPW, Tak U cHapyxu (XOTA Bbl OAWH
PAS3 B MECALL), npuaepxwusasics TOro, YTO yKazaHo B MHCTPYKLMSIX N0 0BCNYXMUBAHMIO.
* HecobntogeHne HOPM YMCTKM BbITSDKKMA M 3aMeHbI 1 YUCTKM (DUIbTPOB YBENNYMBAET
PUCK BO3ropaHus.

CTporo 3anpeLleHo NpUroTOBMEHME bl Ha OTKPLITOM OTHE MOA BbITSKKOM.

* [ins 3amMeHbl TaMNOYKK OCBELLEHUS UCMONB30BATh TOMBKO TWM NIAMMOYKM YKa3aHHbI B
pasgene obcnyxneaHns/3amMmeHbl TaMMOYKK 3TOrO PYKOBOACTBA.

Vcnonb3oBaHne OTKPLITOrO MiaMeHn HaHOCUT yiiepb unbTpam U MOXET NPUBECTU K
3aropaHusam, No3TOMy JOIKHO n3beraTbes B Nobom cryyam.

JKapeHbe [OMKHO NPOBOAWUTLCS MOA HAZ30poM, 4TOBbl M3bexaTb BO3MOXHOCTM
BO3ropaHus packaneHHoro NoACONHEYHOro Macna.

BHUMAHWE: Korpa BapoyHasi NOBEPXHOCTb paboTaeT, OOCTYMHble YacTU BbITSKKM
MOryT HarpeBaThCs.

* He nogkntoyatb npubop K 9NEKTPUYECKOW CeTM A0 Tex nop, Moka YCTaHOBKa

MOJIHOCTbH HE 3aKOHYEHa.

+ To 4YTO KacaeTcs TEXHUYECKUX Mep W Mep 6e30nacHoCTM B NpUMEHeHUM Ao cbpoca napoB CTPOrO MPUAEPXKMBATLCS TOFO YTO
npeLyCcMaTPUBAETCS MO HOPMaM JIOKANbHbIX KOMMETEHTHbIX OPraHoB.

+ BcacbiBaeMblin BO3ayX He LOMKEH BbiMyckaThCst B TPYOY, MCMONb3yeMyto Ans BbIGPOCOB AbIMOB Mpubopamu, paboTakwmmm Ha
rase Unv apyrix Tonnmeax.

* He ucnonb3oBaTh Unv 0CTaBNsSTb BbITSXKY 63 Namnoyek NpaBuribHO YCTAHOBMEHHBIX C PUCKOM MOMYYUTb yaap SNEKTPUYECKUM
TOKOM.

* Hukorzia He 1Cnonb3oBaTh BbITSXKY 6€3 NpaBuibHO YCTaHOBNEHHON peLLETM!

* Buitsikka HUKOTJA He fomkHa 1Cnonb3oBaThes, kak OnopHasi MOBEPXHOCTb, ECIW TONBKO He yka3aHo UHave.

* Wcnonb3oBaTb TONMbKO BUHTBI Anst (PUKCUPOBAHUS B KOMMIEKTE C MPOAYKTOM AMs YCTAHOBKA WNM, €CMM HET B KOMMMEKTe,
NpUOBPECTH BUHTBI MPABUILHOTO TUNA.

* Mcnonb3oBaTth NpaBUbHYIO AMMHY BUHTOB, YKa3aHHYH0 B PyKOBOLCTBE MO YCTaHOBKE.

* B crnyyae COMHEHWiA, KOHCYNMbTUPOBATbCS B ABTOPWU3MPOBAHHOM LIEHTPE MO OBCMYXMBAHUO WM C KBanMULMPOBaHHBIM
nepcoHamnom.
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A BHUMAHME!

+ HeyctaHoBKa COOTBETCTBYIOLMX BUHTOB W MPUCTIOCOGNEHMA ANsi (OUKCMPOBAHUSI B COOTBETCTBUM C STUMM WHCTPYKLMAMA
MOXET NPUBECTU K PUCKaM 3MEKTPUIECKOTO MPOUCXOKAEHNS.

+ He wcnonb3yiite yCTPOICTBO C MPOrpaMMaTopoM, TaiMepoM, OTAENbHBIM MyNbTOM AUCTAHLMOHHOTO YNpaBReHus Win
NioBbIM ApYrM YCTPOICTBOM, KOTOPOE BKITHOYAETCS aBTOMATUYECKY.

He nognyckaiiTe k npubopy Aeteit Mnagwe 3 net. bes nocTosHHOTO Haf30pa Co CTOPOHbI B3POCHbIX K Npubopy Henb3as JonyckaTb
petei mnagLwe 8 ner.

BHUMAHWE: npubop He npenHa3HayeH AN1s BKIOYEHUS MPU MOMOLL BHELLHWX YCTPONCTB NN OTAEMbHOIO ANCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHus.

3710T NpuGop He NpeaHa3HayeH Ans NpotheccHoHarnbHOro NpUMeHeHKs. He ucnonbayiite npubop BHE MOMELLEHUH.
Bo usbexanue Tpasm, Npubop JOMKEH NEPEMELLATLCS W YCTaHaBNMBATLCS CUMAMMU HE MEHEE [BYX YENOBEK.

YcTaHoBKa, BKMoyas MOAKIIOYEHWe BOAOMPOBOAHON CETW (ECTM Takoe MPeAyCMOTPEHO) U SMEKTPUYECKUE COEAMHEHNS, a
TaKKe PEMOHTHbIE OnepaLyn, AOMKHBI BbINOMHATLCS KBANMPULMPOBAHHBIMI CNELanucTamm.
[Mo 3aBepLUEHNN YCTAHOBKM, XpaHUTe yMakoBOYHbIe MaTepuarsb! (MnacTukoBble, NONUCTUPONOBbIE AeTanM W T.n.) B HEAOCTYMHOM
Ans AeTen MecTe BO M3bexanne HLMAEHTOB C YAYLIbEM. .

He nonb3yiTecs npubopom, Gyay4n MOKpbIMU Ui € 6OCHIMI HOramu.
Hwvikoraa He npumeHsiiTe NpuBop Ans YUCTKN NapoM - PUCK YAAPa SMEKTPUYECKUM TOKOM.

YnakoBOYHbII MaTepuan MOXeT Ha 100% ucnonb3oBaTtbcs BTOPMYHO W MapK1MpPOBaH COOTBETCTBYIOLLMM 3HA4KOM BTopnepepa60TKM
99
% )
L 4

BbITsKKa MOXET UMETb AW3aiH, OTNINYAIOWMIACA OT BbITAXKM MOKa3aHHOW Ha PUCYHKaX AaHHOTO PYKOBOACTBA, TEM He

MeHee, PyKOBOACTBO N0 JKCMIyaTaLyu, TeXHUYECKOe 0BCyXMBaHNE U YCTaHOBKa OCTalOTCSA Te Xxe.

U3denue xosslicmeeHHO-6bIM0B020 HasHayeHus. [pon3BOaMTENb CHUMAET C Cebsl BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a HEMomnaaky,

yiep® nnm noxap, KoTopble BO3HUKMM NPW MCMONb30BaHWM npubopa BCreacTBue HECOBMIOAEHNS MHCTPYKUMIA, MPUBEAEHHBIX B

AaHHOM pyKOBOACTBE. BbITsXKa CryXuUT Ans BCACbIBAHUS AblMa W napa npy NPUrOTOBMEHUM MWLM W NPEfHa3HaYeHa TONMbKo Ans

ObITOBOTO MCMONb30BAHMS.

*  OyeHb BaXHO COXPaHUTB 3Ty UHCTPYKLyIO, YTOBLI MOXHO BbIno 06paTUTLES K Held B MioBoi MOMeHT. Ecnin usaenve npoaaeTcs,
nepefaeTcs unv nepeHocuTcs obecneynTsb, YTobbl MHCTPYKUMS Beeraa bbina ¢ HuM.

*  BHumaTenbHo npouuTaliTe MHCTPYKUMO. B Hel HaxoguTcs BakHas MHpOPMALMs MO YCTaHOBKe, 3KCTyatauuu u
Be3onacHocTy.

*  3anpeLyaeTcs BbINOMHATL M3MEHEHNS B ANEKTPUYECKON UM MEXaHNYECKO YacTu u3nenns v B Tpybax paccemBaHms.

* [lepen Hayamom ycTaHOBKM 060pyAOBaHMS yDeauTech B LIEMOCTHOCTM M COXPaHHOCTW BCEX KOMMOHEHTOB. [pn Hamnuum
NtobbIX MOBPeXAEHMI? 06paTUTECh K MOCTABLLMKY W HU B KOEM Cilyyae He HauuHaliTe MOHTax 060pya0BaHuS.

PaccTosHne HixHel rpaHin BbITSKKIA Haj OMOPHOM MMOCKOCTbIO MOA COCYAbI HA KYXOHHO! nuTe [OMKHO BbiTb He MeHee 60cm —
[ANs BNEKTPUYECKUX MNUT, U He MeHee 75¢m NS ra3oBbIX Ui KOMEUHUPOBAHHBIX MNNT.
Ecnmn B MHCTpyKUMAX NO YCTaHOBKE ra30BOil NNUTLI OFOBOPEHO Gonblee paccTosHMe, TO yuTUTe 3TO.

ANEKTPUYECKOE COEOAUHEHUE

Hanp;erHme CeTU AOMKHO COOTBETCTBOBATL HAMPSXEHWI0, YKasaHHOMY Ha Tabnmuke TEXHUYECKUX AaHHbIX, KOTOpas pa3MmelleHa
BHYTpKU an6opa. Ecnu BbiTsKKa CHabXeHa BUNKOW, MOAKMHUUTE BbITAXKY K LUTENCENbHOMY pasbemy. OH pormkeH oTBevaTh
,Clel7|CTBy}0LL|I/IM npasunam u 6bITb pacnonoxeH B NerkogocTynHoOM MecTe. BkntounTb B PO3ETKY MOXHO nocne yCTaHOBKU. Ecnn xe
BbITSKK HE CHabxeHa BUIKOM (npﬂmoe NOAKMHYEHUA K CeTI/I), UK LITENCENbHbIA pa3bem He pacnonoxeH B AOCTYNHOM MecCTe,
Takxe U nocne yCctaHOBKKW, TO MCI'IOJ'Ib3yl7|Te Hanne»(ammﬁ ,ClByXI'IOJ'IIOCHbIVI BbIKMKO4aTenb, oﬁecneqmaarommﬁ NnonHoe pasMblkaHune
CeTu Npy BOSHUKHOBEHUN yCJ'IOBMﬁ nepeHanpaxeH1a 3-en KaTeropuu, B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUMAMK NO YCTaHOBKE.

A BHUMAHME!

npexae Yem MOAKMIOUNTL K CETU MUTAHMS SMEKTPUYECKYID CUCTEMY BbITSIKKM M MPOBEPUTL WCTIPABHOE (hYHKLMOHUPOBaHME €€
ybenuTech B TOM, 4TO kabenb MUTaHUS NPaBUbHO CMOHTUPOBAH.
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EcnukabenbHeocHaLLgHBMITKO, NOACOEAMHUTENPOBOAABCOOTBETCTBUICOCTIEAYIOLLEATabNMLEel:

HanpsikeHue 1 yacTota ceTn LiBeT xunbi
CM. BENMUMHBI, YKa3aHHbIe B HAKMENKe C TEXHUYECKMM L
XapaKTepucTKaM1 BHYTPU Komnnaka. — . .
© KenTblit/3eneHbli
N : cuHmn

L : kopnuHeBbii

3ameHa anekTpokabens

BbITskka MMeeT cneLpanbHbIn kabenb ANEKTPONUTaHWUA; B Cly4ae noBpexaeHns kabens, Heobxoanmo 3akasaTb ero B cny>K6e no
TeXHU4eCKomy oﬁcnymwsaHmo.

BbIBPOC BO3[YXA

(ans ucnonHeHus ¢ 0TBOAOM BO3AyXa)

lMoacoeanHUTe BbITSKKY K BbIBOAHOM Tpybe C AMaMeTpoM COOTBETCTBYIOLMM OTBEPCTUIO BbIXOAA BO3AyXa (COEAMHMTENbHbI
cbnane).

YcTaHoBka Tpy6 ¢ MEHbLUMM ANaMETPOM [aCT yMEHbLUEHWE MOLLHOCTM BCAChIBAHWS BO3MyXa U PE3KOe YBENMYEHNE YPOBHS LLYMA.
[MpounssoauTens CHUMaET ¢ cebs BCSKYH OTBETCTBEHHOCTb MO OTHOLLEHNIO BbILLE CKa3aHHOTO.

! Wcnonb3osatb Tpyby ¢ MUHUMANBHO HEOBXOAMMON ANMHON.

I Wcnonb3osaTtb Tpyby C HAMMEHBLUMM KONMYECTBOM U3rMBOB (MakcuManbHbIi yron uarnba: 90°).

I Wa3beraTb pe3koro M3MeHeHus ceverns Tpydbl.

I Tpeanpustie cHuMaeT ¢ cebs kakyto-nnbo 0TBETCTBEHHOCTb €CM JaHHbIE NPABINA He BbINONHSIOTCS.

C PEUUPKYNAUMEN UNU C BbIBOOOM ?
!

Balua BbITsIKKa roTOBA K UCMONb30BAHMIO B PEXMME 0TBOAA.

[Ins TOro 4ToBbI MCMIONb30BATb BBITAKKY B PEXUME PELMPKYMALMA HeoBxoaumo ycrarosnTs [OMONMHUTENBHbINA
KOMINEKT.

MpoBepbTe Ha NepBbIX CTPaHNLIX JaHHOTO PyKoBoacTea, BxomuT nv JOMOJNHUTENBHBIA KOMMINEKT & noctasky unu ero
HeobXxoUMOo NprUoBPECTH OTAEMBHO.

Mpumeyanue: Ecnv BxoguT B nocTasky 060opyfoBaHusl, B HEKOTOPbIX CMy4asiX, AOMONHUTENbHbIA KOMINEKT YrofbHbIX
(bUNbTPOB MOXET YKe ObITb YCTAHOBNEH Ha BbITSKKE.

VHcbopmaLms no nepeBoay BbITSKKY M3 PEXXMa OTBOAA B PEXUM PELIMPKYNALMM Y)Xe BXOAMT B JaHHOE PYKOBOACTBO.

UcnonHeHue ¢ peuupKynsiumen
B aTOM pexvMe ucnapeHus BoIBOASTCS Hapyxy Yepes rubkuii TpyGonpoBog, NOACOEANHEHHbIN k COBAUHUTENBHOMY KOMbLLy.

/\ BHUMAHME!

BbiBogHas pr6a He BXOAWT B KOMMNEKT W AOMKHa OblTb npmoﬁpeTeHa 0TAenbHo.
ﬂmameTp BbIBOAHOM pr6bl [OMXeH CO0TBETCTBOBATb ANAaMETPY COeANHUTENIbHOIO KOnbLa.

/\ BHUMAHME!
Ecnu BbITskKa CHaBXeHa yronbHbIM (unbTpoM, To ybepuTe ero.

UcnonHeHne c oTBOAOM BO3ayxa

[lomkeH UMCnonb3oBaTbCs  YroNbHbIA  (OUNBTP, MMEKWMIACS B Hanmuuuu Yy Bawero Auctpubytopa. BrsruBaemblit BO3myx
0be3xu1p1BaeTCs 1 [e30AnpyeTcs nepes TeM, kak BHOBb BO3BPALLAETCS B NOMELLEHUE YEPe3 BEPXHIOK PeLLETKY.
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KOMAHAbI

BbITskka OCHaLLeHa NaHenblo yNpaBneHnst ANt KOHTPOMS CKOPOCTU BbITSHKHOTO BEHTUMNSTOPA U BKITKOYEHWS CBETA ANS OCBELLEHWS
paboyeil IOBEPXHOCTY MANUTbI.

a. BKI/BbIKI nogceetku
b. BbIKI anektpogsuratenen
c. - d. — e. pon3BoANTENBHOCTb BBITSKKMA, MUHUManNbHas (C.), cpeaHss (d.), MakcumarnbHas (e.)
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TEXHUYECKOE OBCINYXXUBAHUE

Ouuctka

[ns ounctkn ucnonb3ynte TONBKO cneupanbhyto Tpsanky,
CMOYEHHY0 HENTPpanbHbIM XUAKMM MotolmMM cpeacTeoM. HE
UCMONb3YUTE  HUKAKUE WHCTPYMEHTbI  [Ans
OYUCTKW. He npumeHsiiTe cpepacTea, Coaepxallue
abpaaveHble MaTepuantl. HE MPUMEHAWTE CMUPT!

O6cnyxuBaHue XUpPoBbIX PUNBLTPOB
Y.qep)KMBaeT YaCTuubl Xupa, ucxogsaiiune ot NNUTbI.
q)VIl'Ipr cnegyet 4UCTUTb eXemMeCa4YHO HearpeCCUBHbIMU
MOIOLLMMM  CPEACTBAMMW, BPYYHY0 MM B MOCYAOMOEYHOI
MalluHe npu HU3KOW Temnepatype M SKOHOMWYHOM LMKne
MbITbA.

I'Ipm MbITbE B I'IOCyﬂOMOEHHOVI MallUnHe MOXEeT UMEeTb MeCcTo
HekoTopoe 00ecLBeYMBaHWE XWPOBOrO (UNbTPa, HO ero

unbTpyloLas  XapaKTepucTka — ocTaetcs  abcomioTHO
HEM3MEHHOMN.
[na  cHATMS xupoBOrO  unbTpa noTaHUTE K Ccebe

MOANPYXMHEHHYHO PYYKy OTLENNeHns ounbTpa.

7
P

O6cnyxuBaHue yronbHoro unbTpa
YpanseTr HenpuATHbIe 3anaxu KyXHW.

Hacbilenre yronbHOro unbTpa NpoMCXOANT NO UCTEYEHUN
fonee WM MeHee ANUTENLHOTO Mepuoda aKcniyaTaLuy,
npefonpeaensiemMoro TMMNOM  KyXHU W NEPUOANYHOCTbIO
OYMCTKM XMPOBbIX punbTpoB. B niobom cnyvae, 3amensiite
KapTpUIK Mo KpaiHeil Mepe yepes kaxpble 4 mecsua.
YronbHblit ounbTp HE nognexut Molke wnm pereHepaumu.
CHuMMTE ChUnbTPbI 3aAePXKY Xupa.

YcTaHoBuUTE YronbHble UMLTPbI Haf MOTOPOM.

[MpoBepbTe, yTObbI, KOHTaKTHI R M 8 coegnHunmuch, 3atem
noBepHUTe UMbTP MO YaCOBOW CTpenke, Noka OH He
3acukcupyeTcs Ha MecTe.

[Inqa  [emoHTaxa yromnbHbIX (HUNbTPOB  [ENCTBYNTe B
00paTHOM HanpaBneHny.

BHOBb ycTaHOBIUTE (HUNBTPbI 3a[EPXKKM KMPa.
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3ameHa namn

OrkntounTe NpuBOP OT 3NEKTPOCETU.

Brumanue! Mpexae yem npukacatbes k namnam ybeautech
B TOM, YTO OHW OCTBINM.

YCTaHoBMTE BHOBb KMPOBblE (UNBTPbI WK BbITSKHYHO
peLueTKy.

3ameHuTe NoBpEXAEHHYt0 namny.

WcronbayitTe  TombKO  CBETOAMOAHbIE — Nammbl  Makc.
MolHocTblo 2,5 BT, ¢ uokonem E14. [na nonyvenus
noppobHOi MHAOpMaLMK CMOTPUTE NpUNaraemyto NUCTOBKY
"ILCOS D" (6ykBeHHO-LmcbpoBoit kog "1e").

YCTaHOBUTE BHOBb KMPOBbIE (DUNLTPLI UM BbITSHKHYHO
peLLeTky.



YTUNNU3ALUUA

[laHHoe n3penve npomapkupoBaHO B COOTBETCTBUM C EBponeiickol aupektveoi 2012/19/EC no yTunmsaummu anexkTpu4eckoro u
anekTpoHHoro obopyaosanus (WEEE).

Ob6ecneumns npaBuibHYHO YTUNIM3ALMIO JaHHOTO U3nenusi, Bbl nomMoxeTe npesoTepaTTL NOTEHUMAnbHbIE HEraTUBHbIE NOCNEACTBUS
OIS OKpYXatoLLelt cpefibl U 3[0pOBbs YENOBEKA.

CWMBOIN NN Ha CaMOM M3LEMNM UMW COMPOBOAMTENbHOI AOKYMEHTALMM YKa3bIBAET, YTO MU YTUNM3ALMM [aHHOTO U3Lenus ¢
HUM Hemb3si 0BpaLyaTbes kak ¢ 0GbIMHbIMU GbITOBLIMK OTX0LaMU. BMecTo 3Toro, ero credyeT caaBaTb B COOTBETCTBYHOLLMI MyHKT
MPUEMKI AMEKTPUYECKOTO M SNEKTPOHHOTO 0GOPYAOBaHIS s NOCTEAYIOLEN YTUIN3aLMA.

Cpaya Ha crioM JOoMmKHa NPOVU3BOANTLCS B COOTBETCTBUM C MECTHBIMU NPaBUNaMi N0 YTUAN3ALMK OTXOAOB.

3a 6onee noapobHot MHchopMaLeil 0 npaBunax obpaLyeHu st C TakUMU U3TENUSIMK, UX YTUNK3aLmMW 1 nepepaboTkv obpatualitecs B
MECTHbIE OpraHbl BracTy, B CRyxGY N0 YTUIN3aLmMy OTXOLOB WMk B MarasuH, B koTopoM Bbl npuobpeny faHHoe uagenue.

YcTpoicTBO pa3paboTaHo, UCMbITAHO U U3FOTOBNEHO B COOTBETCTBUM C:

+ BesonacHocTb: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

+ OkennyaTtauuonHble xapaktepuctukn: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; 1ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

+ EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. [peanoxeHus Ans
NpaBWUMbHOTO WCMOMb30BaHUS B LIENMSX CHWKEHWS BO3OEACTBUS Ha OKpyxatowylo cpedy: Bknmiounte BbITSXHOA Konnak Ha
MWHUMAmbHOA CKOPOCTY, KOTAA HauMHaeTe roTOBWTb, W OCTaBbTe €ro paboTaTb B TEYEHWE HECKOMbKMX MWHYT MOCNe TOro, Kak
3aKOHYMTE TOTOBMTb. YBENWYMBANTE CKOPOCTb TOMbKO B Chyyae GOMbLIOTO KonuyecTBa AbiMa W napa, u npuberaite K
MCMIONb30BaHMI0 MOBBILLEHHBIX CKOPOCTE TOMBKO B 3KCTPEMAnbHbIX CUTYaUusix. 3ameHsiiTe yronbHbld cunbTp(bl), Korga 310
HeobXxoanMo, AN NofaepxaHus XopoLueit 3theKTMBHOCTM yMeHbLUEHUS 3anaxoB. OuunilaiTe xupoBoit/ble unbTP(bl), koraa 3To
Heobxoanmo, Ans NOAAepX)aHUs XopoLuen 3(deKTUBHOCTY XUPOBOTo punbTpa. Vicnonb3yinTe MakCUManbHbI AnamMeTp CUCTEMbI
BO3/1yXOBOAOB, YKa3aHHbIA B AaHHOM PYKOBOACTBE, ANs ONTUMM3aLmn SPGEKTUBHOCTI 1 MUHUMW3ALN YPOBHS LLyMa.

AHOMAIJIMN B PABOTE

Ecnm uto-T0 He paboTaeT fomkHbIM 06pa3om, nepef Tem kak 0bpatuTbes B Criyxby no TexHnyeckomy o6eryxuBaHmio, BbINONHUTE
cneaytoLme npocTble MPOBEPKUA:
+  Ecnm BbITSXKKa He paboTaeT:
MpoBepuThb:
- 470 6bl He ObiNa NpepBaHa Nogaya Toka.
- 410 6bI ObINa BbIbpaHa CKOPOCTb.
+  Ecnm BbiTSXKa Nnoxo paboTaer:
MpoBepuThb:
- 41O BbIGpaHHas CKOpPOCTb ABUraTENs AOCTaTOMHA NS BbIPabOTAHHOrO KoNM4ecTsa AbiMa v napa.
- YTO KyXHS [JOCTATOYHO NPOBETPEHA AN TOT0, YTOObI BbITSKKA MOIMA BbINOMHUTL 3a60p BO3ayXa.
- YTO YronbHbIN oUbTP He 0TpaboTaH (BbITSKKA B PEXVME C peLpKynaLnen Bosayxa).
+  Ecnu BbITSXKa BbIKNIOYMNACh B X0Ae HOpManbHol paboTsl:
[MpoBepuTb:
- YTO He MpepBaHa nogaya Toka.
- Y470 He cpaboTan 0HOMOMKOCHBI BbIKMIOYAtOLLWA annapar.

B Clny4ae BO3MOXHbIX aHoManwi B pa60Te, nepea TeM Kak 06paTVITbCﬂ B CJ'Iy)KGy TeXHU4eCKoro 06CJ'Iy)KVIE!aHVI9I OTKIOYUTL OT

AMNEKTPONUTAHMS annapar MUHUMYM Ha 5 CeKyHZ, BbIHUMAst BATKY 1 OTOM MOACOEAMHITS ero cHosa. Ecnv aHomanwst B pabote
NpOJOMKaeT CyLIecTBOBaTL 06paTUTLCS B CIIYXBY TexoBCnyxuBaHus.
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TEXHUYECKUE OAHHbLIE

BeicoTa (cm) LnpuHa Inybuxa @ BbITAKHOW TPYObI
(cm) (cm) (cm)
13,3 49,9 51 12,5-10
133 54,9 51 12,5-10
13,3 59,9 51 12,5-10
133 89,9 51 12,5-10

KomnnekTytoume, He BxoasLive B KOMANEKT AeTanei K u3nenmio

Y106bI 3arpy3UTb MHCTPYKLMM NO
6e3onacHoCTH, pyKOBOACTBO NO
3KCMITyaTaLum, TEXHNYECKUA NTIUCT U3AENUA 1
nokasartenu aHeproadhheKTUBHOCTH:

+ [MoceTuTe Haw Be6-caitT docs.bauknecht.eu

* Ucnonb3yiite QR-kog

* nn obpatutech B Haw CepBMCHBIA LEHTP
(Homep TenedoHa YykasaH B rapaHTUIAHOM
TanoHe). Mpu obpaweHun B Haw CepBUCHDI
LEHTp  coobWmTe  Kofpl, YKasaHHble Ha
nacnopTHoO! Tabnnyke n3genus.
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