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* Note: for the model
SPIW309A3WF20 and
SPIW312A3WF20, outdoor
temperature is below -20 °C.

*
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*Hinweis : für die Modelle 
SPIW309A3WF20 und 
SPIW312A3WF20 beträgt
die Außentemperatur unter -20 °C.

*
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* Note : pour les modèles 
SPIW309A3WF20 et 
SPIW312A3WF20, la température 
extérieure est inférieure à -20°C.

*
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*Opmerking: voor het model 
SPIW309A3WF20 en 
SPIW312A3WF20 is de 
buitentemperatuur lager dan -20 °C.

*
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*Nota: para el modelo
SPIW309A3WF20 y 
SPIW312A3WF20, la temperatura
exterior es inferior a -20 °C.

*
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* Nota: para o modelo 
SPIW309A3WF20 e 
SPIW312A3WF20, a temperatura 
exterior deve ser inferior a -20 °C.

*
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* Nota: per i modelli 
SPIW309A3WF20 e 
SPIW312A3WF20, la 
temperatura esterna è inferiore a -20°C.

*
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* Σημείωση: για το μοντέλο 
SPIW309A3WF20 και 
SPIW312A3WF20, η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι κάτω των -20 °C.

*



720































15

* Anmärkning: för modellen 
SPIW309A3WF20 och
SPIW312A3WF20, är 
utomhustemperaturen under -20 °C.

*
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* Merk: for modellen
SPIW309A3WF20 og 
SPIW312A3WF20, utendørs
temperatur er under -20°C.

*
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* Bemærk: for model 
SPIW309A3WF20 og 
SPIW312A3WF20, er 
temperaturen udendørs under -20°C.

*
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* Huomaa: mallille 
SPIW309A3WF20 ja 
SPIW312A3WF20 ulkolämpötila 
on alle -20 °C.

*
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* Uwaga: dla modeli
SPIW309A3WF20 i
SPIW312A3WF20, temperatura
zewnętrzna wynosi mniej niż -20°C.

*
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* Poznámka: u modelu 
SPIW309A3WF20 
a SPIW312A3WF20 je vnější 
teplota méně než −20 °C.

*
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* Poznámka: pre modely
SPIW309A3WF20 
a SPIW312A3WF20 je 
vonkajšia teplota pod −20 °C.

*
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* Megjegyzés: a 
SPIW309A3WF20 és 
SPIW312A3WF20 modelleknél a külső
hőmérséklet -20°C alatti.

*
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* Примечание: для моделей
SPIW309A3WF20 и 
SPIW312A3WF20, температура 
наружного воздуха ниже -20°C.

*
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* Забележка: за модели 
SPIW309A3WF20 и 
SPIW312A3WF20 външната 
температура е под -20°C.

*
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Telecomanda 
____ ___,
lntroduceti bateriile in telecomanda 
1. lntroduceti un pin si apasati usar capacul bateriei si 

impinget1 in d1recfia indicata 'de sageata pentru a'o scoate,
conform ilustratie1. 

2. lntroduceti 2 baterii AAA (1,5 V) in locas.
_Asigura!i-va ca este respectata polaritatea ,,+"�i ,,<

3. lncliidet1 capacul bateriei de pe telecomanda.

• Presetarea telecomenzii 
• De fiecare data dupa ce sunt inlocuite bateriile telecomenzii

sau aceasta este alimentata cu energie electrica, are loc 
presetarea automata a pompei de caldura; daca aparatul 
de aer conditionat pe care 1-ati achizitionat este doar un 
dispozitiv de racire, poate ti utilizata si telecomanda pompei
de caldura. ' 

Utilizarea telecomenzii pentru a controla aparatul 
• Pentru a actiona aparatul cu ajutorul telecomenzii, indreptati

telecomanda catre dispozitivul de receptie de pe unitatea 
de interior, pentru a asigura sensibilitatea de receptie. 

• Pentru a trimite un mesaj de la telecomanda, simbolul va
cli pi timp de� 1 secunda. La primirea mesajului, aparatul 
va emite un semnal sonar. 

//� Receptor semnal 

• Telecomanda va actiona aparatul de aer conditionat de la o
distanta de pana la 7 m. 

• De fiecare data cand bateriile telecomenzii sunt inlocuite,
aceasta este prestabilita la modul pompa de caldura. 

Nota: pentru functionarea aparatului de aer conditionat, va rugam sa urmati instructiunile corespunzatoare telecomenzii 
primite. 
Descrierea functiei butoanelor (P1-03) 
1. BUTONUL ON/OFF (Pornit/Oprit) 
Pomeste sau opreste aparatul daca este 
apasat. ' 
3. BUTONUL FAN (VENTILATORULUI)
Se utilizeaza pentru a selecta viteza 
ventilatorulu1 in ordinea automat, 
ridicata, medie sau redusa. 
4-5. BUTONUL TEMPERATURE (DE
TEMPERATURA)
Se utilizeaza pentru a selecta
temperatura ambianta. 
Se utilizeaza pentru a seta ora in modul
de temporizare. 
6. BUTONUL FUNCTIEI 6th SENSE 
Se utilizeaza pentru setarea sau anularea 
functiei 6th Sense. 
7. BUTONUL SWING (DE OSCILARE) 
Opreste sau incepe oscilarea fantei de 
reglare pe orizontala si seteaza directia 
dorita a fluxului de aér, in sus sau in jos. 
10-11. BUTONUL HUMIDITY (DE
UMI DITATE)
Se utilizeaza pentru a seta nivelul de
umiditate dorit, fiind disponibil numai in
modul 6th SENSE. 
16. BUTONUL FUNCTIEI SUPER SILENT
Se utilizeaza pentru a pomi sau apri 
operatia in modul de silentiozitate 
ridicata (Super Silent), pentru a asigura 
un mediu cu zgomot redus. 

Simboluri pe afi,ajul telecomenzii 

.,-,t,i:,"I/Q00•lfl' 

BBtl�; 88 h 

"i a� 
�-+---V Fan Mode 

2. BUTONUL MODE (DE MOD) 
Se utilizeaza pentru a selecta modul de 
functionare.Modurile qe functionare 
sunt, in ordine, Racire, Incalzi re sau 
Ventilare. 
8. BUTONUL SLEEP (MODULUI DE
VEGHE)
Se utilizeaza pentru a selecta modul de
veghe in ordmea Mod de veghe 1, Mod 
de veghe 2, Mod de veghe 3, Mod de 
veghe 4 si Mod de veghe oprit. 
9. BUTONUL FUNCTIEI AROUND U 
Se utilizeaza pentru a seta sau a anula 
functia Around U. 
12. SUTONUL FUNCTIEI JET 

�----+------i 12 Se utilizeaza pentru a pomi sau a apri 
�--+-sw;ng mm ArouociU-+--� racirea sau incalzirea rapida. 

Jet Timer Sleep -+--� 

.--------l-Supec =---+-, 13. BUTONUL DIM (DE !LUMINARE)
Silent -;- Se utilizeaza pentru a activa sau a 

Whftfpbol 
dezactiva luminile afisajului pe unitatea 
de interior. ' 
14. BUTONUL WI-FI 
Se utilizeaza pentru a activa sau a 
dezactiva conexiunea Wi-Fi. 
15. BUTONUL TIMER
(TEMPORIZATORULUI)
Se utilizeaza pentru a seta timpul de
pomi re sau aprire a aparatulu1. 

Activati telecomanda prin apasarea butonului de 
DEBLOCARE 

* lndicator de racire Viteza automata a ventilatorului o lndicator mod de veghe 1 Apasati butonul, �. C-

o � o 
lumina de fundal 

lndicator de umiditate plus Viteza ridicata a ventilatorului e= lndicator mod de veghe 2 se va aprinde si 

f<J � o 
butoanele funé:tionale 

lndicator de umiditate minus Viteza medie a ventilatorului lndicator mod de veghe 3 vor fi activate pentru 
C;; utilizare.Apasa�i din� lndicator numai pentru ventilator -t Viteza redusa a ventilatorului o lndicator mod de veghe 4 nou pentru a b oca 

7.1 Cia telecomanda.Daca 
' I , lndicator de incalzi re m lndicator functie Super Silent 88>= Afi�are de setare temperatura nu este executata -o- nicio oper1ie pe, I' 

(�) lndicator functie Around U � lndicator functie 6th SENSE :
N

F BB h Afi�are de setare temporizator 
telecoman a t1mp de 
10 secunde, aceasta 
va fi blocata automat. 

=f lndicator jet � lndicator economisire energie -A- Transmisie semnal •

-302-
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* Notă: pentru modelul 
SPIW309A3WF20 şi 
SPIW312A3WF20, temperatura 
exterioară este sub -20°C.

*
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* Примітка: для моделі 
SPIW309A3WF20 і 
SPIW312A3WF20, температура 
зовнішнього повітря нижча за -20°C.

*
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