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KUPSETUSTABEL STEAM+

TOIT RETSEPT KOGUS AEG (min) TARVIKUD TASE VESI
Leivakesed 80-100g 30-45 | I
am VBileiva viil ahjuvormis 300-5009g 40 - 60 —J
LEIB Leib 500 g kuni 2 kg 50-100 _J
Bagetid 200-300g 30-45 | —
Praeliha 1kg 60-110 —J
< Ribid 5009 kuni 1,5 kg 50-75 —
LIHA Kana 1-15kg 55-80 —J
Kana/Kalkun 3kg 100 - 140 | S
Prae lee 0,5-2cm 15-25 —J
3 Prae lee 2-4cm 20-35 [ E— ) o\%
KALA Terve kala 300-600 g 20-30 —J
Terve kala 600-1200¢g 25-45 —J 200 ml|
Aurutatud kartulid 0,5-1,5kg 45 - 60 —J
ég": Taidetud paprika 1-2 kg 35-55 | I
KOOGIVILIAD Aurutatud brokoli 0,3-1kg 30-50 7
Aurutatud suvikdrvits 0,5-1,5 kg 30-50 | S
Cookies alus 25-35 | I
é Mu n 30-60 g 25-45 L
PAGARITOO-  pjskviitkook 500-700 g 30-50 P
TED Tort vorm 35-55 N

Kéivitage funktsioon STEAM+ ainult siis, kui ahi on kiilm. Ukse avamine ja
vee lisamine kiipsetamise ajal vdib I6pptulemusele halvasti majuda.
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RIKKEOTSING

Probleem V&imalik phjus Lahendus
o . Voolukatkestus. Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvérku
Ahi ei toota. Vooluvdraust lahti iihendatud. Uhendatud.
ooluvorgust fanti unendatud. § Lulitage ahi valja ja uuesti sisse, et naha, kas viga pusib.
Ekraanil on kuvatud taht F ja V6tke Ghendust lahima teenindusega ja 6elge neile F tahele

selle jarel number voi taht. . Ahju rikked.  jargnev number.

. Laske ahjul enne funktsiooni kéivitamist jahtuda. Valige
. teine funktsioon.

Ekraanil on kiri ,Hot”ja valitud - ~
funktsioon ei kaivitu. | Temperatuur on liiga kdrge.

Ekraanil on ebaselge tekst ja see ;
niib olevat Katki. Teine keelekomplekt.

UKSELUKU SEADE*

Kui ukselukk on paigaldatud, tuleb uks késitsi sulgeda.
Ukselukuseadmega ukse avamiseks (vt joonist 1).

Ukse ohutusseadme eemaldamiseks jérgige kujutistel toodud
jarjekorda (vt joonis 2).

* Saadaval ainult teatud mudelitel

W Toote kohta lisateabe saamiseks laadige aadressilt docs.whirlpool.eu alla taielik igapéevase vordluse blankett

] Pl ] Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke jargmist:
i - +  Kuilastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu

*  QR-koodikasutamine
+  Teise vBimalusena vdtke lhendust meie mutgijargse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui vBtate tihendust mitgijargse teenindusega, siis teatage neile oma toote

u andmeplaadil olevad koodid.
[ ]
Whirlgool




Kiirjuhend

TANAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
=/ toode aadressil www.whirlpool.eu/register

ohutusjuhend.

j Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt 1abi

JUHTPANEELI KIRJELDUS
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1. VALIKUNUPP

Ahju sisselllitamiseks ja funktsiooni
valimiseks. Ahju véljaltlitamiseks keerake
nupp asendisse U .

2. VALGUSTUS

3. KELLAAJA SEADISTAMINE

See on klipsetusaja, viitkaivituse ja taimeri
maaramiseks.

Kui ahi on vélja lUlitatud, naitab see
kellaaega.

4. DISPLEI

6. TERMOSTAADINUPP
Seda podrates saate kasifunktsioone
aktiveerides valida soovitud temperatuuri.

Pange téhele! Nupud olenevad mudeli titbist.
Kui nupud on sisse vajutatud, vajutage nupu
vabastamiseks selle keskele.

K\%@hi on sisse lulitatud, saate seda vajutades
2 lulitada sisse voi vélja ahju valgustuse.
5. SEADENUPUD

Kipsetusaja muutmiseks.

LIUGSIINID JA RINULIJUHIKUD

Enne ahju kasutamist eemaldage siinidelt kaitseteip [a] ja seejarel
kaitsefoolium [b].

[b]

LIUGSIINIDE EEMALDAMINE [c]

T6mmake liugsiini alumisest osast, et see alumiste konksude (1) kiiljest
lahti tuleks, ja seejarel ttmmake liugsiine Ules, et need tlemiste
konksude (2) kuljest eemaldada.

LIUGSIINIDE TAGASI PAIGALDAMINE [d]

Kinnitage tUlemised konksud riiulijuhikute (1) kiilge ja seejérel vajutage
liugsiinide alumist osa vastu riiulijuhikuid, kuni alumised konksud
klBpsuga paika kinnituvad (2).

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

lu-lm
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[c] [d]
RIIULISIINIDE EEMALDAMINE JA UMBERPAIGUTAMINE

1. Haarake riiulisiinide eemaldamiseks kindlalt siini valisosast ja
tdmmake seda enda poole, et eemaldada tugi ja kaks sisemist
tihvti oma pesadest.

2. Riiulisiinide imber paigutamiseks hoidke neid avause I&hedal ja
sisestage esmalt kaks tihvti pesadesse. Seejarel viige valine osa
pesa juurde, sisestage tugi ja vajutage tugevalt 66nsuse seinale, et
veenduda, et riiulisiin on kindlalt kinni.

1. KELLAAJA SEADISTAMINE

Seadme esimesel sisselllitamisel tuleb maarata kellaaeg: Vajutage
nuppu , kuni tabloole ilmub ikoon ja kahekohaline tundide
ndidik hakkab vilkuma.

N
wininly

LI
Q

Tundide seadmiseks vajutage nuppe + v8i — ja kinnitamiseks vajutage
nuppu . Hakkab vilkuma kahekohaline minutite naidik. Minutite
seadmiseks vajutage + voi — jakinnitamiseks vajutage

Pange tahele! Kui ikoon ® vilgub (néiteks pérast pikka voolukatkestust),
peate kellaaja uuesti maérama.

2. AHJU KUUMUTAMINE

Uus ahi vBib eraldada tootmisest jadnud I6hnu: see on taiesti
tavaparane.

Soovitame enne esimest kiipsetamist ahju tiihjalt kuumutada, et
eemalduksid vdimalikud I6hnad. Eemaldage ahju pealt k&ik kile- ja
pappkatted ja seest k&ik tarvikud. Kuumutage ahju umbes tiks tund
temperatuuril 250 °C. Ahi peab sel ajal olema tiihi.

Pange tahele! Parast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi
tuulutada.

Whj;lﬁool



FUNKTSIOONID JA IGAPAEVANE KASUTAMINE

— | TAVAPARANE KUPSETAMINE
Mis tahes tlitipi roogade kiipsetamine ainult Gihel ahjutasandil.

-~ |KERGITAMINE

Magusa vGi soolase taigna tdhus kergitamine. Funktsiooni
sisselulitamiseks keerake termostaadinupp vastavale ikoonile.

2rs |OHU SUNDRINGLUS

Lot Samal ajal erinevate roogade kiipsetamiseks mitmel erineval
tasandil (kuni kolmel), mis vajavad valmimiseks sama temperatuuri.
Seda funktsiooni saab kasutada erinevate toitude samaaegseks
kiipsetamiseks, ilma et Uhe toidu I6hn vBi maitse kanduks Ule teisele.

s |PITSA
=

Mitut tulipi ja suuruses pizza ning saia kiipsetamiseks.
Soovitatav on kiipsetusplaatide asetus umbes poole kiipsetamise ajal
omavahel vahetada.

I o, SAASTLIK SUNDOHK
\ .
e Uhes tlikis praadide voi taidisega lihalGikude kiipsetamine Ghel
tasandil. Orn ja hootine dhuringlus takistab toidu kuivamist.
Selle 6kofunktsiooni kasutamisel ei sttti tuli ECO, kuid selle saab sisse
lulitada, vajutades nuppu 3=

~~~7|GRILLIMINE

Liha, kebabi ja vorstide grillimine, k6dgiviljade gratineerimine
vOi leiva rostimine.

Grillimisel soovitame asetada liha alla kiipsetusmahlade kogumiseks
ndrgumispanni: paigutage ndrgumispann resti alla tikskdik millisele
tasandile ja valage sinna 200 ml vett.

Soovitame asetada liha alla n6rgumispanni kiipsetusmahlade
kogumiseks: paigutage ndrgumispann resti alla tikskdik millisele
tasandile ja valage sinna 200 ml vett.

57 TURBOGRILL
*% |Suurte lihatiikkide (koivad, loomalihapraad, kanad) grillimiseks.

&»| MAXI COOKING (SUUR KUPSETAMINE)

XL —ISuurte lihatuikkide (Ule 2,5 kg) kiipsetamine. Soovitame
liha kiipsetamise ajal imber pdorata, et mdlemad pooled Uhtlaselt
pruunistuksid. Samuti soovitame liha mdne aja tagant leemega ile
valada, et see dra ei kuivaks.

|® SAIA AUTOMAATKUPSETUS

A_—lsee funktsioon valib saia jaoks automaatselt parima
temperatuuri ja klipsetusaja. Parimate tulemuste saamiseks jargige
hoolikalt retsepti. Kaivitage funktsioon, kui ahi on kiilm. Kui funktsioon
maarab temperatuuri automaatselt, peab termostaadinupp jadma
asendisse 0 / AUTO.

|£ KONDIITRITOODETE AUTOMAATKUPSETUS

A——ISee funktsioon valib kookide jaoks automaatselt parima
temperatuuri ja klipsetusaja. Kaivitage funktsioon, kui ahi on kiilm. Kui
funktsioon madrab temperatuuri automaatselt, peab termostaadinupp
jaddma asendisse 0 / AUTO.

@ SMART CLEAN

Spetsiaalne puhastustsiikkel, mille kaigus eraldatakse
madalal temperatuuril veeauru, mis hdlbustab kdrbenud rasva- ja
toidupritsmete eemaldamist. Puhastusfunktsiooni ,,Smart Clean*
aktiveerimiseks valage ahju p6&hja 100-120 ml joogivett, seejarel
keerake valikunupp ja termostaadinupp ikoonile . Kéivitage
funktsioon, kui ahi on ktilm. Ikoonide asetus ei margi puhastustsiikli
jooksul saavutatavat temperatuuri.
\S} STEAM+

Steam+ funktsiooniga saavutate tanu kiipsetuststklis eralduvale
aurule suurepdraseid tulemusi. See funktsioon reguleerib automaatselt
optimaalset kuipsetustemperatuuri erinevate retseptide tarbeks;
Pdhiroogade kiipsetusajad on toodud asjakohases kiipsetustabelis. Enne
aurufunktsiooni aktiveerimist peab ahi olema kilm ja stivendisse peab
olema kallatud 200 ml joogivett. Steam+ funktsiooni aktiveerimiseks
keerake termostaadinupp asendisse .

1. FUNKTSIOONI VALIMINE

Funktsiooni valimiseks podrake valikunupp soovitud funktsiooni
asendisse: siittib tabloo ja kdlab helisignaal.

2. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

KASITSI

Valitud funktsiooni kéivitamiseks p&orake termostaadinuppu, et
madrata soovitud temperatuur.

N4
7N\

4

Pange tahele: Kiipsetamise ajal saab funktsiooni muuta, podrates
valikunuppu v8i muutes temperatuuri termostaadinupuga. Funktsioon ei
kaivitu, kui termostaadinupp on asendis 0 /AUTO. Saate maarata
kupsetusaja, kiipsetamise I8puaja (ainult siis, kui maarate kiipsetusaja) ja
taimeri.

KERGITAMINE

Loputamisfunktsiooni kéivitamiseks keerake termostaadinupp
loputusasendisse (40 kraadi) ja funktsiooninupp tavaasendisse.

Pange toit ahju parast eelkuumutussignaali kdlamist. Katke tainas
marja lapiga vOi asetage Gnaruse alla veevann, et luua niiske keskkond.

Aurufunktsiooni kdivitamiseks
kallake ahju p&hja 200 ml joogivett.
Keerake valikunupp péripéeva
asjakohasele ikoonile ja
termostaadinupp vahemikku 160
kuni 180 °C (olenevalt ikooni
soovitusest). Funktsioon lilitub
sisse ja ekraanil kuvatakse kellaaeg.
Eelkuumutamine ei ole vajalik.
Kiipsetamise |dpetamiseks,
poorake valikunupp asendisse 0.
Arge avage auruga kiipsetamisel
kunagi ahjuust ega lisage vett.
Pange téhele! Kiipsetustabeli jargi
tapse kestuse madramiseks jargige juhtndore jaotises ,Kiipsetamise
programmeerimine”.

3. EELKUUMUTAMINE JA JAAKSOOJUS

Kui funktsioon kéivitub, antakse helisignaali ja ekraanil vilkuva ikooniga
=£ marku, et eelsoojenduse etapp on aktiveeritud.

Kui eelsoojendus on I8ppenud, k6lab helisignaal ja naidikul

pusivalt pdlev ikoon =@pannab teada, et ahi on jdudnud seatud
temperatuurini: nuld asetage toit ahju ja alustage kiipsetamist.

Pange tahele! Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise [dppemist, vdib
see kuipsetustulemusele halvasti m&juda.

Pérast kiipsetamist, kui funktsioon on inaktiveeritud, v8ib ikoon —eﬁ
ekraanil ndhtavaks jaada, isegi kui jahutusventilaator on vélja lUlitunud,
et viidata sektsioonis esinevale jadkkuumusele.

Pange téhele! Aeg, mille jarel ikoon vélja lilitub, oleneb erinevatest
teguritest, nagu keskkonnatemperatuur ja kasutatav funktsioon. Toote véib
igal juhul lugeda valjalulitatuks, kui valikunupu osuti on asendis () .
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4. KUPSETAMISE PROGRAMMEERIMINE

Kupsetamise programmeerimiseks tuleb kdigepealt valida moni
funktsioon.
KESTUS

Hoidke nuppu all, kuni ekraanil hakkab vilkuma @ ikoon ja
,00:00".

—7

S
mintuin
JILPLILL
Maarake nupuga 4 vdi — vajalik kiipsetusaeg ning vajutage
kinnituseks nuppu . Aktiveerige funktsioon, péorates
termostaadinupu vajalikule temperatuurile: kdlab helisignaal ja ekraan
annab teada, et kiipsetamine on I8ppenud.
Pange tahele! M&ératud kiipsetusaja tuhistamiseks hoidke nuppu all,
kuni ikoon (® hakkab ekraanil vilkuma. Seejarel kasutage nuppu — , et
maéarata kiipsetusajaks ,00:00". See kiipsetusaeg sisaldab ka eelsoojenduse
etappi.

KUPSETAMISE LOPUAJA/
VITKAIVITUSE PROGRAMMEERIMINE
Kui kiipsetusaeg on maératud, saab funktsiooni kéivitamise aega edasi

lukata, programmeerides selle I@puaja: vajutage nuppu , kuni
ekraanil hakkab vilkuma ikoon japraegune kellaaeg.

Srart
LA

Kasutage nuppe =+ ja —, et valida kiipsetamise I6petamise aeg ja
vajutage kinnitamiseks nuppu @ .

KUPSETUSTABELID

Funktsiooni aktiveerimiseks keerake termostaadinupp soovitud
temperatuurile. Funktsioon ja&b pausile, kuni see automaatselt

kéivitatakse valitud kiipsetusaja I8pu jargi arvutatud kellaajal.

Pange tahele! Selle satte tiihistamiseks lllitage ahi valja, milleks keerake
valikunupp asendisse 0 / AUTO.

Kaivitamise viivitusfunktsioon ei ole grilli ja turbogrilli funktsioonide
jaoks saadaval.

KUPSETAMISE LOPP

Kolab helisignaal ja ekraan annab teada, et funktsiooni t66 on
I6ppenud. Podrake valikunuppu, et valida teine funktsioon, v6i valige
ahju valjaltlitamiseks asend 0 / AUTO.

Pange tahele! Kui taimer on aktiivne, kuvatakse tablool vaheldumisi teksti
END ja jarelejaénud aega.

5. TAIMERI SEADMINE

See valik ei katkesta ega programmeeri kiipsetamist, kuid voimaldab
teil kasutada ekraani taimerina nii funktsiooni td6tamise ajal kui ka siis,

kui ahi on vdlja liilitatud.
Hoidke nuppu all, kuni ekraanil hakkab vilkuma @ ikoon ja
,00:00".
N 7
mininln
LI

Vajaliku aja seadmiseks kasutage nuppu =+ véi — ja kinnitamiseks
vajutage . Kui taimer on seatud aja lugemisel jdudnud nulli, kBlab
helisignaal.

Méarkused: Taimeri tuhistamiseks hoidke nuppu all, kuni ikoon 0,
hakkab vilkuma. Seejérel lahtestage nupuga — aeg vaartusele ,00:00"

RETSEPT FUNKTSIOON :EELKUUMUTUS: TEMPERATUUR (°C) : KESTUS (MIN) TASE JATARVIKUD
Jah 170 30 - 50 e
Parmitainast koogid Jah 160 30-50 _\.‘é,,
Jah 160 40-60 o L s
= Jah 160 2535 3
Kupsised/marjakorvikesed & Jah 160 25-35 3
Jah 150 35-45 4 2
=] Jah 190 - 250 15-50 1/2
Pitsa/focaccia 2 5
<> Jah 190 - 250 20-50 —r
Lasanje / kiipsetatud pasta / 2
kannelloonid / lahtine pirukas = Jah 190 - 200 45-65 —J
Lambaliha / vasikaliha / veiseliha / 3
sealiha 1 kg =] Jah 190 - 200 80-110 : :
Kanapraad/janesepraad/pardipraad 1 kg E Jah 200 - 230 50-100 \ 2 |
Rostitud sailleib e 5 250 2-6 Lo
Ahjukartulid Jah 200 - 210 3555+ 3

TARVIKUD - meer Traatrest | e

** Vajadusel p&orake toit Umber pérast 2/3 kiipsetusaja méddumist.
Tase on toodud kipsetussektsiooni seinal.

Ahjundud voi
kiipsetuspann restil

Kupsetusplaat / nﬁrgumispanng
el :
kupsetusndu traatrestil

Norgumispann/
Klpsetusplaat

Margitud klipsetusaeg ei sisalda eelsoojenduse aega: soovitame panna
toidu ahju ja méadrata klipsetusaja alles parast vajaliku temperatuuri
saavutamist.
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KUPSETUSTABEL STEAM+

TOIT RETSEPT KOGUS AEG (min) TARVIKUD TASE VESI
Leivakesed 80-100g 30-45 | I
am VBileiva viil ahjuvormis 300-5009g 40 - 60 —J
LEIB Leib 500 g kuni 2 kg 50-100 _J
Bagetid 200-300g 30-45 | —
Praeliha 1kg 60-110 —J
< Ribid 5009 kuni 1,5 kg 50-75 —
LIHA Kana 1-15kg 55-80 —J
Kana/Kalkun 3kg 100 - 140 | S
Prae lee 0,5-2cm 15-25 —J
3 Prae lee 2-4cm 20-35 [ E— ) o\%
KALA Terve kala 300-600 g 20-30 —J
Terve kala 600-1200¢g 25-45 —J 200 ml|
Aurutatud kartulid 0,5-1,5kg 45 - 60 —J
ég": Taidetud paprika 1-2 kg 35-55 | I
KOOGIVILIAD Aurutatud brokoli 0,3-1kg 30-50 7
Aurutatud suvikdrvits 0,5-1,5 kg 30-50 | S
Cookies alus 25-35 | I
é Mu n 30-60 g 25-45 L
PAGARITOO-  pjskviitkook 500-700 g 30-50 P
TED Tort vorm 35-55 N

Kéivitage funktsioon STEAM+ ainult siis, kui ahi on kiilm. Ukse avamine ja
vee lisamine kiipsetamise ajal vdib I6pptulemusele halvasti majuda.
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RIKKEOTSING

Probleem V&imalik phjus Lahendus
o . Voolukatkestus. Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvérku
Ahi ei toota. Vooluvdraust lahti iihendatud. Uhendatud.
ooluvorgust fanti unendatud. § Lulitage ahi valja ja uuesti sisse, et naha, kas viga pusib.
Ekraanil on kuvatud taht F ja V6tke Ghendust lahima teenindusega ja 6elge neile F tahele

selle jarel number voi taht. . Ahju rikked.  jargnev number.

. Laske ahjul enne funktsiooni kéivitamist jahtuda. Valige
. teine funktsioon.

Ekraanil on kiri ,Hot”ja valitud - ~
funktsioon ei kaivitu. | Temperatuur on liiga kdrge.

Ekraanil on ebaselge tekst ja see ;
niib olevat Katki. Teine keelekomplekt.

UKSELUKU SEADE*

Kui ukselukk on paigaldatud, tuleb uks késitsi sulgeda.
Ukselukuseadmega ukse avamiseks vt joonist 1.

Ukse ohutusseadme eemaldamiseks jérgige kujutistel toodud
jarjekorda (vt joonis 2).

* Saadaval ainult teatud mudelitel

W Toote kohta lisateabe saamiseks laadige aadressilt docs.whirlpool.eu alla taielik igapéevase vordluse blankett

] Pl ] Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke jargmist:
i - +  Kuilastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu

*  QR-koodikasutamine
+  Teise vBimalusena vdtke lhendust meie mutgijargse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui vBtate tihendust mitgijargse teenindusega, siis teatage neile oma toote

u andmeplaadil olevad koodid.
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