Skrocona instrukcja obstugi

DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU MARKI WHIRLPOOL.

Aby otrzymac kompleksowg pomoc, ﬁ

www.whirlpool.eu/register

. PL

Przed uzyciem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza Instrukcje
Bezpieczenstwa.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy zdemontowac blokady transportowe.

Szczegdtowe instrukcje dotyczace sposobu jej zdejmowania mozna znalez¢ w Instrukgji
Instalacji.

zarejestruj swoéj produkt na stronie
PANEL STEROWANIA
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2 Przycisk,Temperatura” ( w Zamkniete drzwiczki
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4 E{éﬁgg;ﬁgﬂ!‘;ﬂ:s wne"/ Btad: Zamkniety zawér wody 5§
a
5 Przycisk ,FreshCare” Q)
6 Przycisk ,Trybu wody”/,Prania
wstepnego” - I
7 Przycisk,Opoznienie” :
8 Przycisk,Start/Pauza” pu :
2 3456 7 8
TABELA PROGRAMOW
Maks. wsad 6,0 kg . . Zalecany | S|, -
Zasilanie w trybie wytaczenia 0,50 W / w trybie czuwania 0,50 W Detergenti dodatki detergent ‘§ E @ ‘§ _ § 9
Maks Pranie Pranie | Ptyn do zmiek- E c:_-’ g é =) g'g
. w0 (] c
Temperatury predkos¢ Maks. | Czas wstepne | zasadnicze | czania tkanin 88 S¥ 52 o6
Program Ust wirowania | Wsad | trwania Proszek| Plyn | 875 & | & £g
sta- . S5 | |2
wienia Zakres (obr./min) (ko) (h:m) ' " % N
951 6 03:15 [ ] ®) v v | 59 10,713| 52 | 43
9 Eco 40-60 40°C 140°C-60°C| 951 3 02:35 - [ ) o) v | v | 620373 40 | 34
951 1,5 02:35 - [ ) (®) v v | 67 10,202| 30 | 26
¥ |Bawetna 40°C | #%-90°C 1000 6 03:30 (o] (] (o) v v | 62 [1,150| 85 | 40
X |Syntetyki 40°C | #-60°C 1000 3 02:30 (o] [ ] ®) v v | 35 ]0,550| 66 | 40
%|Mieszane 40°C | #-40°C 800 3 ** o [ J @) v v | - - - -
£ Szybki 28’ 30°C | #-90°C 1000 6 ** - [ ] o v v | - - - -
{2 Odplamianie 30°C [30°C-60°C| 1000 3,5 ** 0 [ 0] v v | - - | -] -
< |Welna / Delikatne 40°C | #%-40°C 800 1,5 *x - ] (e) - v | - - - | -
Czyszczenie bebna 90 °C 90°C 600 0 *x - [ ] - v v | - - - | -
€ |Plukanie i wirowanie | - - 1000 6 *x @) - - | - - - | -
&|Wirowaniei _ _ 2% _ _ B _ _ _ B _ _
odpompowanie 1000 6
§120°C 20°C 20°C 1000 6 03:30 (o] [ J ©) v v | 62 10,200| 86 | 25
M) Outdoor/Sport 40°C | #%-40°C 1000 3 ** 0] () (0] - v | - -1 -1]-
| Ciemne ubrania 40°C | #%-40°C 1000 3 ** o [ @) v v | - -1 -1]-
[ Koszule (jesli dostepny)| 40°C | s -60°C 800 3 ** @] [ @) v v | - -] -1]-
&|Intensywne pranie 60°C |20°C-90°C| 1000 6 ** - [ J ©) v v | - - - | -
@ Dozowanie wymagane O Dozowanie opcjonalne
[ﬂCzas wyswietlany przez maszyne na poczatku cyklu dotyczy najczesciej uzywanego rozmiaru wsadu. Oznacza to, ze moze réznic sie od wartosci dla maksymalnego wsadu wskazanego w instrukgji obstugi.

Eco 40-60 - Cykl prania prébnego zgodny z rozporzadzeniem 2019/2014. To najwydajniejszy
pod wzgledem zuzycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonej odziezy z
bawetny. Tylko wyswietlanie: Wartosci predkosci wirowania pokazane na wyswietlaczu moga
sie nieznacznie roznic¢ od wartosci wskazanej w tabeli

Dla wszystkich instytutow badawczych

Dtugi cykl dla tkanin bawetnianych: ustawi¢ cykl Bawetna na temperature 40 °C.

Dthugi cykl dla tkanin syntetycznych: ustawic¢ cykl Syntetyki na temperature 30 °C.

Dane te moga réznic sie w warunkach domowych ze wzgledu na zmienne parametry, takie
jak temperatura wody doptywowej, ci$nienie wody itp.

Przyblizony czas trwania programu odnosi sie do fabrycznych ustawien programéw, bez opgji.
Podane wartosci dla programéw innych niz Eco 40-60 majg charakter jedynie orientacyjny.

* Po zakonczeniu programu i odwirowaniu z maksymalna predkoscig wirowania, z fabrycznym
ustawieniem programu.

** Czas trwania programow mozna sprawdzic¢ na wyswietlaczu.

6. Zmyst - Technologia czujnikéw automatycznie dostosowuje zuzycie wody i energii oraz
czas trwania programu do wielkosci wsadu.

OPIS PRODUKTU DOZOWNIK DETERGENTU

1. Uchwyt pokrywy Komora prania zasadniczego "

2. Pokrywa Detergent do prania zasadniczego, odplamiacza lub
3. Panel sterowania ptynu do zmiekczania tkanin

4. Dozownik detergentu Komora prania wstepnego'

5. Beben Detergent do prania wstepnego.

6. Filtr wody - za pokrywa Komora ptynu do zmiekczania tkanin %

7. Dzwignia mobilnosci (w zaleznosci od modelu) Ptyn do zmiekczania tkanin. Ptynny krochmal.

8. Regulowane nézki (x2) Wybielanie.

Wlac ptyn do zmiekczania, krochmal lub wybielacz,
nie przekraczajac znaku ,max”.

Przycisk Zwolnienia ﬁ /Zamkniecia h

Nacisna¢, aby wysuna¢ tace do czyszczenia.

Nacisna¢, aby zamkna¢ tace az do wyczuwalnego
klikniecia!




PROGRAMY

Aby wybrac program odpowiedni do rodzaju prania, zawsze
przestrzegac instrukcji na metkach prania. Wartos¢ wskazana przez
symbol jest maksymalnq zalecanq temperaturq do prania odziezy.

9 Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubran bawetnianych
z zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, tacznie w
tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawetny,
najwydajniejszy pod wzgledem zuzycia wody i energii.

/N\"Cykl rozpoczyna sie w 40°C zgodnie z ustawieniem.

% Bawelna

Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawetny.

A Syntetyki

Do prania zabrudzonej odziezy z widkien syntetycznych (takich
jak poliester, ﬁoliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawetnianych/
syntetycznych.

% Mieszane

Do prania lekko lub $rednio zabrudzonych tkanin z bawetny, Inu,
widkien syntetycznych i widkien mieszanych.

29 Szybki 28’

Ten program stuzy do szybkiego prania lekko zabrudzonej lub
niepo&lamionej odziezy bawelnianej. Nie nalezy go uzywac do
recznikéw ani ciezkich bawetnianych tkanin. Czas trwania programu
mozna skréci¢ do 14 minut po wybraniu funkgji szybkiego prania.
W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania mozna wyprac
maksymalnie 2 (dwa) kilogramy wsadu.

ﬁ}? Odplamianie

Pralka posiada specjalny program do usuwania plam, ktéry umozliwia
skuteczne usuwanie réznego rodzaju plam. Program ten nalezy
stosowac wytacznie do trwatych, odpornych na spieranie tkanin
bawetnianych. Nie nalezy prac¢ w tym programie delikatnych ani
odbarwiajacych sie tkanin i ubran. Przed rozpoczeciem prania

nalezy sprawdzi¢ metki na odziezy. Program jest zalecany do koszul
bawetnianych, spodni, szortéw, T-shirtow, ubranek dzieciecych, pizam,
fartuchdéw, obruséw, przescieradet, poszewek na kotdry, poszewek

na poduszki, recznikow kapielowych i plazowych, recznikéw, skarpet
oraz bawetnianej bielizny przeznaczonej do prania w wysokiej
temperaturze i przez dtuzszy czas.

W automatycznym programie usuwania plam mozna usuwac

24 rodzaje plam, podzielone na trzy ré6zne grupy, wybierane za
pomoca funkgji dodatkowej. W zaleznosci od wybranej grupy plam
uruchamiany jest specjalny program prania, w ktérym odpowiednio
modyfikowane sg czas namaczania, intensywnos¢ ruchéw bebna oraz
czas prania i ptukania.

Ponizej przedstawiono grupy plam, ktére mozna wybraé¢ za pomoca
przycisku ustawienia ,Szybko/Intensywnie”.

Po wybraniu opcji ,Intensywnie”: pot, zabrudzenia kotnierzyka,
zywnos¢, majonez, sos satatkowy, makijaz, olej maszynowy, jedzenie
dla niemowlat.

Gdy opcja ,Szybko/Intensywnie” nie jest wybrana: krew, czekolada,
budyn, trawa, btoto, jajka, masto, curry.

Po wybraniu opcji ,Szybko™ herbata, kawa, sok, ketchup, czerwone
wino, cola, dzem, wegiel.

1. Wybierz program usuwania plam

2. Wybierz rodzaj plamy, ktérag chcesz usunad. Znajdz ja w jednej z
powyzszych grup, a nastepnie wybierz odpowiednia grupe za pomoca
przycisku funkcji dodatkowej ,Szybko/Intensywnie”.

3. Uwaznie przeczytaj metke na odziezy i upewnij sie, ze wybrano
odpowiedniag temperature oraz predkos¢ wirowania.

7 Welna / Delikatne

Stuzy do prania odziezy wetnianej/delikatnej. Wybra¢ odpowiednia
temperature zgodnie z metka na ubraniach. Ubrania zostang wyprane z
uzyciem bardzo delikatnego programu pioracego, aby ich nie uszkodzic.

Czyszczenie bebna

Regularnie czyscic beben (co 1-2 miesigce), aby zapewni¢ odpowiednig
higiene. Przed rozpoczeciem programu stosowana jest para w celu
zmiekczenia osadow w bebnie. Wiaczy¢ program, gdycf)ralka jest
zupetnie pusta. Aby uzyskac lepsze rezultaty, uzy¢ srodka do usuwania
kamienia z pralek, jesli wybrano funkcje detergentu w proszku.
/A\Podczas korzystania z tego programu nie nalezy uzywac detergentéw
w kapsutkach.

Po zakonczeniu programu zostawi¢ uchylone drzwiczki, aby wnetrze
pralki mogto wyschnac.

ATo niejest){program prania. Ten program stuzy do konserwacji pralki.
Nie nalezy wigczac tego programu, jesli pralka nie jest pusta. Przy
prébie uruchomienia pralka automatycznie wykryje, ze co$ jest w
Jjej wnetrzu i moze przerwac lub wznowi¢ program w zaleznosci od
modelu urzadzenia. Skuteczne czyszczenie nie bedzie mozliwe, jesli
program zostanie wznowiony.

€ Plukanie i wirowanie
(?(ddzielny program ptukania i intensywnego wirowania. Do grubych
tkanin.

€ Wirowanie i odpompowanie
Odwirowanie fadunku, oprdzniajace pralke z wody. Do grubych tkanin.

(2 Koszule* (jesli dostepny)

Program przeznaczony do prania razem koszul wykonanych z

bawetny, tkanin syntetycznych oraz mieszanek tkanin syntet?/cznych.
Zastosowanie specjalnego programu do prania koszul umozliwia pranie
koszul z réznych tkanin i w réznych kolorach, zapewniajac im najlepsza
mozliwa pielegnacje.

§20°C

Do prania lekko zabrudzonej odziezy bawetnianej w temperaturze 20 °C.
) Outdoor/Sport

Do prania lekko zabrudzonej odziezy sportowej (dresy, spodenki itp.).
W celu uzyskania najlepszych rezultatéw zaleca sie nieprzekraczanie
maksymalnego wsadu podanego w,TABELI PROGRAMOW". Zaleca si€
korzystanie z detergentéw w ptynie i dodawanie odpowiedniej ilosci
dla potowy wsadu.

Ml Ciemne ubrania

Ten program wykorzystuje nizsze temperatury i delikatniejsze ruchy
bebna, aby zapobiec blaknieciu ciemnych ubran.

& Intensywne pranie

Pro?ram qczacy precyzyjng kontrole temperatury z dodatkowymi
cyklami ptukania i wirowania, aby mie¢ pewnos¢, ze z tkanin zostang
usuniete wszelkie mikroorganizmy. Praca w zakresie od 20 °C do 90 °C.

PIERWSZE UZYCIE

A\Nie uzywa¢ detergentéw w kapsutkach podczas tego etapu.

Aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne, nalezy wybrac
program ,Bawetna” w temperaturze 90 °C. Wsypac niewielka ilo$¢
proszku do komory do prania zasadniczego | | (maksymalnie 1/3 ilosci
zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonej
odziezy). Uruchomi¢ program, nie wktadajac do bebna zadnych
rzeczy do prania.

WYSWIETLACZ

Wyswietlacz, ktéry udostepnia mnéstwo informacji, jest przydatny
podczas programowania pralki.
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Wskaznik funkcji Zatrzymanie

Symbol temperatury 7.
ptukania

Wskazniki predkosci wirowania
Czas trwania cyklu 8. Wskaznik funkgji Bez wirowania
Symbol wiaczonej blokady drzwi 9. Wskazniki funkcji pomocniczych
Wskazniki etapow prania 10. Symbol wtaczonej blokady
Wskaznik braku wody przed dziecmi

Wskaznik zaworu wody 11. Wtagczone Opdznienie

Nouhwh =

! Grafika uzyta do opisu urzadzenia w tej sekgcji jest schematyczna i
moze nie odpowiadac doktadnie cechom zakupionego urzadzenia.

CODZIENNE UZYTKOWANIE

Przygotowac pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale
JWSKAZOWKI | PORADY” Zatadowad pranie, zamkna¢ drzwiczki bebna
i sprawdzic, czg saPprawid’fowo zamkniete. Wla¢ detergent i dodatki

w razie potrzeby. Przestrzegac zalecen dotyczacych dawkowania

na opakowaniu detergentu. Zamkna¢ pokrywe. Obroci¢ pokretto
wyboru na zadany program i w razie potrzeby wybra¢ dowolna opcje.
Na wyswietlaczu widoczny jest czas trwania wybranego programu

(w godzinach i minutach). Temperature i predko$¢ wirowania mozna
zmieni¢, naciskajac przycisk,,Temperatura” lub ,Wirowanie”. Otworzy¢
zawor i nacisnac przycisk,,Start/Pauza” Pu aby rozpoczac cykl prania.
Wskaznik,Start/Pauza” Pr zapali sie na wyswietlaczu, a nastepnie
zostang zablokowane drzwiczki. Poniewaz masa wsadu i temperatura
wody doptywowej moze sie zmienia¢, pozostaty czas jest obliczany na
nowo w niektérych fazach programu.

W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMAC LUB ZMIENIC
WYKONYWANY PROGRAM

Nacisnac przycisk Start/Pauza, aby przelgczy¢ urzadzenie w tryb pauzy.
Na wyséwietlaczu zacznie migac symbol Start/Pauza.

Zmiana programu jest dozwolona, gdy biezacy program jest
uruchomiony, chyba ze wigczona jest Blokada przed dzie¢mi.Ta
czynnos$¢ spowoduje anulowanie biezacego programu.

Dodawanie rzeczy do g)rania po rozpoczeciu programu: Jesli po
nacisnieciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce jest odpowiedni,
blokada drzwi zostaje wylaczona, a drzwi otwieraja sie, umoiliwia{) C
dodanie ubran. lkona blokady drzwi na wyswietlaczu gasnie, gdy blokada
drzwi zostaje wylgczona. Po dodaniu rzeczy do bebna zamkna¢ drzwiczki
i nacisna¢ ponownie przycisk Start/Pauza, aby wznowi¢ cykl prania.

Jesli po nacisnieciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce nie
jest odpowiedni, blokady drzwi nie mozna wylaczy¢, a na wyswietlaczu
pozostaje zapalona ikona blokady drzwi.

Jesli temperatura wody w pralce przekracza 50 °C, nie mozna wytqczyc blokady
drzwi ze wzgleddw bezpieczeristwa, nawet jesli poziom wody jest odpowiedni.

WSKAZNIK BLOKADY DRZWI

Drzwi pralki sa wyposazone w system blokujacy, ktéry zapobiega
otwarciu drzwi, jesli poziom wody jest nieodpowiedni. Symbol,Blokady
drzwi” pojawia sie na wyswietlaczu, gdy drzwi sg zablokowane.




Skrocona instrukcja obstugi

KONIEC PROGRAMU

Po zakonczeniu programu na wyswietlaczu pojawi sie symbol zakorczenia.
Jesli przez 10 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, pralka przetaczy
sie w tryb wylaczenia. Wytaczy sie wyswietlacz i wszystkie wskazniki.
Zakonczone etapy programu zostang wyswietlone po nacisnieciu
przycisku WE./WYL.

OPCIJE

! Jezeli potaczenie programu i opcji dodatkowych nie jest mozliwe, lampki
kontrolne automatycznie wytaczaja sie.
!'Nieodpowiednie kombinacje opcji sa automatycznie odznaczane.

5/& Szybkie/Intensywne

Za pomoca tej funkcji mozna skroci¢ lub wydtuzy¢ czas trwania
programu. W zaleznosci od wybranego programu moga wystepowac
réznice w wzldiuzaniu i skracaniu czasu.

Jesli dioda SZYBKIE lub INTENSYWNE nie $wieci sie, wyswietlany jest czas
trwania programu odpowiedni dla normalnie zabrudzonych ubrar/bielizny.
W zaleznosci od wybranego programu, funkcja Intensywne moze zostac¢
wybrana automatycznie. W takim przypadku na panelu zaswieci sie dioda
Intensywne. Opcji Intensywne mozna uzy¢, aby uzyskac lepsza
skutecznos¢ prania w przypadku mocno zabrudzonej bielizny.

Czas prania lekko zabrudzonych tkanin mozna skrocic, naciskajac przycisk
Szybkie/Intensywne w przypadku programéw, w ktérych opcja
Intensywne jest domysinie wybrana. Po jednokrotnym nacisnieciu
przycisku dioda LED zgasnie i zostanie ustawiony czas trwania programu
odpowiedni dla normalnie zabrudzonych ubran/bielizny. Po naciénieciu
tego samego przycisku po raz drugi, dioda LED zaswieci sie, czas nieco sie
skréci i wyswietlony zostanie minimalny czas trwania programu, ktéry
jest odpowiedni dla lekko zabrudzonego prania. Czas trwania
programoéw moze zostac skrécony o 50%, gdy funkcja ta jest wybrana.
Dzieki zoptymalizowanYm etapom prania, wysokiej wydajnosci
mechanicznej i optymalnemu zuzyciu wody, wysoka skuteczno$¢ prania
jest osiggana pomimo krétszego czasu trwania cyklu.

FreshCare ‘©®

Te opcje warto wybra¢, gdy nie mozna wytadowac prania zaraz

po zakonczeniu programu lub jesli czesto zapomina sie o praniu
pozostawionym w pralce. Pomoze ona zachowa¢ $wiezosc prania.

Po zakoniczeniu programu pralka zacznie raz na jakis czas przerzucac
pranie. Okresowe obroty bebna trwaja do okoto 8 godzin po
zakonczeniu pro?(ramu prania i mozna je przerwac¢ w dowolnym
momencie, naciskajac przycisk,FreshCare”. Moze to chwile potrwac,
zanim bedzie mozna otworzy¢ drzwiczki.

Po uptywie czasu trwania funkgji,FreshCare” na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat End.

Przeptyw wody

Ten przycisk funkcji pomocniczych umozliwia wyboér dodatkowych
funkgji Oszcz%dzania wody, Prania wstepnego i Dodatkowego

ptukania lub Dodatkowej wody w zaleznosci od modelu urzadzenia.
Szczegotowe informacje na temat wyboru mozna znalez¢ w opisie
odpowiedniej funkcji pomocnicze;j.

« Oszczedzanie wody

Wyboru tej funkgji dokonuje sie naciskajac jeden raz przycisk funkgji
pomocniczej Tryb wody w przypadku wszystkich programéw wskazanych
Jako mozliwe do wyboru w Tabeli programoéw i zuzycia. Ta funkcja jest
przeznaczona do delikatnie zabrudzonych tkanin, ktére wymagaja tylko
niewielkiej ilosci detergentu (patrz,Porady dotyczace prawidtowego
prania”). Umozliwia pranie przyjazne dla Srodowiska poprzez zmniejszenie
ilosci zuzywanej wody, nigutraty skutecznosci prania.

« Dodatkowe ptukanie

Funkcje te mozna stosowa¢ w przypadku wszystkich Programéw
wskazanych jako mozliwe do wyboru w Tabeli programéw i zuzycia.
Wyboru tej funkcji dokonuije sie naciskajac dwukrotnie przycisk Trybu
wody w przypadku programéw, dla ktérych mozna wybrac¢ dodatkowa
funkcje Oszczedzania wody, lub naciska{(qc przycisk Trybu wody

jeden raz w przypadku programow, dla ktérych nie mozna wybrac
dodatkowej funkcji Oszczedzania wody.

Ta funkcja umozliwia wykonanie dodatkowego ptukania oprécz tego,
ktore juz zostato przeprowadzone po cyklu prania zasadniczego.

ten sposéb mozna zmniejszy¢ ryzyko podraznienia wrazliwej skory
(niemowlat, oséb z aIer%iami itp.) przez minimalne pozostatosci
detergentu na tkaninach.

Pranie wstepne /3

Funkcjei(te mozna wybra¢, naciskajac i przytrzymujac odpowiadajacy jej
przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Pranie wstepne jest zalecane
tylko w przypadku mocno zabrudzonego prania. Nieuzywanie funkgji
prania wstepnego pozwala oszczedzac energig, wode, detergent i czas.
Opodznienie startu (*;

Po wybraniu funkcji Opdznienie na wyswietlaczu pokazywany jest

czas opdznienia rozpoczecia programu w godzinach, np. 1 h, 2’h

Po uruchomieniu programu wyswietlany jest czas pozostaty do
zakonczenia programu w godzinach i minutach (np. 01:30). Funkcja
Opdznienie umozliwia ustawienie ogﬁéinienia rozpoczecia programu
do 24 godzin. Po naci$nieciu przycisku Opoéznienie wyswietlany jest
szacowany czas zakonczenia programu. Jezeli funkcja OEéz'nienlejest
ustawiona, kontrolka Opdznienia jest zapalona. Aby funkcja Opdznienie
zostata aktywowana i program zakoriczyt sie o okreélonej godzinie, po
ustawieniu czasu nalezy nacisna¢ przycisk Start/Pauza.

Aby anulowac funkcje Opéznienie nalezy wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢
urzadzenie, ustawiajac pokretto wyboru programu w potozeniu Wt./Wyt.

. PL
Temperatura

Za kazdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskazniku
temperatury wyswietlana jest temperatura zalecana dla danego
programu. Jest mozliwe, ze zalecana warto$¢ temperatury nie jest
maksymalna temperatura, jaka mozna wybrac¢ dla danego programu.
Nacisna¢ przycisk Regulacji temperatu[ly, aby zmieni¢ temperature.
Temperatura stopniowo sie zmniejsza. Temperature mozna rowniez
zmieni¢ po rozpoczeciu prania. Zmiane te mozna wprowadzi¢, jesli dany
etap prania na to pozwala.
Wirowanie (w tym ,Zatrzymanie ptukania” &)
Za kazdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskazniku
predkosci wirowania wyswietlana jest predkos¢ wirowania zalecana dla
wybranego programu. Jest mozliwe, ze zalecana predkos¢ wirowania
nie jest maksymalna predkoscia wirowania, jakg mozna wybra¢ dla
danego programu.
Nacisnac przycisk Regulacji predkosci wirowania, aby zmieni¢ predkos¢
wirowania. Predko$¢ wirowania stopniowo sie zmniejsza. Nastepnie, w
zaleznosci od modelu produktu, na wyswietlaczu pojawiaja sie opcje
,Zatrzymanie ptukania”i,Bez wirowania” Jesli nie zamierza sie wyjac
Erania od razu po zakonczeniu programu, mozna skorzystac z funkgji
atrzymania ptukania, aby zapobiec zagnieceniu odziezy, do ktérego
dochodzi, gdy w pralce nie ma wody. Funkgja ta utrzymuje pranie w
wodzie z ostatniego ptukania.
Aby odwirowac pranie po uzyciu funkcji Zatrzymania ptukania:
1. Ustawic¢ Predko$¢ wirowania.
2. Nacisng¢ Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka
odpompowuje wode i odwirowuje pranie.
Aby na koniec programu odpompowac wode bez wirowania, uzy¢
funkcji Bez wirowania.
Predkos¢ wirowania mozna zmieni¢ po rozpoczeciu prania, jesli dany
etap prania na to pozwala. Zmian nie mozna wprowadzi¢, jesli dany
etap na to nie pozwala.

BLOKADA PRZED DZIECMI &s

Przyciski panelu sterujacego mozna zablokowa¢ przed niewtasciwym
uzyciem (np. przez dzieci). Nacisnac i przytrzymac odpowiedni przycisk
funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po zakoriczeniu odliczania
,3-2-1"na wyswietlaczu pojawia sie symbol blokady przed dzie¢mi.

Po wyswietleniu tego ostrzezenia mozna zwolni¢ przycisk funkgcji
pomocniczej 3. Aby wytaczyc blokade przed dzie¢mi, nacisnac i
przytrzymacd przez 3 sekundy odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej.
Po zakoriczeniu odliczania,3-2-1" symbol blokady przed dzie¢mi na
wyswietlaczu znika.

WYBIELANIE

Pranie mozna przeprowadzi¢ na dowolnym programie, Bawetna lub
Syntetyki, dodajac odpowiednia ilos¢ wybielacza chlorowego do

komory Zmiekczacza &3 (zamyka¢ pokrywe ostroznie). Natychmiast po
zakoniczeniu programu obrécic, Pokretto wyboru”i ponownie uruchomic
zadany program, aby wyeliminowa¢ pozostaty zapach wybielacza; w razie
potrzeby mozna dodac zmiekczacza. Nigdy nie umieszczac jednoczesnie
w komorze wybielacza chlorowego i zmiekczacza.

WSKAZOWKI | PORADY

Sortowac pranie wedtug nastepujacych kategorii
Rodzaj tkaniny/metka (bawetna, mieszane wtokna syntetyczne, wetna,
rzeczy do prania recznego). Kolor (nalezy rozdzieli¢ rzeczy kolorowe i
biate, nowe kolorowe rzeczy pra¢ oddzielnie). Delikatne (mate rzeczy,
takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z haftkami, np. biustonosz, nalezy
Bra(’: w worku tekstylnym lub poszewce na poduszke z zamkiem
tyskawicznym).
Oﬁréinié wszystkie kieszenie
Takie przedmioty, jak monety lub agrafki moga uszkodzi¢ pranie oraz beben.
Whnetrze urzadzenia
Jezeli pranie w temperaturze 90 °C nie jest nigdy wykonywane lub jest
wykonywane rzadko, zaleca sie od czasu do czasu uruchomic program
90 °C bez zatadunku, dodajac niewielka ilos¢ detergentu, w celu
utrzymania wnetrza urzadzenia w czystosci.
Przestrzegac zalecen dotyczacych dozowania/dodatkow
Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytujacym
pozostatosciom zbyt duzej ilosci detergentu na praniu i przyczynia sie
do oszczednosci pieniedzy, unikai'qc marnowania nadmiaru detergentu
Uzywac niskiej temperatury id uisze?o czasu
Najbardziej wydajne programy EOd wzgledem zuzycia energii to na
0got te, ktdre dziatajg w nizszych temperaturach i przez dtuzszy czas.
Przestrzega¢ wielkosci wsadu
Aby oszczedza¢ wode i energie, pralke nalezy wypetnia¢ do pojemnosci
odanej w,TABELI PROGRAMOW".
alas i pozostata zawartos¢ wilgoci
Zaleza od predkosci wirowania: im wyzsza predko$¢ wirowania w fazie
wirowania, tym wyzszy poziom hatasu i tym nizsza pozostata zawartos¢
wilgotnosci.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

W celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji, wytqczy¢ pralke

i wyjqc wtyczke z kontaktu. Nie czyscic pralki przy uzyciu ptynéw
tatwopalnych. Regularnie czysci¢ i konserwowac pralke (przynajmniej
4 razy w roku).

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni pralki

Do czyszczenia wnetrza uzywac miekkiej, wilgotnej szmatki. Do
czyszczenia panelu sterowania nie uzywac srodkéw do czyszczenia
szkta lub srodkéw ogdlnego przeznaczenia czy proszku do szorowania
itp. — moga one uszkodzi¢ napisy.




Dozownik detergentu
Dozownik nalezy regularnie czysci¢, co najmniej trzy lub cztery razy w
roku, aby zapobiec gromadzeniu sie detergentu:
Nacisna¢ przycisk zwalniajacy @, aby zwolni¢
dozownik detergentu i wyjac go. W dozowniku
moze pozostawac niewielka ilos¢ wody, dlatego
nalezy go przenosi¢ w pozycji pionowej. Umyc
dozownik pod biezaca woda. Do czyszczenia zdjaé
korek syfonu z tytlu dozownika. Zatozy¢ z powrotem
nasadke syfonu w dozowniku (jesli zostata zdjeta).
Zamontowac ponownie dozownik, umieszczajac
dolne wypustki dozownika w odpowiednich
otworach w pokrywie i dociskajac dozownik do
pokrywy, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.
Nacisnac przycisk zamykania 44 az do

oo A
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Sprawdzanie weza doprowadzajacego wode
Regularnie sprawdzac stan weza doprowadzajacego wode pod
katem tamliwosci i peknie¢. W razie uszkodzenia wymienic go na
nowy, dostepny w naszym Dziale Obstugi Posprzedaznej lub u
wyspecjalizowanego sprzedawcy. W zaleznosci od typu weza: Jesli waz
doptywowy ma przezroczysta powtoke, nalezy okresowo sprawdzac,
czy kolor nie jest zmieniony miejscowo. Jesli tak sie dzieje, moze to
oznaczad, ze waz jest nieszczelny i nalezy go wymienic.
W przypadku wezy odcinajacych wode mi)) ] 5 (jezeli wchodza w skfad
zestawu): sprawdzi¢ mate okienko inspekcyjne zaworu bezpieczenstwa
(patrz strzatka).
Jesli jest czerwony, uruchomita sie funkcja zatrzymania wody i
nalezy wymieni¢ waz na nowy. Aby odtaczy¢ waz, nacisnac przycisk
zwalniajacy (o ile wystepuje) i odkreci¢ waz.
Czyszczenie filtrow weza doprowadzajacego wode
Regularnie przeprowadzac ich kontrole i czyszczenie (co najmniej dwa lub
trzy razy w roku).
Zamknac¢ zawor i poluzowac waz doptywowy na zaworze. Wyczysci¢
wewnetrzny filtr siatkowy, a nastepnie przykreci¢ waz doprowadzajacy
wode z powrotem do zaworu. Odkreci¢ waz doptywowy z tytu pralki.
Przy pomocy uniwersalnych szczypiec wyjac filtr siatkowy ze zigcza
pralki i wyczysci¢ go. Zamontowac na miejsce filtr siatkowy i ponownie
przykreci¢ waz doptywowy. Odkreci¢ zawor i upewnic sie, ze pofaczenia
s w petni szczelne.
Czyszczenie filtra wody/spuszczanie pozostatej wody
Pralka wyposazona jest w pompe samoczyszczqcq. Filtr zatrzymuje
pozostawione w odziezy przedmioty, takie jak guziki, monety, agrafki
itp. W przypadku uzywania programu prania z gorqcq wodgq, przed
spuszczeniem wody nalezy odczekac, az woda sie schfodzi. Filtr wody
nalezy czysci¢ regularnie, aby uniknqc sytuacji, w ktérej woda nie
sptywa z powodu zatkania filtra. Jezeli woda nie jest odprowadzana,
nalezy sprawdzic takze droznos¢ rury odptywowej.
Otworzy¢ moneta pokrywe filtra. Umiescic szeroki, ptaski pojemnik pod
filtrem pompy wody, aby zebra¢ wode. Powoli obracac filtr w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az do wyptyniecia wody.
Umozliwi¢ wyptyniecie wody bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest
petny, zamkna¢ filtr wody, obracajac go zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara. Oproznic¢ pojemnik. W razie potrzeby powtarzac te czynno$é
dopoki nie zostanie spuszczona cata woda. Potozy¢ bawetniang szmatke

pod filtrem wody, aby wchtoneta niewielkg ilo$¢ pozostatej wody.
Nastepnie wyciggnac filtr wody, przekrecajac go w lewo. Oczysci¢

filtr wody (usunac z niego pozostatosci i umyc pod biezacg woda)

oraz komore filtra. Upewnic sie, ze nic nie blokuje wirnika pompy (w
obudowie za filtrem). Wozy¢ filtr wody i zamkna¢ pokrywe filtra: Z
powrotem zamontowac filtr wody, przekrecajac go w prawo. Upewnic
sie, ze zostat przekrecony do oporu. Aby sprawdzi¢ szczelnosc¢ filtra
wody, mozna wla¢ do bebna okoto 1 litra wody i sprawdzi¢, czy woda
nie wycieka z filtra. Nastepnie zamkna¢ pokrywe filtra.

Uszczelka pokrywy

Regularnie sprawdza¢ stan uszczelki pokrywy i od czasu do czasu
czyscic jg wilgotng szmatka.

Wyjmowanie przedmiotu, ktéry wpadt pomiedzy beben a wanne
Jesli jakis przedmiot przypadkowo wpadnie pomiedzy beben a wanne,
mozna go wyjac¢ dzieki jednemu z wyjmowanych podnosnikéw bebna.
Odfaczyc pralke od pradu. Wyja¢ pranie z bebna. Zamknac klapki bebna
i obrocic beben o pot obrotu (rysunek a). Przy uzyciu srubokreta
nacisnac plastikowa koncoéwke, przesuwajac recznie podnosnik od
lewej do prawej (rysunek b, c), w ten sposéb wpadnie on do bebna.
Otworzyc beben. Przedmiot mozna wyjac przez otwér w bebnie.
Zamontowac z powrotem podnosnik wewnatrz bebna: Umiescic¢
plastikowa korncéwke nad otworem po prawej stronie bebna (rysunek d).
Nastepnie przesunac plastikowy podnosnik od prawej do lewej, do
zatrzasniecia. Zamkna¢ ponownie klapy bebna, obréci¢ beben o pot
obrotu i sprawdzi¢ potozenie listwy we wszystkich punktach
mocowania. Ponownie podtaczy¢ pralke do zasilania.
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TRANSPORT | PRZENOSZENIE

Odtaczy¢ wtyczke z gniazda elektrycznego i zamkna¢ kurek z woda.
Odtaczy¢ waz doptywowy od kranu i wyjac¢ waz spustowy z punktu
oprozniania. Oproznic catkowicie weze i pralke z resztek wody i
przymocowac weze tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu.
Aby utatwi¢ przesuwanie pralki, pociagna¢ troche do przodu dzwignie
przemieszczania umieszczong z przodu na dole (jesli jest dostepna

w danym modelu). Wyciagnac pralke do oporu stopa. Nastepnie
przesunac¢ dzwignie z powrotem do pierwotnej, stabilnej pozycji.
Zamontowac blokade transportowa. Postepowac zgodnie z procedura
demontazu blokad transportowych opisana w INSTRUKCJI INSTALACII,
wykonujac opisane w niej czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Pralka moze czasami nie dziata¢ prawidtowo z réznych powoddw. Przed skontaktowaniem sie z Dziatem Obstugi Posprzedaznej, zaleca sie sprawdzenie, czy

problemu nie mozna w fatwy sposéb rozwigzac korzystajac z ponizszej listy.

Nieprawidlowosci:

Mozliwe przyczyny /Rozwiazanie:

Pralka nie wiacza si¢ i/lub program nie
uruchamia sie.

e o o o

Cykl prania nie uruchamia sie lub
zatrzymuje sie w trakcie trwania
programu.

De e e e

Efekt wirowania jest staby. Pranie jest
nadal bardzo mokre.

wody” =2,

Urzadzenie nie jest podtaczone do gniazda catkowicie lub jest podfaczone niewystarczajgco.
Nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Pokrywa zostata nieprawidtowo zamknieta.

Zostata aktywowana funkcja [1] 3 sec ,Blokada przed dzie¢mi” (jesli jest dostepna).

Pralka wyfaczata sie automatycznie, aby oszczedzac energie, przed rozpoczeciem lub po zakorczeniu
programu. Aby wiaczy¢ pralke, nalezy najpierw ustawi¢ pokretto wyboru na,Wyt./WL, a nastepnie
ponownie na zadany program.

Przycisk,Start/Pauza” Pu nie zostat nacisniety.
Zawor wody nie jest otwarty.

Ustawiono funkcje,Opdznienia”.

Rura odptywowa moze by¢ niedrozna.

- Zostata aktywowana opcja,Zatrzymanie ptukania” (jesli jest dostepna).
«  Program zostat zmieniony - wybra¢ ponownie zadany program i nacisna¢,Start/Pauza” bn.

«  Pralka nie zostata wypoziomowana.

- Nierébwnomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemozliwiat przeprowadzenie fazy wirowania,
w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo mokre. Przyczyna
niewywazenia moze by¢: maty wsad prania (sktadajacy sie tylko z kilku dos¢ duzych lub chtonnych rzeczy,
np. recznikéw) lub duze/ciezkie pranie.

+ W miare mozliwosci nalezy unika¢ matych wsadéw prania.

«  Przycisk,Wirowanie” zostat ustawiony na niska predko$¢ wirowania.

»  Brak doprowadzania wody do urzadzenia lub niewystarczajacy doptyw wody do urzadzenia.




DOSTEP DO LICZNIKA CYKLI

Gdy urzadzenie jest wytgczone, nacisniecie i przytrzymanie przez dtuzsza chwile przyciskow funkcji pomocniczych 4 i 5 powoduje rozpoczecie odliczania
3-2-1, a nastepnie wyswietlona zostaje faczna liczba cykli prania wykonanych przez urzadzenie.

Po wyswietleniu tacznej liczby cykli prania, pojawiaja sie kody usterek, o ile wystepuja. Informacje wyswietlane na ekranie nalezy sprawdzi¢, korzystajac z
ponizszej tabeli. Informacje wyswietlane na ekranie nalezy sprawdzi¢, korzystajac z ponizszej tabeli

Informacja na . .
ekranie Przyczyna Rozwiqzanie
Err Algorytm bezpieczenstwa jest . Poczekac, az komunikat na wyswietlaczu zniknie. Nastepnie, po nacis$nieciu przyciskow
uruchomiony w urzadzeniu. funkcji pomocniczych 4 i 5, sprawdzi¢ informacje wyswietlane na ekranie.
sC Zgtoszony problem nie zostat . Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.

rozwiagzany podczas kontroli.

. Sprawdzi¢ i oczyscic rure odptywowa.

. Wyczyscic filtr pompy. Patrz sekcja,Spuszczanie pozostatej wody i czyszczenie filtra
pompy”. Uruchomic cykl wirowania. Jezeli problem nie ustapi, skontaktowac sie z
serwisem.

Rura odptywowa moze by¢
E5 niedrozna.
Mozliwe zatkanie filtra pompy.

. Otworzy¢ zawory wody.

. Sprawdzi¢, czy nie wystepuje przerwa w dostawie wody.

. Sprawdzi¢ podtaczenie weza doprowadzajacego wode. Jesli waz jest zagiety,
wyprostowac go.

. Wyczyscic filtr pompy. Patrz sekcja ,Spuszczanie pozostatej wody i czyszczenie filtra
pompy”.

. Zamkr):qc' przednia pokrywe urzadzenia. Upewnic¢ sig, Ze jest prawidtowo zablokowana.
Ponownie uruchomi¢ urzadzenie. Jezeli problem nie ustapi, skontaktowac sie z serwisem.

E8 Urzadzenie nie pobiera wody.

Urzadzenie przefgczyto sie w tryb

E29 zabezpieczenia z powodu
problemu z zasilaniem (napiecie

sieciowe, ci$nienie wody itp.).

. Aby anulowac program, obrdci¢ pokretto wyboru programu i wybra¢ inny program.
Poprzedni program zostanie anulowany. Patrz sekcja,Anulowanie programu”. Jezeli
problem bedzie sie powtarzat, skontaktowac sie z serwisem.

. Przechowywac detergent w zamknietym i suchym miejscu. Unikac przechowywania go w
wysokiej temperaturze.

. Stcisowac' mniejsze ilosci detergentu do odziezy sprzyjajacej nadmiernemu pienieniu, np.

tiulu.

Dostosowac ilos¢ detergentu do ilosci odziezy i stopnia zabrudzenia.

Uzywac zawsze odpowiedniej ilosci detergentu.

Upewnic sie, ze detergent zostat umieszczony w odpowiedniej komorze.

Uruchomi¢ program Czyszczenie bebna przy pustym urzadzeniu. Patrz sekcja

,Czyszczenie bebna” Jezeli urzadzenie nie posiada programu Czyszczenie bebna,

uruchomic program Bawetna 90 °C.

. Po uruchomieniu krétkiego programu bez detergentu sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia.
Jezeli problem bedzie sie powtarzat, skontaktowac sie z serwisem.

E17 Po zakonczeniu cyklu wystepuje
nadmierna ilo$¢ piany.

Cykl wirowania nie zostat
E18 uruchomiony z powodu braku
wywazenia wsadu.

. Sprawdzi¢ odziez w bebnie. Wsad moze by¢ zbyt maty. Zwiekszy¢ ilos¢ odziezy.
Réwnomiernie roztozy¢ odziez w bebnie. Ponownie uruchomic¢ cykl wirowania.

. Odtaczyc¢ urzadzenie od zasilania. Pod urzadzeniem moze znajdowac sie woda. Usuna¢
wode spod urzadzenia. Ponownie podtaczy¢ urzadzenie do zasilania. Sprobowac

E12 Obecnos¢ wody w urzadzeniu. uruchomic kroétki program. Jezeli problem nie ustapi lub widoczny jest wyciek wody z
jednego z wezy, zamkna¢ zawory wody i skontaktowac sie z serwisem.
E27 Sprawdzi¢ odplyw wody z . Patrz sekcja,Podtaczanie weza odptywowego do odptywu”
urzadzenia. Jja,Foatg € p 9 ptywu’.
E84 Nie mozna nawigza¢ pofaczenia . Sprawdzi¢ potaczenie i sprobowac potaczy¢ ponownie. Patrz sekcja,,HomeWhiz i obstuga
BLE. zdalna" Jezeli problem bedzie sie powtarzat, skontaktowac sie z serwisem.

Dokumenty wymagane przepisami, standardowa dokumentacje, informacje dotyczace zamawiania czesci zamiennych oraz inne

informacje o produkcie mozna uzyskac:

«+ Skanujac kod QR znajdujacy sie w urzadzeniu

-+ Odwiedzajac nasza strone docs.whirlpool.eu/docs oraz parts-selfservice.europeanappliances.com

+ Mozna takze skontaktowac sie z naszym Dzialem Obstugi Posprzedaznej (numer telefonu zostat podany w biuletynie dotyczacym
gwarangji). Podczas kontaktu z Serwisem Posprzedazowym nalezy poda¢ kody znajdujace sie na tabliczce znamionowej produktu.

W celu uzyskania informacji dotyczacych naprawy i konserwacji, nalezy odwiedzi¢ witryne www.whirlpool.eu

Dodatkowe informacje o danym modelu mozna znalez¢ online na stronie https://eprel.ec.europa.eu/, bedacej oficjalna unijna baza

danych produktéw EPREL. Po wybraniu kategorii produktu nalezy wprowadzi¢ identyfikator modelu. Identyfikator modelu sktada sie z

liter i cyfr i znajduje sie na tabliczce znamionowej, jako Mod. (patrz ilustracja po prawej stronie).
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