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PRVNI POUZITi

Pfi prvnim zapnuti zafizeni se na ovladacim panelu automaticky
objevi nabidka pro vybér jazykl. Ota¢enim ovladace se
zobrazuji dostupné jazyky. Pro potvrzeni volby stisknéte
ovladac.

Zkontrolujte, zda je nddrz na vodu spravné zasunuta. Ujistéte se,
Ze je odpadni hadice na zadni strané susi¢ky spravné upevnéna,
a to bud'k nadrzi na vodu, nebo ke kanaliza¢nimu systému.
Susicku je tfeba instalovat do mistnosti s teplotou v rozsahu 5 az
35 °C, aby byl zajistén jeji radny provoz.

Pfed pouzitim vasi susicky se ujistéte, Ze stala ve svislé poloze
nejméné 6 hodin.

Prejete-li si zménit stranu otevirani dvefi, obratte se na Centrum
zakaznické podpory (telefonni ¢islo najdete v zaru¢nim listé).

NAVIGACE (VYBER FUNKCI)

Navigace je dostupna, kdyz sviti LED pfislusné funkce.
Prohledavejte funkci otacenim ovladace, aby se na displeji
zobrazovaly dostupné volby. Nasledné ovladac stisknéte pro
potvrzeni volby.

Stroj nabizi postup vybéru program( a moznosti postupnym
rozsvicenim LED jednotlivych funkci. Nicméné programy a moznosti
Ize volit nezavisle stiskem tlacitka programi nebo pozadované
meznosti.

BEZNE POUZiVANI

Zde uvedené pokyny vam pomohou udrzet toto

zarizeni dlouhodobé v OPTIMALNIM technickém stavu.

Nezapomeiite po kazdém suseni vypustit vodu ze sbérné

nadrzky. Nezapomeiite po kazdém suseni vycistit filtry. (Viz

oddil UDRZBA A CISTENI).

1. Oteviete dvefe a nalozte pradlo; dodrzujte pokyny na etiketach
textilu a maximalni hmotnost naplné uvedené v oddile programd.
Vyprazdnéte kapsy. Ujistéte se, Ze pradlo nezistane zachyceno
mezi dvefmi a/nebo dvefnim filtrem.

2. Zaviete dvefe.

3. Stisknéte tlacitko Zapnuto/Vypnuto.

4. \lyberte pozadovany program na zakladé druhu pradla. LED
tlacitka P musi svitit. Otacejte ovlada¢em na pozadovanou
hodnotu a nasledné jej stisknéte pro potvrzeni volby.

5.V pfipadé potieby vyberte moznosti. Jestlize maji moznosti
i podnabidky, Ize je prohlizet otd¢enim ovladace; nasledné
stisknéte ovladac pro potvrzeni volby.

6. Pro spusténi pracovniho cyklu stisknéte Start/Pauza.

7.Konec cyklu suseni je ozndmen zvukovym znamenim. Na displeji
je upozornéni na ukonéeni cyklu. Napli neprodlené vyberte,
pomdUze to zabranit pokréeni pradla.

8. Vypnéte stroj tlacitkem Zapnuto/Vypnuto, oteviete dvere a
vyberte pradlo. Jestlize se stroj nevypne ru¢né, po uplynuti cca
15 minut od skonceni cyklu se zafizeni z dGvodl Uspory energie
vypne automaticky samo.

Jestlize se tento posledni krok neprovede okamzité, nékteré modely
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& Viz oddil Problémy a jejich feseni.

a/nebo nékteré programy/moznosti jsou vybaveny funkci tzv. nemackavé
péce. Nékolik hodin po skoneni suseni se buben v pravidelnych
intervalech otéci, aby se zabranilo vytvareni zadhybu, neboli pokréeni
pradla.

V pripadé vypadku elektrického proudu musite stisknout tlacitko
Start/Pauza pro zrestartovani cyklu.

r\{? Eco Monitor

Tento ukazatel zobrazuje spotiebu energie podle programu a
nastavenych moznosti. Spotfeba je Umérna poctu ¢arek na displeji, vedle
ikony Eco Monitor.

Osvétleni bubnu (je-li pouzito)

Nékteré modely jsou vybaveny vnitfnim osvétlenim bubnu, které
usnadiuje pouzivani susicky. NevyZaduje to Zadna nastaveni. Svétlo se
rozsviti, napfiklad, pfi otevieni dvirek.

OTEVRENI DVERI BEHEM PRACOVNIHO CYKLU

Dvefre je mozné otevfit i béhem prace. Po znovuzavieni dvefi je
nutno znovu stisknout tlacitko Start/Pauza, aby se susicka zase
spustila.

& NASTAVENI

Jednotlivd nastaveni e voli zplsobem poipsanym oddile "Navigace".
Jazyk Zobrazuje jazyky dostupné pro komunikaci na displeji.
Zvuk tlacitek Umoznuje sefidit nebo zrusit zvuky pro tlacitka na
stroji.

Vystraha konec cyklu Umoziuje sefidit nebo zrusit zvukové
znameni, upozornujici na ukonceni pracovniho cyklu.

Kontrast displeje Umoznuje sefidit jas displeje.

Upominka posledni cyklus Pfi zapnuti se automaticky nastavi
posledni provedeny pracovni cyklus, jinak se spusti program
nastaveny jako vychozi nastaveni.

Rezim Eco UmozZznuje nastavit vypnuti zafizeni po skonéeni cyklu.
Tovarni nastaveni Umoziuje obnovit pGvodni, tovarni nastaveni.

*MAX. NAPLN 8 Kg (Dosuseni pradla)

VISACKY NA PRADLE

Zkontrolujte visacky na pradle, zejména pfi jeho prvnim vlozeni do
susicky. Nize uvadime nejpouzivanéjsi symboly:

MUze se susit v susicce.
Nesusit v susicce.

Susit pii vysoké teploté.

oReR=l®

Susit pfi nizké teploté.



Doba trvani téchto programt zavisi na mnozstvi ndplné, na typu
textilu, rychlosti odstredivky, kterd byla pouzita pfi prani a od
dalSich zvolenych moznosti.

U model s displejem se cas trvani cyklti zobrazuje na
ovladacim panelu. Cas zbyvajici do konce se béhem cyklu
suseni nepretrzité monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co
nejpresné;jsi odhad.

P PROGRAMY

<3 Eco Bavina kg Max*

Standardni program na bavinu vhodny k suseni normalné
mokrého bavinéného pradla. Z hlediska spotieby energie
nejefektivnéjsi program k suseni normalné mokrého bavinéného
pradla. Hodnoty na energetickém Stitku vychazeji z tohoto programu.

{p Bavina kg Max*
Pro suseni bavinéného pradla.
g Mix kg 4

Tento program je idedlni pro suseni bavinénych a
syntetickych textilii sou¢asné, se stupném suseni usnadnujicim
zehleni.

Syntetika kg 4

Pro suseni syntetickych tkanin.
% Jemné Pradlo kg 2

Pro sudeni jemnych tkanin, které vyzaduji Setrné zachazeni.

Vina kg 1

Pro sudeni vinénych textilii. Doporucuje se textil pfed susenim
obrétit naruby. Nejhrubsi okraje, které zlistanou vihké, nechte
dosusit prirozené na vzduchu.

XXI_ Velké Kusy kg Max*
Suseni bavinéného lozniho povleceni.
£ Rychlé 30’ kg 0,5

K suseni bavinénych text|I|| po odstfedéni v pracce na
vysokych otackach.
@ Kosile kg 3

Tento program je uréen pro kosile z baviny nebo smési
baviny se syntetickymi vlakny.

2 Snadné Zehleni
— V tomto programu se rozlozi vlakna textilii, aby se doséhlo
snadnéjsiho Zehleni a skladani; nepouzivejte na jesté vihké
textilie. Vhodny pro malé ndplné bavinénych nebo smésovych
textilii.

Osvézeni

Kratky program uréeny k regeneraci vldken a textilii studenym
vzduchem. Nepouzivejte na jesté vihké textilie.
MuUze se pouzivat s libovolnym objemem ndaplné, ale nejucinné;si
je s malymi ndplnémi. Cyklus trva cca 20 minut.
Tﬁ Specialni

Pro nastaveni nékterého z nasledujicich program( pouzijte
ovlada¢, na kterém zvolite a potvrdite "Specialni Programy".
Otéacenim ovladace s ena displeji postupné zobrazuji ndzvy
dostupnych program0. PoZzadoavny program potvrdte
stisknutim ovladace.

» Jeans kg3

Pro suseni bavinéného denimového obleceni a odévil vyrobenych
z odolnych materiald typu denim, jako jsou kalhoty ¢i bundy.

« Mininapli kg 1

Malé mnozstvi pradla

Usporné suseni malého mnozstvi pradla.

« Sport kg 4
Pro suseni sportovnich odévﬁ vyrobenych z umélych vidken nebo
baviny.

TLACITKA MOZNOSTI

Tato tlacitka slouzi k Upravé navoleného programu dle vlastni
potieby. Ne vSechny moznosti jsou dostupné pro vsechny
programy. Nékteré moznosti nelze kombinovat s jinymi, které jiz
byly zvoleny. Na nekompatibilitu upozorni zvukové znameni a/
nebo blikani ukazatel(. Je-li ur¢ita moznost dostupna, zdstane
ukazatel rozsviceny. Nékteré moznosti mohou zUstat v paméti
programu, pokud byly vybrany v predchozim suseni ve stejném

programu.

» Hedvabi kg 0,5
Jemné suseni hedvabnych odév.

« Barevné kg Max*

Program 3etrného sudeni barevnych textilii.

» Pérovky kg 2,5

Suseni péfovych bund, jimz vraci jejich pfirozenou mékkost (2
bundy najednou).

MOZNOSTI

Po navoleni programu Ize v pfipadé potieby vybrat si z
dostupnych moznosti.

<Z§ Uroven vysuseni

Kazdy program ma prednastavenou Uroven vsuseni.V
nékterych programech Ize nastavit troven zbytkové vlhkosti
pradla. Stisknéte prislusné tlacitko volby, rozsviti se pfislusna
LED. Otacenim ovladace se zobrazuji jednotlivé Urovné vysusené,
dostupné pro jednotlivé programy. Stiskem ovladace volbu
potvrdite.

Suseni k zehleni: velmi jemné suseni. Je vhodna tehdy, kdyz se
budou textilie ihned po suseni Zehlit.
A Naraminko: mira vysuseni uréena pro velmi jemné textilie,
které se hned vyvési.
Suseni k ulozeni: pradlo bude pfipraveno k poskladani a
uloZeni do skfiné.
.1 Extra Suseni: pouziva se pro odévy, které se budou oblékat
ihned po skonceni cyklu.
@ Casované Suseni
Stisknéte pfislusné tlacitko volby, rozsviti se pfislusné LED.
Otacenim ovladace se zobrazuji ¢asy, dostupné pro jednotlivé
programy. Stiskem ovladace se volba potvrdi.

G\ Odlozeny Start

h Stisknéte piislusné tlacitko volby, rozsviti se pfislusna LED.
Otacenim ovladace se zobrazuji ¢asy, dostupné pro jednotlivé
programy. Stiskem ovladace se volba potvrdi.V pfipadé otevieni
dvitek musite po jejich zavreni zase stisknout tlac¢itko Start/Pauza.

FreshCare+

Jestlize pradlo necha zlstane v bubnu i po skonceni cyklu,
je vystaveno sifeni bakterii. Tato moZnost nabizi zamezeni siteni
bakterii kontrolou teploty a otacenim bubnu. Tato funkce je
aktivni maximalné 6 hodin po skonéeni zadaného programu.
Jestlize byla tato moZnost navolena v pfedchozim suseni, zlistane
nastaveni v paméti.
Jestlize se tato moznost pouzije v kombinaci s odlozenym startem,
bude nemackava péce zafazena i ve fazi odkladu (Tato moznost
nabizi pravidelné otaceni bubnu).

=0 Tlacitka zamknuta
Tato moznost nabizi zablokovani véech ovladaci na stroji s
vyjimkou tlacitka Zapnuto/Vypnuto.
Zapnuty stroj:
« pro aktivaci této moznosti podrzte stisknuto tlacitko dokud se
nerozsviti pfislusny ukazatel.
« pro deaktivaci této moznosti podrzte stisknuto tlacitko dokud
pfisludny ukazatel nezhasne.
Jestlize byla tato moznost navolena v pfedchozim suseni, zGstane
nastaveni v paméti.
O0— Moznosti Cyklu
o— Toto tla¢itko umoznuje oteviit menu moznosti (viz dal3i
moznosti). Po stisknuti tlacitka otacejte ovladacem, abyste
vybrali poZzadovanou moznost, a volbu potvrdte stiskem ovladace.

. ';J Rychlé prani
Umoznuje rychlejsi suseni.

« >A_ Jemné suseni

Umozniuje jemnéjsi zachazeni s pradlem pomoci snizeni teploty
suseni.

Signal konce

Tato moznost slouZi k aktivaci dlouhé zvukové signalizace
na konci cyklu. Aktivujte ji, pokud si nejste jisti, ze uslysite bézny
signal indikujici konec cyklu.
Jestlize byla tato moZnost navolena v pfedchozim suseni, zlistane
nastavena v paméti.



Strucny ndvod k obsluze
UDRZBA A CISTENI
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PREPRAVA A MANIPULACE

Béhem cisténi a provadéni udrzby musi byt susicka odpojena
od elektrické sité.
Vyprazdnéni sbérné nadrzna vodu po kazdém suseni (viz
obrazek A).
Vyberte nddobku ze susicky a vyprazdnéte ji do umyvadla nebo
do jiného vhodného odtoku, nasledné je vratte na misto. Susicku
nikdy nepouzivejte bez sbérné nadobky.
A Cisténi dverniho filtru po kazdém suseni (viz obrazky B).
Vyjméte filtr a vycistéte ho od pfipadnych usazenin na povrchu
tak, Ze ho umyjete pod tekouci vodou nebo vycistite vysavacem.
Pro dosazZeni optimalniho vykonu vsechny filtry predtim, nez je
vlozite zpét na misto, vysuste. Susic¢ku nikdy nepouzivejte bez filtru.
Jak vyjmout dverni filtr:
1. Oteviete dvirka a vytahnéte filtr smérem nahoru.
2. Otevrete filtr a vycistéte vSechny ¢asti od ndnosu. Vratte filtr na
misto; ujistéte se, Ze je fadné osazeny na doraz s tésnénim susicky.
Cisténi spodniho filtru po rozsviceni prislusného
ukazatele (viz obrazky C).
Vyjméte filtr a vycistéte ho od pfipadnych usazenin na povrchu
tak, ze ho umyjete pod tekouci vodu nebo vycistite vysavacem.
Nicméné se doporucuje distit tento filtr po kazdém suseni, aby
byl susici vykon optimalni. Susicku nikdy nepouzivejte bez filtru.
Jak vyjmout spodni filtr:
1. Otevrete spodni dvirka.
2. Uchopte rukojet a vytahnéte spodni filtr.

3. Oteviete zadni sténu filtru a odstrante pfipadné usazeniny z
vnitini plochy sitky.

4. Vycistéte komoru spodniho filtru aniz by jste se pfimo dotykali
pliska.

5. Zaviete zadni sténu spodniho filtru a zasunte na misto;
zkontrolujte pfitom, zda dokonale sedi.

6. Posunite rukojet filtru dold a zamknéte spodni dvirka.
7. Ujistéte se, Ze je otvory pro nasavani vzduchu volny.

Filtry maji pro suseni zasadni vyznam. Jejich ulohou je
zachytit usazeniny, které se vytvareji béhem suseni. Pokud
by se filtry ucpaly, proudéni vzduchu susickou by bylo
znacné problematické: prodlouzily by se tim ¢as trvani
suseni, vzrostla by spotieba energie a mohlo by dojit

k poskozeni susicky. Jestlize se tyto operace nebudou
provadét spravnym zplisobem, nebude mozné susicku
uvést do chodu.

POPIS PRODUKTU

Nikdy susicku nezvedejte tak, Ze ji budete drZet za jeji horni desku.
1. Odpojte susicku od sité.

2. Ujistéte se, Ze jsou dvitka a nadrz na vodu dlikladné uzaviené.
3. Je-li vypoustéci hadice napojena na kanaliza¢ni systém,
opétovné ji pfipevnéte na zadni stranu susicky (viz Privodce
instalaci).

Piiikon

Ve vypnutém stavu (Po) - Watt 0.50

V pohotovostnim stavu (PI) - Watt 1.00
Programy Kg kWh | Minuty
Eco Bavlna* < 8 1.42 165

Eco Bavina < 4 0.78 96
Syntetika 4 0.94 113

* Referencni program pro energeticky stitek, tento program je
vhodny pro suseni bavinéného pradla a jednd se o nejucinngjsi
program pro bavinu z hlediska spotieby energie. (Pocate¢ni
standardni nastaveni).

Instalace s tepelnym cerpadlem

Tepelné ¢erpadlo pouziva sklenikové plyny, které se nachézeji
v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované
jednotce se nachazi 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).

1. Nadrz na vodu
2. Otvory pro nasavani vzduchu
3. Spodni filtr
4. Dvefni filtr

—
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PROBLEMY A JEJICH RESENI

V pfipadé poruchy si jesté predtim, nez zavolate centrum zékaznické podpory, prostudujte nasledujici tabulku. Shledané anomalie

jsou ¢asto mélo zavazné a Ize je vyresit béhem nékolika minut.
Chyba Mozna pricina

Zastreka neni spravné zapojena do elektrické
zasuvky.

Susicka se

nechce zapnout. Elektricka zasuvka je vadna.

Doslo k preruseni dodévky elektrického proudu.

Jsou oteviena dvirka.

Byl navolen odloZeny start cyklu.

Susicka se
nechce uvest do | Nepylo stisknuto tladitko Start/Pauza pro
cinnosti. spusténi programu.
Na strojich s funkci zamku tlacitek: byla zvolena
tato moznost.
Nebyla provedena potfebna udrzba.
Navoleny program, ¢as a/nebo Urovern suseni
nejsou vhodné pro dany typ nebo objem napIné
Piilis dlouhe Y SUICCE:
casy susenl. Textilie jsou pfilis mokré.

Pricinou mUze byt pretizeni susicky.
Pokojova teplota.

Program nebyl | Mohlo dojit k pferuseni dodavky elektrického

dokoncen. proudu.
Program se
ukon¢i a pradlo Mala néplii

je vlh¢i nez by
mélo.

& Svételné ukazatele

Nadrz navodu Sbérnd nadrz na vodu je plna.
Dveini filtr a/

nebo spodni Porucha proudéni vzduchu nezbytného pro

praci stroje.

filtr *
Spodhi filtr* Spodni filtr se musi vycistit.
Pg;zllat)‘:\)/(isig;" Maskinens sensorer har registrert en anomali.

Postup
Zasunte zastrcku do sitové zasuvky.

Pokuste se do stejné zasuvky pfipojit jiny elektricky spotfebic.
Nepouzivejte k pripojeni do elektrické sité zafizeni jako jsou adaptéry
nebo prodluzovacky.

Pockejte, az dodavka elektrického proudu zase stabilizuje.

Zaviete dvitka.
Pro stroje s touto funkci: pockejte, az uplyne nastaveny ¢as odkladu

startu nebo vypnéte stroj, aby se nastaveni vynulovalo. Pfectéte si
oddil Moznosti.

Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Prectéte si oddil MozZnosti; je-li zvoleno zamknuti tlacitek, deaktivujte
tuto funkci. Vypnout stroj neni postacujici pro deaktivaci této funkce.

Prec¢téte si oddil UDRZBA A CISTENI a provedte pozadované operace.

Prectéte si oddil Programy a moznosti, kde si mGzete vybrat
nejvhodnéjsi program a moznosti pro dané textilie.

Provedte praci cyklus s odstiedénim ve vysokych otackach, aby se
vyzdimalo co nejvic vody.

Prectéte si oddil Programy, kde zjistite maximalni pfislusnou
hmotnost napIné pro kazdy program.

Doba schnuti maze trvat déle, pokud je pokojova teplota v rozsahu
14-30 °C.

V pfipadé preruseni dodavky elektrického proudu musite stisknout
tlacitko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.

Automaticky program nedetekoval pozadovanou konecnou vihkost
a susic¢ka program dokonci a zastavi se. Pokud k tomu dojde,
jednoduse vyberte dalsi kratkou dobu suseni, poptipadé vyberte
moznost ,extra suché”, pokud je tato moznost k dispozici.

Vyprazdnéte nadrzku na vodu. Pfe¢téte si oddil UDRZBA A CISTENI.

Vycistéte dvefni filtr, spodni filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro
nasavani vzduchu volny. Jestlize se tyto operace nebudou provadét
spravnym zplsobem, mizZe se susic¢ka poskodit.

Vycistéte spodni filtr. Pfe¢téte si oddil UDRZBA A CISTENI.

Sla av terketrommelen og ta stepselet ut av stramkontakten. Apne
oyeblikkelig opp deren og ta ut teyet, slik at varmen reduseres. Vent
i omtrent 15 minutter. Koble tarketrommelen til stramnettet igjen,
legg inn teyet og start terkeprogrammet.

Dersom problemet vedvarer ma du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker pa display.
For eksempel F3 og E2.

*Poznamka: nékteré modely jsou samodcistici; nejsou vybaveny spodnim filtrem - pre¢téte si oddil UDRZBA A CISTENI.

"
e Hir E pomoci:
ml:-.:l- «  nasi webové stranky docs.whirlpool.eu
+  naskenovani QR kédu

Bezpecnostni pokyny, navod k pouziti, Stitek vyrobku a energetické udaje si mizete stahnout

- Pripadné kontaktujte nas poprodejni servis (telefonni ¢islo najdete v zaru¢nim listé). Pfi kontaktovani
naseho poprodejniho servisu prosim uvedte kédy na identifika¢nim Stitku produktu.
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