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SENSING THE DIFFERENCE

Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny,
petnowymiarowa - WH8IB15AMPTS

Cechy zmywarki do zabudowy Whirlpool: kolor czarny.
Regulowane stopki zapewniajg idealng stabilnos¢, nawet na
nierdwnej powierzchni. Innowacyjna technologia

- — gwarantuje bardzo cichg prace. Doskonata sita mycia
mw gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Wyjgtkowa sita suszenia
: gwarantuje perfekcyjne rezultaty.

Przyjazne dla srodowiska

Przyjazna dla Srodowiska technologia 6. Zmyst
posiada inteligentne czujniki, ktére nieustannie
monitorujg cykl zmywania i wykrywajg stopien
. | W‘ zabrudzen, by dobra¢ optymalng ilos¢ zasobéw. Ciesz
f sie idealnymi rezultatami zmywania i oszczedzaj do
50% energii elektrycznej, wody i czasu.*
*Poréwnanie minimalnego i maksymalnego zuzycia
w programach 6. Zmyst.

PowerClean Pro

Dzieki 0 60% mocniejszym dyszom wodnym?*
PowerClean Pro w zmywarce MaxiSpace moze

/ o usungc¢ nawet najtwardsze zabrudzenia bez
598" T 555 koniecznosci wstepnego namaczania, zapewniajgc
jednoczesnie o 30% wiecej przestrzeni** w dolnej
o czesci urzadzenia dzieki specjalnym uchwytom na
Pro patelnie i brytfanny. * Procent mocy wody obliczony
8 przy wigczonej oraz wytgczonej opcji PowerClean
2 § Pro. ** Procent obliczony w stosunku do przestrzeni
o ) tadunkowej w przypadku modeli z tej samej serii
1 N Whirlpool bez rozwigzania PowerClean Pro.
e NaturalDry
o 38K Automatyczne otwieranie drzwi zmywarki po
A zakonczeniu programu zapewnia lepsze i bardziej
naturalne suszenie naczyn. System ten gwarantuje
NaturalDry) wyzszg efektywnos¢ energetyczng i lepsze rezultaty
suszenia.
Whnetrze MaxiSpace
10% wiecej* przestrzeni we wnetrzu zmywarki, co
. zapewnia wszechstronnos¢ zatadunku i mnéstwo
* Typ montazu: Do zabudowy miejsca na wszystkie naczynia i przybory kuchenne,
* Klasa energetycznaB bez wzgledu na okazje. Mozliwo$¢ jednoczesnego
® Mak__symalna liczba nakryc: 15 X zmywania zaréwno talerzy deserowych, jak i
* Inteligentna technologia 6-ty Zmyst Mez(! obiadowych - ustawiajac te o $rednicy do 19 cm w
* Poziom hatasu: 38 dB(A) e gérnym koszu, a te mierzace do 32 cm w dolnym. *
¢ PowerCleanPRO Poréwnanie modeli zmywarek Whirlpool ze
e Trzeci kosz starjdardowym wnetrzem z modelami zmywarek
e Opédznienie startu 1-24 godz. Whirlpool z MaxiSpace. Dodatkowa przestrzen to
« FlexiSpace zwlekszona catkowita powmrzchma fadunkowa
« Kosze: gérny i dolny (wyciagane, regulowane, sktadane migdzy trzema koszami zmywarki.
potki zapewniajg optymalne zarzgdzanie przestrzenia 6. Zmyst
. \Igvrzzgglmggee)zawiasy — Intuicyjna technollogi_a 6. Zmys} gapewn.ia. idealne .
« Pranie wstepne / \ rezulte_wty zmywania, Jednoczesmg qbnlzajac zuzycie
o Podt e cieotei wod O) | wody i zmniejszajac koszty. Czujniki technologii 6.
0 qczenle Clepte) wody \\ ~/ Zmyst wykrywajg poziom zabrudzenia naczyr, aby
* Eco50°C T odpowiednio dostosowaé temperature, czas i moc
e Automatyczny czujnik 6th Sense zmywania.

e Sterowanie Elektroniczne

¢ Regulowane ndzki

¢ Elektroniczny wskaznik braku soli

¢ Lampka wskaznika Srodka nabtyszczajgcego

www.whirlpool.eu
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DANE OGOLNE

Typ budowy

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Do zabudowy

Sposab instalacji

W petni do zabudowy

Sterowanie

Elektroniczne

Elementy obstugi i sygnalizacji

|

|

|

|
Zdejmowane przykrycie | Brak
Dominujacy kolor produktu | Czarny
Moc przytaczeniowa | 1900
Natezenie | 10
Napiecie | 220-240
Czestotliwos¢ | 50
Dtugos¢ przewodu zasilajacego | 130
Rodzaj wtyczki | Schuko
Dtugos¢ weza doprowadzajacego | 155
Dtugos¢ weza odprowadzajacego | 150
Ndzki o regulowanej wysokosci | Tak - wszystkie z przodu
Wysokos¢ urzadzenia | 820
Szerokosc¢ urzadzenia | 598
Gtebokos¢ urzadzenia | 555
Minimalna wysokos¢ niszy | 820
Maksymalna wysokos¢ niszy | 900
Minimalna szerokos¢ niszy | 600
Maksymalna szerokos¢ niszy | 600
Gtebokos¢ niszy | 560
Waga netto | 35.5
Waga brutto | 37.5

DANE TECHNCZNE ENERG" %
Programy automatyczne | Tak Sesn” o]
Maksymalna temperatura poboru wody I 60 WHIRLPOOL WHBIB15AMPTS
Opcje opodznienia startu | Ciggta
Opéznienie czasu startu maks. | 24 B ﬂ
Wskaznik przebiegu programu I -
Wskaznik czasu do korica programu | Tak
Wskainik braku soli | Tak
Sygnalizator zraszacza I Tak
Zabezpieczenie | Tak _
Regulacja wysokosci gornego kosza | Tak _
Najwieksze naczynie do zatadowania w gérnym koszu I 0
Najwieksze naczynie do zatadowania w dolnym koszu | 0 65 kWh / @
Maksymalna liczba ustawiern miejsc (UE 2017/1369) | 15
Instalacja kolumnowa I Brak
tacznosé | Tak @ &
0
EFEKTYWNOSC 15x 95t

Klasa efektywnosci energetycznej (EU 2017/1369) | B @ ))>
Pobér energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369) | 65 .
Zuzycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) | 0,50 4:00 Asco g
Zuzycie energii w trybie wytagczonym (UE 2017/1369) | 0,00 -
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369) | 9,5
Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | 38
Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | A
Czas trwania programu (HMM) (UE 2017/1369) | 4:00

www.whirlpool.eu



