Informacny list vyrobku - (EU) 2019/2014

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: WHIRLPOOL

Adresa dodavatela: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikacny kéd modelu: FFWDB 976258 BV EE

VSeobecné parametre vyrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Menovitd -
kapacita 7,0 Vyska 85
Menovita kapacita (kg) N Rozmery vcm Eirka 60
Menovita
kapacita 9,0
prania Hibka 61
EEIW 59,8 EEIW B
Igcv)‘eﬁuer!t energeticke] Trieda energetickej ucinnosti
ucinnosti
EEIWD 80,9 EEIWD E
o, 1,031 e 4,9
Koeficient Gcinnosti prania ic)::ﬂr;i())st plachania (g/kg suchych
Iw 1,031 R 4,9
Spotreba energie v kWh na
C‘;Iafgff vsgrsaucé?glw(ocalklfe Spotreba energie v kWh na cyklus v
pracky , P cykle ,,pranie a susenie” pracky so
domacnost v programe suSi¢kou pre domacnost pri
,eco 40-60“ pri kombindcii 0,569 Ou pre dor P 4,140
Inei a &i - PR kombindcii plnej a polovi¢nej naplne.
plnej a ¢iastocnych naplni. v A
Y . . Skutocna spotreba energie zavisi od
Skutocénd spotreba energie oy ”
PR toho, ako sa spotrebic pouziva.
zavisi od toho, ako sa
spotrebic pouziva.
Spotreba vody v litroch na
cyklus vychadzajuca z Spotreba vody v litroch na cyklus v
programu ,.eco 40-60“ pri cykle ,,pranie a susSenie” pracky so
kombinacii plnej a susickou pre doméacnost pri
CiastoCnej naplne. 50 kombindcii plnej a polovi¢nej naplne. 66
Skutoc¢na spotreba vody Skutocna spotreba vody zavisi od
zavisi od toho, ako sa toho, ako sa spotrebic pouziva, a od
spotrebic¢ pouziva, a od tvrdosti vody.
tvrdosti vody.




Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Menovita
Maximalna teplota vo pracia 29
kapacita ita
vnutri pranych textilii (°C) v pacl Maximalna teplota vo vnutri pranych I\Iilae;:c\ﬂtaa 33
pracom cykle pracky so textilii (°C) v pracom cykle pracky so
susi¢kou pre domacnost s . suSi¢kou pre domacnost s pouzitim
iy Polovica 27 - Yo u
pouzitim programu ,eco cyklu ,pranie a susenie
40-60“
Quarter 22 Polovica 34
Menovita
pracia 1551
kapacita
Rychlost odstredovania Vazena zvyskova vlhkost (EU 440
- o ,
(ot/min) Polovica 1551 2017/1369) (%)
Stvrtina 1551
Menovita
pracia 3:48
kapacita
Trvanie programu ,,eco . . . . .
40-60“ (h:min) . . Trieda ucinnosti odstredovania A
Polovica 2:50
Stvrtina 2:25
Uroveri vydavaného hluku Menovita 9:50
prendsaného vzduchom vo kapacita )
faze odstredovania v 80 Trvanie cyklu ,pranie a
pracom cykle ,,eco 40-60“ susenie” (h:min)
pri menovitej pracej . .
kapacite [dB(A) re 1 pW] Polovica 6:00
Trieda Urovne vyddvaného hluku
. . prenasaného vzduchom vo faze
Typ Volne stojaca . . C
odstred'ovania v programe ,,eco
40-60“ pri menovitej pracej kapacite
Rezim vypnutia (W) (ak je k 050 Rezim pohotovosti (W) (ak je k 0.50
dispozicii) ’ dispozicii) !
OdlozZeny start (W) (ak je k 4.00 ReZim pohotovosti pri zapojeni v sieti )
dispozicii) ’ (W) (ak je k dispozicii)

Minimalne trvanie zaruky, ktoru ponuka dodavatel: 24 mesiacov

Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby v pracom

- . p Nie
cykle uvolfioval strieborné iony

Dopliiujuce informacie: Dizka zaruky sa méie liit podl'a lokalnych pravnych predpisov jednotlivych krajin. Vynimky:
irsko, Velka Britania: 12 mesiacov; Spanielsko, Portugalsko: 36 mesiacov; Nérsko: 60 mesiacov

Odkaz na webov stranku vyrobcu, kde mozno najst idaje podla bodu 9 pism. a) prilohy k nariadeniu Komisie (EU)
2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/



