WP C9 WBS EE

12NC: 859991712920
EAN kod: 8003437063602

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HLAVNI VLASTNOSTI

p— Skupina vyrobkl Susicka

Obchodni kéd WP C9 WBS EE
EAN kod 8003437063602
Typ konstrukce Volné stojici
Typ instalace Volné stojici
Odnimatelna pracovni deska N/A
Typ nakladani Celni nakladac
Hlavni barva vyrobku Bila
Jmenovita hodnota elektrického pripojeni (W) 800
Proud (A) 3,5
Napéti (V) 230-240

N Frekvence (Hz) 50

/ f/%%\?))\ Length of electrical supply cord (cm) 150

<<\(\\S(L‘s%’//// Typ zastreky Europlug

\\t/% Vyska vyrobku 846
Sitka vyrobku 598
Hloubka zabaleného vyrobku 674
Hloubka s otevienymi dvitky 90 stupiiti (mm) 1040
Cista hmotnost (kg) 45.5

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy Ne
Systém sledovani vihkosti Ano
Nastavitelna teplota suseni Ne
Ukazatel pokroku Ano
Digitalni ukazatel odpoctu Ano
MozZnosti zpozdéni startu Priibézny
Doba zpozdéni startu max. (h) 24
Indikator zablokovaného filtru Ano
Indikator plné nadrze Ano
Rychle suchy Ne
Funkce proti zmackani Ano
Objem bubnu (1) 127
ENERGETICKY STITEK
Trida energetické ticinnosti - NOVINKA (2010/30/EU) A+++
Trida dcinnosti kondenzace - NOVINKA (2010/30/EU) B
Spotfeba energie elektrické susicky, plna napli - NOVINKA (2010/30/EU) 1,61
Vazena tcinnost kondenzace 91
Vazend rocni spotieba energie, elektricka susicka - NOVINKA (2010/30/EU) 194
Kapacita bavlna (kg) - NOVINKA (2010/30/EU) 9,0
Technologie Tepelné cerpadlo
Uroveii hluku (dB(A) re 1 pW) 63
Standardni doba programu bavlna pfi plném zatizeni 195
Standardni doba programu pro bavlnu pri castecném zatizeni 120
Vazena doba programu 152
Spotreba energie v rezimu ponechani v provozu - NOVINKA (2010/30/EU) 1,00
Doba trvani rezimu ponechéniv provozu - NOVINKA (2010/30/EU) 30
Spotieba energie ve vypnutém rezimu - NOVINKA (2010/30/EU) 0,47
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