Produktdatabladet - (EU) 2019/2014

Leverandgrens navn eller varemaerke: BAUKNECHT

Leverandgrens adresse: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modelidentifikation: BPW 914 A 869991652630

Generelle produktparametre:

Parameter Veerdi Parameter Veerdi
Hojde 85
Nominel kapacitet (kg) 9,0 Dimensioner i cm Bredde 60
Dybde 61
Energieffektivitetsindeks ) o
, nergieffektivitetsklasse
(EEIW) 51,8 Energieffektivitetskl A
Vaskeevneindeks 1,031 Skylleevne (g/kg) 4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus
baseret pa »eco 40-60«- Vandforbrug i liter/cyklus baseret pa
programmet ved en kom- »eco 40-60«-programmet ved en
bination af fuld og delvis 0493 kombination af fuld og delvis last. 50
last. Det faktiske energifor- ’ Det faktiske vandforbrug afhaenger
brug afhaenger af, af, hvorledes apparatet benyttet og
hvorledes apparatet vandets hardhed.
benyttes.
Nominel
kapacitet 32
Maksimumstemperatur in- Vaegtet restfugtighed (EU 530
deni det vaskede tgj (°C) Halv 29 2017/1369) (%) ’
Kvart 25
Nominel
kapacitet 1300
Centrifugeringshastighed . .
(rpm) Halv 1351 Klasse for centrifugeringsevne B
Kvart 1351




Parameter Veerdi Parameter Veerdi
Nominel .
kapacitet 3:45
Programvarighed (t:min) Halv 2:50 Type Fritstdende
Kvart 2:10
Emission af luftbaren stgj i - .
centrifugeringsfasen (dB(A) 76 SK,[l;_SSCeer;:eri‘fiméiisrl]oQgrsaeiluf'tbaren B
re 1 pW) ) gering
Slukket tilstand (W) (hvis 0,50 Standbytilstand (W) (hvis relevant) 0,50
relevant)
Udskudt start (W) (hvis rel- 400 Netveerksforbundet standbytilstand )
evant) ’ (W) (hvis relevant)

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandgren tilbyder: 24 maneder

Dette produkt er designet til at frigive sglvioner i

forbindelse med vaskecyklussen Nej

Yderligere oplysninger: Arene med garantier kan vaere forskellige i henhold til anden national lovgivning. Undtagelser:
Irland, Storbritannien: 12 maneder; Spanien, Portugal: 36 maneder; Norge: 60 maneder

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, litra a), i bilaget til Kommissionens
forordning (EU) 2019/2023, forefindes: https://docs.bauknecht.eu/



