WH SP70T262 P Whirlgool

12NC: 859991661030
GTIN (EAN) kood: 8003437052170

POHIOMADUSED

SENSING THE DIFFERENCE

Kombineeritud
Tootegrupp | killmik/siigavkiilmik
Paigaldustiiiip | Integreeritav
Juhtimistiiiip | Elektrooniline
Konstruktsiooni tiiiip | Integreeritav
Toote pohivary | White - ARC P1
Elektriiihenduse véimsus (W) | 140
Voolutugevus (A) | 16
= S—- Pinge (V) | 220-240
Sagedus (Hz) | 50
Toitejuhtme pikkus (cm) | 200
Pistiku tiiiip | Europistik
3 Toote kogumahutavus (EL 2017/1369) | 0
-=; Tarnid | 4
Toote korgus | 1935
Toote laius | 690
Toote siigavus | 551
Maks. reguleeritavad jalad | 0
Netokaal (kg) | 85

e U TEHNILISED OMADUSED

, Kiilmikukambri sulatamisprotsess | Automaatne
Siigavkiilmikukambri sulatamisprotsess | Automaatne
) Kiirjahutuse voimalus | Jah
§ - T Kiirkiilmutamise funktsioon (EL 2017/1369) | Jah
= ] ‘ Avatud ukse tihis, siigavkiilmik | Ei
\\. I H Reguleeritav temperatuur | Jah
B s 7 ) 3 Reguleeritava temperatuuriga siigavkiilmik | Jah
\f‘;f? * Kiilmikuosa sisemine ventilaator | Jah
\ Siigavkiilmikusahtlite arv | 3
Riiulite arv killmikukambris | 6
Riiulite materjal | Klaas
Temperatuuritsoonide arv | 2

ENERGIAMARGIS

Harmatisevaba siisteem

Energiat6hususe klass (maarus (EL) 2017/1369) | D

Aastane energiatarve kilovatt-tundi aastas (kWh/a) (EL) 2017/1369 | 0
Jahutuskambrite ja mittekiilmutuskambrite mahtude summa (EL 2017/1369) | 0
Kiilmutuskambrite mahtude summa (EL 2017/1369) | 0
Kiilmutamisvoime (kg/24 h) (4-tarniline kamber) (EL 2017/1369) | 0,0
Ktiimaklass (EL) 2017/1369 | la‘e“d:f;':p';‘l?n"’:”kas/
Akustiline 6humiira (EL 2017/1369) | 0
Akustilise dhumiira klass (EL 2017/1369) | B

Kiilmik ja siigavkiilmik

www.whirlpool.eu



