PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN

Handelsmerk WHIRLPOOL
model herkenning WHBS62FLTK
Totaal energieverbruik per jaar 52,8 kWh/a
Energie -efficiéntieklasse A
Vloeistofdynamische efficiéntie 31,1
Vloeistofdynamische efficiéntieklasse A
Verlichtingsefficiéntie 76,1 lux/W
Verlichtingsefficiéntieklasse A
Vetfilteringsefficiéntie 85,1 %
Veftfilteringsefficiéntieklasse B

Minimale luchtstroom 135 m¥h
Maximale luchtstroom 420 m3h
Luchtstroom boost 720 m¥h
Geluidsvermogen bij min. snelheid 33 dB(A)
Geluidsvermogen bij max. snelheid 62 dB(A)
A-gewogen geluidsniveau boost 73 dB(A)
Energieverbruik in de uitstand 0,00 W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand 0,49 W
Tijdverhoging Factor (f) 0,9

Energie efficiéntie index (EEIhood ) 74,8




Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste

efficiéntiepunt (Qg ) 385,0 m¥h
Gemeten luchtdruk op het beste
efficiéntiepunt (Pg ) 435 Pa
Gemeten elektrische stroominvoer op het
beste efficiéntiepunt (WBEP) 149,5 W
Nominale kracht van het verlichtingssysteem
(W,) 50w

L
Gemiddelde verlichting van het
verlichtingssysteem op het kookoppervlak 381 lux

(Eniddie




	PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN
	Handelsmerk
	WHIRLPOOL

	model herkenning
	WHBS62FLTK

	Totaal energieverbruik per jaar
	52,8 kWh/a

	Energie -efficiëntieklasse
	A

	Vloeistofdynamische efficiëntie
	31,1

	Vloeistofdynamische efficiëntieklasse
	A

	Verlichtingsefficiëntie
	76,1 lux/W

	Verlichtingsefficiëntieklasse
	A

	Vetfilteringsefficiëntie
	85,1 %

	Vetfilteringsefficiëntieklasse
	B

	Minimale luchtstroom
	135 m³/h

	Maximale luchtstroom
	420 m³/h

	Luchtstroom boost
	720 m³/h

	Geluidsvermogen bij min. snelheid
	33 dB(A)

	Geluidsvermogen bij max. snelheid
	62 dB(A)

	A-gewogen geluidsniveau boost
	73 dB(A)

	Energieverbruik in de uitstand
	0,00 W

	Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand
	0,49 W

	Tijdverhoging Factor (f)
	0,9

	Energie efficiëntie index (EEIhood )
	74,8

	Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (QBEP)
	385,0 m³/h

	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (PBEP)
	435 Pa

	Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (WBEP)
	149,5 W

	Nominale kracht van het verlichtingssysteem (WL)
	5,0 W

	Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (Emiddle)
	381 lux



