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WHIRLPOOL

BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY
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Tipas

Ketvirtis

Vardinis
pajėgumas

Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

Ketvirtis

Budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta
informacija:

Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma) 

Gręžimo efektyvumo klasė

Išjungties veiksena (W) (jei taikoma)

Vardinis
pajėgumas

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė
(gręžimo etapas) 

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis
gręžimo etapu (dB(A) re 1 pW)

Programos trukmė (h:min)

Gylis

Ketvirtis

Aukštis

Vardinis
pajėgumas

Centrifugos sūkių skaičius (sūkiai per
minutę)

Svertinis liekamasis drėgnis (%)

Plotis

Skalavimo efektyvumas (g/kg)

„Eco 40–60“ programos suvartojamo
vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos
įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis
suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo
prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens
kietumo.

Pusė

Matmenys, cm

„Eco 40–60“ programos suvartojamos
energijos kiekis kWh per ciklą, kaip visos
įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis
suvartojamos energijos kiekis priklausys
nuo prietaiso naudojimo sąlygų.

Pusė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Didžiausioji temperatūra apdorojamų
tekstilės gaminių viduje (°C)

Skalbimo efektyvumo indeksas

w

Pusė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI   )

Parametras Vertė

Vardinis pajėgumas (kg)

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras Vertė

Papildoma informacija:
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