DDZIOVYKLES APRASYMAS

Gamintojas WHIRLPOOL
Komercinis kodas WP B8X WBS EE
Nominali talpa kg medvilnés 8,0 Kg
Dziovyklés tipas Kondensaciné
Energinio efektyvumo klasé A+++

Suvartojamos energijos kiekis (“157,8”kWh dujy per metus), nustatytas per 160 jprasty dziovinimo
cikly, kai visa ir daliné jkrova dZiovinama standartine medvilnés programa. Faktinis kiekvieno ciklo
suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo jrenginio naudojimo pobudzio.

ve e . Automatiné
Dziovinimo procesas .. )
dziovyklé
Energijos sgnaudos pilnai jkrovai 1,28 Kwh
Energijos sgnaudos pusinei jkrovai 0,72 Kwh
Energijos sgnaudos iSjungtame reZzime 0,50 W
Energijos sgnaudos jjungtame reZime 1,00 W
Trukmé isSjungtame rezime 30 min

Visa ir daline jkrova naudojama “standard cotton program” — tai standartiné dziovinimo programa, su
kuria siejama informacija, pateikta etiketéje ir vardiniy parametry lenteléje; kad Si programa yra
tinkama jprastiems Slapiems medvilniniams skalbiniams dZiovinti ir kad pagal bendrg energijos
suvartojima ji yra pati efektyviausia programa medvilnei.

Programos laikas 136 min
Standartinés programos medyvilnei laikas, esant pilnai jkrovai 174 min
Standartinés programos medyvilnei laikas, esant nepilnai jkrovai 108 min

Kondensavimo efektyvumo ‘B’ klasé pagal klasiy skale nuo G (Zemiausia efektyvumo klasé) iki A
(auksciausia efektyvumo klasé)

Drégmeés lygis esant pilnai jkrovai 88 %
Drégmeés lygis esant nepilnai jkrovai 88 %
Drégmeés lygis esant pilnai ir dalinei jkrovai 88 %
TriukSmo lygis 60 dB(A) re 1 pW

Jmontavimo tipas Laisvai pastatomas



	DDŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS
	Gamintojas
	WHIRLPOOL

	Komercinis kodas
	WP B8X WBS EE

	Nominali talpa kg medvilnės
	8,0 Kg

	Džiovyklės tipas
	Kondensacinė

	Energinio efektyvumo klasė
	A+++

	Suvartojamos energijos kiekis (“157,8”kWh dujų per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
	Džiovinimo procesas
	Automatinė džiovyklė

	Energijos sąnaudos pilnai įkrovai
	1,28 Kwh

	Energijos sąnaudos pusinei įkrovai
	0,72 Kwh

	Energijos sąnaudos išjungtame režime
	0,50 W

	Energijos sąnaudos įjungtame režime
	1,00 W

	Trukmė išjungtame režime
	30 min

	Visa ir daline įkrova naudojama “standard cotton program” – tai standartinė džiovinimo programa, su kuria siejama informacija, pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad pagal bendrą energijos suvartojimą ji yra pati efektyviausia programa medvilnei.
	Programos laikas
	136 min

	Standartinės programos medvilnei laikas, esant pilnai įkrovai
	174 min

	Standartinės programos medvilnei laikas, esant nepilnai įkrovai
	108 min

	Kondensavimo efektyvumo ‘B’ klasė pagal klasių skalę nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)
	Drėgmės lygis esant pilnai įkrovai
	88 %

	Drėgmės lygis esant nepilnai įkrovai
	88 %

	Drėgmės lygis esant pilnai ir dalinei įkrovai
	88 %

	Triukšmo lygis
	60 dB(A) re 1 pW

	Įmontavimo tipas
	Laisvai pastatomas



