


* Налично само при определени модели

Режим Party (Парти): Използвайте тази функция за охлаждане на 
напитки във фризерното отделение.
Важно: не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-
дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути). Акустичен 
сигнал ще информира за края на функцията.
Натиснете бутона АЛАРМА или бутона РЕЖИМ за изключване на 
алармата.

  FREEZE CONTROL
Това е усъвършенствана технология, която намалява 

колебанията в температурата в цялото отделение на фризера. 
Ледените изгаряния намаляват и храната запазва първоначалното 
си качество и цвят. 

Тази функция автоматично се активира когато температура е 
между -22°C и -24°C. Ако функцията е активирана и потребителят 
промени температурата във фризера на стойност извън работния 
диапазон, функцията автоматично се изключва. Тази функция може 
да се деактивира чрез натискане на бутоните Спиране на аларма и 
Отделение на фризера заедно за 3 секунди.

  6TH SENSE
Позволява бързо достигане на оптималните условия за 

запазване на храните спрямо температурата вътре в уреда.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

*
*

Легенда

ЗОНА С МИНИМАЛНО ОХЛАЖДАНЕ
Препоръчва се за съхраняване на тропически 
плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, 
масло, конфитюр
ХЛАДНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, 
млечни храни, деликатеси и готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, 
десерти, месо и риба. 

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ
(Макс. студена зона)
Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени 
храни

Ограниченията в зареждането се определят от особености на 
дизайна (кошове, съдове, капаци, чекмеджета, рафтове и др.) или от 
естествените ограничения в зареждането.

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Multi Fresh Zone
Избор измежду 3 температури за оптимално запазване на: Месо/
Риба; Млечни храни; Плодове/Зеленчуци, предлагайки също 
допълнително място за съхранение за Вашите пресни зеленчуци.
Настройки:
Ниска = Месо и риба
Средна = Млечни храни (сирене и кисело мляко)
Висока = Плодове и зеленчуци
За да функционира правилно чекмеджето “Multi Fresh Zone”, е 
необходимо:
•	 уредът да е включен
•	 една от следните специални функции да не е избрана: В 

готовност, Охлаждане изкл., Ваканция (в този случай извадете 
храните от чекмеджето).

Multiflow разпределяне на въздуха
Multiflow спомага за равномерно разпределяне на студения въздух 
в отделението за по-добро съхранение на храните. Храната може 
да се поставя на който и да било рафт на уреда. Внимавайте да не 
запушите отворите за разпределяне на въздух, като по този начин 
осигурите свободното му движение.

Humidity Control (Регулиране на влажността)*
Завъртете контролера наляво, ако ще съхранявате зеленчуци (за 
които се препоръчва по-влажна среда), завъртете контролера 
надясно, ако ще съхранявате плодове (за които се препоръчва не 
толкова влажна среда), завъртете контролера по средата, ако ще 
съхранявате смес от плодове и зеленчуци.



Система за осветление (в зависимост от модела)

Този уред съдържа светлинен източник с 
клас на енергийна ефективност G

Този уред съдържа 2/4 странични 
светлинни източника с клас на 
енергийна ефективност F и горен 
светлинен източник с клас на енергийна 
ефективност G

Този уред съдържа светлинен източник с 
клас на енергийна ефективност G

Този уред съдържа горен светлинен 
източник с клас на енергийна 
ефективност G

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Система Total No Frost (Пълно обезскрежаване)
Системата Total No Frost (Пълно обезскрежаване) ефективно 
предотвратява образуването на лед, избягвайки трудното ръчно 
обезскрежаване във фризерното и хладилното отделение.
Вентилационната система предоставя перфектна циркулация на 
студен въздух и в двете отделения, избягвайки натрупването на лед.

Кубчета лед*
Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във 
фризерното отделение.
При никакви обстоятелства не използвайте остри или заострени 
предмети за изваждане на леда.
Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени 
за 12 и 24 часа, е посочено на табелката с основните данни.

Контейнер с бърз достъп*
Контейнерът във фризера е подходящ за бърз достъп до често 
използвани продукти, както и за замразяване или просто за 
съхранение на остатъци от храна или малки артикули.

Подложка Fast Freeze (алуминиева)*
Металният панел спомага за по-бързо замразяване на храните.
За лесно почистване металният панел може да се изважда, като го 
повдигнете от левия ъгъл.

Подложка Fresh*
Чекмеджето за плодове и зеленчуци е оборудвано с хигиенизираща 
решетка. Благодарение на специалния дизайн на тази решетка 
плодовете и зеленчуците не влизат в контакт с естествената влага 
(като капки и влага от зеленчуците), която пада под хигиенизиращата 
решетка. Хигиенизиращата решетка е обработена с технологията 
Microban SilverShield®, която намалява вредните бактерии по 
повърхността на решетката на чекмеджето с до 99,9%, с което 
се запазват плодовете и зеленчуците**. Когато хигиенизиращата 
решетка е замърсена и трябва да бъде почистена, просто я 
повдигнете и я издърпайте навън. Можете да я измиете на ръка, 
само с вода или с обикновен неутрален препарат за миене на 
съдове. Освен това можете да я измиете в съдомиялна машина. 
След почистване на решетката я оставете да изсъхне, преди да я 
поставите обратно на мястото ѝ. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в 
настоящото им положение, освен ако в това кратко ръководство не 
е посочено друго.
Системата за осветление в хладилното отделение използва 
светодиодни лампички, което позволява по-добро осветление и по-
ниска консумация на енергия в сравнение с обикновените крушки.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, 
преди да изхвърлите уреда на сметището, за да се избегне 
възможността деца или животни да останат затворени вътре.

ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА
Изтеглете чекмеджетата навън до крайно положение, повдигнете 
ги и ги извадете. За осигуряване на повече пространство 
фризерното отделение може да се използва без чекмеджетата.
Уверете се, че вратата се затваря добре след поставяне на храните 
обратно на решетките/рафтовете.

** Независимо изпитване, проведено от IMSL (Industrial Microbiological 
Services Ltd, Обединено кралство) съгласно ISO 22196







Apšvietimo sistema (priklauso nuo modelio)

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruoti 2/4 šoniniai F klasės 
energijos naudojimo efektyvumo šviesos 
šaltiniai ir G klasės viršutinis apšvietimo 
šaltinis

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo viršutinis apšvietimo 
šaltinis

ŠALDIKLIO SKYRIUS
„Total No Frost“ sistema
„Total No Frost“ sistema efektyviai apsaugo nuo ledo susiformavimo 
ir padeda išvengti rankinio šaldiklio ir šaldytuvo skyrių atitirpinimo 
rūpesčių.
Ventiliacijos sistema užtikrina puikų šalto oro cirkuliavimą abiejuose 
skyriuose ir neleidžia susiformuoti ledui.

Ledukai*
Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių.
Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad išimtumėte ledukus.
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 12 ir 24 valandas yra 
nurodytas techninių duomenų lentelėje.

Lengvos prieigos padėklas*
Naudojantis šaldiklio padėklu galima lengvai pasiekti dažnai 
naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius 
arba nedidelius produktus.

„Fast Freeze“ (greito užšaldymo) dėklas (Aliuminio dėklas)*
Metalinis skydas padeda greičiau užšaldyti maistą.
Kad galėtumėte lengvai išvalyti, metalinį skydą galima išimti, pakeliant 
jį nuo kairiojo kampo.

Šviežia produktų dėklas *
Vaisių ir daržovių stalčiuje yra įrengtos higieninės grotelės. Dėl 
specialios šio komponento konstrukcijos vaisiai ir daržovės nesiliečia 
su natūraliomis nutekėjusiomis medžiagomis (aprasojimo skysčiu ir 
drėgme iš daržovių), kurios surenkamos po higieninėmis grotelėmis. 
Higieninės grotelės yra apdorotos taikant „SilverShield®“ technologiją, 
kuri ant grotelių paviršiaus sumažina kenksmingų bakterijų kiekį net 
iki 99,9 %, todėl vaisiai ir daržovės geriau apsaugomos**. Nešvarias 
higienines groteles galima išimti ir nuplauti; tereikia jas pakelti ir 
ištraukti. Jas galima plauti rankomis, naudojant tik vandenį arba 
įprastas neutralias indų plovimo priemones. Jas galima plauti ir 
indaplovėje. Nuplovę nudžiovinkite ir tik tada dėkite atgal į šaldytuvą. 

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA
Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi likti esamoje padėtyje, jei šiame 
trumpajame vadove nenurodoma kitaip.
Šaldytuvo skyriaus apšvietimo sistema naudoja LED lemputes, kurios 
yra ryškesnės už tradicinės lemputės ir pasižymi itin mažomis energijos 
sąnaudomis.
UTILIZAVIMAS
Prieš atiduodant šaldymo prietaisą į sąvartyną, jo durelės ir dangčiai turi 
būti nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai arba gyvūnai.

STALČIŲ IŠĖMIMAS
Patraukite stalčius į išorę, kiek jie leidžiasi, pakelkite ir išimkite. Jei norite 
turėti daugiau vietos, šaldymo kamerą galite naudoti be stalčių.
Padėję maistą ant grotelių ar į lentynas įsitikinkite, kad tinkamai uždarėte 
duris.

** Nepriklausomus tyrimus atliko IMSL („Industrial Microbiological Services 
Ltd“, JK), taikant ISO 22196



Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus 
veiksmus:
• Apsilankę svetainėje adresu docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• Naudodami QR kodą
• Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į 

techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra 
nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale  
https://eprel.ec.europa.eu.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Valdymo pultelis yra 
išjungtas, prietaisas 
neveikia.

Gali būti, kad aktyvus prietaiso įjungimo 
/ budėjimo režimas.
Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.

Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.
Patikrinkite, ar:
• nenutrūko elektros tiekimas;
• kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis 

(jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);
• tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai;
• maitinimo laidas nepažeistas.

Nedega lemputė viduje. Gali reikėti lemputę pakeisti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Gali būti, kad aktyvus prietaiso įjungimo 
/ budėjimo režimas.

Paspauskite prietaiso įjungimo / budėjimo veiksenos mygtuką.

Nepakankamai žema 
temperatūra kamerose.

Priežasčių gali būti įvairių (žr. 
„Ištaisymas“).

Patikrinkite, ar:
• durelės tinkamai uždarytos;
• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
• nustatyta tinkama temperatūra;
• neblokuojama oro cirkuliacija pro vėdinimo angas prietaiso 

apačioje.

Prietaiso priekinis kraštas 
ties uždarymo tarpine yra 
karštas.

Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti 
kondensatui.

Nieko daryti nereikia.

Užsidegs 6 piktograma, 
 ims mirksėti ir pasigirs 

garsinis signalas.

Atidarytų durelių signalas
Jis pasigirsta, jei ilgai paliekate atviras 
dureles.

Uždarykite dureles, kad garso signalas būtų išjungtas.

Užsidegs 7 piktograma, 
 ims mirksėti ir pasigirs 

garsinis signalas, o šaldiklio 
temperatūros ekrane 
ims mirksėti pasiekta 
temperatūra.

Elektros pertrūkio signalas
Jis pasigirsta, kai ilgesniam laikui 
nutrūksta elektros tiekimas, o šaldiklio 
skyriuje pakyla temperatūra.
Pastaba: kol neišjungiamas signalas 
dėl nutrūkusio maitinimo, prietaiso 
temperatūros negalite nustatyti.

Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į 
temperatūrą, rodomą šaldiklio temperatūros ekranėlyje, atitinkančią 
aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės 
pertrūkio metu. Paspauskite „Stop Alarm“ mygtuką, kad išjungtumėte 
garso signalą. Paspaudus šį mygtuką ekrane vėl pasirodys nustatyta 
temperatūra. Jei šaldiklio skyriuje dar nepasiekta optimali maisto 
produktų saugojimo temperatūra, gali suveikti šaldiklio skyriaus 
temperatūros signalas (skaitykite skyrių apie šaldiklio skyriaus 
temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos 
patikrinkite.

„Stop Alarm“ mygtukas 
ims šviesti, šaldiklio 

temperatūros ekranas 
mirksės ir pasigirs garsinis 
signalas.

Šaldiklio skyriaus temperatūros 
signalas
Šaldiklio skyriaus temperatūros 
signalas rodo, kad kamera veikia ne 
optimalia temperatūra. Taip gali nutikti, 
kai: skyrius naudojamas pirmą kartą, 
skyrių atitirpdžius ir (arba) jį išvalius, jei 
šaldiklio viduje laikoma daug produktų 
arba blogai uždarius šaldiklio duris.

Trumpai paspauskite „Stop Alarm“ mygtuką, kad išjungtumėte 
garso signalą: šaldiklio temperatūros ekranas nustos mirksėti. „Stop 
Alarm“ mygtukas automatiškai išsijungs, kai bus pasiektos optimalios 
temperatūros sąlygos. Jei šaldiklio skyriaus temperatūros įspėjamasis 
signalas ir toliau veikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą.

Ekrane mirksės raidės „F“ 
ir „E“.

Veikimo trikties signalas
Įspėjimo signalas rodo, kad įvyko 
techninio komponento triktis.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

* Tik tam tikruose modeliuose



PLSkrócona instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie 
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa.

PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej 
dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do 
źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Idealne 
temperatury przechowywania żywności są ustawione fabrycznie.

 Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie 
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie 
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy 
należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra 
(jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, 
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby 
wyłączyć alarmy dźwiękowe.

PANEL STEROWANIA
1. Cyfry temperatury chłodziarki
2. Kontrolka Fast Cool (szybkiego 

chłodzenia)
3. Wskaźnik kontroli dokładności
4. Cyfry temperatury zamrażarki
5. Kontrolka Fast Freeze (szybkiego 

mrożenia)
6. Kontrolka otwarcia drzwi
7. Kontrolka wygaszenia
8. Kontrolka trybu Party (impreza)
9. Kontrolka trybu Vacation (wakacyjnego)
10. Przycisk Mode (Tryb)
11.	 Przycisk Wyłączenia alarmu
12. Przycisk Temperatury zamrażarki / Fast 

Freeze (szybkiego zamrażania) (3 sek.)
13.	 Przycisk Czuwanie (3 sek.)
14.	 Przycisk Temperatura chłodziarki / Fast 

Cool (szybkie chłodzenie) (3 sek.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.11.13.14. 12.

 �TEMPERATURA W KOMORZE CHŁODZIARKI
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku (14).

Zalecane ustawienie: +4°C
FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)
Nacisnąć przycisk (14) i przytrzymać przez 3 sekundy, aby szybko 
schłodzić komorę chłodziarki. Gdy funkcja jest włączona, świeci się 
ikona (2).  
Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. Można także 
wyłączyć ją ręcznie, naciskając przycisk (14) i przytrzymując go przez 3 
sekundy.

PRZYCISK WŁ. / TRYB CZUWANIA
Nacisnąć przycisk (13) i przytrzymać przez 3 sekundy, aby 

przełączyć urządzenie w tryb czuwania.  
Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, światło chłodziarki nie 
zapala się. Aby włączyć urządzenie, należy krótko nacisnąć ten przycisk 
ponownie.

 � TEMPERATURA W KOMORZE ZAMRAŻARKI
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku (12).

Zalecane ustawienie: -18°C

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki w zakresie 
od 2°C do 8° C (patrz Panel sterowania, cyfry Temperatura chłodziarki 
1) oraz temperaturę w komorze zamrażarki w zakresie od -16°C do -24°C 
(patrz Panel sterowania, cyfry Temperatury zamrażarki 4).
Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia 
i czas przechowywania produktów. Informacje te znaleźć można w 
instrukcji obsługi na stronie internetowej.

FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Aby jak najlepiej przechowywać żywność, przed włożeniem dużej 
ilości żywności do komory zamrażarki należy skorzystać z funkcji 
szybkiego zamrażania. Naciskać przycisk (12) do momentu, aż ikona (5) 
się zaświeci, aby ustawić funkcję.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 26 godzinach. Można ją również 
wyłączyć ręcznie, ustawiając inną temperaturę zamrażarki.
Uwaga: należy unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności 
z żywnością wcześniej zamrożoną. Aby zoptymalizować prędkość 
zamrażania, należy wyjąć szuflady i umieścić żywność bezpośrednio na 
dnie komory.

WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk (11).

PRZYCISK MODE
Umożliwia wybór spośród 2 lub więcej dostępnych opcji. Po 

naciśnięciu przycisku TRYB PRACY wybierana jest pierwsza opcja.
Dalsze naciskanie przycisku TRYB PRACY powoduje przewijanie 
pomiędzy poszczególnymi opcjami.
Lista przewijania wygląda następująco:
Naciśnięcie 1: Wyświetlana jest opcja 1. (Tryb impreza); Przycisk Mode 
świeci się
Naciśnięcie 2: Wyświetlana jest opcja 2. (Tryb wakacyjny); Przycisk 
Mode świeci się
3 naciśnięcie: Opcje wyłączone (jeśli została wybrana jakakolwiek 
opcja); Przycisk trybu pracy wyłączony
Tryb Vacation (Wakacyjny): Tej funkcji można użyć w przypadku 
dłuższej nieobecności w domu. Na wyświetlaczu widoczna będzie 
temperatura komory chłodziarki (+12°C) oraz będzie świecić ikona 
trybu wakacyjnego. Po włączeniu tej funkcji należy wyjąć żywność z 
komory chłodziarki i zamknąć drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać 
odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstawanie 
przykrych zapachów. Natomiast w zamrażarce będzie pierwotnie 
ustawiona temperatura. Przed uruchomieniem tej funkcji zaleca 
się przeprowadzenie dokładnego czyszczenia (zarówno komory 
chłodziarki, jak i zamrażarki), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
bakterii.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



* Dostępne tylko w wybranych modelach

Tryb Party (Impreza): Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w 
komorze zamrażarki.
Ważne: nie należy pozostawiać butelki w komorze zamrażarki 
dłużej niż czas aktywności tej funkcji (30 minut). Sygnał dźwiękowy 
poinformuje o zakończeniu działania funkcji.
Nacisnąć przycisk ALARM lub przycisk TRYB PRACY, aby wyłączyć 
alarm.

KONTROLA ZAMRAŻANIA
Jest to zaawansowana technologia, która redukuje wahania 

temperatury w całej komorze zamrażarki. Występowanie oparzelin 
mrozowych jest zredukowane, a żywność zachowuje swoją naturalną 
jakość i kolor. 

Ta funkcja jest włączana automatycznie, gdy temperatura wynosi od -22°C 
do -24°C. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę 
zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie 
automatycznie wyłączona. Tę funkcję można wyłączyć, naciskając 
jednocześnie przycisk wyłączenia alarmu i komory zamrażarki przez 3 
sekundy.

  6TH SENSE
Funkcja umożliwia szybkie uzyskanie wewnątrz urządzenia 

optymalnej temperatury przechowywania żywności.

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

*
*

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, 
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów 
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów

STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, mięsa i ryb. 

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw

Limity obciążenia są określone przez konkretną konstrukcję (kosze, 
kontenery, klapy, szuflady, półki itp.), lub limity obciążenia są określone 
przez naturalne granice obciążenia.

KOMORA CHŁODZIARKI
Multi Fresh Zone
3 ustawienia temperatury, aby w optymalny sposób przechowywać: 
Mięso/ryby; Produkty mleczne Owoce/warzywa, zapewniając 
dodatkowe miejsce do przechowywania świeżej zieleniny.
Ustawienia:
NISKA = mięso i ryby
ŚREDNIA = produkty mleczne (ser i jogurt)
WYSOKA = owoce i warzywa
Aby szuflada „Multi Fresh Zone" działała prawidłowo, muszą być 
spełnione poniższe warunki:
• urządzenie jest włączone
•	 nie może być wybrana żadna z następujących funkcji specjalnych:

Tryb czuwania, Tryb ochładzania, Tryb wakacyjny (w takim 
przypadku wyjąć żywność znajdującą się wewnątrz szuflady).

Dystrybucja powietrza Multiflow
System multiflow pomaga równomiernie rozprowadzać zimne 
powietrze w komorze, zapewniając lepsze przechowywanie żywności. 
Żywność może być umieszczona na każdej półce urządzenia. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie blokować otworów wentylacyjnych, 
zapewniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza.

Humidity Control (Kontrola wilgotności)*
Obrócić pokrętło w lewo, jeśli przechowywane są warzywa (dla których 
zalecane jest bardziej wilgotne środowisko), obrócić pokrętło w 
prawo, jeśli przechowywane są owoce (dla których zalecane jest mniej 
wilgotne środowisko), ustawić pokrętło na pozycji środkowej, jeśli 
przechowywana jest mieszanka owoców i warzyw.



System oświetlenia (w zależności od modelu)

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie 
klasy efektywności energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w 2/4 boczne 
lampki klasy efektywności energetycznej 
F oraz w górną lampkę klasy efektywności 
energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie 
klasy efektywności energetycznej G

Produkt ten wyposażony jest w górne 
oświetlenie klasy efektywności energetycznej G

KOMORA ZAMRAŻARKI
System Total No Frost
System Total No Frost skutecznie zapobiega tworzeniu się lodu, co 
pozwala uniknąć niedogodności związanych z ręcznym odszranianiem 
zarówno w zamrażarce, jak i we wnętrzu chłodziarki.
System wentylacyjny zapewnia doskonałą cyrkulację zimnego 
powietrza w obu komorach, dzięki czemu nie tworzy się lód.

Kostki lodu*
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory 
zamrażarki.
Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do 
wyjmowania lodu.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest 
podana na tabliczce znamionowej.

Taca szybki dostęp*
Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych 
produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych 
produktów.

Podkładka Fast Freeze (Szybkiego zamrażania) (Alu PAD)*
Metalowy panel pozwala na szybsze zamrażanie żywności.
W celu łatwego czyszczenia metalowy panel można wyjąć poprzez 
uniesienie go do góry, zaczynając od lewego rogu.

Wkład Fresh Pad*
Szuflada na warzywa i owoce jest wyposażona w kratkę higieniczną. 
Dzięki specjalnej konstrukcji tego komponentu owoce i warzywa 
nie mają kontaktu z naturalnymi wyciekami (takimi jak utrata wody i 
wilgoć z warzyw), które spływają poniżej kratki higienicznej. Kratka 
higieniczna wykorzystuje technologię Microban SilverShield®, która 
redukuje liczbę szkodliwych bakterii nawet do 99,9% na powierzchni 
kratki, wpływając na lepsze przechowywanie owoców i warzyw**. W 
przypadku zabrudzenia,kratkę higieniczną można wyjąć do umycia, 
po prostu podnosząc ją i wyciągając na zewnątrz. Można ją łatwo myć 
ręcznie, samą wodą lub używając zwykłych neutralnych detergentów 
do naczyń. Kratkę można również myć w zmywarce. Po wyczyszczeniu, 
kratkę należy osuszyć przed ponownym włożeniem na miejsce. 

INFORMACJE OGÓLNE
Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w 
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, 
które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi 
żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.
UTYLIZACJA
Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed 
wyrzuceniem ich na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nich dzieci lub 
zwierząt.

WYJMOWANIE SZUFLAD
Wysunąć szuflady maksymalnie na zewnątrz, unieść je i wyjąć. Aby 
uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez 
szuflad.
Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są 
prawidłowo zamknięte.

** Testowane niezależnie przez IMSL (Industrial Microbiological Services 
Ltd, UK) przy pomocy ISO 22196



Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• Używając QR-Code
• Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w 

książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone 
na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta 
zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych 
https://eprel.ec.europa.eu.

USUWANIE USTEREK

Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania

Panel sterowania jest 
wyłączony, urządzenie nie 
działa.

Urządzenie może się znajdować w trybie 
wł. / czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem 
elektrycznym urządzenia.

Włączyć urządzenie przyciskiem Wł. / Trybu czuwania.
Sprawdzić, czy:
• nie doszło do przerwy w dopływie prądu
• czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo i czy 

przełącznik dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego 
wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie 
urządzenia)

• zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie 
sprawnie działają

• przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Nie działa oświetlenie 
wewnętrzne.

Być może konieczna jest wymiana 
żarówki.

Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Urządzenie może się znajdować w trybie 
wł. / czuwania.

Włączyć urządzenie przyciskiem Wł. / Trybu czuwania.

Temperatura wewnątrz 
komór nie jest dostatecznie 
niska.

Może być wiele przyczyn takiego stanu 
rzeczy (patrz kolumna "Rozwiązanie 
problemu").

Sprawdzić, czy:
• drzwi zamykają się prawidłowo
• urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła
• ustawiona temperatura jest odpowiednia
• obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia nie 

jest zablokowany.

Krawędź przednia 
urządzenia w pobliżu 
uszczelki drzwiowej jest 
gorąca.

Nie jest to usterka. Jest to celowy 
efekt mający na celu zapobieżenie 
powstawaniu skroplin.

Nie jest wymagane żadne rozwiązanie.

Ikona 6 świeci się,  
miga i rozlega się sygnał 
dźwiękowy.

Alarm otwartych drzwi
Uruchamia się, gdy drzwi pozostają 
otwarte przez dłuższy czas.

W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy zamknąć drzwi 
urządzenia.

Ikona 7 świeci się, 
 miga i rozlega się 

sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu temperatury 
zamrażarki miga osiągnięta 
temperatura.

Alarm awarii zasilania
Uruchamia się w przypadku dłuższej 
przerwy w dostawie energii, która 
spowodowała wzrost temperatury w 
komorze zamrażarki.
Uwaga: Dopóki nie zostanie wyłączony 
alarm awarii zasilania, nie jest możliwe 
ustawienie innej temperatury urządzenia.

Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego zaleca się zwrócenie 
uwagi na temperaturę wskazywaną na wyświetlaczu, odpowiadającą 
najwyższej temperaturze osiągniętej w komorze zamrażarki w 
trakcie przerwy w zasilaniu. Aby wyłączyć „Stop Alarm”, nacisnąć 
przycisk wyłączający alarmy dźwiękowe. Po naciśnięciu przycisku 
na wyświetlaczu temperatury pojawią się ponownie ustawione 
temperatury. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła jeszcze 
temperatury zapewniającej optymalne warunki przechowywania 
produktów, może się uruchomić alarm temperatury dla komory 
zamrażarki (patrz alarm temperatury). Przed spożyciem produktów 
sprawdzić ich stan.

Przycisk „Wyłącz alarm” 
 świeci się, wyświetlacz 

temperatury zamrażarki 
miga i rozlega się sygnał 
dźwiękowy.

Alarm temperatury komory 
zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki 
wskazuje, że temperatura komory nie 
jest optymalna. Może do tego dojść 
przy: pierwszym użyciu po odszronieniu 
i/lub czyszczeniu, w przypadku 
zamrożenia dużych ilości produktów lub 
jeżeli drzwi zamrażarki nie są idealnie 
zamknięte.

Nacisnąć krótko przycisk „Wyłącz Alarm”, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy: Wyświetlacz temperatury zamrażarki przestaje migać. 
Przycisk „Wyłącz Alarm” wyłącza się automatycznie po osiągnięciu 
optymalnych warunków temperaturowych. Jeżeli alarm temperatury 
komory zamrażarki pozostaje włączony, należy się skontaktować z 
autoryzowanym serwisem.

Litery „F” oraz „E” migają na 
wyświetlaczu.

Alarm nieprawidłowego działania
Alarm sygnalizuje nieprawidłowe 
działanie podzespołu technicznego.

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



ROGhid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS 
WHIRLPOOL
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
privind siguranţa.

PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta 
aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat. 
Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din 
fabrică.

După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore 
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor 
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru 
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică 
pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că 
alarma de temperatură a intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri 
alarmele sonore.

PANOUL DE COMANDĂ
1. Cifre care indică temperatura din frigider
2. Indicator Fast Cool (Răcire rapidă)
3. Indicator control precizie
4. Cifre care indică temperatura din

congelator
5. Indicator Fast Freeze (Congelare rapidă)
6. Indicator uşă deschisă
7. Indicator pană de curent
8. Indicatorul mod Party (Petrecere)
9. Indicator mod Vacation (Vacanţă)
10. Buton de mod
11.	 Butonul Oprire alarmă
12. Buton temperatură congelator / Fast 

Freeze (Congelare rapidă) (3 sec.)
13.	 Buton standby (3 sec.)
14.	 Buton temperatură frigider / Fast Cool 

(Răcire rapidă) (3 sec.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.11.13.14. 12.

 � TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (14).

Setare recomandată: +4 °C
FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Apăsaţi butonul (14) timp de 3 secunde pentru a răci rapid 
compartimentul frigider. Când funcţia este activată, pictograma (2) se 
aprinde.  
Funcţia se dezactivează automat după 6 ore, sau o puteţi dezactiva 
manual dacă apăsaţi din nou pe butonul (14) timp de 3 secunde.

  PORNIRE/STAND-BY
Apăsaţi butonul (13) timp de 3 secunde pentru a seta aparatul 

în modul standby.  
În modul Standby, lumina din compartimentul frigider nu se aprinde. 
Apăsaţi din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.

 � TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (12).

Setare recomandată: -18 °C

AFIŞAJUL TEMPERATURII
Pe afişaj este indicată temperatura compartimentului frigider între 2 °C 
şi 8 °C (Consultaţi panoul de comandă, cifrele temperaturii frigiderului 
1) şi temperatura compartimentului congelator între -16 °C şi -24 °C 
(Consultaţi panoul de comandă, cifrele temperaturii congelatorului 4).
Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultaţi setarea şi 
perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare 
online.

FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Pentru conservare optimă, vă rugăm să utilizaţi funcţia Congelare 
rapidă înainte de a introduce o cantitate mare de alimente în 
congelator.
Apăsaţi butonul (12) până când pictograma (5) este activată pentru a 
seta funcţia.
Funcţia se dezactivează automat după 26 de ore sau manual, selectând 
o temperatură diferită a congelatorului.
Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete şi alimentele deja 
congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase şi 
alimentele pot fi aşezate direct în partea inferioară a compartimentului.

DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE
Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi scurt pe butonul (11).

BUTONUL DE MOD
Permite selectarea dintre 2 sau mai multe opţiuni disponibile. 

Odată ce butonul MOD este apăsat, este selectată prima opţiune.
Apăsarea repetată pe butonul MOD derulează diferitele opţiuni.
Secvenţa derulării este:
Prima apăsare: Este afişată opţiunea 1 (modul Petrecere); Butonul 
modului se aprinde
A 2-a apăsare: Este afişată opţiunea 2 (modul Vacanţă); Butonul 
modului se aprinde
A 3-a apăsare: Opţiuni dezactivate (dacă a fost selectată o opţiune); 
Lumina butonului Mod se stinge
Modul Vacation (Vacanţă): Puteţi utiliza această funcţie în cazul unei 
absenţe îndelungate de la domiciliu. Pe afişaj va apărea temperatura 
compartimentului frigider (+12 °C) şi se va aprinde pictograma mod 
Vacanţă. După activarea acestei funcţii, scoateţi alimentele din 
compartimentul frigider şi ţineţi ambele uşi închise - frigiderul va 
menţine o temperatură adecvată pentru a preveni apariţia mirosurilor 
neplăcute. Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată 
iniţial. Se recomandă o curăţare amănunţită (atât a compartimentului 
frigider, cât şi a compartimentului congelator) înainte de activarea 
acestei funcţii pentru a preveni răspândirea bacteriilor.

* Disponibil numai la anumite modele



* Disponibil numai la anumite modele

Modul Party (Petrecere): Folosiţi această funcţie pentru a răci 
băuturile în compartimentul congelator.
Important: lăsaţi sticla în compartimentul congelator doar cât 
timp funcţia este activă (30 de minute). Un semnal acustic va indica 
finalizarea funcţiei.
Apăsaţi butonul ALARMĂ sau butonul MOD pentru a dezactiva 
alarma.

CONTROLUL CONGELĂRII
Este o tehnologie avansată care reduce fluctuaţiile de temperatură 

din întregul compartiment congelator. Degerăturile sunt reduse, 
alimentele păstrându-şi calitatea şi culoarea iniţiale. 

Această funcţie este activată automat când temperatura este cuprinsă 
între -22 °C şi -24 °C. Dacă funcţia este activată, iar utilizatorul modifică 
temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de 
funcţionare, funcţia este dezactivată automat. Această funcţie 
poate fi dezactivată apăsând simultan butoanele Oprire alarmă şi 
Compartiment congelator timp de 3 secunde.

  6TH SENSE
Permite atingerea rapidă a condiţiilor de păstrare optime în ceea ce 

priveşte temperatura interioară a aparatului.

MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ŞI AL BĂUTURILOR

*
*

Legendă

ZONA CEA MAI PUŢIN RECE
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, 
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, 
untului, gemurilor
ZONA RECE
Aceasta este recomandată pentru depozitarea 
brânzeturilor, laptelui, alimentelor de consum zilnic, 
delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, 
deserturilor, cărnii şi peştelui. 

SERTARUL PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/
gătite

Limitele de încărcare sunt determinate de structura specifică a aparatului 
(coşuri, recipiente, clapete, sertare, rafturi etc.) sau limitele de încărcare sunt 
determinate de capacitatea de încărcare obişnuită.

COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Multi Fresh Zone
Selectarea a 3 temperaturi pentru conservare optimă: Carne/peşte; 
Produse lactate; Fructe/legume, oferind şi spaţiu de depozitare 
suplimentar pentru verdeţuri proaspete.
Setări:
SCĂZUTĂ = Carne şi peşte
MEDIE = Produse lactate (brânză şi iaurt)
RIDICATĂ = Fructe şi legume
Pentru funcţionarea corectă a sertarului „Multi Fresh Zone”, este 
necesar ca:
• aparatul să fie pornit
•	 următoarele funcţii speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-

Off (Răcire), Vacation (Vacanţă) (în acest caz, scoateţi alimentele din
interior).

Funcţia Multiflow de distribuţie a aerului
Funcţia Multiflow permite distribuţia uniformă a aerului rece în cavitate 
pentru conservarea optimă a alimentelor. Alimentele pot fi amplasate 
pe orice raft al aparatului. Aveţi grijă să nu blocaţi orificiile de ventilaţie 
pentru distribuţia aerului, asigurând astfel circulaţia liberă a acestuia.

Humidity Control (Controlul umidităţii)*
Rotiţi selectorul la stânga dacă depozitaţi legume (pentru care se 
recomandă un mediu cu umiditate ridicată), rotiţi selectorul la dreapta 
dacă depozitaţi fructe (pentru care se recomandă un mediu cu 
umiditate redusă), rotiţi selectorul în poziţia de mijloc dacă depozitaţi 
un amestec de fructe şi legume.



Sistemul de iluminat (în funcţie de model)

Acest produs conţine o sursă de lumină cu 
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine 2/4 surse de lumină 
laterale cu eficienţă energetică din clasa F şi o 
sursă de lumină în partea de sus cu eficienţă 
energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină cu 
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină în 
partea de sus cu eficienţă energetică din clasa G

COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Sistemul Total No Frost
Sistemul Total No Frost previne în mod eficient formarea gheţii, 
evitând neplăcerea dezgheţării manuale atât a congelatorului, cât şi a 
frigiderului.
Sistemul său de ventilaţie asigură circularea perfectă a aerului rece în 
ambele compartimente, evitând astfel acumularea gheţii.

Cuburi de gheaţă*
Umpleţi tava pentru gheaţă 2/3 cu apă şi aşezaţi-o înapoi în 
compartimentul congelator.
Nu folosiţi în niciun caz obiecte tăioase sau ascuţite pentru a scoate 
gheaţa.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 12 şi 24 de ore 
este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.

Tava de acces uşor*
Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu uşurinţă produsele 
utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur şi simplu, pentru a 
depozita resturile alimentare sau articolele mici.

Covoraşul Fast Freeze (Congelare rapidă) (Alu PAD)*
Panoul metalic contribuie la congelarea rapidă a alimentelor.
Pentru curăţare uşoară, panoul metalic poate fi demontat, ridicându-l 
înclinat din partea stângă.

Covoraşul de menţinere a prospeţimii*
Sertarul pentru fructe şi legume este echipat cu grătar pentru 
menţinerea igienei. Datorită design-ului special al acestei componente, 
fructele şi legumele nu sunt în contact cu scurgerile naturale (precum 
apa pierdută prin scurgere şi umiditatea din legume) care cad sub 
grătarul pentru menţinerea igienei. Grătarul pentru menţinerea igienei 
este tratat cu tehnologia Microban SilverShield® care reduce bacteriile 
dăunătoare de pe suprafaţa sertarului pentru fructe şi legume cu până 
la 99,9%, pentru o mai bună conservare a fructelor şi legumelor**. 
Grătarul pentru menţinerea igienei poate fi demontat pentru a fi spălat 
atunci când se murdăreşte, ridicându-l pur şi simplu şi trăgându-l în 
afară. Acesta poate fi pur şi simplu spălat manual, numai cu apă sau 
cu detergenţi neutri obişnuiţi pentru vase. Acesta poate fi spălat şi în 
maşina de spălat vase. După curăţare, uscaţi-l înainte de a-l pune înapoi 
în locaş. 

INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, coşurile şi rafturile trebuie să rămână în poziţia curentă, cu 
excepţia cazului în care se oferă indicaţii diferite în acest sens în ghidul de 
referinţă rapidă.
Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider utilizează 
iluminare cu LED-uri, permiţând o iluminare mai bună decât cea cu becuri 
tradiţionale, precum şi un consum de energie foarte scăzut.
ELIMINAREA
Uşile şi capacele frigiderului trebuie demontate înainte ca aparatul să fie 
dus la depozitul de deşeuri, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor 
de casă în interiorul aparatului.

DEMONTAREA SERTARELOR
Trageţi sertarele în afară până la capăt, ridicaţi-le şi scoateţi-le. Pentru a 
beneficia de mai mult spaţiu, compartimentul congelator poate fi utilizat 
fără sertare.
Verificaţi dacă uşa este închisă corect după ce aţi aşezat alimentele înapoi 
pe grătare/rafturi.

** Testat independent de IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) 
pe baza ISO 22196



Politicile, documentaţia standard şi informaţii suplimentare despre produs pot fi găsite:
• Vizitând site-ul nostru web docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• Utilizând QR Code
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de 

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă 
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de 
asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date https://eprel.
ec.europa.eu.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Ce trebuie făcut dacă... Cauze posibile Soluţii

Panoul de comandă 
este oprit, aparatul nu 
funcţionează.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la sursa 
de alimentare a aparatului.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.
Verificaţi dacă:
• alimentarea cu energie nu este întreruptă
• ştecărul este introdus corect în priză şi comutatorul cu doi poli 

de la reţea (dacă există) este în poziţia corectă (adică permite 
alimentarea aparatului)

• dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt 
eficiente

• cablul de alimentare nu este defect.

Becul din interior nu 
funcţionează.

Ar putea fi necesară înlocuirea becului. Contactaţi centrul de asistenţă tehnică autorizat.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.

Temperatura din interiorul 
compartimentelor nu este 
suficient de scăzută.

Pot exista diverse cauze (consultaţi 
secţiunea „Soluţii”).

Verificaţi dacă:
• uşile se închid corect
• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură
• temperatura setată este adecvată
• circulaţia aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu 

este blocată.

Marginea din faţă a 
aparatului, la garnitura 
de protecţie a uşii, este 
fierbinte.

Aceasta nu este o defecţiune. Acest 
lucru împiedică formarea condensului.

Nu este necesară aplicarea niciunei soluţii.

Pictograma 6 se aprinde, 
 clipeşte şi se emite un 

semnal acustic.

Alarmă uşă deschisă
Se activează când o uşă rămâne 
deschisă prea mult timp.

Închideţi uşile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic.

Pictograma 7 se aprinde, 
 clipeşte şi se emite un 

semnal acustic, iar afişajul 
temperaturii din congelator 
indică intermitent 
temperatura atinsă.

Alarma de întrerupere a curentului
Aceasta se activează atunci când 
alimentarea cu energie electrică este 
întreruptă un timp îndelungat, lucru 
care poate determina o creştere 
a temperaturii în compartimentul 
congelator.
Notă: Până când nu este dezactivată 
alarma de întrerupere a curentului, nu 
puteţi seta o altă temperatură pentru 
aparat.

Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordaţi 
atenţie temperaturii indicate pe afişajul temperaturii din congelator, 
valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de 
compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsaţi scurt 
pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. 
După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea din nou 
valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns 
încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma 
de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa 
(consultaţi Alarma de temperatură din compartimentul congelator). 
Verificaţi alimentele înainte de a le consuma.

Butonul „Oprire alarmă” 
 se aprinde, afişajul 

temperaturii din congelator 
clipeşte şi se emite un 
semnal acustic.

Alarmă de temperatură 
compartiment congelator
Alarma de temperatură din 
compartimentul congelator indică 
faptul că acesta nu a atins temperatura 
optimă. Aceasta se poate întâmpla: la 
prima utilizare, după decongelare şi/sau 
curăţare, dacă au fost introduse cantităţi 
mari de alimente în congelator sau dacă 
uşa congelatorului nu a fost închisă 
corect.

Apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul 
acustic: Afişajul temperaturii din congelator încetează să mai 
clipească. Butonul „Oprire alarmă” se stinge automat atunci când 
se ating condiţiile optime de temperatură. În cazul în care alarma 
de temperatură din compartimentul congelator rămâne activată, 
contactaţi centrul de service autorizat.

Literele „F” şi „E” clipesc pe 
afişaj.

Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defecţiune la o 
componentă tehnică.

Contactaţi centrul de service autorizat.

* Disponibil numai la anumite modele



SRBrzi vodič

HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE 
WHIRLPOOL
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj 
uređaj na www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe 
uređaja.

PRVA UPOTREBA
Sačekajte bar dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego što 
povežete uređaj sa napajanjem. Nakon priključenja uređaja na 
električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature 
za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrici.

Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi 
se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno 
napunjen uređaj. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa 
u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako 
se začuje zvučni signal, to znači da se oglasio alarm za temperaturu: 
pritisnite dugme da biste isključili zvučne alarme.

KONTROLNA TABLA
1. Cifre temperature frižidera
2. Indikator za funkciju Fast Cool (Brzo 

hlađenje)
3. Indikator funkcije Kontrola preciznosti
4. Cifre temperature zamrzivača
5. Indikator za funkciju Fast Freeze (Brzo 

zamrzavanje)
6. Indikator za otvorena vrata
7. Indikator nestanka struje
8. Indikator za režim Party (Zabava)
9. Indikator režima Vacation (Odmor)
10. Dugme Režim
11.	 Dugme Zaustavljanje alarma
12. Dugme za temperaturu zamrzivača/za 

funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) 
(3 s)

13.	 Dugme za režim pripravnosti (3 s)
14.	 Dugme za temperaturu frižidera/za 

funkciju Fast Cool (Brzo hlađenje) (3 s)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.11.13.14. 12.

 � TEMPERATURA ODELJKA FRIŽIDERA
Temperatura može da se promeni pritiskom na dugme (14).

Preporučeno podešavanje: +4 °C
FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)
Pritisnite dugme (14) na 3 sekunde dugme da biste brzo ohladili odeljak 
frižidera. Kada je uključena ova funkcija, svetli ikona (2).  
Funkcija će se automatski isključiti posle 6 sati, odnosno ručno ako 
ponovo pritisnete dugme (14) i držite ga 3 sekunde.

UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI
Pritisnite dugme (13) na 3 sekunde da biste aparat prebacili u 

režim pripravnosti.  
U režimu mirovanja, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Opet 
nakratko pritisnite dugme da biste ponovo aktivirali aparat.

 � TEMPERATURA ODELJKA ZAMRZIVAČA
Temperatura može da se promeni pritiskom na dugme (12).

Preporučeno podešavanje: -18 °C

PRIKAZ TEMPERATURE
Na displeju se prikazuje temperatura odeljka frižidera između 2 °C 
i 8 °C (Pogledajte Kontrolna tabla, Cifre temperature frižidera 1) i 
temperatura odeljka zamrzivača između -16 °C i -24 °C (Pogledajte 
Kontrolna tabla, cifre temperature zamrzivača 4).
Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje 
i vreme skladištenja, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na 
mreži.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)
Radi najboljeg očuvanja hrane, koristite funkciju Brzo zamrzavanje pre 
stavljanja velike količine hrane u odeljak zamrzivača.
Držite dugme (12) pritisnutim dok se ne uključi ikona (5) kako biste 
podesili funkciju.
Funkcija se automatski isključuje nakon 26 sati ili ručno biranjem druge 
temperature zamrzivača.
Napomena: Izbegavajte direktan kontakt sveže i već zamrznute hrane. Radi 
optimizacije brzine zamrzavanja, fioke se mogu ukloniti i hrana se može 
postaviti direktno na dno odeljka.

ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA
Da biste isključili zvučni alarm, kratko pritisnite dugme (11).

DUGME REŽIM
Omogućava biranje između 2 ili više dostupnih opcija. Kada 

pritisnete dugme REŽIM, vrši se izbor prve opcije.
Dalje pritiskanje na dugme REŽIM vrši pomeranje kroz različite opcije.
Petlja kretanja je:
Pritisak 1: Prikazuje se 1. opcija (režim Zabava); Sija dugme Režim
Pritisak 2: Prikazuje se 2. opcija (režim Odmor); Sija dugme Režim
Pritisak 3: Opcije se isključuju (ako je bila izabrana neka opcija); 
Isključuje se dugme Režim
Režim Vacation (Odmor): Možete koristiti ovu funkciju u slučaju 
dužeg odsustva van kuće. Na displeju će se prikazati temperatura 
u frižideru (+12°C), a ikona za režim Vacation će se upaliti. Nakon 
aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz frižidera i držite i jedna i 
druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu za 
sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na prvobitno podešenoj
temperaturi. Pre aktiviranja ove funkcije se preporučuje dubinsko 
čišćenje (odeljka frižidera i zamrzivača), u cilju sprečavanja širenja 
bakterija.
Režim Party (Zabava): Koristite ovu funkciju za rashlađivanje pića 
unutar odeljka zamrzivača.

* Dostupno samo na određenim modelima



* Dostupno samo na određenim modelima

Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena 
aktivnosti funkcije (30 minuta). Zvučni signal će objaviti završetak 
funkcije.
Pritisnite dugme ALARM ili dugme REŽIM da biste isključili alarm.

  FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRZAVANJA)
Ovo je napredna tehnologija koja smanjuje temperaturne 

fluktacije u celom odeljku zamrzivača. Promrzline su smanjene i hrana 
zadržava svoj prvobitni kvalitet i boju. 

Ova funkcija se automatski aktivira kada je temperatura između -22 °C i 
-24 °C. Ukoliko je ova funkcija aktivirana, a korisnik promeni temperaturu 
zamrzivača van radnog opsega, funkcija se automatski isključuje. Ova 
funkcija se može onemogućiti istovremenim pritiskom na dugme 
Zaustavljanje alarma i dugme za odeljak zamrzivača u trajanju od 3 
sekunde.

  6TH SENSE
Omogućava brzo uspostavljanje optimalnih uslova za čuvanje hrane 

u smislu odgovarajuće unutrašnje temperature uređaja.

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

*
*

Legenda

ZONA BLAGOG HLAĐENJA
Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, 
jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE
Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih 
proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA
Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, 
poslastica, mesa i ribe. 

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

FIOKE ZAMRZIVAČA

FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE
(Maks. hladna zona)
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Ograničenja količine se određuju posebnom konstrukcijom (korpe, posude, 
krilca, fioke, police itd) ili prirodnim ograničenjem količine.

ODELJAK FRIŽIDERA
Multi Fresh Zone
3 opcije za biranje temperature za optimalno očuvanje: Meso/riba; 
Mlečni proizvodi; Voće/povrće, takođe pruža dodatni prostor za 
čuvanje svežeg lisnatog povrća.
Podešavanja:
NISKO = meso i riba
SREDNJE = mlečni proizvodi (sir i jogurt)
VISOKO = voće i povrće
Za pravilan rad „Multi Fresh Zone“ fioke, potrebno je:
•	 uređaj mora biti uključen
•	 nije izabrana nijedna od sledećih specijalnih funkcija: Standby 

(Režim pripravnosti), Cooling-Off (Hlađenje), Odmor (u tom slučaju, 
uklonite hranu koja se u njemu nalazi).

Multiflow distribucija vazduha
Funkcija multiflow pomaže u jednakoj distribuciji hladnog vazduha u 
odeljku radi boljeg očuvanja hrane. Hrana se može staviti na bilo koju 
policu uređaja. Vodite računa da otvori za distribuciju vazduha ne budu 
blokirani kako bi se obezbedilo slobodno kretanje.

Humidity Control (Kontrola vlage)*
Okrenite dugme ulevo ako čuvate povrće (za koje se preporučuje 
vlažnije okruženje), okrenite dugme udesno ako čuvate voće (za koje 
se preporučuje okruženje sa manje vlage), okrenite dugme u srednji 
položaj ako čuvate mešavinu voća i povrća.



Sistem osvetljenja (u zavisnosti od modela)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G 
energetske efikasnosti

Ovaj proizvod sadrži 2/4 bočna izvora svetlosti 
klase F energetske efikasnosti i gornji izvor 
svetlosti energetske klase G

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G 
energetske efikasnosti

Ovaj proizvod sadrži gornji izvor svetlosti klase 
G energetske efikasnosti

ODELJAK ZAMRZIVAČA
Sistem Total No Frost
Sistem Total No Frost efikasno sprečava stvaranje leda, čime se 
izbegava ručno odmrzavanje odeljaka zamrzivača i frižidera.
Njegov sistem za ventilaciju obezbeđuje savršenu cirkulaciju hladnog 
vazduha u oba odeljka, čime se izbegava nakupljanje leda.

Kockice leda*
Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u zamrzivač.
Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje 
leda.
Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti tokom 12 i 24 časa 
navedena je na natpisnoj pločici.

Posuda kojoj se može lako pristupiti *
Posuda zamrzivača je korisna za lako pristupanje proizvodima koji se 
često koriste, za zamrzavanje ili jednostavno za čuvanje ostataka ili 
malih namirnica.

Uložak Fast Freeze (za brzo zamrzavanje) (Alu ULOŽAK)*
Metalna ploča pomaže u bržem zamrzavanju hrane.
Radi lakšeg čišćenja, metalna ploča se može izvaditi tako što se 
podigne za levi ugao.

Fresh uložak*
Fioka za voće i povrće ima higijensku mrežicu. Zahvaljujući posebnom 
dizajnu ove komponente, voće i povrće ne dolaze u kontakt sa 
prirodnim curenjem (kao što je kapanje i vlaga povrća) koje pada 
ispod higijenske mrežice. Higijenska mrežica je tretirana Microban 
SilverShield® tehnologijom koja smanjuje štetne bakterije do 99,9% 
na površini pregrade za voće i povrće, radi poboljšanog čuvanja voća 
i povrća**. Higijenska mrežica se može ukloniti radi pranja kada se 
zaprlja, jednostavnim podizanjem i izvlačenjem. Može se jednostavno 
oprati rukom, samo vodom ili uobičajenim neutralnim deterdžentom 
za sudove. Takođe se može oprati u mašini za pranje sudova. Nakon 
čišćenja, osušite pre vraćanja na mesto. 

OPŠTE INFORMACIJE
Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je 
drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, čime se 
omogućava bolje osvetljenje nego standardnim sijalicama, kao i veoma 
niska potrošnja energije.
ODLAGANJE
Vrata i poklopce uređaja za hlađenje treba ukloniti pre odlaganja na 
deponiju, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

UKLANJANJE FIOKA
Povucite fioke do kraja ka spolja, podignite ih i uklonite. Ako želite da 
dobijete veću zapreminu, odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioka.
Proverite da li su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na 
rešetke/police.

** Nezavisno testirano od strane IMSL (Industrial Microbiological Services 
Ltd, UK) uz korišćenje standarda ISO 22196



Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:
• sa naše internet stranice docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• ili pomoću QR Code
• Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom 

kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje 
i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi https://eprel.
ec.europa.eu.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako... Mogući razlozi Rešenja

Kontrolna tabla je isključena 
i uređaj ne radi.

Uređaj može da bude uključen/u režimu 
mirovanja.
Možda postoji problem sa napajanjem 
uređaja.

Uključite uređaj pritiskom na dugme Uključeno/Režim pripravnosti.
Proverite:
• da li je struja isključena
• da li je utikač ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je 

dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. 
omogućava napajanje uređaja)

• da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni
• da li je kabl za napajanje oštećen.

Unutrašnja lampica ne radi. Možda mora da se zameni sijalica. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Uređaj može da bude uključen/u režimu 
mirovanja.

Uključite uređaj pritiskom na dugme Uključeno/Režim pripravnosti.

Temperatura u odeljcima 
nije dovoljno niska.

Može postojati više uzroka (videti 
„Rešenja“).

Proverite:
• da li se vrata pravilno zatvaraju
• da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplote
• da li je podešena odgovarajuća temperatura
• da li postoje prepreke za cirkulaciju vazduha kroz ventilacione 

otvore pri dnu uređaja.

Prednja ivica aparata kod 
zaptivača vrata je topla.

To nije kvar. Time se sprečava stvaranje 
kondenzacije.

Rešenje nije potrebno.

Uključiće se ikona 6,  
počeće da treperi, a oglasiće 
se i zvučni signal.

Alarm za otvorena vrata
Aktivira se ako vrata ostanu dugo 
otvorena.

Zatvorite vrata uređaja kako bi se deaktivirao zvučni signal.

Uključiće se ikona 7,  
počeće da treperi, oglasiće 
se i zvučni signal, a prikaz 
temperature zamrzivača 
treperi kada se temperatura 
postigne.

Alarm za nestanak struje
Aktivira se u slučaju dužeg nestanka 
struje što dovodi do porasta 
temperature u frižideru.
Napomena: Dok se alarm za nestanak 
struje ne deaktivira, ne možete podesiti 
drugačiju temperaturu uređaja.

Pre nego što deaktivirate zvučni signal, preporučuje se da obratite 
pažnju na temperaturu prikazanu na ekranu sa temperaturom 
zamrzivača, koja odgovara najvišoj temperaturi dostignutoj u odeljku 
zamrzivača tokom nestanka struje. Pritisnite dugme Zaustavljanje 
alarma kako biste deaktivirali zvučni signal. Po pritiskanju dugmeta, na 
displeju će se opet prikazati podešene temperature. Ukoliko zamrzivač 
još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, 
alarm za temperaturu zamrzivača može da se aktivira (videti alarm 
za temperaturu zamrzivača). Proverite u kakvom je stanju hrana pre 
samog konzumiranja.

Dugme Zaustavljanje alarma 
 se uključuje, prikaz 

temperature zamrzivača 
treperi, a zvučni signal se 
oglašava.

Alarm za temperaturu zamrzivača
Alarm za temperaturu zamrzivača 
označava da u odeljku zamrzivača nije 
optimalna temperatura. Ovo može da 
se desi: prilikom prve upotrebe, nakon 
odmrzavanja i/ili čišćenja uređaja, ako se 
velika količina hrane stavi u zamrzivač ili 
ako se vrata ne zatvore kako treba.

Pritisnite dugme Zaustavljanje alarma kako biste deaktivirali zvučni 
signal: Prikaz temperature zamrzivača prestaje da treperi. Dugme 
Zaustavljanje alarma će se automatski isključiti kada se dostignu 
optimalni temperaturni uslovi. Ukoliko se alarm za temperaturu 
zamrzivača ne isključi, obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Na displeju trepere slova 
„F“ i „E“.

Alarm koji ukazuje na kvar
Alarm ukazuje na kvar tehničke 
komponente.

Pozovite ovlašćeni servisni centar.

* Dostupno samo na određenim modelima



SKRýchly sprievodca

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK 
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, 
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na  
www.whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte 
Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič 
do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, 
automaticky začne pracovať. Ideálna skladovacia teplota pre potraviny 
je prednastavená vo výrobnom závode.

Po zapnutí spotrebiča musíte vyčkať 4 − 6 hodín, kým sa dosiahne 
správna skladovacia teplota. Platí pre obvyklé naplnenie. 
Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa 
ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, 
znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové 
alarmy vypnete.

OVLÁDACÍ PANEL
1. Číslice teploty v chladničke
2. Indikátor Fast Cool (Rýchle chladenie)
3. Indikátor regulácie presnosti
4. Číslice teploty mrazničky
5. Indikátor Fast Freeze (Rýchle mrazenie)
6. Indikátor otvorených dverí
7. Indikátor výpadku elektriny
8. Indikátor Party (Párty) režim
9. Indikátor Vacation (Dovolenkový) režim
10. Tlačidlo režimu Mode
11.	 Tlačidlo Zastaviť alarm
12. Tlačidlo teploty mrazničky / Fast Freeze 

(rýchle mrazenie) (3 sek.)
13.	 Tlačidlo pohotovostný režim (3 sek.)
14.	 Tlačidlo teploty chladničky / Fast Cool 

(rýchle chladenie) (3 sek.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.11.13.14. 12.

TEPLOTA V PRIEČINKU CHLADNIČKY
Pomocou tlačidla (14) je možné nastaviť rôzne teploty.

Odporúčané nastavenie: +4 °C
FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)
Stlačením tlačidla (14) na 3 sekundy rýchlo ochladíte chladiaci priestor. 
Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona (2).  
Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách, prípadne manuálne 
opätovným stlačením tlačidla (14) na 3 sekundy.

ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Spotrebič prepnete do pohotovostného režimu stlačením 

tlačidla (13) na 3 sekundy.  
V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. 
Krátkym opakovaným stlačením tlačidla znovu aktivujete spotrebič.

 � TEPLOTA V PRIEČINKU MRAZNIČKY
Pomocou tlačidla (12) je možné nastaviť rôzne teploty.

Odporúčané nastavenie: −18 °C

UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Na displeji sa zobrazuje teplota chladiaceho priestoru medzi 2 °C 
a 8 °C (pozrite Ovládací panel, číslice teploty chladničky 1) a teplota 
mraziaceho priestoru medzi −16 °C a −24 °C (pozrite Ovládací panel, 
číslice teploty mrazničky 4).
Aby ste neplytvali potravinami, riaďte sa, prosím, odporúčaným 
nastavením a časom skladovania, ktoré sú uvedené v online návode na 
používanie.

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)
Pre najlepšie uchovanie potravín pred vložením veľkého množstva 
potravín do mraziaceho priestoru použite funkciu rýchle mrazenie.
Na nastavenie funkcie stlačte tlačidlo (12), kým sa nerozsvieti ikona (5).
Funkcia sa automaticky vypne po 26 hodinách alebo manuálne 
zvolením inej teploty mrazničky.
Poznámka: Čerstvé potraviny a tie, čo sú už zmrazené, by sa nemali 
dotýkať. Zásuvky je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno 
priečinka, čím sa optimalizuje rýchlosť mrazenia.

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla (11).

TLAČIDLO REŽIM
Umožňuje výber z 2 alebo viacerých dostupných možností. Po 

stlačení Režim sa vyberie prvá možnosť.
Ďalší tlak v režime Režim meníte rolovaním medzi rôznymi 
možnosťami.
Rolovaním meníte medzi možnosťami:
Tlak 1: Zobrazí sa 1. možnosť (Párty režim); Rozsvieti sa tlačidlo režimu
Tlak 2: Zobrazí sa 2. možnosť (Dovolenkový režim); Rozsvieti sa tlačidlo 
režimu
Tlak 3: Možnosti vypnutia (ak nebola vybratá žiadna možnosť); Tlačidlo 
režimu nesvieti
Vacation (Dovolenkový) režim: Ak ste doma dlhodobo neprítomný, 
môžete použiť túto funkciu. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru 
chladničky (+12 °C) a rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu Vacation. 
Po aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky 
a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať 
vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazničke 
však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu 
baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporúča hĺbkové čistenie 
(chladiaceho aj mraziaceho priestoru).
Párty (Party) režim: Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje 
v priestore mrazničky.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Dôležité upozornenie: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu 
dlhšie, než je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút). 
Akustický signál oznámi koniec funkcie.
Stlačením tlačidla ALARM alebo MODE vypnete alarm.

REGULÁCIA MRAZENIA
Toto je pokročilá technológia, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom 

mraziacom priestore. Znižuje „spálenie“ potravín mrazom a zachovávajú si 
pôvodnú kvalitu a sfarbenie. 

Táto funkcia sa aktivuje automaticky, keď je teplota medzi −22 °C a −24 °C. 
Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu 
mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. Túto 
funkciu je možné deaktivovať súčasným stlačením tlačidiel Zastaviť 
alarm a Mraziaci priestor na 3 sekundy.

  6TH SENSE
Umožňuje rýchlo dosiahnuť optimálne podmienky na uchovávanie 

potravín, pokiaľ ide o teplotu vnútri spotrebiča.

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

*
*

Legenda

MENŠIA CHLADIACA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, 
plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej 
zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ OBLASŤ
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych 
výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ
Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, 
zákuskov, rýb a mäsa. 

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)
Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/
uvareného jedla

Limity zaťaženia určuje konkrétna konštrukcia (koše, nádoby, klapky, police 
a pod.) alebo sú limity zaťaženia určené prirodzenými limitmi zaťaženia.

CHLADIACI PRIESTOR
Multi Fresh Zone
výber spomedzi 3 teplôt na optimálne uchovanie: mäsa/rýb; mliečnych 
výrobkov; ovocia/zeleniny, s úložným priestorom navyše na čerstvé 
zelené rastliny.
Nastavenia:
NÍZKA = mäso a ryby
STREDNÁ = mliečne výrobky (syr a jogurt)
VYSOKÁ = ovocie a zelenina
Pre správne fungovanie zásuvky „Multi Fresh Zone“ je potrebné, aby:
• spotrebič bol zapnutý
•	 nebola zvolená jedna z týchto špeciálnych funkcií: Pohotovostný 

režim, Chladenie, Dovolenka (v tom prípade vyberte potraviny, ktoré 
sú vnútri).

Viacprúdová distribúcia vzduchu
Táto funkcia pomáha rovnomerne distribuovať studený vzduch 
v priestore, aby sa potraviny lepšie uchovali. Potraviny je možné 
ukladať na ľubovoľné police spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste otvory 
na distribúciu vzduchu nezablokovali, aby mohol vzduch voľne prúdiť.

Humidity Control (Regulácia vlhkosti)*
Ak uskladňujete zeleninu (pre ktorú sa odporúča vlhkejšie prostredie), 
otočte gombíkom doľava, ak uskladňujete ovocie (pre ktoré sa 
odporúča menej vlhké prostredie), otočte gombíkom doprava, ak 
uskladňujete zmes ovocia a zeleniny, otočte gombíkom na stred.



Systém osvetlenia (závisí od modelu)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje 2/4 bočné svetelné 
zdroje s triedou energetickej účinnosti 
F a horný svetelný zdroj s triedou energetickej 
účinnosti G

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

MRAZIACI PRIESTOR
Systém Total No Frost
Systém Total No Frost účinne zabraňuje tvorbe námrazy a vďaka 
nemu sa vyhnete otravnému manuálnemu odstraňovaniu námrazy 
v chladničke i mrazničke.
Vetrací systém zabezpečuje dokonalú cirkuláciu studeného vzduchu 
v oboch priestoroch, vďaka čomu sa námraza nevytvára.

Kocky ľadu*
Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky.
Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo 
špicaté predmety.
Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 12 a 24 hodín zmraziť, je 
napísané na štítku.

Ľahko prístupná polička*
Polička v mrazničke je užitočná na ľahký prístup k často používaným 
potravinám, na mrazenie alebo jednoduché uloženie zvyškov alebo 
malých kúskov.

Fast Freeze (rýchlomraziaca) vložka (Alu PAD)*
Kovový panel pomáha zmraziť potraviny rýchlejšie.
Nadvihnutím z ľavého rohu možno kovový panel vybrať, aby sa dal 
ľahšie čistiť.

Vložka do zásuvky na čerstvé potraviny *
Zásuvka na ovocie a zeleninu je vybavená hygienickou výstuhou. 
Vďaka špeciálnemu dizajnu tohto komponentu ovocie a zelenina 
neprichádzajú do styku s tekutinami, ktoré prirodzene stekajú zo 
zeleniny (odkvapkávanie, vlhkosť) a kvapkajú pod hygienickú výstuhu. 
Hygienická výstuha je ošetrená technológiou Microban SilverShield®, 
ktorá redukuje škodlivé batérie až o 99,9 % na povrchu priehradky 
na ovocie a zeleninu pre lepšie uchovanie ovocia a zeleniny**. Keď je 
hygienická výstuha špinavá, možno ju jednoducho nadvihnúť, vybrať 
a umyť. Môžete ju umývať ručne iba vodou alebo s bežným neutrálnym 
umývacím prostriedkom na riad. Dá sa umývať aj v umývačke riadu. Po 
vyčistení ju vysušte a vložte na miesto. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto 
stručnej príručke nie je uvedené inak.
Systém osvetlenia vnútra chladničky používa LED svetlo a umožňuje tak 
lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.
LIKVIDÁCIA
Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky odstrániť dvere a veká, 
aby vnútri nemohli uviaznuť deti či zvieratá.

VYBERANIE ZÁSUVIEK
Zásuvky vytiahnite smerom von, nadvihnite ich a vyberte. Po odobratí 
zásuviek získate v mraziacom priestore viac miesta.
Uistite sa, že sú dvierka po vrátení potraviny na poličku/mriežku správne 
zatvorené.

** Nezávisle testovala IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) 
s použitím ISO 22196



Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:
• Na našej webovej stránke docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• Pomocou QR kódu
• Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní 

nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, 
ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia

Ovládací panel je vypnutý, 
spotrebič nepracuje.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.
Mohol nastať problém s napájaním 
spotrebiča.

Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim.
Uistite sa, že:
• nedošlo k výpadku elektrického prúdu,
• je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný 

dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. 
j. umožňuje napájať spotrebič),

• efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému 
v domácnosti,

• nie je zlomený napájací kábel.

Vnútorné svetlo nefunguje. Možno treba svetlo vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.

Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Pohot. režim.

Teplota vnútri priečinka nie 
je dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozrite si stĺpec 
„Nápravy“).

Uistite sa, že:
• sú dvierka riadne zavreté,
• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
• je nastavená teplota primeraná,
• nie je zablokované prúdenie vzduchu cez vetracie otvory na 

základni spotrebiča.

Predný okraj spotrebiča je 
horúci na mieste tesnenia 
západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe 
kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadnu nápravu.

Ikona 6 sa rozsvieti, bliká 
a zaznie akustický signál.

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhšie 
otvorené.

Zatvorte dvere výrobku a zvukový signál sa deaktivuje.

Ikona 7 sa rozsvieti, bliká 
 a zaznie akustický 

signál a na displeji teploty 
mrazničky bliká dosiahnutá 
teplota.

Alarm výpadku napájania elektrinou
Aktivuje sa v prípade dlhšieho výpadku 
napájania, ktorý spôsobí zvýšenie 
teploty v priestore mrazničky.
Poznámka: Až do vypnutia alarmu 
výpadku napájania nemôžete na 
spotrebiči nastaviť inú teplotu.

Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor 
na teplotu zobrazenú na displeji teplôt mrazničky, ktorá zodpovedá 
najvyššej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas výpadku 
napájania. Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop Alarm“, aby ste zrušili 
zvukový signál. Po stlačení tlačidla bude displej teploty opätovne 
zobrazovať nastavenú teplotu. Ak teplota v mraziacom priestore ešte 
nedosiahla optimálnu teplotu na uchovanie potravín, môže sa zapnúť 
teplotný alarm mraziaceho priestoru (pozrite si časť teplotný alarm 
mraziaceho priestoru). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

Rozsvieti sa tlačidlo „Stop 
Alarm“ , bliká displej 
teploty mrazničky a zaznie 
akustický signál.

Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky
Teplotný alarm mraziaceho priestoru 
naznačuje, že v priečinku nie je 
optimálna teplota. Táto situácia môže 
nastať: pri prvom použití spotrebiča, 
po odmrazení a/alebo po vyčistení, ak 
ste vložili veľké množstvo potravín do 
mraziaceho priestoru alebo, keď neboli 
správne zavreté dvere mraziaceho 
priestoru.

Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop Alarm“, aby ste zrušili zvukový signál: 
Displej teploty mrazničky prestane blikať. Tlačidlo „Stop Alarm“ zhasne 
automaticky po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok. Ak 
sa teplotný alarm mraziaceho priestoru nedá zrušiť, obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko.

Na displeji blikajú písmená 
„F“ a „E“.

Alarm poruchy
Alarm signalizuje poruchu v technickom 
komponente.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch
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ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ 
WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги 
зареєструйте свій прилад на сайті  
www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте 
інструкції з техніки безпеки.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж 
підключити прилад до електромережі. Якщо підключити прилад 
до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Стандартно 
встановлено температуру, яка якнайкраще підходить для зберігання 
продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, щоб температура досягла 
значення, достатнього для зберігання стандартної кількості продуктів. 
Вмонтуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення 
неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтру (за наявності). 
Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що активовано сигнал 
попередження про температуру: натисніть на кнопку, щоб вимкнути 
звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1. Показник температури холодильного

відділення
2. Індикатор Fast Cool (швидкого 

охолодження)
3. Індикатор «Точний контроль»
4. Показник температури морозильної

камери
5. Індикатор Fast Freeze (швидкого 

заморожування)
6. Індикатор «Дверцята відкриті»
7. Індикатор збою електроживлення
8. Індикатор режиму "Party" («Вечірка»)
9. Індикатор режиму "Vacation"

(«Відпустка»)
10. Кнопка перемикання режимів
11.	 Кнопка «Вимкнути попередження»
12. Кнопка температури у морозильній 

камери / Fast Freeze (Швидке 
заморожування) (3 сек.)

13.	 Кнопка режиму очікування (3 сек.)
14.	 Кнопка температури у холодильному

відділенні / Fast Cool (Швидке 
охолодження) (3 сек.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.11.13.14. 12.

 � ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Бажану температуру можна налаштувати за допомогою 

кнопки (14).
Рекомендоване налаштування: +4°C
FAST COOL (ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ)
Для швидкого охолодження холодильного відділення утримуйте 
натисненою кнопку (14) протягом 3 секунд. Коли функція увімкнеться, 
засвітиться значок (2).  
Через 6 годин функція вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути 
її вручну, повторно натисніть кнопку (14) і утримуйте її протягом 
3 секунд.

  УВІМКНЕННЯ/ОЧІКУВАННЯ
Утримуйте натиснутою кнопку (13) протягом 3 секунд, щоб 

увімкнути виріб у режимі очікування.  
У режимі очікування освітлення в холодильнику не працює. Щоб знову 
ввімкнути прилад, натисніть цю кнопку повторно.

 � ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Бажану температуру можна налаштувати за допомогою 

кнопки (12).
Рекомендоване налаштування: -18°C

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
На дисплей виводиться температура в холодильному відділенні 
в діапазоні від 2°C до 8°C (див. панель управління, показник 1 
температури холодильного відділення) і температура заморожування 
в діапазоні від -16°C до -24°C (див. панель управління, показник 4 
температури холодильного відділення).
Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані 
налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві з 
експлуатації.

FAST FREEZE (ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ)
Для кращого збереження увімкніть функцію швидкого заморожування 
до закладання в морозильну камеру великої кількості продуктів.
Щоб встановити функцію, натискайте кнопку (12), доки не увімкнеться 
значок (5). Функція автоматично вимикається через 26 годин. Її можна 
вимкнути вручну, змінивши температуру морозильного відділення.
Примітка: Уникайте контакту свіжих продуктів із вже 
замороженими продуктами. Уникайте контакту свіжих продуктів 
із вже замороженими продуктами. Щоб оптимізувати швидкість 
заморожування, ящики можна витягнути і розмістити продукти 
безпосередньо на дні відділення.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ
Щоб вимкнути звуковий сигнал, короткочасно натисніть 

кнопку (11).

КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ
Дозволяє перемикатися між 2 і більше доступними режимами. 

При першому натисканні кнопки перемикання режимів активується 
перший режим.
Подальші натискання кнопки дозволяють перемикатися між різними 
режимами.
Послідовність режимів:
Натискання 1: Відображається перший режим («Вечірка»); Починає 
світитися кнопка перемикання режимів
Натискання 2: Відображається другий режим («Відпустка»); Починає 
світитися кнопка перемикання режимів
Натискання 3: Режим відключається (якщо був обраний раніше); 
Перестає світитися кнопка перемикання режимів
Режим "Vacation" («Відпустка»): Цю функцію можна використовувати 
у разі тривалої відсутності вдома. На дисплеї відобразиться 
температура холодильного відділення (+12°C) і засвітиться значок 
режиму «Відпустка». Увімкнувши цю функцію, витягніть продукти з 
холодильного відділення та зачиніть усі дверцята. У холодильному 
відділенні зберігатиметься достатньо низька температура, щоб 
уникнути утворення неприємних запахів. Однак в морозильній 
камері підтримується постійна температура. Перш ніж активувати 
режим, рекомендується добре очистити холодильне та морозильне 
відділення, щоб запобігти розмноженню бактерій.

* Доступно лише на деяких моделях



* Доступно лише на деяких моделях

Режим "Party" («Вечірка»): Використовуйте цю функцію, коли 
потрібно охолодити напої в морозильному відділенні.
Важливо: Не залишайте пляшку в морозильному відділенні на 
довший час, ніж триває робота функції (30 хвилин). Про вимкнення 
режиму сповіщає звуковий сигнал.
Натисніть кнопку СИГНАЛ або ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ для 
відключення звукового сигналу.

 РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ
Це передова технологія, що зводить до мінімуму 

коливання температури в морозильній камері. Негативні наслідки 
заморожування значно зменшуються, і їжа зберігає свій природній 
колір та якість. 

Ця функція автоматично вмикається, коли температура знаходиться у 
діапазоні від -22°C до -24°C. Якщо функція застосовується, й користувач 
змінює температуру морозильного відділення так, що вона виходить 
за межі робочого діапазону, то функція автоматично вимикається. Цю 
функцію можна вимкнути, одночасно натиснувши кнопки «Вимкнути 
попередження» і «Морозильна камера» і утримуючи їх протягом 3 
секунд.

  6TH SENSE
Швидко встановлює оптимальну температуру зберігання 

продуктів по відношенню до внутрішньої температури приладу.

ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

*
*

Умовні позначки

ЗОНА НАЙМЕНШОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, 
консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання сиру, молока, 
продуктів щоденного споживання, делікатесів, 
йогурту

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, 
риби і м’яса. 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ
(Зона максимального охолодження)
Рекомендується зберігати свіжозаморожені/
приготовані продукти

Межі навантаження визначаються конкретною конструкцією 
(кошиків, контейнерів, поличок, ящиків і т.д.), або межі 
навантаження визначаються природними межами навантаження.

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Multi Fresh Zone
3 налаштування температури для оптимального зберігання: м’ясо/
риба; молочні продукти; фрукти/овочі, є також додаткове місце для 
зберігання свіжої зелені.
Налаштування:
НИЗЬК. = м’ясо і риба
СЕРЕД. = молочні продукти (сир та йогурт)
ВИСОК. = фрукти та овочі
Для правильної роботи відділення «Multi Fresh Zone» необхідно 
забезпечити такі умови:
•	 прилад увімкнений
•	 не вибрана одна з наступних спеціальних функцій: Очікування, 

Вимк. охолодження, Відпустка (якщо це так, витягніть із відділення 
всі продукти).

Багатопотокова система охолодження
Завдяки багатопотоковій системі охолодження холодне повітря 
рівномірно розподіляється всередині приладу, забезпечуючи краще 
збереження продуктів. Продукти можна розміщувати на будь-
якій полиці холодильника. Не перекривайте вентиляційні отвори і 
забезпечте вільний рух повітря.

Humidity Control (Контроль за вологістю)*
Поверніть ручку вліво, якщо ви зберігаєте овочі (для яких 
рекомендується більш вологе середовище), поверніть ручку вправо, 
якщо ви зберігаєте фрукти (для яких рекомендується менш вологе 
середовище), поверніть ручку в середину якщо ви зберігаєте суміш 
фруктів та овочів.



Система освітлення (залежно від моделі)

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить 2/4 бокових елементи 
освітлення класу енергоефективності 
F та верхній елемент освітлення класу 
енергоефективності G

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить верхній елемент 
освітлення класу енергоефективності G

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Система Total No Frost (Без Обмерзання)
Система Total No Frost (Без Обмерзання) ефективно запобігає 
формуванню льоду, дозволяючи уникнути розморожування вручну як 
в морозильній, так і в холодильній камерах.
Вентиляційна система здійснює циркуляцію повітря в обох камерах 
приладу, тим самим не допускаючи утворення льоду.

Кубики льоду*
Заповніть лоток для льоду на дві третини водою і поставте його до 
морозильного відділення.
У жодному випадку не використовуйте гострі предмети, щоб 
вилучити лід.
Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 12 або 
24 годин, вказано на табличці з технічними даними.

Легкий доступ до лотка*
Піддон для морозильної камери корисний для швидкого доступу до 
продуктів, які часто використовуються, заморожування або просто 
зберігання дрібних продуктів чи предметів.

Fast Freeze Pad (алюмінієва панель швидкого заморожування Alu 
PAD)*
Металева панель допомагає швидше заморозити їжу.
Для легкого очищення металеву панель можна зняти, піднявши її під 
лівим кутом.

Освіжаюча панель*
Контейнер для фруктів і овочів оснащений гігієнічною сіткою. Завдяки 
її спеціальній конструкції, фрукти та овочі не контактують з рідинами, 
що з'являються в результаті природних процесів (такими, як стікання 
соку та вологи з овочів), та збираються під гігієнічною сіткою. Гігієнічна 
сітка контейнера оброблена з застосуванням технології Microban 
SilverShield®, що зменшує кількість шкідливих бактерій на поверхні 
сітки на 99,9%, для покращення умов збереження фруктів і овочів**. 
У випадку забруднення, гігієнічну сітку можна вийняти і помити. 
Для цього просто потягніть та вийміть її. Вона легко миється вручну 
чистою водою або з додаванням звичайного нейтрального миючого 
засобу для миття посуду. Також її можна мити в посудомийній машині. 
Після миття, перед тим, як встановлювати сітку на місце, її слід 
просушити. 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Ящики, кошики та полиці повинні залишатися у поточному положенні, 
якщо в цьому стислому посібнику не зазначено інше.
Система освітлення холодильного відділення має світлодіодні 
елементи освітлення, які забезпечують яскравіше світло, споживаючи 
при цьому менше електроенергії.
УТИЛІЗАЦІЯ
Двері і кришки холодильного приладу перед утилізацією на полігоні 
необхідно зняти щоб уникнути потрапляння всередину дітей або 
тварин.

ВИЙМАННЯ ЯЩИКІВ
Витягніть контейнери, наскільки це можливо, трохи підніміть, а 
потім вийміть їх. Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у 
морозильному відділенні, вийміть з нього всі контейнери.
Розмістивши продукти на полицях або решітках, щільно закрийте 
дверцята.

** Незалежні випробування проведені IMSL (Industrial Microbiological 
Services Ltd, UK) відповідно до стандарту ISO 22196
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З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про продукт можна 
ознайомитися за адресою:
• Відвідайте наш веб-сайт docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
• Використайте QR Code
• Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону

зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте 
коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Інформацію щодо моделі можна отримати, зчитавши QR-Code, зазначений на ярлику з маркуванням 
енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі 
https://eprel.ec.europa.eu.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Що робити, якщо... Можливі причини Рішення

Панель керування 
вимкнуто, прилад не 
працює.

Можливо, прилад перебуває в режимі 
«Увімкнено / Режим очікування».
Можливо, виникли проблеми з 
електропостачанням приладу.

Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування».
Переконайтеся, що:
• не відбувся збій в мережі електропостачання;
• штепсель вставлено в розетку належним чином, а 

двополюсний перемикач (за наявності) розташовано 
правильно (тобто забезпечено електроживлення приладу);

• захисні пристрої електричної системи будинку працюють 
належним чином

• Все детали фильтра должны быть очищены.

Не працює освітлення 
всередині приладу.

Можливо, потрібно замінити 
лампочку.

Зверніться до авторизованого центру обслуговування клієнтів.

Можливо, прилад перебуває в режимі 
«Увімкнено / Режим очікування».

Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування».

Температура у відділеннях 
не достатньо низька.

Причин несправності може бути 
кілька (див. розділ «Усунення 
проблем»).

Переконайтеся, що:
• дверцята закрито належним чином
• прилад не встановлений поблизу джерела тепла
• установлено належну температуру
• ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні 

отвори, розташовані на нижній частині приладу.

Передній край пристрою 
поблизу ущільнювача 
дверцят нагрівається.

Це не є несправністю. Це запобігає 
утворенню конденсату.

Не потрібно нічого змінювати та виправляти.

Починає світитися значок 
6, блимає  і лунає 
звуковий сигнал.

Попередження про відкриті 
дверцята
Вмикається, якщо дверцята 
залишаються відкритими протягом 
тривалого часу.

Щоб відключити сигналізацію, закрийте дверцята виробу.

Починає світитися значок 
7, блимає  і лунає 
звуковий сигнал, а на 
дисплеї температури 
морозильної камери 
блимає сповіщення, що 
температура досягнута.

Сигнал про знеструмлення
Вмикається у випадку тривалого 
відключення електропостачання, що 
спричиняє підвищення температури в 
морозильному відділенні.
Примітка: доки лунатиме сигнал про 
збій електропостачання, встановити для 
приладу іншу температуру неможливо.

Перш ніж вимкнути звуковий сигнал, рекомендовано звернути 
увагу на температуру, відображену на дисплеї морозильної 
камери. Наведене тут значення відповідає найвищій температурі, 
якої було досягнуто в морозильній камері у період відсутності 
електропостачання. Щоб відключити звуковий сигнал, 
короткочасно натисніть кнопку «Вимкнути попередження». Після 
натискання кнопки на дисплеї знову відобразиться встановлена 
температура. Якщо в морозильному відділенні ще не досягнуто 
температури, яка оптимально підходить для зберігання продуктів, 
може ввімкнутися відповідний сигнал (див. відомості про 
температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж 
вживати продукти, перевірте їхню свіжість.

Світиться кнопка 
«Вимкнути попередження» 

, починає світитися 
дисплей температури 
холодильного відділення, 
а також лунає звуковий 
сигнал.

Температурний сигнал 
морозильного відділення
Температурний сигнал 
морозильного відділення вказує 
на те, що оптимальну температуру 
не досягнуто. Це може статися : під 
час першого використання, після 
розморожування та/або очищення, 
якщо у морозильному відділенні 
зберігається велика кількість 
продуктів або якщо дверцята 
відділення не закриті належним 
чином.

Щоб відключити звуковий сигнал, короткочасно натисніть кнопку 
«Вимкнути попередження»: Дисплей температури морозильної 
камери припиняє блимати. Кнопка «Вимкнути попередження» 
автоматично згасає при досягненні оптимальних температурних 
умов. Якщо температурний сигнал морозильного відділення не 
вимикається, зверніться в авторизований сервісний центр.

На дисплеї блимають 
літери «F» і «E».

Сигнал про неналежне 
функціонування
Сигнал указує на помилку в роботі 
технічного компонента.

Зверніться в авторизований сервісний центр.

* Доступно лише на деяких моделях


