WSD 86M WB EE Whirlpool

12NC: 859991726040
EAN-kod: 8003437066009

SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool varmepumpstumlare: fristaende, 8,0 kg -
WSD 86M WB EE

Denna fristaende torktumlare fran Whirlpool &r utrustad
med: rymlig trumma pa 8,0 kg. Exklusiv 6TH SENSE-teknik
som kontinuerligt kontrollerar fukten i trumman, vilket
skyddar dina klader och ger utmarkta torkresultat.
Varmepump som effektivt ateruppvarmer luften i enheten
och avsevart minskar energiférbrukningen.

Whjsigool

Precision Dry
/\\ Whirlpools Precision Dry-teknik, driven av 6th Sense,
@ justerar automatiskt cykeln genom att upptacka
\\ ~ / fuktighet och temperaturnivéer for att férhindra
) over-torkning.

' Invandiga belysningsalternativ

S 4
_O_ Invdndig belysning. For att du ska se battre har denna
" modell en invindig belysning som tdnds automatiskt
nar luckan 6ppnas.

Direkt avlopp

s
1040 " " .
Glom att témma vattentanken. Spara tid och
245 anstrangning genom att ansluta din torktumlares

| avloppsslang till avloppsroret.

PN P \] 8 kilos kapacitet

h @u Allt utrymme du behéver. Med en trumkapacitet pa
8kg 8 kg erbjuder den har Whirlpool-torktumlaren allt
utrymme du behover for din tvatt.

846

= Slim Torktumlare

- Whirlpools Slim torktumlaare erbjuder en
' utrymmeseffektiv design, vilket gor att du kan njuta
av kraftfull torkprestanda dven i mindre utrymmen.

Al Tyst
llll,*!!ﬁg.-bm;' Denna Whirlpool torktumlare ar designad for att
producera begransat ljud.

— 6TH SENSE-teknik

: Energl.klass. E i18.0k ‘/ o 3 6TH SENSE kdnner automatiskt av mangden tvatt och
gpautet, upp t', U Kg \\ ) stéller in ratt torkcykeltid, vilket garanterar 6nskad

* Vit efterbehandling ] _ torrhetsniva, med tids- och energioptimering.

¢ 6TH SENSE teknik, sensorstyrd torkning

e Varmepumpstumlare Varmepump

* Funktion for startfordréjning 1-24 h Enastdende energieffektivitet. Torktumlare med

* Justerbara torrhetsnivaer varmepumpsteknik som effektivt anvander och

¢ Eko Bomull ﬂﬂﬂﬂn ateruppviarmer upp luften i torktumlaren, vilket

¢ Blandvavsprogram IJUmJﬂ avsevirt minskar energiférbrukningen. Genom att

e Jeans anvanda en varmepump istallet for ett traditionellt

e Antiskrynkelfunktion varmeelement kan samma torkresultat up.pnés vid

* Forloppsindikator mycket Iagroe temperatur: 40°C i snitt jamfort med

e Ljudniva: 64 dB(A) normalt 60°C.

¢ Reverserande trumgang Skontrumma

L]

: %nuanagle:!alilsnmg @ Den htér torﬁttumlalref?s trumma hat; ett S%ec]if“t .

o .. . monster och trumlyftare som ar utformade for att ge
* LED-indikator for fullt filter % utmadrkta torkresultat och idealisk bearbetning av

¢ Visning av aterstaende tid e
¢ Piano Black lucka

e Elektronisk kontroll

¢ Kondenssystem torkare

alla typer av plagg.

www.whirlpool.eu



WSD 86M WB EE

12NC: 859991726040
EAN-kod: 8003437066009

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER
Produktgrupp | Torktumlare
Produktnamn | WSD 86M WB EE
EAN-kod | 8003437066009
Konstruktion | Fristdende
Installationstyp | Fristaende
Demonterbar toppskiva | N/A
Matning | Frontmatad
Farg | Vit
Anslutningseffekt | 900
Strom | 4
Spanning | 230-240
Frekvens | 50
Nitkabelns lingd | 150
Elkontakt | Europlug
Hojd | 846
Bredd | 597
Djup | 543
Djup med dorren 6ppen i 90° | 1040
Nettovikt | 39.5
TEKNISKA DATA ENERG'I 2

Automatiska program | Saknas - ®
Fuktavkﬁnning | Ja WHIRLPOOL WSD 86M WB EE
Reglerbar torktemperatur | Saknas _
Programférloppsindikering | Ja D
Display, programtid | Ja
Alternativ for startfordrojning | Steglés
Fordrojd start, max. tid | 24
Indikator for igensatt luddfilter | Ja G
Indikator fér fylld kondensvattenbehallare | Ja _
Snabbtorkning | Saknas _
Skrynkelfri gang | Ja
Volym, trumma | 93 1 44 KWh / @

ENERGI & PRESTANDA A b4d A
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Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) | E 5 \s2% <
Kondensationeffektivitetsklass (EU 2017/1369) | -
Energiforbrukning per ar | 265 AN L
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369) | 82 \ =/ G
Viktad energianviandning per 100 cykler (EU 2017/1369) | 144 8,0 kg 3:29 §
Maximal vikt i kilogram som kan behandlas i en tvittcykel (EU 2017/1369) | 8,0 E
Typ av torktumlare | Kondenssystem
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 64
Utslappsklass fér luftburet akustiskt buller (EU 2017/1369) | B
Programmets tidslangd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369) | 209
Programmets tidslingd vid halv kapacitet (EU 2017/1369) | 125
Viktad programtid | 161
Effektforbrukning i standbylidge (EU 2017/1369) | 0,50
Effektférbrukning i franlage (EU 2017/1369) | 0,50

www.whirlpool.eu



