INFORMACNY LIST ODSAVACE

Ochranna znamka

WHIRLPOOL

Identifikator modelu

WCT3 64 FLB X

Rocna spotreba energie 71,1 kWh/a
Trieda energetickej uc¢innosti D
Dynamicka energeticka ucinnost 9,9

Trieda dynamickej energetickej tucinnosti E
Ucinnost osvetlenia v lux/Watt 68,1 lux/W
Trieda efektivnosti osvetlenia A
Ucinnost filtrovania mastnoty 65,1 %
Trieda ucinnosti filtrovania mastnoty D
Minimalny prietok vzduchu 285 m¥h
Maximalny prietok vzduchu 395 m¥h
Prietok vzduchu pri moznosti Boost -m¥h
A’-va'ien.a' intezita zvuku pri minimalne;j 55 dB(A)
rychlosti

A’-va’ien.a’ intezita zvuku pri maximalnej 61 dB(A)
rychlosti

A-vaiena intezita zvuku pri moznosti Boost 0dB(A)
Spotreba energie vo vypnutom reZime 0,00 W
Spotreba energie v pohotovostnom reZime 0,49 W
Faktor zvysenia casu (f) 1,6

Index energetickej ic¢innosti (EEIhood ) 87,5




Namerany prietok vzduchu v najlepSom bode

uginnosti (Qgp) 230,0 m%h
Namerany tlak vzduchu v najlepsom bode 175 p

7 ve - a
ucinnosti (PBEP)

Namerany vstup elektrickej energie v

najlepsom bode ucinnosti (WBEP) 1130w
Nominalna sila systému osvetlenia (W, ) 7,0 W
Priemerna intenzita osvetlenia v priestore

varenia (E_. ...) 477 lux




	INFORMAČNÝ LIST ODSÁVAČE
	Ochranná známka
	WHIRLPOOL

	Identifikátor modelu
	WCT3 64 FLB X

	Ročná spotreba energie
	71,1 kWh/a

	Trieda energetickej účinnosti
	D

	Dynamická energetická účinnosť
	9,9

	Trieda dynamickej energetickej účinnosti
	E

	Účinnosť osvetlenia v lux/Watt
	68,1 lux/W

	Trieda efektívnosti osvetlenia
	A

	Účinnosť filtrovania mastnoty
	65,1 %

	Trieda účinnosti filtrovania mastnoty
	D

	Minimálny prietok vzduchu
	285 m³/h

	Maximálny prietok vzduchu
	395 m³/h

	Prietok vzduchu pri možnosti Boost
	- m³/h

	A-vážená intezita zvuku pri minimálnej rýchlosti
	55 dB(A)

	A-vážená intezita zvuku pri maximálnej rýchlosti
	61 dB(A)

	A-vážená intezita zvuku pri možnosti Boost
	0 dB(A)

	Spotreba energie vo vypnutom režime
	0,00 W

	Spotreba energie v pohotovostnom režime
	0,49 W

	Faktor zvýšenia času (f)
	1,6

	Index energetickej účinnosti (EEIhood )
	87,5

	Nameraný prietok vzduchu v najlepšom bode účinnosti (QBEP)
	230,0 m³/h

	Nameraný tlak vzduchu v najlepšom bode účinnosti (PBEP)
	175 Pa

	Nameraný vstup elektrickej energie v najlepšom bode účinnosti (WBEP)
	113,0 W

	Nominálna sila systému osvetlenia (WL)
	7,0 W

	Priemerná intenzita osvetlenia v priestore varenia (Emiddle)
	477 lux



