
BUITINIAI GARTRAUKIAI APRAŠYMAS

Prekės ženklas WHIRLPOOL

Modelio identifikatorius WHBS 62F LT K

Metinis energijos suvartojimas 47,0 kWh/a

Energijos efektyvumo klasė A

Skysčio dinaminis efektyvumas 32,9

Skysčių dinaminio efektyvumo klasė A

Apšvietimo efektyvumas liuksais/vatais 68,1 lux/W

Apšvietimo efektyvumo klasė A

Riebalų filtravimo efektyvumas 76,0 %

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė C

Minimalus oro srautas 135 m³/h

Maksimalus oro srautas 464 m³/h

Oro srauto padidinimas 750 m³/h

A-svertinė garso galia mažiausiu greičiu 38 dB(A)

A-svertinė garso galia maksimaliu greičiu 62 dB(A)

A-svertinis garso galios padidinimas 72 dB(A)

Energijos suvartojimas išjungtu režimu 0,00 W

Energijos suvartojimas budėjimo režime 0,49 W

Laika palielināšanas koeficients (f) 0,8

Energijos efektyvumo indeksas (EEIhood ) 47,9

Išmatuotas oro srauto greitis geriausiu efektyvumo tašku
(QBEP)

386,0 m³/h

Išmatuotas oro slėgis geriausiu efektyvumo tašku (PBEP) 440 Pa

Išmatuotas elektros energijos įvestis geriausiu efektyvumo
tašku (WBEP)

143,5 W

Nominali apšvietimo sistemos galia (WL) 7,0 W

Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant virimo
paviršiaus (Emiddle)

477 lux
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