Termékinformaciés adatlap - (EU) 2019/2014

A szallité neve vagy védjegye: WHIRLPOOL

A szallité cime: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellazonosité: Bl WDWG 961486 EU 869991740080

Altalanos termékparaméterek:

Paraméter Erték Paraméter Erték
Névleggs 6,0 Magassag 82
kapacitas ’

Névleges kapacitas (kg) , Méretek cm-ben Szélesség 60
Névleges
mosasi 9,0
kapacitas Mélység 55
EEIW 52,0 EEIW A

Energiahatékonysagi

Energiahatékonysagi osztaly

mutatoé
EElyp 66,9 EElwp D
o, 1,031 e 4,9
Mosashatékonysagi mutatd &?(It'itlt):"y hatékonysag (g/kg szaraz
Iw 1,031 R 4,9

Energiafogyasztas kWh/
ciklus a haztartasi moso-
szaritd gép mosasi ciklusa

esetében az »eco 40-60« Energiafogyasztas kWh/ciklus a

haztartdsi mosd-szaritd gép mosasi

program hasznalatakor, p (ritasi cikl b I

teljes és részleges terhelés 0,494 €s szaritasi ciklusa esetepen, teljes 3,072
kombinalasa mellett. A ’ és fél toltetek kombindlasa mellett. A ¢
tényleges ) tényleges energiafogyasztas fligg a

- e késziilék hasznalatanak modjatol.
energiafogyasztas fligg a

készilék hasznalatanak
maodjatol.

Vizfogyasztas L/ciklus az

»eco 40-60« program Vizfogyasztas L/ciklus a haztartasi

esetében, teljes és mMoso-szaritd gép mosasi és szaritasi

részleges terhelés ciklusa esetében, teljes és fél

kombinalasa mellett. A 50 toltetek kombindlasa mellett. A 65
tényleges vizfogyasztas a tényleges vizfogyasztds fligg a

késziilék hasznalatanak késziilék hasznalatanak modjatdl és

maodjatol és a viz a viz keménységétél.

keménységétdl flgg.




Paraméter Erték Paraméter Erték
Névleges
Maximalis hémérséklet a mosasi 3
. o kapacitas Maximalis hmérséklet a kezelt Névleges
Ir(mzzzizlatr:c[a?:rlrlr?g:é(-sg;)éraité é textilben (°C) a haztartasi mosoé- kapacitas 33
mosasi ciklusa esetébengazp szaritd gép mosasi ciklusa esetében
66 40-60< Drogram Fél toltet 32 a mosasi és szaritasi ciklus
X Prog hasznalatakor
hasznalatakor
Quarter 23 Fél toltet 32
Névleges
MOosasi 1351
kapacitas
Centrifugalasi sebesség ,SUIVOZOtt maradék
(rpm) Fél toltet 1351 nedvességtartalom (EU 2017/1369) 53,0
(%)
Negyed
toltet 1351
Névleges
MOosasi 3:48
kapacitas
Az ,eco 40-60” program e it , , . ,
idétartama (h: n?in)g Fél toltet 2:54 Centrifugalasi hatékonysagi osztaly B
Negyed )
toltet 2:15
A levegbben terjed6 Névleges 9:20
akusztikus zajkibocsatas az kapacitas )
»,eco 40-60” program f i
A A mosasi és szaritasi ciklus
centrifugalasi szakasza 70 e <
. X . . id6tartama (h: min)
esetében, névleges mosasi
kapacitas mellett (1 pW-ra Fél toltet 5:10
vonatkoztatott dB(A))
A levegGben terjed6 akusztikus
zajkibocsatas osztélya az ,,eco 40-60”
Tipus Beépithet6 program centrifugdlasi szakasza A
esetében, névleges mosasi kapacitds
mellett;
Kikapcsolt izemméd (W) 050 Készenléti izemmod (W) (adott 050
(adott esetben) ’ esetben) g
Programkésleltetés (W) 400 Halozatvezérelt készenléti Gzemmadd )
(adott esetben) ¢ (W) (adott esetben)

A szallito altal vallalt jotallas minimalis id6tartama: 24 hénap

Ezt a terméket Ugy tervezték, hogy eziistionokat

. . . . . Nem
bocsasson ki a mosasi ciklus alatt




Tovébbi informacidk: A garancialis évek szama az egyes nemzeti jogszabalyoktdl fligg6en eltérd lehet. Kivételek:
Irorszag, Egyesiilt Kiralysag: 12 honap; Spanyolorszag, Portugalia: 36 hdnap; Norvégia: 60 hénap

Internetes hivatkozas a gyartd honlapjara, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsagi rendelet mellékletének 9. a) pontjaban
foglalt informacié megtalalhatoé: https://docs.whirlpool.eu/



