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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

TUOTTEEN AVAINTIEDOT

Rakenteen tyyppi | Kalusteisiin sijoitettava
Asennuksen tyyppi | Tydtason alle sijoitettava
Ohjauksen tyyppi | Elektroninen
Ohjaus- ja signaalilaitteiden tyyppi | -
Irrotettava tydtaso | Ei tietoa
Tuotteen paaviri | Valkoinen
Liitdnnan arvo | 1900
Virta | 10
Jannite | 220-240
Taajuus | 50
Virtajohdon pituus | 130
Pistokkeen tyyppi | Schuko
Syottoletkun pituus | 155
Poistoletkun pituus | 150
Saddettavat jalat | Kylla - kaikki
Tuotteen korkeus | 820
Tuotteen leveys | 448
Tuotteen syvyys | 590
Asennustilan minimimikorkeus | 820
Asennustilan maksimikorkeus | 900
Asennustilan minimileveys | 450
Asennustilan maksimileveys | 600
Asennustilan syvyys | 590
Nettopaino | 39.5
Bruttopaino | 41.5

TEKNISET TIEDOT

Automaattiset ohjelmat | On
Vedensydton maksimilimpétila | 60
Kaynnistysviiveen vaihtoehdot | Jatkuva
Kaynnistyksen maksimiajastus | 24
Edistymisen merkkivalo | -
Digitaalinen lihtdlaskennan osoitin | On
Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | On
Huuhtelukirkasteen merkkivalo | On
Suojalaite | Kylld
Saadettava ylikori | Kylld
Suurin mahdollinen yladkori | 0
Suurin mahdollinen alakori | 0
Asetusasetusten enimmédismaara (EU 2017/1369) | 10
Pylvdsasennus | Ei

ENERGIATIEDOT

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369) | E
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369) | 76
Virrankulutus valmiustilassa (EU 2017/1369) | 0,50
Virrankulutus poiskytketyssa tilassa (EU 2017/1369) | 0,50
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369) | 9,0
Airbone melupaastot (EU 2017/1369) | 43
Airbone melupaastoluokka (EU 2017/1369) | B
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