
Mechaninis valdymas
Katalizinė valymo sistema
Energijos klasė: A
Antracitas apdaila
Veidrodinio stiklo durys
4 spinduliuojančios plokštės
Ertmės talpa: 60 l
Likutinės kaitros indikatorius
Daugiafunkcinė orkaitė
Galia: 8500 W
Atitirpinimo funkcija
Priverstinio oro funkcija
220-240 V
Gaminio matmenys, AxPxG: 850 x 500 x 600 mm
Reguliuojamos kojos
1 Radialinis degiklis
1 Radialinis degiklis
1 Radialinis degiklis
1 Radialinis degiklis
Išimamas stalčius / sklendė
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„Whirlpool“ laisvai pastatoma elektrinė viryklė: 50 cm
- W5V8LCSA
„Whirlpool“ laisvai pastatomos 50x60 viryklės
charakteristikos: 4 elektrinės kaitvietės. Elektros tiekimo
įranga. 4 halogeninės kaitlentės. 4 indukcinės kaitlentės. 4
spinduliuojančios kaitlentės.

Vaikų saugos užraktas

Naudodamiesi šio prietaiso technologija „Child Safe“,
mėgaukitės didesne ramybe: dėl užrakto kaitlentė
nebus įjungta netyčia.

„Steam+“

Gaminkite bet kurį pasirinktą patiekalą, išsaugodami
maistines medžiagas ir pagerindami skonį, tik trimis
veiksmais: ant orkaitės dugno įpilkite vandens,
pasirinkite garų programą, nustatykite temperatūrą.

„Multifunction 8“

„Keli gaminimo būdai. „Multifunction 8“ funkcija
siūlo lanksčias gaminimo parinktis, užtikrinančias
puikius rezultatus, kad ir koks būtų receptas.

Karšto oro srautas

Vėdinimo sistema, neleidžianti maišytis kvapams
gaminant maistą skirtingais lygmenimis. Leidžia
gaminti skirtingus patiekalus

Katalitinė sistema

Automatinio valymo plokštės. Katalitinės plokštės,
įtaisytos orkaitės viduje, rūpinasi ištekėjusiu skysčiu ir
tiškalais, pašalindamos juos kepimo metu.

Energijos taupymas

Puikus energijos taupymas. A / A+ energijos klasės
orkaitės pasižymi puikiu energijos taupymo lygiu,
užtikrindamos mažesnes sąnaudas ir mažesnes
išlaidas.
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PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Pagrindinė gaminio spalva Antracitas

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Valdymo tipas Mechaninis

Valdymo nustatymų tipas -

Kokio tipo kaitlentės gali būti valdomos? Elektrinis

Dujinių degiklių skaičius 0

Dujų jungtis Nėra

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 4

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 4

Radialinių kaitviečių skaičius 4

Halogeninių plokščių skaičius 4

Indukcinių gaminimo zonų skaičius 4

Elektrinių šildymo zonų skaičius 0

Valdymo panelės vieta Priekis

Srovė (A) 35,8

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Length of electrical supply cord (cm) Standard

Kištuko tipas Ne

Gaminio aukštis 850

Gaminio plotis 500

Gaminio gylis 600

Grynasis (neto) svoris (kg) 48.2

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EU) 60

Integruota valymo sistema Dalinis katalitinis valymas

TECHNINĖS SAVYBĖS

Laikmatis Taip

Saugos įtaisas Ne

ENERGINĖ KORTELĖ

Energijos įvestis Elektrinis

Ertmės energijos tipas Elektra

Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A

Energijos suvartojimas ciklui, tradicinis – NAUJA (2010/30/ES) 0.92

Energijos suvartojimas ciklui, priverstinio oro konvenkcija – NAUJA (2010/30/ES) 0.76

WHIRLPOOL
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