BTX8117DCA @uknecht

Induktions-Kochfeld (81 cm) Fiir mich und mein Zuhause
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zone durch Temperatureingabe EAN 40 11577 86697 1

DESIGN AuBlenmale (BxT): 807x518 mm
Gebursteter Aluminiumrahmen
KOCHZONEN
4 elektronisch geregelte Induktions-Koch-
zonen, davon 2 mit Heat Control
eine Flexizone mit Heat Control
Einfache Bedienung durch vorne angeord-
nete Bedienelemente
Vorne links: 18/20 cm @, 2200 Watt,
Booster 3700 Watt
Vorne rechts: 14,5 cm @, 1500 Watt,
Booster 2200 Watt
Hinten links: 18/20 cm @, 2200 Watt,
Booster 3700 Watt
Mitte: 21 cm @, 2500 Watt, Booster
3700 Watt
Hinten rechts: 18 cm @, 2300 Watt,
Booster 3200 Watt
AUSSTATTUNG
CleanProtect — mihelose Reinigung nur
mit Wasser
Boil&Cook - Kochen ohne Uberkochen.
Direct Access — Touch Control mit Slider-
Funktion fir jede Kochzone
Digitalanzeige der eingestellten Leistung
flir jede Kochzone
Wipe Function - storungsfreies Abwischen
des Kochfelds
Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf
niedriger Garstufe
Timer fir jede Kochzone mit Abschaltauto-
matik (1 - 99 Min.)
5-fach Restwarmeanzeige
HeatControl - prézise Steuerung der Koch-
zone durch Temperatureingabe
Kindersicherung
Kontrolllampe
Hauptschalter Ein/Aus
TECHNISCHE DATEN
Gesamt-Anschlusswert: 11,1 kW
Ausschnittmale (BxT): 750x490 mm

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
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