DAILY REFERENCE
GUIDE

I:l THANKYOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT. [gWWW You can download the Safety Instructions and the
In order to receive a more complete assistance, please User Manual, by visiting our website
3 register your appliance on: docs.whirlpool.eu and following the Instructions on
www.whirlpool.eu/register the back of this booklet.

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

APPLIANCE
1 1. Upper rack
2. Foldable flaps
7 3. Upper rack height adjuster
4. Upper spray arm
8 \ N 5. Lowerrack
6. Cutlery basket
1 3 7. Lower spray arm
N i \4 8. Filter Assembly
) ) 9. Saltreservoir
N \ 5 10. Detergent and Rinse Aid dispensers
— 6 11. Rating plate
/ \ 12. Control panel
11 10
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CONTROL PANEL
1 2 34 5 678 9 10 11
1.  ON-OFF/Reset button with indicator light 7. Display
2. Program selection button 8. Half Load indicator lights
3. Saltrefill indicator light 9. Half Load button
4. Rinse Aid refill indicator light 10. Delay button
5.  Program number and delay time indicator 11. START/Pause button with indicator light / Tab
6. Tablet indicator light
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FIRST TIME USE

SALT, RINSE AID AND DETERGENT

ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE

After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining :
© be filled when the RINSE AID REFILL indicator light =%

elastic elements from the upper rack.

FILLING THE SALT RESERVOIR

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and

on the machine’s functional components.
« Itis mandatory that THE SALT RESERVOIR NEVER BE EMPTY.
- ltisimportant to set the water hardness.

The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher
(see PRODUCT DESCRIPTION) and must be filled when the SALT REFILL :
indicator light & :

in the control panel is lit.

reservoir cap (anticlockwise).

reservoir with water.

out.
4. Remove the funnel and wipe any salt residue
away from the opening.
Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can get
into the container during the wash program (this could damage the
water softener beyond repair).

cedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion.

SETTING THE WATER HARDNESS

supplier.
The factory sets the default value for the water hardness.

« Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
+ Hold down button P for 5 seconds, until you hear a beep.
« Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.

- Press button P to select the desired hardness level (see WATER
HARDNESS TABLE).

Water Hardness Table
Level °dH °fH °Clark
German degrees French degrees English degrees

1 Soft 0-6 0-10 0-7
2 | Medium 7-11 11-20 8-14
3| Average 12-16 21-29 15-20
4 Hard 17-34 30-60 21-42
5| Very hard 35-50 61-90 43-62

« Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
Setting is complete!

As soon as this procedure is complete, run a program without loading. :

Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.

cator light switches off.

If the salt container is not filled, the water softener and the heating
element may be damaged as a result of limescale accumulation.
Using of Salt is recommended with any type of dishwasher deter-
gent.

: panel is lit.
A
] ) U
— ) Cu ) S,

1. Remove the lower rack and unscrew the

—_

2. Only the first time you do this: fill the salt 2. Pour in the rinse aid (max.110 ml), making sure it does not overflow
3. Position the funnel (see figure) and fill the salt
reservoir right up to its edge (approximately :

1kg); it is not unusual for a little water to leak : NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.

ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID

. If you are not completely satisfied with the drying results, you can ad-
© just the quantity of rinse aid used.

«» Switch the dishwasher on using the ON/OFF button.

.« Switch it off using the ON/OFF button.

Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the pro- :
.+ Press button P three times - a beep will be heard.

© « Switch it on using the ON/OFF button.

© « The current selection level number and rinse aid indicator light flash.

To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that : . . . .
the water hardness setting is based on the actual water hardness in @ ° Press button P to select the level of rinse aid quantity to be supplied.

your house. This information can be obtained from your local water : = Switch it off using the ON/OFF button

© Setting is complete!

- FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser A should
in the control

. Open the dispenser B by pressing and pulling up the tab on the lid.

from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with
adry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.

If the rinse aid level is set to ZERO (ECO), no rinse aid will be supplied.
. The LOW RINSE AID indicator light will not be lit if you run out of rinse aid.

© A maximum of 5 levels can be set according to the dishwasher model.
: The factory setting is specific to the model, please follow instruction
) o - . above to check this for your machine.

+ The current selection level number and the salt indicator light both flash. : , If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).

© « If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a

mid-range number (3-4).

FILLING THE DETERGENT DISPENSER

. To open the detergent dispenser use the opening device C.
. Introduce the detergent into the dry dispenser D only. Place the
. amount of detergent for pre-washing directly inside the tub.

1. When measuring out the detergent
refer to the mentioned earlier infor-

i

P mation to add the proper quantity.
D == Inside the dispenser D there are indi-

U ﬂ ﬂ cations to help the detergent dosing.

c 2. Remove detergent residues from

the edges of the dispenser and clo-
se the cover until it clicks.

. Close the lid of the detergent di-
spenser by pulling it up until the
closing device is secured in place.

After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL indi- : 1he detergent dispenser automatically opens up at the right time
. according to the program.

: If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABLET
. button, because it adjusts the program so that the best washing and
: drying results are always achieved.

. Usage of detergent not designed for dishwashers may cause mal-

. function or damage to the appliance.
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PROGRAMS TABLE

=X} . Duration of Water Energy
£8 Available . i
Program >2 ontions " wash program consumption consumption
oo P (h:min)™ (litres/cycle) (kWh/cycle)
1 Eco Eco s0°| v | S22 @ O 3:20 120 1.04

2 Intensive ﬁ 6°| v | Sz @ O 230 16.0 1.50

3 Mixed @ﬂ 5ol | oz @ O 2:25 160 135

4 Rapid 30’ Q) 50°| - @ O 0:30 9.0 0.60

JL
5 Sanitizing (12 65°| @ 1:40 12.0 140
6 Prewash ©) -] - 2 (@) 0:10 4.0 0.01

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.

Note for Test Laboratories:

For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: dw_test_support@whirlpool.com

Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.
*) Not all options can be used simultaneously.

**) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature
and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and
sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration up to 20 min.

PROGRAMS DESCRIPTION

Instructions on wash cycle selection.

1 ECO

Eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for
this use, it is the most efficient programme in terms of its combined
energy and water consumption, and that it is used to assess complian-
ce with the EU Ecodesign legislation.

2 INTENSIVE
Program recommended for heavily soiled crockery, especially suitable
for pans and saucepans (not to be used for delicate items).

3 MIXED

Mixed soil. For normally soiled dishes with dried food residues.

4 RAPID 30’
Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried
food residues. Does not include drying phase.

5 SANITIZING
Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash.
Can be used to perform maintenance of the dishwasher.

6 PREWASH
Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be
used with this program.

Notes:
Please note that cycle Rapid 30’ is dedicated for lightly soiled dishes.
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OPTIONS AND FUNCTIONS

OPTIONS can be selected directly by pressing the corresponding button (see CONTROL PANEL).

If an option is not compatible with the selected program (see PROGRAMS TABLE), the corresponding LED flashes rapidly 3
times and beeps will sound. The option will not be enabled.

L
I_l1/2

HALF LOAD

If there are not many dishes to be washed, a halfload cycle may :
be used in order to save water, electricity and detergent. Select :
the program and press the HALF LOAD button: the indicator :
light will light up. Press the HALF LOAD button to deselect this :

option.
Remember to halve the amount of detergent.

DELAY

The start time of the program may be delayed for a period of :

time between 1 and 12 hours.

1. Press the DELAY button: the corresponding «h» symbol :
appears on the display; each time you press the button, the :
time (1h, 2h, etc. up to max. 12h) from the start of the selected :

wash cycle will be increased.

2. Select the wash program, press the START/Pause button :
and within 4 seconds close the door: the timer will begin :

counting down.

3. Once this time has elapsed, the indicator light «h» switches

off and the wash cycle begins.

To adjust the delay time and select a shorter period of time,
press the DELAY button.To cancel it, press the button repeatedly :
until the selected delayed start indicator light «<h» switches off. :

The DELAY function cannot be set once a wash cycle has

been started.

TABLET (Tab)

This setting allows you to optimize the performance of the
program according to the type of detergent used.

Press the START/Pause button for 3 seconds (the correspon-
ding symbol will light up) if you use combined detergents in
tablet form (rinse aid, salt and detergent in 1 dose).

If you use powder or liquid detergent, this option should
be off.
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BEDIENUNGSANLEITUNG | Bt
GUIDE

I:l DANKE, DASS SIE SICH FUR EIN WHIRLPOOL PRO- [iWWW: Um die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanle-
DUKT ENTSCHIEDEN HABEN. Fiir eine umfassendere itung, herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website
Z=. Unterstiitzung melden Sie Ihr Gerét bitte docs.whirlpool.eu und befolgen Sie die Anweisun-

an unter: www.whirlpool.eu/register gen auf der Ruickseite dieser Broschiire.

Lesen Sie vor Gebrauch des Gerits die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERAT

Oberkorb
Faltbare Klappen

Oberkorb Hohenversteller

Oberer Spriiharm
Unterkorb
Besteckkorb
Unterer Spriharm

© N U~ WN -

Filtereinheit
Salzbehalter
10. Spulmittel und Klarsptilerspender

N

o

11. Typenschild
12. Bedienfeld

0000 000 00000

12_8 I

BEDIENTAFEL

L ] ==

J & Hbu For

1 2 34 5 9 10 1

1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht 7. Anzeige
2. Programmwahl-Taste 8. Halbe Fillmenge Anzeigelicht
3. Anzeigelicht zum Salz auffillen 9. Taste Halbe Fullmenge
4. Anzeigelicht zum Klarspuler auffillen 10. Startvorwahl-Taste
5. Programmnummer und Verzégerungszeit-Anzeige 11. START/Pause Taste mit Anzeigelicht / Tab
6. Tab Anzeigelicht

Whj;lfz?ool |



ERSTER GEBRAUCH

SALZ, KLARSPULER UND SPULMITTEL

HINWEISE ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME

Nach Abschluss der Installation die Puffer an den Kérben und die :

Riickhaltegummis vom oberen Korb entfernen.

SALZBEHALTER BEFULLEN

hindert.
- DER SALZBEHALTER DARF NIE LEER SEIN!
« Esist wichtig, die Wasserhdarte einzustellen.

Der Salzbehélter befindet sich

SALZNACHFULLANZEIGE &3 der Bedienblende leuchtet.
1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrau-

Uhrzeigersinn ab.

2. Nur beim ersten Mal:
den Salzbehalter mit Wasser.

auslauft.

4. Den Trichter abnehmen und die Salzreste
: spulerdosierung neu eingestellt werden.

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spiil- : * Die Geschirrspiilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.

mittel wahrend dem Waschprogramm in den Behélter gelangt (dies :
: .« Driicken Sie die Taste P drei Mal - ein Piepton ertont.
: « Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

ben, diesen Vorgang vor dem Beginn des Spiilgangs auszufiihren, : | pic Nummer der aktuell ausgewshlten Stufe und die
Klarspulernachfillanzeige blinken.

« Driicken Sie die Taste P, um den Stand der gelieferten

vom Offnungsrand entfernen.

kdnnte den Wasserentharter irreparabel beschadigen).
Immer wenn Sie Salz zugeben miissen, ist es zwingend vorgeschrie-

um Korrosion zu vermeiden.

WASSERHARTE EINSTELLEN

Damit der Wasserentharter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserharte :
: + Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

: - Die Einstellung ist abgeschlossen!

: Die Klarsplerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem
: Fall wird kein Klarspller ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE
: DES FEHLENDEN KLARSPULERS leuchtet nicht mehr auf.

je nach der aktuellen Wasserharte in lhrem Haus eingestellt werden.
Diese Information erhalten sie bei Ihrem 6rtlichen Wasserversorger.
Das Werk stellt den Standardwert fiir die Wasserharte ein.

« Die Geschirrspiilmaschine mit der Taste EIN/AUS einschalten.
« Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

- Die Taste P 5 Sekunden lang gedriickt halten, bis Sie einen Piepton :
: Werkseinstellung ist abhangig vom Modell. Bitte befolgen Sie die An-
: weisungen oben, um dies fiir lhr Gerat zu Gberpriifen.

- Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und die Salznachfiillanzeige : *+ Wenn Sie blauliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine

horen.
- Mit der Taste EIN/AUS einschalten.

blinken.

« Driicken Sie die Taste P um die gewiinschte Hartestufe auszuwahlen
(siehe WASSERHARTE-TABELLE).

© AUFFULLEN Anzeigelicht 3

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem
Geschirr und den funktionalen Komponenten des Geschirrspiilers ver- :

im  Geschirrspiilerboden (siehe :
PRODUKTBESCHREIBUNG) und muss aufgefillt werden, wenn die :

Befiillen Sie : 3 pen Deckel schlieBen bis er einrastet.

Wasserhédrte-Tabelle
Stufe Deut‘.)glé:rtegr. Fran%gls-iischer En(_;.(:lllaéir;lt(egr.
Hartegr.
1 Weich 0-6 0-10 0-7
2 Mittel 7-11 11-20 8-14
3| Durchschnittlich 12-16 21-29 15-20
4 Hart 17-34 30-60 21-42
5 Sehr hart 35-50 61-90 43-62

« Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.
- Die Einstellung ist abgeschlossen!

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Bela-

dung laufen lassen.
Verwenden Sie bitte nur Spezialsalz fiir Geschirrspiiler.
Nach dem Einfiillen des Salzes erlischt die SALZNACHFULLANZEIGE.

gerungen den Wasserentharter und das Heizelement beschadigen.

Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspiilmittel
empfohlen.

i KLARSPULERSPENDER AUFFULLEN

: Klarspiler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der

: Klarspiilerspender A muss aufgefiillt werden, wenn das KLARSPULER
auf der Bedienblende leuchtet.

1. Den Behalter B durch II’Dr(]cken und Anheben der Zunge am Deckel 6ffnen.

ben Sie den Salzbehilterdeckel gegen den : 2. Den Klarspliler vorsichtig bis zur maximalen Fiillstandsmarkierung (110

ml) an der Fiilloffnung einfiillen und ein Uberlaufen vermeiden. Andern-
falls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

3. Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) Fiillen Sie den Klarspiiler NIEMALS direkt ins Innere des

und fiillen Sie den Behalter bis zum Rand mit ; Geschirrspiilers.

Salz (ca. 1 kg), es ist normal,wenn etwas Wasser :

: KLARSPULERDOSIERUNG

Sollte das Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klar-

» Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Klarspulermenge auszuwahlen.

Je nach Geratemodell kdnnen bis max. 5 Stufen eingestellt werden. Die

niedrigere Zahl ein (1-2).

- Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind,

eine hohere Zahl einstellen (3-4)

: EINFULLEN DES SPULMITTELS

: Zum Offnen des Spiilmittelbehiters den Offnungsmechanismus

: Cdriicken. Fiillen Sie das Spiilmittel ausschlieBlich in das trockene
: Fach D ein. Die fiir den Vorspiilgang benétigte Spiilmittelmenge

. wird direkt in den Geschirrspiiler gegeben.

1. Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir
auf die zuvor erwdhnte Information, in der
die richtige Menge angegeben ist. Im Fach
D sind Anzeigen die bei der Spulmitteldo-
sierung helfen.

2. Entfernen Sie eventuelle Spulmit-
telrlickstdnde von den Kanten der
Kammern und schlieBen Sie den Deckel
so, dass er einrastet.

3. Schieben Sie den Deckel der Spilmit-
telkammer zum SchlieBen nach oben,
bis er einrastet.

®

: Die Spulmittelkammer 6ffnet sich automatisch zum richtigen Zeit-
: punkt des jeweils gewdhlten Programms.

Werden Kombispulmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option
. . e s " . : TAB zu verwenden. Damit werden die Programme dem verwendeten
Wenn der Salzbehalter nicht gefiillt ist, konnten Kesselsteinabla- Spiilmittel angepasst, um das bestmégliche%pﬂlergebnis 7u erhalten.
: Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht fiir Geschirr-
: spiiler bestimmt sind, kann zu Fehlfunktionen oder Schaden am

: Gerit fiithren.
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PROGRAMMTABELLE

)]
(1] .
'§- Verfiigbare Programmdauer Wasserver- Energiever-
Programm g Zusatzfunktionen (Std:Min)™ brauch brauch
3 ' (Liter/ Zyklus) | (kWh/ Zyklus)
=
1 Eco Eco s0°| v =z QY O 3:20 12,0 1,04
2 Intensiv ﬁ 65° | 5112 @ @ 2:30 16,0 1,50
3 Gemischt @T' 55° | Y =z QY O 2:25 16,0 135
4 Rapid 30’ @ 50° | - @ O 0:30 9,0 0,60
5 Desinfizieren C::/::( 65° | v @ 1:40 12,0 1,40
6 Vorwasche @ - - iz (D 0:10 4,0 0,01

Die ECO-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemdlf der europdischen Vorschrift EN 60436:2020 erfasst wurden.
Hinweis fiir die Priiflabors: Informationen hinsichtlich der Bedingungen des EN-Vergleichstests sind unter nachfolgender Adresse anzufordern:

dw_test_support@whirlpool.com
Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.
*¥) Nicht alle Optionen kénnen gleichzeitig verwendet werden.

**) Werte, die fir andere Programme als das ECO-Programm angegeben werden, sind nur Richtwerte. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren
Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Spilmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich, zusitz-
lich gewdihlte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zu 20 Min. erh6hen.

PROGRAMMBESCHREIBUNG

Anweisungen beziiglich der Auswahl des Waschzyklus.

1 ECO

Das ECO-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu
reinigen. In Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbra-
uch ist es das effizienteste Programm, das auch zur Priifung der Einhal-
tung der Okodesign-Richtlinie verwendet wird.

2 INTENSIV
Programm fiir stark verschmutztes Geschirr und Topfe (nicht fiir emp-
findliche Gegenstande geeignet).

3 GEMISCHT

Programm fiir normal verschmutzte Topfe und Geschirr.

4 RAPID 30’
Programm fiir halbe Beladung von leicht verschmutztem Geschirr ohne
getrocknete Speisereste. Hat keine Trocknungsphase.

5 DESINFIZIEREN

Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit zusatzlichem antibakte-
riellen Spilgang. Kann fiir die Wartung des Geschirrspilers verwendet
werden.

6 VORWASCHE
Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das spater gespllt werden soll.
Fur dieses Programm wird kein Spulmittel verwendet.

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass das Programm Rapid 30’ fiir leicht verschmutztes
Geschirr geeignet ist.

Whj;lﬁool 3



OPTIONEN UND FUNKTIONEN

OPTIONEN kann direkt durch Driicken der entsprechenden Taste ausgewahlt werden (siehe BEDIENBLENDE).

Wenn eine Option nicht mit dem ausgewahlten Programm kompatibel ist (sieche PROGRAMMTABELLE), blinken die entspre-
chenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertont. Die Option wird nicht aktiviert.

L
|_|1I2

HALBE FULLMENGE

Haben Sie nur wenig Geschirr zu spilen, wahlen Sie den
Spulgang Halbe Fullung. Sie sparen Wasser, Strom und :
Spilmittel. Programm wiahlen, Taste HALBE FULLMENGE
driicken: Die Anzeigelicht leuchtet auf. Driicken Sie die Taste :

HALBE FULLMENGE, um diese Option abzuwahlen.
Denken Sie daran, die Spiilmittelmenge zu halbieren.

STARTVORWAHL

Die Programmstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12 Stunden :

verzdgert werden.

1. Driicken Sie die Taste STARTVERZOGERUNG: Das :
entsprechende Symbol «h» erscheint auf dem Display; bei :
jedem Driicken der Taste, erhéht sich die Zeit (1 Std., 2 Std., :
usw. bis zu max. 12 Std.) ab dem Start des ausgewahlten :

Spulprogramms.

2. Wahlen Sie das Waschprogramm, driicken Sie die Taste :
START/Pause-Taste und schlieBen Sie die Tir innerhalb von :
4 Sekunden: die Zeitschaltuhr beginnt mit der Riickzéhlung. :
3. Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht «h» :

aus und das Programm beginnt automatisch.

Um die Startverzdgerung anzupassen und eine kiirzere Dauer
auszuwahlen, die Taste STARTVERZOGERUNG driicken. Um :
abzubrechen, die Taste wiederholt driicken, bis das ausgewahlte :

Startverzdgerung-Anzeigelicht «h» aus geht.

Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine

Startzeitvorwahl nicht mehr moglich.

TAB

Diese Einstellung erlaubt, die Spulleistung des Programms je
nach verwendetem Spulmitteltyp zu optimieren.

Driicken Sie die START/Pause-Taste 3 Sekunden lang (das
entsprechende Symbol leuchtet), wenn Sie kombinierte Spiilmit-
tel in Tablettenform verwenden (Klarspuler, Regeneriersalz und
Spulmittel in 1 Dosierung).

Wenn Sie Pulver oder Fliissigspiilmittel verwenden, muss
diese Option ausgeschaltet sein.
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KAOHMEPINH ANA®OPA
MPOBAHMATQON

|:| ZAZ EYXAPIZTOYME NMOY AFTOPAZATE ENA MPOION [iWWW: Mmopeite va katefdoete Tig Odnyieg yla TNV ac@alela
WHIRLPOOL. l'a va éxeTe Mo OAOKANPWUEVN TEXVIKN kat to Eyxepidio xpriong, uetaBaivovrag otnv
< ymooTHPIEN, KATAXWPNOTE TN GUOKEUT 0AG OTNV 1otooehida pag docs.whirlpool.eu kat akohouvBwvtag

1otooeAiba: www.whirlpool.eu/register TI¢ 08nyie¢ otnv miow MAgupA auTtoL Tou GUAAadiou.

Awafaocte Tig OSnyieg MPOCEKTIKA TIPIV XPIGILOTIOI|CETE TN GUGKEUN.

NEPIFPA®H NMPOIONTOX

2YZKEYH

Emavw kahdbt

Avadimhoupeva nitepuyla

PuBuiotnc uPoug dvw kahablov

Mavw ektoeutnpag

Katw kaAdot
KahdB1 yia paxatpomnipouva
Kdtw ektofeutnpag

© N U AWN =

J0oTnua @iktpou

0

Aoxeio ahatiov

10. Aoxeia amoppumavTiKoU Kat AAUITPUVTIKOU

11. Mvakida TEXVIKWY OTOIXEIWV

12. NMivakag eAéyxou

0000 000 00000
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-

MINAKAZ ENEFXOY

1 2 34 5 678 9 10 1

Koupmi On/Off pe evdeikTikn Auyvia 7. 006vn

Koupmi emA\oyrig mpoypaupdtwy 8. Evdeiktikn Auxvia Mico QopTtio

EvoeikTiki Auxvia emavamiripwong ahatiol 9. Kouuni Mico ®opTtio

EvoeikTik Auxvia emavaminpwong AaUmpuvTIKoU 10. Kouumi kaBuotépnong

Ap1BuOC TpoypAappaTog Kat EvOElén xpovou kabuotépnong 11. Koupmi“Evapén/Mauon” ue evoeitikn Auxvia / TapmAéta (Tab)

Evbeiktiki Auyvia tapmiétag (Tab)
Whirlgool |
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NMPQTH XPHZH

ANATI, AAMITPYNTIKO KAI ATNTOPPYTIANTIKO

2YZTAZHTIATHN NMPQTH XPHZH

MeTd TV €yKatdoTaon, a@alpéoTe Ta OTom amd ta KoAdOa Kat ta
€NAOTIKA OTOIKEIQ CUYKPATNONG ATTO TO EMAVW KAAEOL

NMAHPQXH TOY AOXEIOY AAATIOY

H xprjon ahatiov amotpénel To oxnuatiopd AAATON ota mdta Kat ota

AEITOUPYIKA PEPN TNG OUOKEUNG,.
« Eivairumoypewtikd o AOXEIO ANATIOY NA MHN EINAI MOTE AAEIO.
«  Eivai onpavtiko va pubuiotei n okAnpdtnta tou vepou.

To 6oxeio alatiou BpiokeTal oTNV KATW TTAEUPA TOU TIALVTNPIOU TATWY
(BA. MEPITPA®H [MPOIONTOZX) kal mpémel va vsui(smt otav avdPel n :

£v6£|K'nKr| Auxvia ANAMAHPQXHE AAATIOY &S otov mtivaka eNéyxou.
WA Tou doxeiov (aploTePOTTPOPA).

YEMioTe To Soxeio alatiov pe vepo.

Stappevoel Aiyo vepo.

umtoA&ippata oAatiol amé To dvolypa.

PTAOEL £WG TNV AVAYKN ETTIOKEVNAC).
KaOe popamou xpetaletal va mpocBécete aldty, ival UTTIOXPEWTIKO

mAUONG yia va amo@pevy0si n SiaBpwon.

PYOMIZH ZKAHPOTHTAZ NEPOY

Ma va Prmopéoel va AEITOUPYNOEL TENEID O AMOOKANPUVTAC VEPOU,
gival onuavtikd n puBWON TNG OKANPOTNTAC VEPOU va Yivetal otnv :

TPAYHATIKY OKANEGTNTA VEPOU Tou omTiol oac. Mmopeite va éxete : © TMi€ote to koupmni P yia va emhétete 1o emimedo moodtnTag

QUTAV TNV MANPo@opia amd Tov TOTKS TTAPOXO VEPOU.

Ané 1o epyooTtdoto pubpieTal n TIPOEMAEYUEVN TIUN YIA TN OKANPOTNTA TOU
VEPOU.

«  Evepyomourjote tn cuokeur mélovtag to koupri ON/OFF.

« AnevepyomoljoTe Tn cuokeun mélovtag to koupri ON/OFF.

OKOUOETE €VA UTTLTT.

- Evepyomoijote tn ouokeun méfovtag to koupuri ON/OFF.

« O apBuog emmédou NG TPEXOUoAE EMAOYNG Kal N evOEIKTIKY Auxvia
ahatiov avapoofrvouv.

okAnpotntag (BA. MINAKAXZ S KAHPOTHTAZ NEPOY).

1. AQaip£oTe TO KATw KaAGB! kat EEPISWOTE TO :

2. M6vo Vv IpWITH POPG TIOU TO KAVETE AUTO: :
¢ 1. Avoi€te ™ Orikn B mé{ovtag kat tpaBwvtag mpog ta emdvw To YAwooiSt
3. TomoBetrioTe To Xwvi (BA. €kOVA) Kal YEUIOTE TO
Soxeio ahatiol péxpl To dvw Xeilog (mepimou :
1 kg). Aev eival aocuvrBiloto @awvopevo va :

Mivakag okAnpdtnTag vepou
°dH °fH °Clark
Eninedo FepUAVIKOUC TaA\koUg AyYAIKOUC
Babuoug 3abuoug Babuoug
1 MeAdarta 0-6 0-10 0-7
2 Meoaia 7-11 11-20 8-14
3| Méoog opog 12-16 21-29 15-20
4 DXOT)ete! 17-34 30-60 21-42
5| MoAL okAnpd 35-50 61-90 43-62

«  AmevepyomoljoTe Tn cuokeun mé{ovtag to kouprni ON/OFF.
H puBuion oAokAnpwONKe!
Mo ohokAnpwBei autr n Siadikacia, Oéote oe Aertoupyia To
TIPOYPAUHA XWwPIG popTio.

Xpnowpomotgite povo aldatt mou mpoopiletal £181ka yia mAvvTipla

MATWV.
MeTd TNV TomoB£TNoN TOu AAATIOU OTN CUOKEUN, N EVOEIKTIKN Auxvia
EMNANANAHPQIYH AAATIOY ofrjvel

AmoGKANPUVTH Kal 6To oTolxEio Oéppavong e§attiag Twv ahdtwv.
H xprion ohatiol ouvioTdtal pe omolovSAMOTE TUTIO AmOPPUTAVTIKOU
mALVTNPIOU TIATWV.

: MAHPQZXZH OHKHXZ AAMIMPYNTIKOY

: To ANapmpuvTiko SteukohUvel to STEFNQMA. H 6rkn Aaumpuvtikov A
¢ mpémnelva yepilel 6tav otov mivaka eAéyxou avafel n eVSEIKTIKRA Auxvia
: ANAMAHPQXZHX AAMIPYNTIKOY =i

ZEN
)

iy

OTO KOTTAKL.

2. Eioaydyete MPOOEKTIKA TO AAUTTIPUVTIKO £WG T PEYIOTN EVOEIKTIKN EYKOTT
(110 ml) Tou xwpou MA\pPwonNC - armouyete T dlappor). Av dlappeloel,
KaBapioTe apEowg To LYPO TIOU SIEPPEVCE LIE Eva OTEYVO TV

4. AQaIpEOTE TO Xwvi Kal KaBapPIioTE TUKOV ¢ 3. MiEOTe KATW TO KOMAKI £WG OTOU OKOUCETE TO XAPOKTNPIOTIKO KK

KAElo{UaTOoG.

BeBawdeite OTI To MHA ival KaAd BISWHEVO, WOTe va unv eoépyetar : MOTE UV pixvete AapmpuvTiké anevdeiag aTov kado.

amopPUTAVTIKG OTO SO0XEi0 KOTA Tn SIAPKEIQ TOU TTPOYPAMMATOC |

: PYOMIZH AOZONOTIAZ AAMIMPYNTIKOY

mAUONC (AUTO PmopEi va TTPoKaAéaEL {NId GTOV ATTOCKANPUVTH Kal va P AV Sev eiote TAPWC
: orevapmoc, UTTOpEiTE Va pUBUICETE TNV TOCOTNTA AAUTTPUVTIKOU TTOU

n dadikacia va oAoKAnpwveTal PV amo tnv évapén Tov KUKAou xpnomonomml

IkavoToiNpévol  amd  Ta  amoTeAéopaTa

Evepyomoir\ote To muvTtrplo mdtwv pe 1o koupri ON/OFF.
AmnevepyomolnoTe To e To koupuri ON/OFF .

Méote To koupui P TpeI popEC - Ba akoUoETE éval .

Evepyomoiote to pe 1o koupri ON/OFF .

O aptBuog emmédou NG TPEXOVOAG EMAOYNAC KAl N eVOEIKTIKA Auxvia
AapmpuvTikou avaBoaoBrvouv.

AAUTTPUVTIKOU TTOU TTPEMEL VA TTAPACXEDEL.

+ Amevepyorolote 1o pe 1o Kouprii ON/OFF

: H pUBuion oAokAnpwBNnKe!

: Av 1o emimedo AapmpuvTIkoL éxel pubuiotei oto MHAEN (ECO), dev Ba
: mapaoxeBei kaBdAou AapmpuvTiko. H evSeiktikn Auyvia MIKPH MOXOTHTA
. Kpatriote matnuévo To Koupni P yia 5 Seutepolenta éwg otou : NAMIMPYNTIKOY Sev Ba avayet av eaviAnBei 1o AUmpUVTIKO. .

* Mmopouv va puBuiotolv éwg kat 5 emimeda avaloya pE TO HOVTEAO
* mMuvtnpiou mdtwv. H epyootactakn puBuion gival 01K yla To LOVTENO,
: aKONOUBNOTE TIC TapATTAVW 08NYiEG yia va TO EAEYEETE YIa TN CUOKEUH 0AG.
: o Av &eite pmhe ypappég ota mata, pubpioTe xapnAdtepo aptBuo (1-2).

. p . . , : «  Av undpyouv otayovec vepou 1) onuddia aAdtwy ota midta, pubuiote
+ Méote 10 koupri P yia va emhé€ete T0 emBuuntd emimedo : PX YOVEG VEDOU 1 oMK pUEH

0€ PeYaAUTEPO aplOuo (3-4).

: MAHPQXH TOY AOXEIOY ANMOPPYIANTIKOY

: NMa va avoiete To Soxeio amoppuMavTIKoU XPNCILOMOINCTE T

1 Saraén avoiyparog C. MpocBéote To amoppuUMAVTIKOG MOVO GTO

! oTeyvo Soxeio D . TOMOOETAOTE TV TOGOTNTA ATTOPPUTIAVTIKOU Yid
! mpomAvon anevdsiag péca otov Kado.

1.'0tav PETPATE TO AMOPPUTAVTIKO
avatpélte OTIC  TIPONYOUUEVES
TANPOYOPIEC Yo Vva  TIPOCoBéoeTe
™MV KOTAMNAn  TocotnTa.  péca
otn Onkn D undpyouv evdeifelc wg
Bonbnua ywa ™ Socopétpnon Tou
QTTOPPUTTAVTIKOU.

2. Apaipéote Ta UTToAEippaTa
QAMOPPUMAVTIKOU Ao TIG AKPEG TWV
Soxelwv TPtV KAEIOETE TO KATTAKL, £WG
OTOU AKOUOTE( TO KAIK.

3.Kh\eiote 1O Kamdkl TOU GoXEiou
ATTOPPUTTAVTIKOU Tpapwvtag
10 endvw £éwg Otou n Sidtaén
KAgloipatog ao@ahioel otn Béon TnG.

: To Soyeio amoppumavTikol AutdUATA AVOiYEL T OWOTH OTIYUr CUHPWVA
Av 1o Soxeio alatiov Sev givat yepdto, pnopei va mpokAnOei {npia otov :
 ouvioToUpE va Xpnotporoleite To kouprni TAMIMAETA, yioti puBpilet
! TO TIPOYPAUMA HE TETOLO TPOTIO WOTE VA EMITUYXAVOVTAL TA KOAUTEPQ
i aMOTEAEOPATOC TTAUGIHATOC Kl OTEYVWUATOG,

: H xpfion amoppumavtikol mou dev mpoopiletal yia mAuvtripla
. MATwv pmopéei va mpoKaléoel SucAettovpyia fj {npid oTn GUCKELN.

UE TO TTPOYPAMA. AV XPNOILOTIOIOUVTAL OTTOPPUTTAVTIKA OAa O€ éva,

2 Whj;lﬁool



MINAKAZ MPOTPAMMATQN

v
(] .
=] Awapkela , 3
=]
Npdypappa §~§' AaBéopeg TPOYPAHHATOG Ka-r:::;\:mn K::‘:ﬁ::ﬁt:"
ra ~X~) s
o2 emAoyéc muoipatog (MTpa/KUKAO) (KWh/koK\o)
¥ (h:min)™
-]
1 Eco Eco soo| v | Sz @ O 3:20 12,0 1,04
2 ‘Evtovo ﬁ 6| v | Dz @ O 2:30 16,0 1,50
3 Mitd @ﬂ sso| | oz @ O 2:25 16,0 1,35
4 Tpriyopo 30’ Q) 500 | - @ O 0:30 9,0 0,60
JL
5 Amolupavon sz 65° | @ 1:40 12,0 1,40
6 Mpoémiuon @ |- 2 ([ 0:10 4,0 0,01

Ta Sebopéva tou mpoypduuarog ECO uetpwvtal uré epyaotnplakéG ouvOrkes oUugwva e to Eupwmaikd Modtumo EN 60436:2020.
2nueiwon yia ta Epyaotripia AoKiuwv: yia mAnpopopiec yia Tic ouvOrkec tn¢ ouykpitikrc Sokiunc EN, amsubuvbeite otn SievBuvon:

dw_test_support@whirlpool.com
A&v amaiteital MPOEMEEEPYATIA TWV OKEVWYV yIA KAvEVA TPOYPaua.
*) Aev umropouv va xpnaiuomotnBouv GAEG ol emAoYEC TauTdypova.

**) OI TIUEG TTOU TTAPEXOVTAL YIA TA TTPOYPAUUATA, EKTOG TOU Tpoypduuatog Eco, eivat evleikTikég. O mpayuatikog xpovog umopei va Stapépel o ouvdptnon
UE TOAAOUG TapdyovTeC OTTwC N OepUoKpasia Kai N TTIECN TOU EI0EPXOUEVOU VEPOU, N BEPLIOKPATIA TOU XWEOU, N TOOATNTA AmoPPUITAVTIKOU, N ToooTNTA
Kat o TUIToG QoPTIoU, N I00PPOTTIA TOU POoPTIou, ol MPOabeTes emAoyég kat n Babuovéunon tou aiodntripa. H Babuovéunon tou aiodntripa umopei va

avérioel Tn SIGPKEIA TOU MPOYPAUMUATOC WG Kal 20 AemTTd.

NEPITPAOH MPOrPAMMATQN

0dnyieg yia tnv emAoyn KUKAOU mMAUGipaToG.

1 ECO

To oikovouikd mpoypapua Eco gival katdAnAo yla tov Kabapiopd
KAVOVIKA AEPWEVWY OKELWV, TO OTIOIO Eival Yla TO OKOTIO AUTO TO TILO
QTIOTEAECHATIKO TIPOYPAMMUA WG TTPOG TN CUVOUACHEVN KATAVAAWON
EVEPYEIOG KAl VEPOU Kal XpnolhoToleital yia tnv aflohoynon tng
OUMPOPPWONG He TN vopoBeaia tng EE yia Tov oikoAoyikd oxeSlacpo.

2 'ENTONO

JUVIOTWUEVO TTPOYPALMA YIa TIOAU Aepwiéva OIKIOKA OKeUN, 1dlaitepa
KATAANAO yla Tnydvia Kat KOToOpOAeG (Sev TIPETEL va XpNOLUOTTOLETAL
yla vaiodnTa okewn).

3 MIKTA
Meikt Bpwtd. Ma Kavovika Aepwpéva mdta pe Eepapéva umoAsippata
TPOPWV.

4 TPHIOPO 30’
Mpdypauua mou XPNOIHOTTOLETAL YIA EAAPPWES AEpWUEVA TIATA XWPIG
Eepapéva umoleippaTa TPoPWV. Agv €XEL PAON OTEYVWONG.

5 ANOAYMANZH

Kavovikd Aepwpéva oIKIakd OKeUN, e CUUTTANPWHATIKO avTiBaKtnpl-
Ko kaBaptopod. KUkAog Tou ekTeAETal yla Tn cuvtENoN Tou TALVTN-
piou maTwv.

6 NMPOMNAYZH
Y Keun TToU TIPOKELTAL va TTAUBOUV apyoTepa. Agv XpnolpomolEiTal
ATMOPPEUTAVTIKO HE auTd TO TTPOYPAUUA.

INUEIWOEIG:
Mpdypappa lpriyopo 30’ mou XpnOolIHOTOLETAL YA EAAPPWE AEpwHEVA
TATA XWPIG EEPAEVA UTTONEIUMATA TPOPWV.

Whj;lﬁool 3



EMIAOTEZ KAI AEITOYPTIEX

OLEMIAOTEZ pmopouv va yivouv miélovtag ameuBeiag To avtiotolxo kouuri otov (BA. [INAKAZ EAETXOY).

Av pia emoyn dev eivar oupBatn pe to emAgypévo mpoypappa (BA. [MINAKAZ [TIPOTPAMMATQN), to avtiototxo LED avaBooBrvet
ypniyopa 3 popég kat akoUyovtat fjxot pmum. H emoyn d&v Oa evepyomoinOei.

L
|_|1/2

d

h

MEXZH OOPTQXH

Av Sgv uTTApXoLV TTOANEG OKEUEC yla va TAUBOUV PmopeiTe !
va €QAPUOOETE TOV KUKAO HéONG @OPTWONG UE OKOTIO va
€EOIKOVOUNOETE TO VEPO, TNV EVEPYELQ KAl TO AMTOPPUTTAVTIKO. !
EmMAEETE AUTO TO TIPOYPAA KAl EVEQPYOTTIOIOTE TO TTANKTPO
MEZHZ OOPTQIHS: Ba avdyel KatdMnAn Auxvia eAéyxou. :
MPOKEIUEVOU VA EVEPYOTIOINOETE AUTAV TNV EMAOYH TATAOTE

Eava to mMnktpo MEZHY OOPTQIHY

Na OupnOeite va pelwdoeTe TN 00N AMOPPUMAVTIKO OE MICH.

KAOGYZTEPHZH

H £vap&n Tou TPOYPAUATOC UITOPE( VA KABUOTEPHOEL yia Hidl

XPOVIKN TEPiodo amod 1 éwg 12 wpE.

1. Mamote 1o koupuni KAOYITEPHIH: otnv 006vn epgavifetat
To avtioTolxo cOpBoAo «h», kGBe popd mou méleTe TO !
KOUUTTI, N WpPa (1 WA, 2 WPES, K.TA.. £wg 12 Wpeg) amd TNV

évap&n Tou emAeypévou KUKAou Auaipatog Ba auénbei.

2. Em\é€te To mpdypappa mAUONG, TTATHOTE TO Koupmi ENAP=H/
Mavon Kat KAEIOTE TNV mOPTa eVTOE 4 SEUTEPONEMTWY: O

XPOVOSIAKOMTNG EEKIVAEL TNV AVTIOTPOPN HETPNON.

3. MOAG TIEPATEL AUTO TO XPOVIKO SIACTNHA, N EVOEIKTIKA !

Auyvia «h» oPrvel kal o KUKAOG TAUONG EEKIVAEL

Mo va puBLIcETE To XPEVO KABUCTEPNONG KAl va EMAEEETE pial
HIKpOTEPN XPOVIKA TEpiodo, MéoTe To Koupumi KAOYXTEPHZH. :
Ma va TNV AKUPWOETE, THECTE TO KOUWTTI EMAVEINNUUEVA WG :
6tou n evSelkTIkA Auxvia emAeypévng kaBuotépnone évapéng !

«h» opnoeL

H Aertoupyia KAOYITEPHZH 8&v pmopei va puBpiotei 6tav

To MpOypappa £XEl EEKIVIOEL

TAMMOAETA (Tab)

H pUBuion auth mapéxel tn Suvatotnta BeAtiotonoinong
¢ amddoong Twv TPOYPAUUATWY avaloya HE Tov TUTTO
ATTOPPUTIAVTIKOU TTOU XPNOLUOTIOLETAL.

Méote To Koupri ENAPZH/MAYZH yia 3 Seutepohenta

(to avtioTolyo cupBolo avdpel) av xpnotuomnoleite
AMOPPUMAVTIKA ouVSUACOUEVNG SPAoNG O LOPP) TAUTAETAG
(AapmpuvTiké, ahdTL kal amoppumnavTtikéd o 1 §éon).

Av XpNOILOTIOLEITE OKOVN 1] UYPO ATTOPPUTTAVTIKO, N
emAoyN aUTH TIPEMEL VA EIVAL ATTEVEPYOTTOINHEV.

Whj;lﬁool



|
GUIA £
DE REFERENCIA DIARIA

I:l GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL. [2 Puede descargar las Instrucciones de seguridad y el
Si desea recibir un servicio mas completo, registre su — Manual de usuario, visitando nuestro sitio web
g aparato en: www.whirlpool.eu/register docs.whirlpool.eu y siguiendo las instrucciones de la

parte trasera de este folleto.

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

APARATO

Cesto superior

Sujeciones plegables

Ajustador de altura de la bandeja superior

Brazo aspersor superior

Cesto inferior
Cesto de cubiertos
Brazo aspersor inferior

© N U A WN =

Conjunto de filtrado

0

Deposito de sal

9000

10. Dispensadores de detergente y abrillantador

11. Placa de caracteristicas
/ \ 12. Panel de control

0000 000 00000
Q| |°
(OO O O Q)

12_% |

PANEL DE CONTROL

1 2 34 5 678 9 10 11

1. Botén de Encender-Apagar / Reset con indicador luminoso 7. Pantalla

2. Botdn de seleccion de programas 8. Indicador luminoso de Media Carga

3. Indicador luminoso de recarga de sal 9. Botén de Media Carga

4. Indicador luminoso de recarga de abrillantador 10. Botdn de aplazamiento

5. Indicador luminoso de nimero de programa y tiempo diferido  11. Botdn de Inicio/Pausa con indicador luminoso/ Pastillas (Tab)
6. Indicador luminoso de Pastillas (Tab)

Whj;lfz?ool |



PRIMER USO

SAL, ABRILLANTADORY DETERGENTE

CONSEJO RESPECTO AL PRIMER USO

Después de la instalacion, retire los topes de las bandejas y los elementos
. abrillantador A se debe rellenar cuando el indicador luminoso de
 RECARGA DE ABRILLANTADOR ;&

de retencion elasticos de la bandeja superior.

LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL

El uso de sal evita la formacién de INCRUSTACIONES DE CAL en la vajilla

y en los componentes funcionales de la maquina. i
- Es obligatorio que EL DEPOSITO DE SAL NO ESTE NUNCA VACIO.
- Esimportante ajustar la dureza del agu

El deposito de sal se ubica en la parte inferior del lavavajillas (consulte
DESCRIPCION DEL PRODUCTO) y se debe rellenar cuando el indicador :

de RECARGA DE SAL &35 del panel de control se encienda.

pon del depésito (en sentido antihorario).
. Pasos a seguir solo la primera vez: llene el
depésito de sal con agua.

kg); puede derramarse un poco de agua.

de sal del orificio.

pueda entrar en el depésito durante el programa de lavado (esto podria es-
tropear irremisiblemente el ablandador del agua).

Siempre que necesite afadir sal, es obligatorio completar

el procedimiento antes del inicio del ciclo de lavado para evitar

la corrosion.

CONFIGURACION DE LA DUREZA DEL AGUA

Para que el ablandador del agua funcione a la perfeccién, es esencial : c | c . )
que la configuracién de la dureza del agua se base en la dureza real del : * Pulse el boton P para seleccionar el nivel del abrillantador y la cantidad
agua de su casa. Su suministrador de agua local le puede proporcionar : - ! .
.« Apaguelo con el botén Encendido/Apagado.
. jConfiguracion finalizada!

Si se selecciona el nivel de abrillantador CERO (ECO), no se suministrara
. abrillantador. El indicador luminoso de ABRILLANTADOR BAJO no se

esta informacion.
La fabrica ajusta el valor predeterminado de dureza del agua.

« Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.
« Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

« Mantenga pulsado el botén P durante 5 segundos, hasta que oiga :
: Se pueden configurar 5 niveles como maximo segun el modelo de
- lavavajillas. Los ajustes de fabrica son especificos para el modelo, siga
. las instrucciones anteriores para comprobar esto en su maquina.

+ Tanto el nimero del nivel de la seleccién actual como el indicador luminoso : . . " . )
.« Sive manchas azuladas en la vajilla, seleccione un nimero bajo (1-2).

un pitido.
+ Encienda el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.

de la sal parpadean.

« Pulse el botén P para seleccionar el nivel de dureza deseado (consulte :

la TABLA DE DUREZA DEL AGUA).

Tabla de dureza del agua

°dH °fH °Clark
Nivel Niveles Niveles Niveles
Alemanes Franceses Ingleses

1 Blanda 0-6 0-10 0-7
2 Media 7-11 11-20 8-14
3 Normal 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17-34 30-60 21-42
5 Muy dura 35-50 61-90 43-62

« Apague el aparato pulsando el botén Encendido/Apagado.
Configuracién finalizada!

Cuando haya completado este procedimiento, ejecute un programa sin

carga.
Utilice solamente sal fabricada especificamente para lavavajillas.
Cuando haya echado la sal dentro del depésito, el indicador luminoso
de RECARGA DE SAL se apagara.

ciones de cal.
Se recomienda utilizar sal con cualquier tipo de detergente para
lavavajillas.

1. Retire la bandeja inferior y desenrosque el ta- :
© 1. Abrael dispensador B pulsando y levantando la lengiieta de la tapa.
: 2. Introduzca el abrillantador con cuidado como méaximo hasta la dlti-

. Coloque el embudo (véase la figura) y llene el de-
posito de sal hasta el borde (aproximadamente 1

. LLENADO DEL DISPENSADOR DEL ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El dispensador de

del panel de control esté encendido.

0
-

#)
o

ma marca (110 ml) de referencia del depésito, evitando que se der-
rame. Si se derrama, limpie el derrame inmediatamente con un pano
seco.

. 3. Pulse la tapa hasta que oiga un clic, para cerrarla.

- Retire el embudo y limpie cualquier residuo : NyYNCA eche el abrillantador directamente en la cuba.

Asegurese de que el tapdn esté bien cerrado, de modo que el detergente no A,JUSTE DE LA DOSIS DE ABR,ILLANTADOR .
- Si los resultados del secado no le satisfacen totalmente, puede ajustar

la cantidad de abrillantador utilizada

« Encienda el lavavajillas con el botén Encendido/Apagado.

© « Apaguelo con el botén Encendido/Apagado.
¢« Pulse el botén P tres veces: oira un pitido.

« Enciéndalo con el botén Encendido/Apagado.

- Tanto el numero del nivel de la seleccion actual como el indicador

luminoso del abrillantador parpadean.

que se tenga que suministrar.

encendera si el abrillantador se termina.

- Si hay gotas de agua o incrustaciones de cal en la vajilla, seleccione
un numero alto (3-4).

: RELLENAR EL DISPENSADOR DE DETERGENTE

. Para abrir el dispensador de detergente utilice el mecanismo de

. apertura C. Introduzca el detergente solo en el dispensador D seco.
. Eche la cantidad de detergente para el prelavado directamente

. dentro de la cuba.

1. Cuando dosifique el detergente, con-
sulte la informaciéon mencionada an-
teriormente para afadir la cantidad
correcta. Dentro del dispensador D
hay indicaciones para ayudarle a do-
sificar el detergente.
Retire los restos de detergente de
los bordes del dispensador y cierre
la tapa hasta oir un clic.
. Cierre la tapa del dispensador de deter-
gente levantandola hasta que el meca-
nismo de cierre quede bien fijado.

"t [©
= ;

. Eldispensador de detergente se abre automaticamente en el momento
. adecuado segun el programa.

Si el depésito de sal no se llena, el ablandador del agua y la resistencia : S; se utilizan detergentes todo en uno, recomendamos usar el boton

pueden sufrir dafios como resultado de la acumulacién de incrusta- © de PASTILLAS, ya que ajusta el programa de tal modo que Siempre se
: consigan los mejores resultados de lavado y secado.
‘ El uso de detergente no disefiado para lavavajillas puede provocar

. fallos de funcionamiento o dafios en el aparato.
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TABLA DE PROGRAMAS

o
°
o .
b Duracion Consumo Consumo
" . . . *, del programa ,
Programa o | Opciones disponibles de agua de energia
o de lavado . . .
o o e (litros/ciclo) (kWh/ciclo)
w (h:min)™
&
1. Eco Eco soo | v | o2 @ O 3:20 12,0 1,04
2. Intensivo ﬁ 6 | v | o2 @ O 2:30 16,0 1,50
3. Mixta @TI s |V | o2 @O 2:25 16,0 135
4 Rapidose ) soo | - QRS 0:30 90 0,60
dL
5. Desinfeccién ("j{ 65° | v @ 1:40 12,0 1,40
6. Remojo &) - |- vz (3 0:10 4,0 0,01

Los datos del programa ECO se miden bajo condiciones de laboratorio de conformidad con la Norma europea EN 60436:2020.
Nota para los laboratorios de pruebas: para obtener informacion detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN, escribir a la siguiente

direccién: dw_test_support@whirlpool.com

No es necesario ningun tratamiento previo de la vajilla antes de ninguno de los programas.

*) No todas las opciones se pueden utilizar simultdneamente.

**) Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco son indicativos. El tiempo real puede variar dependiendo de muchos factores
como la temperatura y la presion del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, la colocacion
de la carga, las opciones adicionales seleccionadas y la calibracién del sensor.

La calibracion del sensor.puede incrementar la duracién del programa hasta 20 min.

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Instrucciones sobre la seleccién de programa de lavado.
1 ECO

E programa Eco es adecuado para lavar utensilios con suciedad normal,
para este uso es el programa mas eficiente en términos de consumo
combinado de energia y agua, y se utiliza para valorar el cumplimiento
con la legislacion de Ecodisefio de la UE.

2 INTENSIVO
Programa recomendado para vajilla muy sucia, en especial para ollas o
sartenes (no se debe utilizar para articulos delicados).

3 MIXTA
Suciedad mixta. Para vajilla con suciedad normal con residuos de comi-
da secos.

4 RAPIDO 30’
Programa recomendado para media carga de vajilla poco sucia sin res-
tos de comida secos. No tiene fase de secado.

5 DESINFECCION

Vajilla con suciedad normal o muy sucia, con accién antibacteriana su-
plementaria. Puede utilizarse para realizar el mantenimiento del lava-
vajillas.

6 REMOJO
Se utiliza para remojar la vajilla que planea lavar mas tarde. Con este
programa no se debe utilizar detergente.

Notas:
Tenga en cuenta que el ciclo Rdpido 30’ esta destinado a vajilla poco
sucia.
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OPCIONES Y FUNCIONES

Las OPCIONES se pueden seleccionar directamente pulsando el botén correspondiente (consulte el PANEL DE CONTROL).

Si una opcién no es compatible con el programa seleccionado (consulte la TABLA DE PROGRAMAS), el led correspondiente par-
padea rapidamente 3 veces y suenan unos pitidos. La opcion no se habilitara.

L
I_|1IZ

MEDIA CARGA

Si no hay que lavar mucha vajilla, se puede utilizar un ciclo :
de media carga para ahorrar agua, electricidad y detergente. :
Seleccione el programa y pulse el boton de MEDIA CARGA: :
el indicador luminoso se encenderd. Pulse el botén de MEDIA :

CARGA para deseleccionar esta opcion.
Acuérdese de dividir la cantidad de detergente.

APLAZAMIENTO

La hora de inicio del programa se puede retrasar un periodo :

de tiempo de entre 1y 12 horas.

1. Pulse el botén de APLAZAMIENTO: el simbolo «h» :
correspondiente aparece en la pantalla; cada vez que pulse :
el botén, el tiempo (1 h, 2 h, etc. hasta méx. 12 h) del inicio del :

ciclo de lavado seleccionado se incrementara.

2. Seleccione el programa de lavado , pulse el botén de INICIO/
PAUSAYy cierre la puerta antes de 4 segundos: el temporizador :

empezard la cuenta atras.

3. Cuando ha transcurrido este tiempo, el indicador luminoso :

«h» se apaga y empieza el ciclo de lavado.

Para ajustar el tiempo de retraso y seleccionar un periodo
de tiempo mas corto, pulse el botéon de APLAZAMIENTO.
Para cancelar, pulse el botén repetidamente hasta que el
indicador luminoso «h» del aplazamiento seleccionado se
apague.

La funcion de APLAZAMIENTO no puede configurarse una

vez iniciado el ciclo.

PASTILLAS (Tab)

Esta funcion permite optimizar el rendimiento del programa
segun el tipo de detergente utilizado.

programa segun el tipo de detergente utilizado.

Pulse el botén INICIO/PAUSA (el indicador luminoso se encen-
derd / el simbolo correspondiente se encenderd) si usa detergentes
combinados en forma de pastilla (abrillantador, sal y detergente en
1 dosis).

Si utiliza detergente en polvo o liquido, esta opcion
deberia estar desactivada.
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GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE | °
D'UTILISATION QUOTIDIENNE

I:l MERCI D’AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL. i Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et
Afin de recevoir une assistance plus compléte, merci www le Manuel de I'utilisateur, en visitant notre site Inter-
3 d'enregistrer votre appareil sur on: net docs.whirlpool.eu et en suivant les instructions

www.whirlpool.eu/register figurant au verso du présent fascicule.

Avant d’utiliser I'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL
1 1. Panier supérieur
2. Volets pliables
7 — 3. Bouton de réglage de la hauteur du panier
= supérieur
8 \ Bras d'aspersion supérieur

4
5. Panier inférieur

6. Panier a couver

7. Bras d'aspersion inférieur
8

9

1

Ensembile filtre

1N |
) Réservoir a sel
0. Distributeurs de détergent et liquide de
rincage
11. Plaque signalétique
/ 12. Panneau de commande

11
[am] i
T Bﬂl

=18
126§ |
PANNEAU DE COMMANDE

&)

10 11
1. Touche Marche-Arrét / Réinitialisation avec le voyant 7. Affichage
2. Sélecteur de programme 8. Voyant Demi-charge
3. Voyant de niveau de sel 9. Touche Demi-charge
4. Voyant de niveau de liquide de rincage 10. Touche Différé
5. Voyant pour le numéro du programme et le retard réglage 11. Touche DEPART / Pause avec le voyant / Pastille
6. Voyant Pastille
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PREMIERE UTILISATION

SEL, LIQUIDE DE RINCAGE, ET DETERGENT

CONSEILS AU SUJET DE LA PREMIERE UTILISATION

Apres l'installation, enlevez les boulons d'arrét sur les paniers et les
éléments élastiques qui retiennent le panier supérieur.

REMPLIR LE RESERVOIR DE SEL

L'utilisation de sel empéche la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et

sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.
- Le RESERVOIR DE SEL NE DOIT JAMAIS ETRE VIDE.
« llestimportant de régler la dureté de I'eau.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir
DESCRIPTION DU PRODUIT) et il doit étre rempli quand le voyant REM- :

PLISSAGE DE SEL & sur le panneau de commande est allumé.

1. Enlevez le panier inférieur et dévissez le bo-
uchon du réservoir (sens antihoraire).

d’eau le réservoir a sel.

est normal qu’un peu d'eau déborde.

sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du déter-
gent pénétre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir
pourrait sendommager au point de ne plus étre réparable).

cuve.

REGLER LA DURETE DE L'EAU

Pour que I'adoucisseur d'eau fonctionne a la perfection, il estimportant :
de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre rési- :
¢ Si le niveau de liquide de rincage est a ZERO (ECO), il n'y aura pas de
. liquide de ringage distribué. Le voyant LIQUIDE DE RINCAGE BAS ne s'al-
: lumera pas s'il ne reste plus de liquide de ringage.

i Un maximum de 5 niveaux peuvent étre réglés selon le modéle du la-
: vevaisselle. Les réglages d'usine sont spécifiques au modéle, merci de
- Appuyer sur la touche P pendant 5 secondes ; un bip se fait entendre. : suivre les instructions ci-dessus pour vérifier ceux qui s'appliquent a
: votre machine.

i+ Sivous observez des traces bleuatres sur la vaisselle, placez sur un

dence. Cette information peut étre obtenue de votre fournisseur d'eau
local.
L'usine régle la valeur par défaut de la dureté de l'eau.

+ Allumer I'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRQT.
« Eteindre I'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET.

« Allumer I'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET.
« Le numéro de la sélection actuelle et le voyant de niveau de sel
clignotent.

« Appuyer sur la touche P pour sélectionner le niveau de dureté
désiré (voir TABLEAU DE DURETE DE L'EAU).

Tableau de dureté de I'eau
Level °dH °fH °Clark

Degrés allemand | Degrés francais Degrés anglais

1| Trésdouce 0-6 0-10 0-7

2 | Moyenne 7-11 11-20 8-14

3 Douce 12-16 21-29 15-20

4 Dure 17-34 30-60 21-42

5| Trésdure 35-50 61-90 43-62

« Eteindre I'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET.
Le réglage est terminé !

Une fois cette opération complétée, lancez un programme sans charger

le lave-vaisselle.
Utilisez seulement le sel spécialement congu pour les lavevaisselles.

Lorsque le sel est versé dans I'appareil, le voyant AJOUTER DU SEL s'‘éteint.
Si le contenant de sel n’est pas rempli, I'adoucisseur et I'édlément :

chauffant peuvent étre endommagés a cause de I'accumulation de :
¢ Sivous utilisez un détergent « tout-en-un », nous vous conseillons
L'utilisation de sel est recommandée avec n‘importe quel type de d'utiliser la touche PASTILLE, elle ajuste le programme de facon a

: toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et séchage.

: L'utilisation d'un détergent non-congu pour les lave-vaisselles peut

: provoquer un dysfonctionnement ou des dommages a I'appareil.

calcaire.

lessive pour lave-vaisselle.

2. La premiére fois uniquement, vous devez :
effectuer 'opération suivante : Remplissez :

: REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINCAGE

¢ Le liquide de rincage permet a la vaisselle de SECHER plus facilement.
. Le distributeur de liquide de rincage A devrait étre rempli lorsque le
: voyant de NIVEAU DE LIQUIDE DE RINCAGE i est allumé & I'écran.

|
1=

=
i<k
)

¢ 1. Ouvrez le distributeur B en appuyant et en tirant sur l'onglet sur le

couvercle.

2. Versez doucement du liquide de rincage jusqu'a la marque de référence
(110 ml) du réservoir de remplissage - évitez les débordements. Si cela se
produit, nettoyez les dégats immédiatement avec un linge sec.

3. Placez l'entonnoir (voir figure) et remplissez le © 3. Appuyez sur le bouchon pour le fermer; un clic se fait entendre.

réservoir de sel jusqu’au bord (environ 1kg); il :

) - - : AJUSTER LE DOSAGE DU LIQUIDE DE RINCAGE

4. Enlevez I'entonnoir et essuyez les résidus de : i R N P .
: Sivous n'étes pas complétement satisfait avec le séchage, vous pouvez

: ajuster la quantité de liquide de rincage utilisée.

¢« Allumez le lave-vaisselle en utilisant la touche MARCHE/ARRET.

: « Eteignez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRET.

: « Appuyez sur la touche P a trois reprises - vous entendrez un bip.

Apres chaque ajout de sel dans le réservoir, il est obligatoire de lancer : * Allumez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRET.

immédiatement un cycle de lavage afin d'éviter toute corrosion de la : - Le numéro du niveau de sélection actuelle et le voyant du niveau
: de liquide de ringage clignotent.
: « Appuyez sur la touche P pour sélectionner la quantité de liquide

de rincage qui doit étre utilisée.

Ne JAMAIS verser le liquide de rincage directement dans la cuve.

« Eteignez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRET
Le réglage est terminé !

niveau plus bas (1-2).

.« Sivous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur

la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (3-4).

: REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DETERGENT

: Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif
: d'ouverture C.Insérez le détergent dans le distributeur sec D seule-
: ment. Placez la quantité de détergent pour le prélavage directe-
: mentdans la cuve.

1. Lorsque vous mesurez la lessive, con-
sultez les informations mentionnées
précédemment pour ajouter la quantité
correcte. A l'intérieur du distributeur D se
trouvent des indications pour aider au do-
sage de la lessive.

2. Enlevez les résidus de détergent sur
le bord des récipients avant de fermer le
couvercle; un clic se fait entendre.

3. Fermez le couvercle du distributeur
de détergent en le tirant vers le haut
jusqu'a ce que le dispositif soit ferme-
ment en place.

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment dé-
terminé par le programme.
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TABLEAU DES PROGRAMMES

v Durée du . .
o . Consommation | Consommation
® Options programme de ) e .
Programme S . . " d’eau d’énergie
9 disponibles lavage (I/cycle) (KWh/cycle)
3 (h:min)"™ cycle cycle
1 Eco Eco soo| v | D@ O 3:20 120 1,04
2 Intensif ﬁ 6°| v | Dz @ O 2:30 16,0 1,50
3 Mixte (Cﬂ 55° | ‘::1/2 @ @ 2:25 16,0 1,35
: ’ o fl] .
4 Rapide 30 Q) 50° | - @ O 0:30 9,0 0,60
5 Antibactérien C'-i 65° | v @ 1:40 12,0 1,40
. [ I .
6 Prélavage &) |- iz (D 0:10 4,0 0,01

Les données du programme Eco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément a la norme européenne EN 60436:2020.
Note pour les laboratoires d'essai : pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif EN, s'‘adresser a: dw_test_support@whirlpool.com
Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant I'un quelconque des programmes.

¥) Les options ne peuvent pas toutes étre utilisées en méme temps.

*¥) Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Eco sont fournis d titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des
facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la piéce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, I'équilibre
de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme

jusqu'a 20 minutes.

DESCRIPTION DES PROGRAMMES

Consignes pour la sélection du cycle de lavage.

1 ECO

Le programme Eco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement
sale, et pour cette utilisation, c'est le programme le plus efficace en
termes d'énergie combinée et de consommation d'eay, et il est utilisé
pour évaluer la conformité a la |égislation européenne en matiere d’é-
co-conception.

2 INTENSIF
Programme pour la vaisselle et les casseroles trés sales (ne pas utiliser
pour la vaisselle délicate).

3 MIXTE
Saleté mixte. Pour la vaisselle normalement sale avec des résidus de
nourriture secs.

4 RAPIDE 30’

Programme a utiliser pour la demi-charge de vaisselle Iégerement sale
sans résidus alimentaires séchés. N'a pas de phase de séchage.

5 ANTIBACTERIEN
Vaisselle sale ou trés sale, avec lavage antibactérien supplémentaire.
Peut étre utilisé pour effectuer I'entretien du lave-vaisselle.

6 PRELAVAGE
Utilisez ce programme pour rafraichir la vaisselle qui sera lavée plus
tard.N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

Remarques:
Il convient de noter que le cycle Rapide 30’ est destiné uniquement a la va-
isselle Iégérement sale.
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OPTIONS ET FONCTIONS

Les OPTIONS peuvent étre sélectionnées directement en appuyant sur la touche correspondante (voir PANNEAU DE COMMANDE).

Si une option n’est pas compatible avec le programme sélectionné (voir TABLEAU DES PROGRAMMES), le voyant
correspondant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. La fonction n'est pas activée.

L
I_l1/2

DEMI-CHARGE

S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle a laver, la demi-charge peut :
étre utilisée pour économiser de l'eau, de I'électricité, et du :
détergent. Sélectionnez le programme et appuyez sur la touche
DEMI-CHARGE : le voyant s'allume. Appuyez sur la touche DEMI- :

CHARGE pour annuler cette option.

N’oubliez pas de réduire la quantité de détergent de moitié.

DIFFERE

Le début du programme peut étre retardé pour une période

entre 1 et 12 heures.

1. Appuyez sur la touche DIFFERE : le symbole «h» correspon- :
dant apparait sur I'écran ; chaque fois que vous appuyez sur la :
touche, le temps (1 heure, 2 heures, etc. jusqu'a un max de 12

heures) avant le début du cycle de lavage augmente.

2. Sélectionnez le programme de lavage, appuyez sur le bouton
DEPART/Pause et dans les 4 secondes, fermez la porte : la :

minuterie commencera le compte a rebours.

3. Une fois le temps écoulé, le voyant «h» séteint et le cycle de

lavage démarre.

Pour ajuster le délai et sélectionner une période de temps plus

courte, appuyez sur la touche DIFFERE. Pour I'annuler, appuyez
sur la touche a plusieurs reprises pour éteindre le voyant «h» de
départ différé sélectionné.

La fonction DIFFERE ne peut pas réglée une fois le
programme en cours.

PASTILLE

Ce réglage vous permet d'optimiser le rendement du pro-
gramme selon le type de détergent utilisé.

Appuyez sur la touche DEPART/Pause pendant 3 secondes

(le symbole correspondant s'illumine) si vous utilisez un
détergent sous la forme d’une pastille (liquide de rincage, sel,
et détergent en une seule dose).

Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, cette
option devrait étre éteinte.
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GUIDA RAPIDA -
GUASTI

I:l GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL. iWWW E possibile scaricare le Istruzioni per la sicurezza e le Istru-
Per ricevere assistenza in modo piu completo, registrare il zioni per l'uso dal sito docs.whirlpool.eu; seguire qu-

g proprio apparecchio sul sito: www.whirlpool.eu/register indi le istruzioni riportate sul retro del presente libretto.

Prima di utilizzare I'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza.

DESCRIZIONE PRODOTTO

APPARECCHIO

Cestello superiore

Sponde ribaltabili

Regolatore altezza cestello superiore

Braccio aspersore superiore

Cestello inferiore

Cestello per le posate
Braccio aspersore inferiore

© NSOV A WDN =

Gruppo filtro

9. Distributore del sale

)

_— \\
=]}

10. Distributori per detersivo e brillantante

11. Targhetta matricola

12. Pannello comandi

12_% |

PANNELLO COMANDI

Tasto Accensione-Spegnimento/Ripristino e relativa spia 7. Display

Tasto di selezione programmi 8. Spia Mezzo Carico

Indicatore di riempimento del sale 9. Tasto Mezzo Carico

Indicatore di riempimento del brillantante 10. Tasto di Avvio ritardato

Numero programma e indicatore di durata del ritardo 11. Tasto AVVIO/Pausa e relativa spia/Pastiglia
Spia Pastiglia

ounkhwn =
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PRIMO UTILIZZO

SALE, BRILLANTANTE E DETERSIVO

SUGGERIMENTO PER IL PRIMO UTILIZZO

Dopo aver completato l'installazione, togliere i fermi dai cestelli e gli ele- :
. distributore di brillantante A deve essere riempito ogni volta che a spia dell’

. indicatore di RIEMPIMENTO BRILLANTANTE %
- illuminata

menti elastici di ritegno dal cestello superiore.

RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO DEL SALE

L'uso di sale previene la formazione di CALCARE sulla superficie dei piatti e

sui componenti della macchina.
- Eindispensabile che IL SERBATOIO DEL SALE NON SIA MAI VUOTO.
« Eessenziale quindi che il livello di durezza dell'acqua sia stato impostato.

Il serbatoio del sale & situato nella parte inferiore della lavastoviglie (vedere :
DESCRIZIONE PRODOTTO) e deve essere obbligatoriamente rifornito ogni volta che

l'i ndlcatore di RIEMPIMENTO SALE &5 sul pannello comandi si accende.

serbatoio (ruotare in senso antiorario).
2. Solo la prima volta:
serbatoio del sale.

chi leggermente.

4. Togliere Iimbuto ed eliminare qualsiasi residuo ‘: . . . .
9 a . 3. Abbassare il coperchio fino ad avvertire lo scatto che ne segnala la chiusura.

Accertarsi che il tappo sia adeguatamente serrato per evitare l'ingresso di Non versare MAl il brillantante direttamente all'interno della vaschetta.

detersivo all'interno della vaschetta durante il programma di lavaggio (cio :

potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo addolcente senza po- Se non si &€ completamente soddisfatti del processo di asciugatura, & possi-

. . : blle regolare la quantita di brillantante da utilizzare.
Ogni volta che occorre aggiungere sale, la procedura deve essere ne- :

cessariamente eseguita prima dell'inizio del ciclo di lavaggio per evi- © + Disattivare la lavastoviglie utilizzando lo stesso tasto ACCENSIONE/SPE-

di sale dall’areacircostante lI'apertura.

ssibilita di riparazione).

tare rischi di corrosione.

IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA DELLACQUA

Per consentire che il dispositivo addolcente dell'acqua agisca al meglio, & es- :
senziale che Iimpostazione del livello di durezza dell'acqua tenga conto della :

sua durezza effettiva nell'utenza domestica. E possibile ottenere il valore di . Premere sul tasto P per impostare il livello di brillantante corrispondente

durezza dell'acqua nell’'utenza domestica rivolgendosi al proprio fornitore.

Il valore predefinito per la durezza dell’acqua viene impostato in fabbrica.

« Azionare |'apparecchio agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

- Disattivare 'apparecchio agendo sullo stesso tasto
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

.- T il P i, i ire il le corrispon- :
enere premuto il tasto P per 5 secondi, fino a udire il segnale corrispon . BRILLANTANTE INSUFFICIENTE non & illuminata.

. A seconda del modello di lavastoviglie & possibile impostare al massimo 5 livelli
« Il numero corrispondente al livello di selezione corrente e l'indicatore di livello : di dosaggio. Le impostazioni di fabbrica dipendono dal modello; seguire le
: istruzioni precedenti in base alle caratteristiche del proprio apparecchio.

. Premere il tasto P per selezionare il livello di durezza dell’acqua richiesto : + In presenza di strisce con sfumature blu sulla superficie dei piatti, impo-

dente.
- Azionare |'apparecchio agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

del sale lampeggiano entrambi.

(vedere TABELLA DEI LIVELLI DI DUREZZA DELL'ACQUA).

1. Togliere il cestello inferiore e svitare il tappo del

3. Sistemare opportunamente l'imbuto (vedere fi- :
gura) e rifornire il serbatoio del sale fino all'orlo :
(circa 1 kg); Non e inconsueto che I'acqua traboc- :

Tabella di durezza dell’acqua
Livello Gradi ?etlleschi Gradi :::ncesi Grao(I:iI:w::]klesi
1 Dolce 0-6 0-10 0-7
2 | Moderatamente dolce 7-11 11-20 8-14
3 Medio 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17 -34 30-60 21-42
5 Molto dura 35-50 61-90 43 -62

- Disattivare I'apparecchio agendo sullo stesso tasto ACCENSIONE/SPE-

GNIMENTO.
La procedura di impostazione é stata completata!

Non appena completata tale procedura, avviare uno dei programmi senza carico.
Utilizzare soltanto sale di tipo specifico per lavastoviglie.

Dopo aver versato il sale allinterno della macchina, la spia riempimento
SALE si spegne.

La mancanza di sale nel serbatoio potrebbe danneggiare I'addolcitore d'a-
cqua e laresistenza per effetto dell’accumulo di calcare.

stoviglie.

. RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE

L'utilizzo di brillantante facilita il processo di ASCIUGATURA delle stoviglie. Il

sul pannello comandi e

h . , . 1. Aprire il distributore B esercitando opportuna pressione e quindi sollevando la
riempire d’acqua il :

linguetta posta sul coperchio.

2. Versare delicatamente il brillantante fino al segno che indica il livello di
riferimento massimo (110 ml), ma evitandone la fuoriuscita. Nel caso in
cui cio si verifichi, asciugare immediatamente il liquido fuoriuscito me-
diante un panno asciutto.

REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE

Azionare la lavastoviglie agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

GNIMENTO.

.« Premere tre volte il tasto P: si avverte il segnale corrispondente.

+ Azionare la lavastoviglie mediante il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
Il numero corrispondente alla selezione corrente e la spia del brillantante
lampeggiano entrambi.

alla quantita richiesta.

L Disattivare utilizzando il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
La procedura di impostazione ¢ stata completatal!

Nel caso in cui il livello di brillantante sia impostato su ZERO (ECO), il bril-

lantante non viene erogato. In caso di esaurimento del brillantante la spia

stare un livello di dosaggio basso (1-2).

« In presenza di gocce d'acqua o di calcare sulla superficie dei piatti impo-

stare invece dosaggi alti (3-4).

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO

. Per aprire il distributore detersivo utilizzare il dispositivo di apertura C.
: Versare il detersivo esclusivamente nel distributore D asciutta. Mettere
. la dose di detersivo per il prelavaggio direttamente all'interno del

. distributore.

1. Per il dosaggio corretto del detersivo
fare riferimento ai dati sopra riportati. La
vaschetta D contiene indicatori di livello
per facilitare il dosaggio del detersivo.

2. Eliminare eventuali residui di detersi-
vo dai bordi del distributore e chiude-
re il coperchio fino ad avvertire lo
scatto caratteristico.

Chiudere il coperchio del distributore
sollevandolo fino a portare il dispositi-
vo di chiusura in sede.

. |l distributore del detersivo si apre automaticamente quando previsto dal
: programma in uso.

. Se si utilizzano detersivi del tipo ,All in one’, si consiglia di servirsi del tasto
: PASTIGLIA per impostare il programma in modo da ottenere sempre i mi-
. gliori risultati nel lavaggio e nell’asciugatura.

L'uso del sale & consigliato con qualsiasi tipo di detersivo per lava- :
: malfunzionamenti o danni all’apparecchio.

L'uso di un detersivo non specifico per lavastoviglie potrebbe causare
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TABELLA DEI PROGRAMMI

_ g Durata
T A Consumo Consumo
Pl Opzioni programma \ .
Programma s o disponibili di lavagaio d'acqua energetico
5 P 991 (litri/ciclo) (KWh/ciclo)
a (h:min)
1 Eco Eco 50| Sz @ O 3:20 12,0 1,04

2 Intensivo ﬁ- 65° | ¥ Sz @ O 2:30 16,0 1,50

3 Misti @Ti 55° | Y Sz QY O 2:25 16,0 135

; , i o gl .
4 Rapido 30 Q 50° | - @ O 0:30 9,0 0,60

dL
5 Disinfezione @ 65° | v @ 1:40 12,0 1,40
6 Prelavaggio () - | - Sz () 0:10 4,0 0,01

La misurazione dei dati per la creazione del programma ECO avviene in condizioni di laboratorio secondo quanto prescritto dalle norme europee EN 60436:2020.
Nota per i laboratori di Prove: per informazioni sulle condizioni della prova comparativa EN. farne richiesta all'indirizzo: dw_test_support@whirlpool.com

Questi programmi non richiedono un pre-trattamento delle stoviglie.
*) Non é possibile selezionare tutte le opzioni contemporaneamente.

**)Ad eccezione del programma Eco, i valori riportati per gli altri programmi sono puramente indicativi.
La durata effettiva puo dipendere da molti fattori. quali la temperatura e la pressione dell'acqua di alimentazione. la temperatura ambiente. la dose di
detersivo utilizzata. la quantita e il tipo di carico e il suo bilanciamento. la selezione di determinate opzioni e la taratura dei sensori. La taratura dei sensori

puo prolungare la durata dei programmi anche di 20 minuti.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI

Istruzioni per selezionare il ciclo di lavaggio.

1 ECO

Il programma Eco ¢ indicato per le stoviglie mediamente sporche; & il
programma piu efficiente in termini di consumo combinato diacqua ed
energia per questo tipo di stoviglie e viene usato per valutare la confor-
mita dell'apparecchio alla legislazione UE in materia di progettazione
ecocompatibile.

2 INTENSIVO
Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente in-
dicato per padelle e tegami (non adatto per oggetti delicati).

3 MISTI

Carichi misti. Per piatti con sporco normale e residui secchi di cibo.

4 RAPIDO 30’
Programma indicato per un mezzo carico di stoviglie poco sporche
e prive di residui secchi. Non & prevista una fase di asciugatura.

5 DISINFEZIONE
Sporco normale e molto sporco, con azione antibatterica supplementa-
re. Ciclo utilizzabile per la manutenzione della lavastoviglie.

6 PRELAVAGGIO
Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente.
Questo programma non richiede detersivo.

Note:
Il ciclo Rapido 30’ & indicato per stoviglie poco sporche.
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OPZIONI E FUNZIONI

E possibile selezionare le varie OPZIONI premendo direttamente il tasto corrispondente (vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI).

In caso di opzione non compatibile con il programma selezionato (vedere la TABELLA DEl PROGRAMMI), il LED corrispondente
lampeggia 3 volte in rapida successione ed emette i previsti segnali acustici. Lopzione non é in tal caso abilitata.

L
u1/2

MEZZO CARICO

Nel caso in cuii piatti da lavare siano pochi, per limitare il :
consumo diacqua, elettricita e detersivo si puo utilizzare :
il programma Mezzo carico. Selezionare il programma e :
premere il tasto MEZZO CARICO: la spia corrispondente :
si illumina. Premere il tasto MEZZO CARICO per :

deselezionare l'opzione in oggetto.
Ricordarsi di dimezzare la dose di detersivo.

AVVIO RITARDATO

E possibile ritardare I'avvio del programma per un tempo

compresotrale 12 ore.

1. Premere il tasto AVVIO RITARDATO: sul display appare il :
simbolo «h» corrispondente; a ogni pressione del tasto :
aumenta lintervallo di tempo (1 h, 2 h, ecc. fino a un :
massimo di 12 h) tra il momento in cui i seleziona il pro- :

gramma e l'avvio del ciclo di lavaggio selezionato.

2. Selezionare il programma di lavaggio, premere il tasto
AWVIO/Pausa e chiudere la porta entro 4 secondi: Il timer :

inizia il conto alla rovescia.

3. Una volta trascorso il tempo impostato, l'indicatore «h» :

si spegne e inizia il ciclo di lavaggio.
Per regolare il tempo di avvio ritardato e selezionare un
intervallo di tempo inferiore a quello impostato, premere
il tasto AVVIO RITARDATO. Per annullare l'impostazione
premere ripetutamente il tasto fino allo spegnimento
dell'indicatore «h».

Una volta avviato il ciclo di lavaggio, non é piu
possibile impostare la funzione di avvio ritardato.

PASTIGLIA

Questa impostazione permette di ottimizzare le presta-
zioni del programma in base al tipo di detersivo usato.
Se si utilizzano piu detersivi in forma di unica pastiglia
(brillantante, sale e detersivo in 1 dose) premere per 3
secondi il tasto AVVIO/Pausa (il simbolo corrispondente
si illumina).

Quando si utilizza un detergente in polvere o liquido
questa opzione deve rimanere disattivata.
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SNELLE REFERENTIEGIDS L
HANDLEIDING

I:l DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPO- @WWW U kunt de Veiligheidsaanwijzingen en de Gebruiker-
OL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat shandleiding, downloaden van onze website
3 registeren op: www.whirlpool.eu/register docs.whirlpool.eu, volg de Aanwijzingen achteraan
deze handleiding.

Voordat u het apparaat gebruikt leest u de Veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.

PRODUCTBESCHRUVING

APPARAAT
1 1. Bovenste rek
2. Opvouwbare kleppen
/ 3. Afsteller hoogte bovenste rek
4. Bovenste sproeierarm
8 \ N 5. Onderste rek
3 6. Bestekmand
q 7. Onderste sproeierarm
N .l \4 8. Filtersysteem
) ) 9. Zoutreservoir
; ) 10. Doseerbakjes vaatwasmiddel
en glansspoelmiddel
\ 6 )
11. Typeplaatje
/ \ 12. Bedieningspaneel
11 10 ?
[anm] |
0 0 O A ELU
[— )
12§ |
BEDIENINGSPANEEL

1. Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje 7. Display

2. Programmakeuzetoets 8. Controlelampje Halve Lading

3. Controlelampje zout bijvullen 9. Halve Lading toets

4. Controlelampije bijvullen glansspoelmiddel 10. Uitstel toets

5. Nummer programma en controlelampje tijd van uitstel 11. START/Pauze-toets met controlelampje/ Tablet (Tab)
6. Controlelampje Tablet (tab)
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EERSTE GEBRUIK

ZOUT, GLANSSPOELMIDDEL EN VAATWASMIDDEL

ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK

Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische
borgelementen uit het bovenste rek.

HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN

MHet gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op

het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
+ Hetis noodzakelijk dat HET ZOUTRESERVOIR NOOIT LEEGIS.
+ Hetis belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.

Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de afwasmachi-
ne (zie PRODUCTBESCHRIJVING) en moet worden gevuld wanneer het :
controlelampje ZOUT BIJVULLEN &S in het bedieningspaneel brandt. :

1. Verwijder het onderste rek en draai de dop : 1, Qpen hetdoseerbakje%doordetabop het deksel in te drukken en omhoog

van het reservoir los (linksom).
. 2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het
7. % zoutreservoir met water.
3.
a8

€8

water uit lekt.

weg van de opening.

waterontharder onherstelbaar beschadigen).

voorkomen.

DE WATERHARDHEID INSTELLEN

Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat
de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke
waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale
waterleverancier worden opgevraagd.

De fabrieksinstelling is voor gemiddelde waterhardheid.

« Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
« Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
« De toets P 5 seconden ingedrukt houden totdat u een piep hoort.
- Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.

« Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje
van het zout knipperen allebei.

- De toets P indrukken om het gewenste hardheidsniveau te
selecteren (zie TABEL WATERHARDHEID).

Tabel waterhardheid
Niveau °dH °fH °Clark

Duitse graden Franse graden | Engelse graden

1 Zacht 0-6 0-10 0-7

2| Gemiddeld 7-11 11-20 8-14

3 Gemiddeld 12-16 21-29 15-20

4 Hard 17-34 30-60 21-42

5 Zeer hard 35-50 61-90 43-62

« Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
Instellen is voltooid!

Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit.

Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.

Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT BI- :

volgens het programma. Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen

Als het zoutreservoir niet gevuld wordt, kunnen de waterverzachter :

: ma dan zodanig wordt aangepast dat de beste was- en droogresultaten

: worden bereikt.

Het gebruik van zout wordt aanbevolen met elk type vaatwasmiddel. :
: atwasmachines kan de slechte werking van het apparaat veroorza-
: ken of het beschadigen.

JVULLEN uitgeschakeld.

en het verwarmingselement beschadigd raken als gevolg van de ac-
cumulatie van ketelsteen.

Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het

zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1kg); : 3. Omhettesluiten het deksel naar beneden drukken totdat u eenklik hoort.
het is niet ongebruikelijk dat er een beetje

4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten : DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN

¢ Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de

Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmid- : gebruikte h06V§e|h§Id glansspoelmiddel aanpassen.

del in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de : * De afwasmachine inschakelen met de toets AAN/UIT.

: « Uitschakelen met de toets AAN/UIT.

: « Driemaal op de toets P drukken - er klinkt een pieptoon.

Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure he- : Inschakelen met de toets AAN/UIT.

lemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten om corrosie te "« Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje
: van het glansspoelmiddel knipperen.

: +Detoets P indrukken om het niveau van het te leveren glansspoelmid-
: del te selecteren.

i « Uitschakelen met de toets AAN/UIT

¢ Instellen is voltooid!

¢ Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op NUL (ECO) zal geen
: glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje LAAG GLANS-
: SPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.

¢ Er kan een maximum van 5 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het
* model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek voor het model.
: Volg de bovenstaande instructies om te controleren of dat ook voor uw
: machine geldt.

1« Alsublauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (1-2).
¢« Alserdruppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een

: HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BUVULLEN

¢ Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het
: glansspoelmiddelreservoir A moet worden gevuld wanneer het contro-
. lelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN =% op het display brandt.

N O] | e
f | A

te trekken.

© 2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum (110 ml)

insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer dit gebeurt het
gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek reinigen.

Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.

hoog getal in (3-4).

: HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN

: Gebruik de opening apparaat C om het vaatwasmiddeldoseerbakje te
: openen. Het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje D invo-
. eren. Plaats de hoeveelheid vaatwasmiddel voor voorspoelen direct
. in de kuip.

1. Raadpleeg bij het afmeten van het
vaatwasmiddel de eerder vermelde in-
formatie om de juiste hoeveelheid toe te
voegen. In het doseerbakje D vindt u de
D RZH @) aanwijzingen voor het doseren van het
vaatwasmiddel.

c 2. Verwijder de resten vaatwasmiddel van

i >.ik de randen van het doseerbakje en sluit

het deksel totdat het klikt.

S 3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddel-
doseerbakje door het omhoog te trekken
tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.
Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment,

is het raadzaam om de toets TABLET te gebruiken, omdat het program-

Het gebruik van vaatwasmiddelen die niet bedoeld zijn voor va-
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PROGRAMMATABEL

S . Duur van . . .
Programma oy Beschikbare wasprogramma Waterverbruik | Energieverbruik

o8 jes ™ i
& functies (h:min)™ (liter/ cyclus) (kWh/ cyclus)

1 Eco Ecosoo| v | D2 (@ O 3:20 12,0 1,04

2 Intensief ﬁ 6° | v | o2 @y O 2:30 16,0 1,50

3 Gemengd @ﬂ sso | v | oz @O 2:25 16,0 135

4 Snel30’ @ 50° | - QRS 0:30 9,0 0,60

5 Desinfecterende @ 65° | « @ 1:40 12,0 1,40

6 Voorspoelen @ - - =z (D 0:10 4,0 0,01

De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 60436:2020.
Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:

dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk véér de programmas is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

**) Waarden aangegeven voor andere programma’s dan het Eco-programma zijn slechts indicatief. De werkelijke tijd is afhankelijk van vele factoren, zoals de
temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading,
extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma met max. 20 min. verlengen.

BESCHRIJVING PROGRAMMA'’S

Instructies over het selecteren van het wasprogramma.
1 ECO

Het Eco-programma is geschikt voor het reinigen van normaal vervuild
vaatwerk, dat voor dit gebruik het meest efficiénte programma is wat
betreft de combinatie van energie- en waterverbruik en in overeen-
stemming is met de Europese Ecodesign-wetgeving.

2 INTENSIEF

Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name ge-
schikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden voor
kwetsbare stukken).

3 GEMENGD
Gemengde vervuiling. Voor normaal vervuilde vaat met opgedroogde
etensresten.

4 SNEL 30’
Programma dat kan worden gebruikt voor een halve lading licht vervuilde
vaat zonder opgedroogde etensresten. Heeft geen droogfase.

5 DESINFECTERENDE

Normaal of sterk vervuild serviesgoed, met extra antibacteriéle afwas-
fase. Kan gebruikt worden voor het uitvoeren van onderhoud aan de
afwasmachine.

6 VOORSPOELEN

Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet wor-
den. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.

Opmerkingen:
Gelieve er rekening mee te houden dat de cyclus Snel 30" bedoeld is voor
licht vervuilde vaat.
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OPTIES EN FUNCTIE

OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van de daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL).

Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie PROGRAMMATABEL) gaat de bijbehorende LED 3 keer
snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld.

L
u1/2

HALVE LADING

Als er niet veel vaatwerk is kan er een programma «halve lading»
worden gebruikt, om water, elektriciteit en vaatwasmiddel te :
besparen. Selecteer het programma en druk op de toets <HALVE :
LADING»: het controlelampje gaat branden. Druk op de toets :

HALVE LADING om deze optie uit te schakelen.

Vergeet niet om de hoeveelheid vaatwasmiddel te halveren. :

UITSTEL

De starttijd van het programma kan worden uitgesteld voor

een periode tussen 1 en 12 uur.

1. De UITSTEL-toets indrukken: het overeenkomstige symbool
«h» verschijnt op het display; telkens wanneer u de toets :
indrukt zal de tijd (1u, 2u, enz. tot max. 12 u) vanaf het begin :

van het geselecteerde wasprogramma worden verhoogd.

2. Kies het wasprogramma, druk op de toets START/PAUZE
en sluit binnen 4 seconden de deur: de timer begint met :

aftellen.

3. Wanneer de tijd verstreken is, wordt het controlelampje «h»

uitgeschakeld en begint het wasprogramma.

Druk op de UITSTEL-toets om de uitsteltijd aan te passen en
een kortere periode te selecteren. Om te wissen, druk de toets :
herhaaldelijk in totdat het controlelampje «h» van de gekozen :

uitstelstart wordt uitgeschakeld.

Wanneer er een wasprogrammai is gestart, kan de UITSTEL-

functie niet meer worden ingesteld.

TABLET (Tab)

Met deze instelling kan de prestatie van het programma
geoptimaliseerd worden, aan de hand van het afwasmiddel
dat gebruikt wordt.

Druk de toets START/PAUSE gedurende 3 seconden in (het
bijbehorende symbool gaat branden) als u gecombineerde vaa-
twasmiddelen in tabletvorm gebruikt (glansspoelmiddel, zout
en wasmiddel in 1 dosis).

Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet deze
optie worden uitgeschakeld.
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GUIA DE REFERENCIA P
DE RESOLUCAO DE PROBLEMAS

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO Pode transferir as instrucdes de Seguranca e o Manual do
I:l WHIRLPOOL. |iWWW Utilizador, visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
Z~_ Para beneficiar de uma assisténcia mais completa, registe e seguindo as instrugdes no verso deste livro.

o seu aparelho em: www.whirlpool.eu/register

Leia as Instrucoes de Seguranca com atencao antes de usar o aparelho.

DESCRICAO DO PRODUTO

APARELHO

Cesto superior

Abas dobraveis

Ajuste da altura do cesto superior

Braco aspersor superior
Cesto inferior
Cesto para os talheres

Braco aspersor inferior

© N o A WN =

Conjunto de filtros

900,

0

Depésito de sal
/ \ 10. Distribuidores de detergente e abrilhantador
10 11. Chapa de caracteristicas

0000 000 00000 [ It
O O

12. Painel de comandos

G}

12_% I

PAINEL DE COMANDOS

Visor

Botao Ligar-Desligar/Reinicie com indicador luminoso
Botdo para selecao de programas

Luz indicadora de reabastecimento do sal

Luz indicadora de reabastecimento do abrilhantador
Numero do programa e indicador do tempo de atraso

Whj;lﬁool |

Indicador luminoso Meia Carga

Botdo de Meia Carga

0. Botdo de inicio diferido

1. Botao Inicio/Pausa com indicador luminoso/ pastilha (Tab)

ouhcwnN =




PRIMEIRA UTILIZACAO

SAL, ABRILHANTADOR E DETERGENTE

CONSELHOS PARA A PRIMEIRA UTILIZACAO
ApOs a instalacdo, retire os elementos de fixacdo dos cestos e os ele-
mentos de retengao eldsticos do cesto superior.

ENCHER O DEPOSITO DO SAL

A utilizacdo de sal evita a formacao de calcério na loica e nos compo- :

nentes funcionais da maquina.
. Eobrigatério que O DEPOSITO DE SAL NUNCA ESTEJA VAZIO.
. Eimportante definir a dureza da agua.

O depésito de sal situa-se na parte inferior da maquina de lavar loica
(ver DESCRICAO DOS PRODUTO) e tem ser enchido quando o indicador
estiver aceso no painel de :

luminoso REABASTECIMENTO DO SAL &3
comandos.

iros do relégio).

encha o depésito de sal com agua.

. Posicione o funil (ver a figura) e encha o de-
posito de sal até ao rebordo (aprox. 1 kg); é
normal que saia alguma 4gua.

da abertura.

nificar o amaciador de 4gua de modo irreparavel).
Se for necessario adicionar sal, é obrigatério executar o procedi-
mento antes do inicio do ciclo de lavagem para evitar corrosao.

DEFINIR A DUREZA DA AGUA

Para que o amaciador de 4gua funcione corretamente, é essencial que a

definicao de dureza da 4gua tenha por base a dureza da 4gua existente :
em sua casa. Pode obter esta informacdo consultando a empresa de :

. A definicao esté concluida!

Se o nivel de abrilhantador estiver definido para ZERO (ECO), nao sera
. distribuido abrilhantador. O indicador luminoso de POUCO ABRILHAN-
: TADOR nao se acende se o abrilhantador acabar.

: E possivel definir um maximo de 5 niveis, de acordo com o modelo da
© maquina de lavar loica. As defini¢bes de fabrica sao especificas deste
: modelo, pelo que deverd seguir as instru¢cdes acima para utilizar corre-

abastecimento de dgua local.
A fabrica define o valor padrao para a dureza da agua:

- Ligue a maquina premindo o botdo LIGAR/DESLIGAR.
- Desligue a maquina premindo o botdo LIGAR/DESLIGAR.

« Mantenha premido o botdo P durante 5 segundos, até ouvir um sinal
sonoro.
- Ligue a maquina premindo o botdo LIGAR/DESLIGAR.

+ O ndmero do nivel selecionado atualmente e o indicador luminoso do sal
: « Se aloiga possuir riscas azuladas, defina um nivel baixo (1-2).

ficam intermitentes.

- Prima o botao P para selecionar o nivel de dureza da 4gua pretendi- :

do (ver a TABELA DE DUREZA DA AGUA)

Tabela de dureza da agua
Nivel °dH °fH °Clark
Graus Alemées | Graus Franceses | Graus ingleses

1 Macia 0-6 0-10 0-7
2 Média 7-11 11-20 8-14
3 Média 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17 -34 30-60 21-42
5| Muito dura 35-50 61-90 43-62

» Desligue a maquina premindo o botdo LIGAR/DESLIGAR.
A definicdo esté concluida!

Assim que este procedimento estiver concluido, execute um programa

sem carregar qualquer loica na maquina.

Utilize apenas sal especificamente concebido para maquinas de

lavar loica.

MENTO DO SAL apaga-se.

Se o depdsito de sal nao for enchido, o amaciador de agua e o ele-
mento de aquecimento podem ser danificados em resultado da acu-
mulagao de calcario.

A utilizacdo de sal é recomendada com qualquer tipo de detergente para
a maquina de lavar loica.

1. Retire o cesto inferior e desaperte a tampa do :
deposito (no sentido contrério ao dos ponte-
. 2. Encha cuidadosamente com abrilhantador até ao entalhe de referén-
. Apenas na primeira vez em que o fizer: :

. ENCHER O DISTRIBUIDOR DE ABRILHANTADOR

© Oabrilhantador facilita a SECAGEM da loica. O distribuidor de abrilhantador
. Adevesserenchidoquandooindicadorluminoso de REABASTECIMENTO
. DO ABRILHANTADOR =

no painel de comandos se acender.
¢

1. Abra o distribuidor B pressionando e puxando a patilha da tampa.

cia maximo (110 ml) da drea de enchimento, evitando derrama-lo. Se
isso acontecer, limpe imediatamente com um pano seco.

© 3. Pressione a tampa para baixo até ouvir um clique de fecho.
- NUNCA deite o abrilhantador diretamente na cuba da maquina.

4. Retire o funil e limpe qualquer residuo de sal AJU.STAR A DOSAGEM DE ABRILHANTADOR
. Se ndo estiver completamente satisfeito(a) com os resultados da seca-

. . < 5 de ajustar a quantidade de abrilhantador utilizado.
Certifique-se de que a tampa estd bem apertada para que nao entre : gem, pode ajust - <
detergente no depésito durante o programa de lavagem (tal pode da- + Ligue a maquina de lavar loica com o botdo LIGAR/DESLIGAR.

+ Desligue-a com o botao LIGAR/DESLIGAR.

« Prima o botéo P trés vezes; sera audivel um sinal sonoro.
.+ Ligue-a com o botdo LIGAR/DESLIGAR.

« O numero do nivel selecionado atualmente e o indicador luminoso
do abrilhantador ficam intermitentes.

.« Prima o botdo P para selecionar a quantidade de abrilhantador a

distribuir.
« Desligue-a com o botdo LIGAR/DESLIGAR

tamente a sua maquina de lavar loica

- Se existirem gotas de 4gua ou marcas de calcério na loica, defina um
numero alto (3-4).

: ENCHER O DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE

. Para abrir o distribuidor de detergente, utilize o dispositivo de abertura
. C.Coloque o detergente apenas no distribuidor seco D. Coloque a

. quantidade de detergente para pré-lavagem diretamente na cuba.

1. Para dosear o detergente, consulte
as informagdes anteriormente men-
cionadas para adicionar a quanti-

& dade correta. No interior do distri-

buidor D, existem indicacbes que
D ajudam a dosear o detergente.
. Elimine os residuos de detergente

c dos rebordos do distribuidor e fe-

LU >.§.< che a tampa até fazer clique.

3. Feche a tampa do distribuidor de
detergente puxando-a para cima
até que o dispositivo de fecho este-
ja fixo no devido local.

Depois de colocar o sal na maquina, o indicador luminoso REABASTECI- ?eIiléltzzl;f;:jgi:;tgrgf;;a?ﬁf s automaticamente no momento
. Se forem utilizados detergentes tudo-em-um, recomendamos a utilizagédo
. do botao PASTILHA, uma vez que este ajusta o programa para que sejam
: sempre obtidos os melhores resultados de lavagem e secagem.

. A utilizacao de detergentes inapropriados para maquinas de lavar lo-

- ica podera causar avarias ou danos no aparelho.
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TABELA DE PROGRAMAS

R 5 Duracio do Consumo Consumo

o ~ . P programa de . .

Programa Y& | Opgoesdisponiveis ™ de agua de energia

83 lavagem (ltros/ciclo) (kWh/ciclo)

@ (h:min)™
1 Eco Eco s0°| v | Sz @ O 3:20 12,0 1,04
2 Intensivo ﬁ 6| v | Sz @ O 2:30 16,0 1,50
3 Mista @ﬂ 5ol | oz @ O 2:25 16,0 135
4 Répido 30’ @ 50°| - @ O 0:30 9,0 0,60
dL

5 Desinfegdo (12 65° | v @ 1:40 12,0 1,40
6 Pré-lavagem @) -] - 2 (@) 0:10 4,0 0,01

Os dados do programa ECO sdo avaliados em condi¢ées laboratoriais de acordo com a norma europeia EN 60436:2020.

Nota para os Laboratérios de Ensaio: para informagées sobre as condi¢bes do ensaio comparativo EN, solicitar ao enderego: dw._test_support@whirlpool.com
Ndo € necessdrio efetuar qualquer tipo de pré-tratamento da loi¢a antes de iniciar os programas.

*) Nem todas as op¢des podem ser utilizadas em simultdneo.

*¥) Os valores apresentados para todos os programas, a exce¢éo do programa Eco, sdo meramente indicativos. O tempo real poderd variar dependendo
de vdrios fatores, tais como a temperatura e a pressdo da dgua de entrada, a temperatura ambiente, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo
de carga, o equilibrio da carga, as op¢bes adicionais selecionadas e a calibragem do sensor. A calibragem do sensor pode aumentar a duragéo do pro-
grama até 20 min.

DESCRICAO DOS PROGRAMAS

Instrugées sobre a selecdo do ciclo de lavagem.
1 ECO

O programa Eco é ideal para lavar loica com um nivel de sujidade nor-
mal, sendo o programa mais eficiente para o efeito em termos da sua
utilizacdo combinada de energia e de dgua e estando em conformida-
de com a legislagcdo de concecdo ecolégica da UE.

2 INTENSIVO

Programa aconselhado para loica muito suja, sendo particularmente
indicado para tachos e panelas (ndo deve ser utilizado para objetos
frageis).

3 MISTA
Sujidade mista. Para loica com um grau de sujidade normal, com restos
de comida secos.

4 RAPIDO 30’
Programa a ser utilizado para meia carga de loica com sujidade ligeira,
sem restos de comida secos. Nao tem uma fase de secagem.

5 DESINFECAO

Loica com um grau de sujidade normal ou muito suja, com uma acao
antibacteriana suplementar. Programa a utilizar para efetuar a manu-
tencao da maquina de lavar loica.

6 PRE-LAVAGEM
Utilizado para refrescar a loica a ser lavada mais tarde. Neste programa
ndo é utilizado detergente.

Notas:
Note que o ciclo de lavagem Rdpido 30’ destina-se a lavagem de loica
com sujidade ligeira.

Whj;lﬁool 3



OPCOES E FUNCOES

E possivel selecionar diretamente a funcdo OPCOES premindo o botao correspondente (ver PAINEL DE COMANDOS,).

Se uma op¢ao nao for compativel com o programa selecionado, (consulte a TABELA DE PROGRAMAS), o LED correspondente
pisca rapidamente 3 vezes e é emitido um sinal sonoro. A opcao nao sera ativada.

LI
2

MEIA CARGA

Se a carga de loica a lavar for reduzida podera ser utilizado :
o programa de meia carga para poupar 4gua, eletricidade :
e detergente. Selecione o programa e prima o botdao MEIA :
CARGA: o indicador luminoso acende-se. Prima o botao MEIA :

CARGA para cancelar a selecao desta opgéo.

Lembre-se de utilizar apenas metade da quantidade de

detergente.

INiCIO DIFERIDO

A horadeinicio do programa podera ser atrasada num periodo

entre 1 e 12 horas.

1. Prima o botéo INICIO DIFERIDO: o simbolo correspondente
«h» surge no visor; sempre que premir o botdo, a hora (1h, :
2h, etc,, até ao max. de 12h) de inicio do ciclo de lavagem :

selecionado aumenta.

2. Selecione o programa de lavagem, prima o botao INICIO/
PAUSA e feche a porta no espa¢o de 4 segundos: o

temporizador dard inicio a contagem decrescente.

3. Decorrido este tempo, o indicador luminoso «h» apaga-se :

e o ciclo de lavagem comeca.

Para ajustar o tempo do inicio diferido e selecionar um periodo :
de tempo mais curto, prima o botdo INICIO DIFERIDO. Para :
cancelar, prima repetidamente o botdo até que o indicador :
luminoso «h» correspondente ao inicio diferido selecionado :

se apague.

O programa de lavagem comeca automaticamente logo que :

feche a porta.

Nio é possivel definir a funcio de INIiCIO DIFERIDO depois

de um ciclo de lavagem ja ter sido iniciado.

PASTILHA (Tab)

Esta definicao permite otimizar o desempenho do programa
de acordo com o tipo de detergente utilizado.

Prima o botao INICIO/PAUSA durante 3 segundos (o simbolo
correspondente acende-se) se utilizar uma combinagdo de
detergentes em formato de pastilha (abrilhantador, sal e deter-
gente numa dose).

Se utilizar detergente liquido ou em pg, esta opcao deve
estar desativada.

Whj;lﬁool



CARREGAR OS CESTOS

CESTO SUPERIOR

=

e leve: copos, chavenas, pires,
tigelas.

(exemplo de carga no cesto superior)

AJUSTAR A ALTURA DO CESTO SUPERIOR
E possivel ajustar a altura do cesto superior: utilize uma posicdo mais
elevada para colocar loica mais volumosa no cesto inferior e uma po-

locados no cesto inferior.

O cesto superior estd equipado com um ajuste
de altura do cesto superior (consulte a figu-
ra); sem pressionar as alavancas, eleve o cesto
segurando-o pelas partes laterais, logo que
o cesto fique estavel na posicao superior. Para
voltar a posicdo inferior, pressione as alavan-
cas A existentes nas partes laterais do cesto e
desloque-o para baixo.

Recomendamos vivamente que nao ajuste a
altura do cesto quando este esta carregado.
NUNCA eleve ou baixe o cesto apenas de um
lado.

(7

vl 1l

ABAS DOBRAVEIS COM POSICAO AJUSTAVEL

As abas laterais podem ser dobradas ou

desdobradas para otimizar a disposicdo

da loica dentro do cesto.

Os copos de vinho podem ser posicio-

nados em seguranca nas abas dobrave-

is, introduzindo o pé de cada copo nas
ranhuras correspondentes.

Conforme o modelo:

- para desdobrar as abas, é necessério
desliza-las para cima e roda-las ou
solta-las dos encaixes e puxa-las para
baixo.

- para dobrar as abas, é necessario roda-las e desliza-las para baixo ou :

puxa-las para cima e encaixa-las nos respetivos encaixes.

. CESTO INFERIOR

Carregue neste cesto a loica fragil :

Para tachos, tampas, pratos,
saladeiras, talheres, etc. Os
pratos e as tampas grandes
devem ser colocados dos lados, a
fim de evitar interferéncias com o
brago aspersor.

&

A “ .

7

: (exemplo de carga para o cesto inferior)

- CESTO PARA OS TALHERES

© O cesto equipado com duas grelhas superiores para facilitar a disposicdo
. dos talheres. S6 pode ser posicionado na parte dianteira do cesto inferior.
sicdo mais baixa para aproveitar ao maximo os suportes rebativeis, : \
criando mais espaco superior e evitando o choque com os objetos co- :

. As facas e os outros utensilios afiados tém de ser colocados no
. cesto dos talheres, com as extremidades voltadas para baixo ou
. horizontalmente nos compartimen- tos rebativeis do cesto superior.
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UTILIZACAO DIARIA

1. VERIFICARA LIGA(.'i\O AO ABASTECIMENTO DE AGUA
Certifique-se de que a maquina de lavar loica esta ligada a rede de
abastecimento de d4gua e que a torneira estd aberta.

2. LIGAR A MAQUINA DE LAVAR LOICA
Abra a porta e prima o botdo LIGAR/DESLIGAR.

3. CARREGAR OS CESTOS
(consultar “COMO COLOCAR A LOICA NOS CESTOS”)

4. ENCHER O DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE

5. SELECIONAR UM PROGRAMA E PERSONALIZAR O CICLO
Selecione o programa mais adequado consoante o tipo de loica e
o nivel de sujidade (ver DESCRICAO DOS PROGRAMAS), premindo o
botao P.
Selecione as opcdes pretendidas (ver OPCOES E FUNCOES,).

6. INICIAR
Inicie o ciclo de lavagem premindo o botdo INICIO/PAUSA (o LED
acende-se) e feche a porta no espaco de 4 segundos. Quando
0 programa comegar, é emitido um sinal sonoro. Se a porta da
maquina nao for fechada no espaco de 4 segundos, é emitido um
sinal sonoro de aviso. Neste caso, abra a porta, prima o botao
INICIO/PAUSA e feche a porta novamente no espaco de 4 segundos.

7. FINAL DO CICLO DE LAVAGEM
O final do ciclo de lavagem é indicado através de avisos sonoros
(bips), bem como pelo niumero correspondente ao ciclo de
lavagem que comeca a piscar no visor. Abra a porta e desligue a
maquina premindo o botao LIGAR/DESLIGAR.
Aguarde alguns minutos antes de retirar os talheres, a fim de evitar
queimaduras. Descarregue os cestos, comecando pelo inferior.

. A maquina desliga-se automaticamente durante periodos alarga-

. dos de inatividade, a fim de reduzir o consumo de energia.

. Se aloica estiver apenas ligeiramente suja ou tiver sido passada

. por agua antes de ser colocada na maquina de lavar loica, diminua

. aquantidade de detergente utilizado em conformidade.

: MUDAR UM PROGRAMA EM CURSO

. Se tiver sido selecionado um programa incorreto, é possivel muda-lo,

. desde que o mesmo tenha comecado ha pouco tempo: abra a porta,

. prima sem soltar o botdo LIGAR/DESLIGAR e a maquina desliga-se.

© Volte a ligar a maquina utilizando o botio LIGAR/DESLIGAR e

. selecione um novo ciclo de lavagem e as opcdes pretendidas; Inicie o

© ciclo de lavagem premindo o botao INICIO/PAUSA e feche a porta no
: espago de 4 segundos.

: ADICIONAR MAIS LOICA

: Sem desligar a maquina, abra a porta (o LED do bot&o INICIO/PAUSA
: comeca a piscar), tendo cuidado com o vapor QUENTE, e coloque

- aloica adicional no interior da maquina de lavar loica. Prima o botao
INICIO/PAUSA e feche a porta no espaco de 4 segundos para retomar
: o ciclo no ponto em que foi interrompido.

: INTERRUPCOES ACIDENTAIS

© Se a porta for aberta durante o ciclo de lavagem ou se houver um

: corte de energia, o ciclo para. Prima o botdo INICIO/PAUSA e feche a

. porta no espaco de 4 segundos para retomar o ciclo no ponto em que
- foi interrompido.

CONSELHOS E SUGESTOES

CONSELHOS

Antes de carregar os cestos, elimine todos os restos de comida da loica
e esvazie os copos. Nao é necessario passar previamente a loica
por agua corrente. Disponha a loica de modo a que fique firme e ndo
vire; disponha os recipientes com as aberturas voltadas para baixo e
os elementos concavos/convexos na diagonal, a fim de permitir que a
4gua chegue a toda a superficie e flua facilmente.

Aviso: as tampas, as pegas, os tabuleiros e as frigideiras ndo impedem

to dos talheres. A loica e os tachos muito sujos devem ser colocados
no cesto inferior, uma vez que nesta drea a aspersdo de dgua é mais
intensa e permite obter melhores resultados de lavagem.

Depois de carregar a maquina, certifique-se de que os bragos asper-
sores conseguem rodar livremente.

LOICA INADEQUADA

- Loica e talheres de madeira.

- Copos frageis com decoragdo, artesanato artistico ou loica antiga.
As decoracdes ndo sao resistentes.

» Pecas de material sintético que néo resistam a temperaturas altas.

- Loica de cobre e estanho.

- Loiga suja com cinza, cera, lubrificante ou tinta.

As cores das decoragOes de pecas em vidro e as pecas de aluminio/

prata podem sofrer altera¢des e desbotar durante o processo de lav-

agem. Alguns tipos de vidro (por ex., cristal) podem ficar opacos apds

alguns ciclos de lavagem.

: DANOS EM VIDRO E LOICA

s Coloque apenas vidros e porcelana que tenham garantia do fabricante

como sendo adequados para lavagem na maquina de lavar loica.

¢« Utilize um detergente suave adequado para loica
.+ Retire os vidros e a loica da maquina de lavar loica assim que o ciclo

de lavagem termine.

SUGESTOES PARA POUPAR ENERGIA

< ; © «  Seamaquina de lavar loica for utilizada de acordo com as instrucdes
a rotacao dos bragos aspersores. Coloque os objetos pequenos no ces- :

do fabricante, um ciclo de lavagem de loica consome habitualmente
MENOS ENERGIA e dgua do que uma lavagem manual da loica.

: + Para maximizar a eficiéncia da maquina de lavar loica, recomenda-se

que inicie o ciclo de lavagem assim que a maquina esteja totalmente
carregada com loica. Ao carregar a maquina de lavar loica até a capaci-
dade méxima indicada pelo fabricante ird contribuir para poupar energia
e dgua. Podera encontrar informagdes sobre o carregamento correto da
loica na seccdo “CARREGAR OS CESTOS". Caso a maquina de lavar loica seja
carregada apenas parcialmente, recomenda-se que utilize as op¢des de
lavagem dedicadas, se disponiveis (Meia carga/ Zone Wash/ Multizone),
carregando loica apenas nos cestos selecionados para o efeito. Carregar
ou sobrecarregar incorretamente a maquina de lavar loica pode aumentar
0 uso de recursos (como &gua, energia e tempo, além de aumentar o nivel
de ruido), reduzindo o desempenho de limpeza e de secagem.

: + Apré-lavagem manual de loica causa um aumento do consumo de

4gua e de energia, ndo sendo, portanto, recomendada.

. HIGIENIZAGAO

- Para evitar odores e acumulagdo de sedimentos na maquina de lavar

. loica, execute um programa de temperatura elevada pelo menos
 uma vez por més. Utilize uma colher de cha de detergente e coloque
* amagquina a funcionar sem carga para efetuar a limpeza do aparelho.
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LIMPEZA E MANUTENCAO

LIMPAR O CONJUNTO DE FILTROS

entupidos e para que a dgua residual flua corretamente.

de recursos.

melhores resultados de lavagem é necessario limpa-los.

A maquina de lavar loiga néo pode ser utilizada sem filtros ou com :

os filtros soltos.

Pelo menos uma vez por més ou apds cada 30 ciclos, verifique o con- :
junto de filtros e, se necessario, limpe-os muito bem em agua corrente, :

utilizando uma escova ndo metalica e seguindo as instrugdes abaixo:

1. Rode o filtro cilindrico A no sentido contrario ao dos ponteiros do

relégio e retire-o (Fig. 1).

2. Retire a parte interna do filtro B exercendo uma ligeira pressao nas
abas laterais (Fig. 2).

3. Faca deslizar para fora o filtro de ago inoxidavel C (Fig. 3).

4. Caso encontre quaisquer objetos estranhos (tais como vidros e por- :
celana partidos, ossos de comida, sementes de frutos, etc.) remova- :

-0s cuidadosamente.

5. Inspecione o coletor e retire quaisquer restos de comida. NUNCA :
RETIRE a protecao da bomba do ciclo de lavagem (elemento preto) :
(Fig. 4).

Depois de limpar os filtros, volte a colocar o conjunto de filtros e fixe-o :
corretamente na devida posicao; isto é essencial para manter um fun- :

cionamento eficaz da maquina de lavar loica.

LIMPAR A MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA

Se as mangueiras da d4gua forem novas ou nao tiverem sido utilizadas :
durante um longo periodo de tempo, deixe a 4gua correr para garantir :
que estao desobstruidas e sem impurezas antes de efetuar as ligagées :
necessarias. Se ndo tomar esta precaucao, a entrada de dgua pode ficar

obstruida e danificar a maquina de lavar loica.

. LIMPAR OS BRACOS ASPERSORES

Limpe regularmente o conjunto de filtros para que os filtros ndo fiquem : POr vezes, os restos de comida podem acumular-se nos bragos asper-

. sores e bloquear os orificios utilizados para pulverizar a agua. Assim,
Ao utilizar a maquina de lavar loica com filtros obstruidos ou objetos : 'ecomenda-se que verlﬁqueﬂperlod!c‘amente os bragos e que os limpe
estranhos dentro do sistema de filtragem ou nos pulverizadores podera : €OM Uma escova pequena nao metalica.
causar o mau funcionamento da unidade, resultando numa perda de :

desempenho, num funcionamento ruidoso ou numa maior utilizagdo : ) ) ASPED
. superior deve ser recolocado de modo a que o lado com mais orificios

O conjunto de filtros é composto por trés filtros que eliminam os restos : fique voltado para cima.

de comida da 4gua de lavagem e fazem recircular a 4gua: para obter os :

Para retirar o brago aspersor superior, rode o anel de bloqueio de plasti-
co no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio. O braco aspersor

E possivel remover o braco aspersor inferior puxando-o para cima.

: SISTEMA DE DESENDURECIMENTO DA AGUA

© O descalcificador de dgua reduz automaticamente a dureza da agua
. evitando, consequentemente, a acumulacao de calcario no aquecedor,
. e contribuindo também para uma melhor eficiéncia de limpeza.

. Este sistema regenera-se com sal, portanto, é necessario reabaste-
. cer o recipiente de sal sempre que este estiver vazio.

. A frequéncia da regeneragao depende da defini¢do do nivel de dureza
© da agua - a regeneracio ocorre uma vez a cada 5 ciclos Eco com uma
. definicao de dureza da 4gua de nivel 3.

O processo de regeneracao comeca no ciclo de enxaguamento final e
© termina na fase de secagem, antes do término do ciclo.

* « Uma Unica regeneracdo consome: ~3,5 litros de dgua;

.« Demora até 5 minutos adicionais para o ciclo;

: « Consome menos de 0,005 kWh de energia.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Caso a sua maquina de lavar loica nao funcione corretamente, verifique se consegue resolver o problema através das solucdes apresentadas na lista que
se segue. Para outros erros ou problemas, entre em contato com o Servico de Pds-venda Autorizado, cujos detalhes de contacto podem ser encontrados
no livrete da garantia. As pecas sobressalentes estardo disponiveis por um periodo de até 7 ou até 10 anos, de acordo com os requisitos especificos do

Regulamento.

PROBLEMAS

CAUSAS POSSIVEIS

SOLUGOES

— Oindicador de
sal estd aceso

O reservatorio de sal estd vazio. (Apds abastecer
com sal o indicador podera permanecer aceso
durante varios ciclos de lavagem).

Encha o reservatoério com sal (para mais informagdes consulte a pagina 2).
Ajuste a dureza da dgua - consulte a tabela na pagina 2.

 Oindicador do
=& abrilhantador
estd aceso

A gaveta do abrilhantador esta vazia. (Apds abaste-
cer com abrilhantador o indicador podera perma-
necer aceso durante varios ciclos de lavagem).

Encha o reservatoério com abrilhantador (veja mais informagdes na pagina 2).

A maquina de lavar
loica ndo comeca

a funcionar ou

nao responde aos
comandos.

A maquina nao esta ligada corretamente.

Ligue a ficha a tomada.

Corte de energia.

Por motivos de seguranca, a maquina de lavar loica nao reinicia automaticamente qu-
ando a energia é reposta. Abra a porta da maquina de lavar loica, prima o botao INICIO/
PAUSA e feche a porta no espaco de 4 sequndos.

A porta da maquina de lavar loica nao esta fechada.

Empurre vigorosamente a porta até ouvir um “clique”.

O ciclo é interrompido com a abertura da porta
durante > 4 sequndos.

Prima INICIO/PAUSA (Iniciar/Pausa) e feche a porta no espaco de 4 segundos.

A maquina nao responde aos comandos.
O visor apresenta: 9 ou 12 e o LED LIGAR/DESLI-
GAR pisca rapidamente

Desligue a maquina premindo o botdo LIGAR/DESLIGAR, volte a ligé-la passado cerca de
um minuto e reinicie o programa. Se o problema persistir, desligue o aparelho durante 1
minuto e ligue-o novamente

A méaquina de lavar
loica ndo escoa

a agua.O visor
apresenta: 3 e o LED
LIGAR/DESLIGAR
pisca rapidamente

O ciclo de lavagem ainda ndo terminou.

Aguarde até que o ciclo de lavagem termine.

O tubo de escoamento esta dobrado.

Certifique-se de que o tubo de escoamento néo esta dobrado (consulte INSTRUCOES DE
INSTALACAO).

O tubo de escoamento do lava-loica esté obstruido.

Limpe o tubo de escoamento do lava-loica.

O filtro esta obstruido com restos de comida

Limpe o filtro (ver LIMPAR O CONJUNTO DE FILTROS).

A maquina de lavar
loica faz um ruido
excessivo.

Os pratos estao a chocalhar entre si.

Disponha a loica corretamente (ver CARREGAR OS CESTOS).

Foi produzida uma quantidade excessiva de
espuma.

O detergente nao foi doseado corretamente ou ndo é adequado para utilizagdo em
maquinas de lavar loica (ver ENCHER O DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE). Reinicie o ciclo
atual desligando a maquina de lavar loica e, em seguida, volte a liga-la. Selecione um novo
programa, prima INICIO/PAUSA (Inicio/Pausa) e feche a porta dentro de 4 segundos. Néo
adicione mais detergente.

A loica ndo fica
limpa.

A loica foi disposta de forma incorreta.

Disponha a loica corretamente (ver CARREGAR OS CESTOS).

Os bragos aspersores nao conseguem rodar livre-
mente, sendo impedidos pela loica.

Disponha a loica corretamente (ver CARREGAR OS CESTOS).

O ciclo de lavagem é demasiado suave.

Selecione um ciclo de lavagem apropriado (ver TABELA DE PROGRAMAS).

Foi produzida uma quantidade excessiva de
espuma.

O detergente nao foi doseado corretamente ou nao é adequado para utilizacdo em
maquinas de lavar loica (ver ENCHER O DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE).

A tampa do depésito de abrilhantador nao esta
bem fechada.

Certifique-se de que a tampa do distribuidor de abrilhantador esta fechada.

O filtro esta sujo ou obstruido.

Limpe o conjunto de filtros (ver LIMPEZA E MANUTENGAO).

Néao ha sal.

Encha o depésito de sal (ver ENCHER O DEPOSITO DO SAL).

A magquina de lavar
loica néo se enche
de 4gua. O visor
apresenta:H, 6 e o
LED LIGAR/DESLIGAR
pisca rapidamente

Nao ha abastecimento de dgua ou a torneira esta
fechada.

Certifique-se de que hd dgua ou que a torneira estd aberta.

A mangueira da entrada esta dobrada.

Certifique-se de que a mangueira de entrada ndo estd dobrada (ver INSTALACAO), volte a
programar a mdquina e reinicialize-a.

O filtro da mangueira de entrada de dgua esta
obstruido; é necessario limpa-lo.

Depois de efetuar a verificagéo e a limpeza, desligue a mdquina de lavar loica, volte a
ligd-la e reinicie um novo programa.

A méquina de lavar
loica termina o ciclo
prematuramente. O
visor apresenta: 5 e o
LED LIGAR/DESLIGAR
pisca rapidamente

Drene a mangueira que esta posicionada dema-
siado em baixo ou drene para o seu sistema de
esgoto doméstico.

Verifique se a extremidade da mangueira de drenagem estd colocada a altura correta
(consulte INSTALAGAO). Verifique se existe um sifdo no sistema de esgoto doméstico, instale
a vdlvula de admissdo de ar, se necessdrio.

Existe ar no abastecimento de dgua.

Verifique se existem fugas de dgua ou outros problemas que causem a entrada de ar.

e informacoes adicionais sobre o produto poderao ser consultadas em:
- Visitando a nossa pagina web docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com
« Utilizando o cédigo QR
- Em alternativa, contacte o nosso Servico Pés-venda (através do numero de telefone contido no

livrete da garantia). Ao contactar o nosso Servigo Pés-Venda, indique os cédigos fornecidos na

placa de i dentificacdo do seu produto.

A informacao relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o cédigo QR indicado na etiqueta energética.
A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal

de registo em https://eprel.ec.europa.eu.

400011611605
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REKKEN VULLEN

BOVENSTE REK

@\ 1 |:|

(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

. ONDERSTE REK

Laden van kwetsbaar en licht va- Voor potten, deksels, platen, sa-
atwerk: glazen, kopjes, schotel- :
tjes, lage saladekommen. :

ladekommen, bestek enz. Grote
platen en deksels moeten ide-
aliter aan de zijkanten worden
geplaatst, om aanraking met de
sproeierarmen te voorkomen.

(laadvoorbeeld voor het onderste rek)

DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN :

De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld: hoge stand : BESTEKMAND

voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om optima- Het is uitgerust met rasters aan de bovenkant, om het bestek beter te
al gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het creéren van : kunnen rangschikken. Het mag alleen aan de voorkant van het onder-
meer ruimte naar boven en botsen met de items die in het onderste rek : Ste rek worden geplaatst.

zijn geladen te voorkomen.

Het bovenste rek is uitgerust met een
hoogteversteller bovenste rek

(zie afbeelding , zonder op de hefbomen te
hoeven drukken, opheffen door gewoon de
zijkanten van het rek vast te houden, zodra het
rek stabiel in de bovenste positie staat.

Voor herstellen naar de lagere positie op de
hefbomen A aan de zijkanten van het rek
drukken en de mand naar beneden verplaat-
sen.

UHVH!HH

het is geladen.

Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer

. Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen

NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.OPVO : moeten in de bestekmand worden gezet met de punten naar be-

UWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND

. neden gericht of horizontaal geplaatst in de opklapbare compar-
. timenten op het bovenste rek.

De opvouwbare kleppen aan de
zijkant kunnen worden opgevouwen
of opengevouwen voor een optimale
rangschikking van het serviesgoed in
het rek.

Wijnglazen kunnen veilig in de opvo-
uwbare kleppen worden geplaatst
door de steel van elk glas in de overe-
enkomstige sleuven in te voeren.
Afhankelijk van het model:

- om de kleppen open te vouwen
moet u ze omhoog schuiven en rote-
ren of ze losmaken van de klemmen en omlaag trekken.

- om de kleppen op te vouwen moet u ze roteren en omlaag schuiven

of ze omhoog trekken en aan de klemmen vastmaken.
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DAGELLKS GEBRUIK

1. WATERAANSLUITING CONTROLEREN
Controleer of de wasmachine is aangesloten op de waterleiding
en of de waterkraan open is.

2. DE AFWASMACHINE INSCHAKELEN
Open de deur en druk op de toets AAN/UIT.

3. DE REKKEN VULLEN
(zie REKKEN VULLEN)

4. HET VAATWASMIDDELMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN

5. HET PROGRAMMA KIEZEN EN DE CYCLUS AANPASSEN
Selecteer het meest geschikte programma in overeenstemming
met het soort serviesgoed en het niveau van vervuiling
(zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) door de P-toets in te drukken.
Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).

6. START
Start het de wascyclus door op de START/Pauze-toets (het led-
lampje brandt) te drukken en de deur binnen 4 seconden te sluiten.
U hoort een enkele piep wanneer het programma start.
Als de deur niet binnen 4 seconden is gesloten, hoort u een geluid
ter waarschuwing. Open in dat geval de deur, druk op de
START/Pauze-toets en sluit de deur weer binnen 4 seconden.

7. EINDE VAN HET WASPROGRAMMA
Het einde van de wascyclus wordt aangegeven door pieptonen en
door knipperen van het nummer van de wascyclus op het display.
De deur openen en het apparaat uitschakelen door op de toets
AAN/UIT te drukken.
Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt ver-
wijderd - om brandwonden te voorkomen. De rekken uitladen, te
beginnen met het onderste rek

. De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van inactiv-
* iteit automatisch uitgeschakeld, om het elektriciteitsverbruik te

: minimaliseren. Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als

. het voordat het in de afwasmachine wordt geplaatst met water is
. afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkom-
. stig worden verminderd.

: WIJZIGEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA

. Als u een verkeerd programma heeft gekozen, kunt u het programma
: wijzigen mits het net is begonnen: open de deur en houd de

: AAN/UIT-toets ingedrukt. De machine wordt uitgeschakeld.

. Schakel de machine weer in met de AAN/UIT-toets en selecteer het

© nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start de was-

: cyclus door de START/Pauze-toets in te drukken en de deur te sluiten
: binnen 4 seconden.

- EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN

. Open de deur (START/Pauze-ledlampje begint te knipperen) zonder
. de machine uit te schakelen (pas op voor hete stoom!) en plaats het

: serviesgoed in de afwasmachine. Druk op de START/Pauze-toets en
* sluit de deur binnen 4 seconden. Het programma gaat verder vanaf

. het punt waarop het was onderbroken.

- ONGEWENSTE ONDERBREKINGEN

© Als de deur geopend wordt tijdens de wascyclus, of als er sprake is

: van een stroomonderbreking, stopt het programma. Om de cyclus te
 hernemen vanaf het punt waarop het was onderbroken, drukt u op de
. START/Pauze-toets-knop en sluit u de deur binnen 4 seconden.

ADVIEZEN EN TIPS

ADVIEZEN
Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het

stromend water afgespoeld te worden.

Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en
niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden
gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor het
water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.

Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en
koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.
Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.

Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden
geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en
hogere wasprestaties hebben.

Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij
kunnen draaien.

ONGESCHIKT SERVIESGOED

+ Houten servies en bestek.

»  Kwetsbare gedecoreerde glazen,
serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.

+ Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge tem-

peraturen.
+ Koperen en tinnen serviesgoed.
+ Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.

De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen wijzi- :

en en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas (bv. kristallen HYGIENE . . .
g gen P 9 glas : Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasma-
: chine moet u ten minste één per maand een programma met hoge
. temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en

. laat het apparaat zonder lading draaien.

voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook dof worden.

artistieck handwerk en antiek :

. SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED

: « Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert
serviesgoed en leeg de glazen. Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder :

dat het veilig is voor de afwasmachine.

.« Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed
.« Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het wasprogramma

afgelopen is.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

: « Wanneer de huishoudelijke vaatwasmachine gebruikt wordt vol-

gens de aanwijzingen van de fabrikant, verbruikt het wassen van
vaatwerk in een vaatwasmachine gewoonlijk MINDER ENERGIE
en water dan met de hand afwassen.

: « Om de efficiéntie van de vaatwasmachine te maximaliseren wordt

aanbevolen om de wascyclus eerst te starten wanneer de vaat-
wasmachine helemaal gevuld is. De huishoudelijke vaatwasma-
chine vullen tot de hoeveelheid aangegeven door de fabrikant draagt
bij tot het besparen van energie en water. Informatie over het correct
laden van vaatwerk vindt u in het hoofdstuk DE REKKEN VULLEN.

Als de machine gedeeltelijk is gevuld, wordt aanbevolen om de
speciaal daarvoor bedoelde wasopties, indien voorzien, te gebruiken
(Halve lading/ Zone Wash/ Multizone) en enkel geselecteerde rekken te
vullen. De vaatwasmachine onjuist of overmatig vullen kan het gebruik
van de hulpbronnen verhogen (zoals water, energie en tijd, en ook het
geluidsniveau) en de reinigings- en droogprestaties verlagen.

© « Vaatwerk vooraf met de hand spoelen verhoogt het water- en ener-

gieverbruik en wordt niet aanbevolen.
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REINIGING EN ONDERHOUD

HET FILTERSYSTEEM REINIGEN

Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstoppen en
het afvalwater correct weg stroomt.

van hulpbronnen veroorzaken.

Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het afwa- :

swater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten circuleren.
De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als
het filter is losgeraakt.

Controleer tenminste eens per maand of na elke 30 cyclussen het fil- :
tersysteem en reinig het eventueel grondig onder stromend water, met :

een niet-metalen borstel en volgens de onderstaande instructies:
1. Draai het cilindrische filter A linksom en trek het uit (Afb. 1).

2. Verwijder het houderfilter B door licht op de zijkleppen te drukken :
. Voor het verwijderen van de bovenste sproeierarm de kunststof

: borgring linksom draaien. De bovenste sproeierarm moet worden
: vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen naar

4. Als uvreemde voorwerpen vindt (gebroken glas, porselein, beende- : : )
P (9 9185 p : boven is gericht.

(Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter C er uit (Afb. 3).

ren, zaden van vruchten, enz.), verwijdert u ze zorgvuldig.
5. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten.

VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma
(zwart detail) (Afb. 4).

en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de
efficiénte werking van de afwasmachine.

DE TOEVOERSLANG REINIGEN

Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn
gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden
uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij

van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen :

kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine
beschadigd raken.

. DE SPROEIERARMEN REINIGEN

. Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeierarmen vastzitten en
. worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is

Het gebruik van vaatwasmachines met verstopte filters of vreemde daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met
voorwerpen in het filtersysteem of de sproeiarmen kan de slechte we- : €en kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.

rking ervan en bijgevolg lagere prestaties, lawaai of een hoger verbruik :

L it i 11T

q zl% X

© De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te
* trekken.

- WATERVERZACHTEND SYSTEEM

. Waterverzachters reduceren automatisch de waterhardheid en

. voorkomen bijgevolg ketelsteenvorming op de verwarmer en dragen
© bij tot een efficiéntere reiniging.

. Dit systeem wordt automatisch met zout geregenereerd, u dient

. dus het zoutreservoir te vullen wanneer het leeg is.

De frequentie van de regeneratie hangt af van de instelling van het

- waterhardheidniveau - standaard wordt de regeneratie uitgevoerd om
. de 5 Eco-cyclussen met het waterhardheidniveau ingesteld op 3.

. Het regeneratieproces start tijdens de laatste spoeling en eindigt

Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen | tijdens de droogfase, voordat de cyclus beindigt.

» Eén enkele regeneratie verbruikt: ~3,5 liter water;
: « Doet de cyclus 5 minuten langer duren;
«  Verbruikt minder dan 0,005 kWh energie.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw vaatwasmachine niet goed werkt, doorloopt u de onderstaande lijst om te controleren u of u het probleem kunt verhelpen. Voor andere
fouten of problemen neemt u contact op met de bevoegde Consumentenservice, de contactgegevens ervan vindt u in de garantieboekje.
Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor een periode van maximaal 7 of maximaal 10 jaar, afhankelijk van de regels die van toepassing zijn.

PROBLEMEN | MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN

S Zoutindicator | Zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het

brandt controlelampje van het zoutniveau b.Iljven bran-
den gedurende een aantal afwascycli).

2% Glansspoelmid- | Glansspoelmiddelreservoir is leeg. (Na het bijvullen

o kan het controlelampje van het glansspoelmiddel | Vul reservoir bij met glansspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2).

blijven branden gedurende een aantal afwascycli).

Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2).
Pas de waterhardheid aan - zie tabel, pagina 2.

delindicator brandt

De afwasmachine Het apparaat is niet goed aangesloten. Steek de stekker in het stopcontact.
st.artt nleto(fjreaﬁteert Om veiligheidsredenen wordt de vaatwasmachine niet automatisch opnieuw gestart
nietop opdrachten. | stroomuitval. wanneer er opnieuw stroom is. Open de deur van de vaatwasmachine, druk op de

START/Pauze-toets en sluit de deur binnen 4 sec.

De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten. | De deur krachtig aanduwen totdat u de, klik” hoort.

De cyclus wordt onderbroken als de deur > 4

seconden wordt geopend. Druk op START/Pauze en sluit de deur binnen 4 seconden.

Het reageert niet op opdrachten. Het toestel uitschakelen door de knop AAN/UIT in te drukken, na ongeveer een minuut
Weergave op het display: 9 of 12 en de AAN/ weer inschakelen en het programma opnieuw starten. Als het probleem aanbilijft, trekt u
UlT-led knippert snel de stekker van het apparaat 1 minuut lang uit, breng dan de stekker terug in.

De afwasmachine Het wasprogramma is nog niet klaar. Wacht totdat het wasprogramma klaar is.

ompt niet af.

\F/)VeerrJgave op het di- |Er zit een knik in de afvoerslang. Controleer of er geen knik zit in de afvoerslang (zie INSTALLATIEGIDS,).

EJ’?-II-E_% d3 Ifnr}p?; eétA N/ De pijp van de gootsteenafvoer is geblokkeerd. Reinig de pijp van de gootsteenafvoer.

snel. Het filter is verstopt met voedselresten Reinig het filter (zie HET FILTERSYSTEEM REINIGEN).

De afwasmachine Het vaatwerk rammelt tegen elkaar. Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).

maakt veel lawaai.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwa-

Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim smachines (zie REKKEN VULLEN). Start de actuele wascyclus opnieuw: schakel de afwasma-
geproduceerd. chine UIT, vervolgens terug in, selecteer een nieuw programma, druk op START/Pauze en
sluit de deur binnen 4 seconden. Voeg geen vaatwasmiddel toe.
?cel:ovc?r?twerk is niet | et serviesgoed is niet goed gerangschikt. Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
' De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze . . .

worden door het vaatwerk belemmerd. Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Het wasprogramma is te zacht. Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwa-
geproduceerd. smachines.

De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is
niet correct afgesloten.

Het filter is bevuild of verstopt. Reinig het filtersysteem (zie VERZORGING EN ONDERHOUD).

Eris geen zout. Vul het zoutreservoir (zie HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN,).

De afwasmachine | Geen water in de watertoevoer of de kraan is
vult zich niet met | gesloten.

water. . . Controleer of er geen knik in de toevoerslang zit (zie INSTALLATIE), de afwasmachine
Weergave op het Er zit een knik in de toevoerslang. herprogrammeren en rebooten.
display: H, 6 en de

Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.

Zorg ervoor dat er water in de watertoevoer komt of dat de kraan loopt.

AAN/UIT-led knip- De zeef in de watertoevoerslang is verstopt; het | Na het controleren en reinigen, de afwasmachine uitschakelen en inschakelen en een
pert snel. moet gereinigd worden. nieuw programma starten.
De vaatwasmachine Controleer of het uiteinde van de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt (zie IN-

beéindigt de cyclus | De afvoerslang bevindt zich te laag of heveling
voortijdig. in het huishoudelijke afvalwatersysteem.

Weergave op het di-
splay: 5 en de AAN/

UIT—IIed knippert Lucht in watertoevoer. Controleer de watertoevoer op lekken of andere problemen die lucht inlaten.
snel.

STALLATIE).Controleer de heveling in het huishoudelijke afvalwatersysteem, installeer
zo nodig een luchttoevoerklep.

E De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende
productinformatie kunt u vinden:
«  Op onze website docs.whirlpool.eu en parts-selfservice.whirlpool.com
+ Gebruik makend van de QR-code
- Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u
contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van
het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-code die op het energielabel aan- 400011611605
gegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van het register te 14,5022 dk - Xerox Fabriano

adplsnop rpsipricauspaen LI
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CARICAMENTO DEI CESTELLI

CESTELLO SUPERIORE

stoviglie delicate: vetri, tazze,

(esempio di carico del cestello superiore)

REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL CESTELLO SUPERIORE

bassata consente di utilizzare le sponde ribal-
tabili creando lo spazio che esse richiedono e
di evitare urti con gli

oggetti caricati nel cestello inferiore.

Il cestello superiore & munito di regolatore in
altezza (vedere figura) che non richiede
pressione sulle leve; sollevarlo tenendolo per
i lati, non appena si trovi in posizione rialzata.
Per ripristinare la posizione ribassata, agire
sulle leve A poste ai lati del cestello

e abbassare il cestello.

Si raccomanda vivamente di non procedere
alla regolazione in altezza di cestelli gia caricati.

Non rialzare o ribassare MAI il cestello agendo su un lato soltanto.

(I <

(WAL LL

SPONDE RIBALTABILI CON POSIZIONE REGOLABILE
Le sponde ribaltabili laterali possono es-
sere estese o ripiegate per ottimizzare la
disposizione delle stoviglie nel cestello.
Si possono disporre i bicchieri da vino
nelle sponde ribaltabili in modo asso-
lutamente sicuro, inserendone lo stelo
negli appositi spazi.

In base al modello:

- per estendere le sponde occorre farle
scorrere verso l'alto e ruotarle oppure
sganciarle dai fermi e abbassarle.

- per ripiegare le sponde occorre ruotar-
le e farle scorrere verso il basso oppure
sollevarle e agganciarle ai fermi.

piattini, insalatiere dai bordi bassi. :

- CESTELLO INFERIORE

Riporvi i piatti poco resistenti e le

Per pentole, coperchi, piatti, in-
salatiere, stoviglie, ecc. In teoria
conviene disporre piatti e
coperchi di grandi dimensioni
ai lati, per evitare interferenze
con l'elemento aspersore.

,f\

=7 (A
Gyl

f’/fr Ad
A

Vo =
S —

. (esempio di carico nel cestello inferiore)

: CESTELLO PORTAPOSATE
. Le griglie tuttavia consentono anche di ottimizzare la disposizione
. " . , . delle posate al suo interno. Il cestello portaposate deve essere
E possibile regolare del cestello superiore nel senso dell'altezza: la po- @ . . P

L . . S s : sistemato soltanto nella parte anteriore del cestello inferiore.
sizione rialzata consente di sfruttare al massimo il cestello inferiore per :

riporvi le stoviglie di dimensioni ingombranti, mentre la posizione ri- :

I coltelli e le altre posate con bordi taglienti devono essere riposte
. nel cestello portaposate con le punte rivolte verso il basso e oriz-
. zontalmente nelle sponde ribaltabili del cestello superiore.
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USO QUOTIDIANO

1. VERIFICA DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Verificare che la lavastoviglie sia collegata alla rete idrica e che il :
* mo di elettricita. Se le stoviglie sono soltanto leggermente sporche
. oppure sono state risciacquate prima di essere poste nella lavastovi-
. glie, ridurre in proporzione la dose di detersivo da utilizzare.

rubinetto dell'acqua sia aperto.

2. AZIONAMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE
Aprire la porta e premere il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

3. CARICAMENTO DEI CESTELLI
(vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO

5. SELEZIONARE IL PROGRAMMA E ADATTARE IL CICLO
SECONDO NECESSITA
Selezionare il programma piu adatto in base al tipo di stoviglie e
alla quantita di sporco in essi presente (vedere la DESCRIZIONE DEI
PROGRAMMI) premendo sul tasto P.
Selezionare le opzioni richieste (vedere OPZIONI E FUNZIONI).

6. AVVIO

programma viene emesso un segnale acustico. Se la porta non viene
chiusa entro 4 sec. viene emesso il suono di allarme. In questo caso,
aprire la porta, premere il tasto AVVIO/Pausa e richiudere la porta
entro 4 sec.

7. FINE DEL CICLO DI LAVAGGIO
La fine del programma é segnalata da segnali acustici e lampeggia
il numero del programma sul display. Aprire la porta e disattivare

minuti.
Scaricare i cestelli, iniziando da quello inferiore.

. La macchina si disattiva automaticamente nel corso di determinati

periodi di inattivita prolungata, al fine di ridurre al minimo il consu-

: MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN CORSO

. Nel caso in cui sia stato selezionato il programma sbagliato, € possibile
: cambiarlo a condizione che sia appena iniziato: aprire lo sportello e
. premere a lungo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO; I'apparecchio
: si spegnera.

. Azionare nuovamente la macchina agendo sul tasto ACCENSIONE/
: SPEGNIMENTO e selezionare il nuovo ciclo di lavaggio con qualsiasi
© opzione richiesta; Avviare il ciclo di lavaggio premendo il tasto AVVIO/
. Pausa (il LED si accende) e chiudere la porta entro 4 secondi.

AGGIUNTA DI ALTRE STOVIGLIE
T . . . . : Senza spegnere I'apparecchio, aprire la porta (il LED AVVIO/Pausa inizia

Awviare il ciclo di lavaggio premendo il tasto AVVIO/Pausa (il LED : ? . )

- N . AN . alampeggiare) (fare attenzione al vapore MOLTO CALDO)!) e introdurre

si accendera) e chiudere la porta entro 4 secondi. Allavvio del . le stoviglie. Premere il tasto AVVIO/Pausa e chiudere lo sportello entro 4

- secondi; il ciclo riprendera dal punto in cui era stato interrotto.

- INTERRUZIONI ACCIDENTALI

. In caso di apertura della porta o di interruzione dell'alimentazione
- elettrica durante un ciclo dilavaggio, il ciclo si interrompe. Premere il tasto
: AVVIO/Pausa e chiudere lo sportello entro 4 secondi; il ciclo riprendera
. dal punto in cui era stato interrotto.

I'apparecchio premendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. :

Per evitare bruciature, prima di togliere le stoviglie attendere pochi :

AVVISI E CONSIGLI

CONSIGLI

Prima di caricare i cestelli, eliminare tutti i residui di cibo dalle stoviglie
e vuotare i bicchieri. Non occorre il risciacquo sotto acqua corrente
prima del caricamento.

Sistemare le stoviglie in modo che rimangano in sede e non si possano
ribaltare; e sistemare le vaschette con le aperture rivolte verso il basso
e le parti concave/complesse disposte obliquamente, per consentire
all'acqua di lavaggio di raggiungere ogni superficie e scorrervi libera-
mente.

Avvertenza: coperchi, maniglie, vassoi e padelle non devono ostacol-
are la rotazione degli aspersori.

Riporre tutti gli oggetti di piccole dimensioni nel cestello portaposate.
Quando molto sporche, riporre piatti e pentole nel cestello inferiore

poiché nel relativo settore gli aspersori svolgono un’azione piu intensa :

e consentono migliori prestazioni nel lavaggio.
Una volta completata la procedura di carico, accertarsi che gli asper-
sori possano ruotare liberamente.

STOVIGLIE DITIPO NON ADATTO
- Stoviglie e posate in legno.

« Bicchieri decorati, pezzi di artigianato e piatti antichi. le decorazioni
non sono sufficientemente resistenti.

« Componenti in materiali sintetici che non resistono alle temperature
elevate.

« Stoviglie in rame e stagno.

- Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.

in alluminio/argento possono sbiadire. Alcuni tipi di bicchieri (es. i
bicchieri in cristallo) possono divenire opachi anche soltanto dopo un
certo numero di lavaggi.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

-« Selalavastoviglie viene usata secondo le istruzioni del produttore,

il lavaggio delle stoviglie a macchina comporta normalmente un
MINORE CONSUMO DI ENERGIA e acqua rispetto al lavaggio a mano.

: « Per ottimizzare l'efficienza della lavastoviglie si raccomanda di

avviare il ciclo di lavaggio con I'apparecchio a pieno carico.
Caricando la lavastoviglie fino alla capacita indicata dal produt-
tore si contribuira a ridurre i consumi d’acqua e di energia. Per
informazioni sul caricamento corretto delle stoviglie, leggere la
sezione CARICAMENTO DEI CESTELLI. In caso di carico parziale, si
raccomanda di usare le apposite opzioni di lavaggio, se disponib-
ili (Mezzo carico/ Zone Wash/ Multizona), caricando solo i ces-

telli selezionati. Un caricamento non corretto o eccessivo della
lavastoviglie pud aumentare il consumo di risorse (acqua, energia e
tempo, oltre a una maggiore rumorosita) e ridurre le prestazioni di
lavaggio e asciugatura.

-« |l pre-risciacquo delle stoviglie comporta un maggiore consumo di

acqua ed energia e non e consigliato.

DANNEGGIAMENTO DI BICCHIERI E STOVIGLIE

© « Utilizzare soltanto bicchieri e porcellane garantite dal produttore

per il lavaggio in lavastoviglie.

.« Utilizzare un detersivo delicato e adatto al tipo di stoviglie in questione
.« Togliere i bicchieri e gli altri elementi dalla lavastoviglie non appena

sia terminato il ciclo di lavaggio.

) s ; T . . IGIENIZZANTE

Durante la fase di lavaggio i colori delle decorazioni di bicchieri e pezzi : . . . . . . .,
99 P - Per evitare la formazione di cattivi odori e sedimenti vari all'interno della

. lavastoviglie avviare un programma che preveda temperature elevate

: almeno una volta al mese. Per eseguire la pulizia dell'apparecchio utiliz-

- zare un cucchiaino di detersivo e avviare il ciclo in assenza di carico.
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MANUTENZIONE E PULIZIA

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO

Pulire regolarmente il gruppo filtro in modo che nei relativi elementi
non si formino ostruzioni e che I'acqua vi scorra regolarmente.

L'uso della lavastoviglie con i filtri ostruiti, o con oggetti estranei nel :
sistema filtrante o nei bracci irroratori, puo causare malfunzionamentie :
determinare una perdita di prestazioni, un aumento della rumorosita o :

un maggiore consumo di risorse.

Il gruppo filtro € composto da tre elementi filtranti che eliminano la
presenza di residui di cibo dall'acqua di lavaggio, rimettendola in circo- :
lo ai fini del programma:per ottenere le migliori prestazioni durante il :

lavaggio € necessario che tali elementi siano sempre puliti.

Non utilizzare mai la lavastoviglie priva dei filtri o con i filtri allentati.

Almeno una volta al mese o ogni 30 cicli di lavaggio,, verificare lo stato :
del gruppo filtro e se necessario pulirlo completamente sotto getto di :
acqua corrente, servendosi di spazzola metallica e seguendo le istruzio- :

ni sotto riportate:
1. Ruotare il filtro cilindrico A in senso antiorario, quindi estrarlo (Fig. 1).

2. Smontare il filtro a tazza B esercitando una leggera pressione sulle :

sponde laterali (Fig. 2).

- PULIZIA DEI BRACCI ASPERSORI

. | residui di cibo possono occasionalmente formare incrostazioni sui
* bracci aspersori e bloccare i fori utilizzati per l'irrorazione dell’acqua. Si
: raccomanda pertanto di ispezionare di volta in volta i bracci e di pulirli

[ A
]

. Per smontare il braccio aspersore superiore, ruotare I'anello di bloccag-
: gio in plastica in senso antiorario. Il rimontaggio del braccio aspersore
. deve avvenire in modo che il lato con il maggior numero di fori sia
© rivolto verso l'alto

3. Far scorrere il filtro a piastra in acciaio inossidabile C, fino ad estrarlo :

(Fig. 3).

4. Se si trovano oggetti estranei (frammenti di vetro, porcellana, ossa, :

semi di frutta, ecc.), rimuoverli con attenzione.

5. Esaminare il sifone ed eliminare la presenza di qualsiasi residuo di :
cibo. NON TOGLIERE MAI I'elemento di protezione della pompa di :
lavaggio (dettaglio di colore nero) (Fig 4). :

Dopo aver pulito i filtri, rimontare il gruppo e fissarlo correttamente in :

sede cio & fondamentale per garantire l'efficienza della lavastoviglie.

PULIZIA DEL TUBO DI CARICO ACQUA

" E possibile smontare lelemento aspersore del cestello inferiore
. sollevandolo verso I'alto.

: SISTEMA DI ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA

© L'addolcitore riduce automaticamente la durezza dell'acqua, impeden-
. do la formazione di calcare sulla serpentina e contribuendo a migliora-
: re l'efficienza di lavaggio.

© Questo sistema si rigenera con il sale, che deve essere percio rab-
. boccato quando il serbatoio del sale & vuoto.

© La frequenza di rigenerazione dipende dal livello di durezza imposta-
‘ to - con la durezza dell'acqua impostata al livello 3, la rigenerazione
© avviene ogni 5 cicli Eco.

- Il processo di rigenerazione inizia durante il risciacquo finale e termina
. nella fase di asciugatura, prima del termine del ciclo.

 « Ognirigenerazione comporta: un consumo di ~3,5 litri d'acqua;

.« Un prolungamento di 5 minuti della normale durata del ciclo;

* « Un consumo di energia minore di 0,005 kWh.

Se i tubi dell'acqua sono nuovi o sono rimasti inutilizzati per un periodo
prolungato, prima di eseguire i raccordi necessari far scorrere I'acqua :
per controllare che sia pulita e priva di impurita. In assenza di tale pre- :
cauzione, il tubo di carico acqua pud risultare ostruito con conseguente :

danneggiamento della lavastoviglie.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lavastoviglie non funziona correttamente, provare a risolvere il problema consultando I'elenco sotto riportato. Per errori o proble-
mi di altro tipo, contattare un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato; i dati di contatto sono riportati nel libretto di garanzia. | ricambi
saranno disponibili per un periodo fino a 7 o fino a 10 anni, secondo i requisiti specifici del regolamento.

PROBLEMI

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONE

— Lindicatore del
O sale é acceso

Il serbatoio del sale & vuoto. (E possibile che, dopo
aver riempito il serbatoio, la spia del sale resti
accesa per diversi cicli di lavaggio).

Riempire il serbatoio con sale (per ulteriori informazioni, vedere pagina 2).
Regolare la durezza dell'acqua - vedere la tabella a pagina 2.

Lindicatore
del brillantante
€ acceso

La vaschetta del brillantante & vuota. (E possibile che,
dopo aver riempito la vaschetta, la spia del brillantan-
te resti accesa per diversi cicli di lavaggio).

Riempire la vaschetta con brillantante (per ulteriori informazioni, vedere pagina 2)

La lavastoviglie non
siavvia o i comandi
non rispondono.

L'apparecchio non é stato collegato correttamente
all'alimentazione elettrica.

Inserire la spina nella presa di corrente.

Mancanza di corrente.

Per ragioni di sicurezza, la lavastoviglie non si riavvia automaticamente al ripristino
della corrente elettrica. Aprire la porta, premere il tasto AVVIO/Pausa e richiudere la
porta entro 4 secondi.

Mancata chiusura della porta lavastoviglie.

Spingere con decisione la porta fino ad avvertire il caratteristico “clic.

Il ciclo & stato interrotto con l'apertura dello spor-
tello per pit di 4 secondi.

Premere AVVIO/Pausa e chiudere lo sportello entro 4 secondi

Mancato funzionamento dei vari comandi.
Sul display viene visualizzato 9 0 12 e il LED Accen-
sione/Spegnimento lampeggia rapidamente

Spegnere |'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, riaccenderlo
dopo circa un minuto e riavviare il programma. Se il problema persiste, staccare l'appa-
recchio dalla rete elettrica per un minuto, quindi ricollegarlo.

Lo scarico della
lavastoviglie non
avviene.

Sul display viene vi-
sualizzato 3 e il LED
Accensione/Spegni-
mento lampeggia
rapidamente

Ciclo di lavaggio non ancora concluso.

Attendere la conclusione del ciclo di lavaggio.

Tubo di scarico piegato.

Verificare che il tubo di scarico non sia piegato (vedere le ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE).

Tubo di scarico del lavandino ostruito.

Pulire il tubo di scarico del lavandino.

Ostruzione filtro a causa di residui di cibo

Pulire il filtro (vedere PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO).

La rumorosita
della lavastoviglie e
eccessiva.

Urto dei piatti tra loro durante il lavaggio.

Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Produzione eccessiva di schiuma.

Il dosaggio del detersivo non e stato stabilito in modo corretto oppure il detersivo non &
del tipo adatto alle lavastoviglie (vedere RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO).
Per riavviare il ciclo in corso, spegnere e riaccendere la lavastoviglie, scegliere un nuovo
programma, premere AVVIO/Pausa e chiudere lo sportello entro 4 secondi. Non aggiun-
gere altro detersivo

| piatti non risultano
puliti.

Errata disposizione delle stoviglie.

Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Impedimento nella rotazione dei bracci aspersori a
causa dell'interferenza dei piatti.

Sistemare le stoviglie nel modo corretto (vedere CARICAMENTO DEI CESTELLI).

Il ciclo di lavaggio & eccessivamente delicato.

Selezionare il programma adatto (vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI).

Produzione eccessiva di schiuma.

Il dosaggio del detersivo non é stato stabilito in modo corretto oppure il detersivo non e del tipo
adatto alle lavastoviglie (vedere RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERSIVO).

Tappo sul vano brillantante non correttamente chiuso.

Accertarsi che il tappo sul distributore brillantante sia chiuso.

Filtro sporco oppure ostruito.

Pulire il gruppo filtro (vedere CURA E MANUTENZIONE).

Mancanza di sale.

Riempire il serbatoio del sale (vedere RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO SALE).

La lavastoviglie non
esegue il carico
dell'acqua.

Sul display viene
visualizzato H, 6 e il
LED Accensione/Spe-
gnimento lampeggia
rapidamente

Assenza di alimentazione idrica o rubinetto chiuso.

Accertarsi che il tubo di alimentazione idrica contenga I'acqua necessaria o che il
rubinetto sia aperto.

Il tubo di carico é piegato

Accertarsi che il tubo di carico non sia piegato (vedere INSTALLAZIONE) riprogrammare la
lavastoviglie e riavviarla.

Lelemento filtrante nel tubo di carico é ostruito; &
necessario pulirlo.

Dopo aver eseguito le operazioni di ispezione e pulizia, spegnere e accendere la lavasto-
viglie e avviare un programma nuovo.

La lavastoviglie termi-
na il ciclo di lavaggio
troppo presto.

Sul display viene
visualizzato 5 e il LED
Accensione/Spegni-
mento lampeggia
rapidamente

Il tubo di scarico € posizionato troppo in basso
o crea un effetto sifone nell'impianto di scarico
domestico.

Controllare che l'estremita del tubo di scarico si trovi all’altezza corretta (vedere IN-
STALLAZIONE). Verificare eventuali effetti sifone nell'impianto di scarico domestico; se
necessario, installare una valvola di ingresso aria.

Aria nel tubo di mandata dell'acqua.

Controllare che non vi siano perdite nell'impianto idraulico o altri problemi che causino
I'ingresso di aria.

Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e
altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:
Visitando il nostro sito web docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com

Usare il codice QR

Oppure, contattare il Servizio Assistenza Tecnica (al numero di telefono riportato sul
libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti

sulla targhetta matricola del prodotto.

| dati del modello possono essere richiamati usando il codice QR riportato sull‘etichetta
energetica. Letichetta riporta anche il codice identificativo del modello, che puo essere utilizzato

per consultare il portale di registrazione su https://eprel.ec.europa.eu.

400011611605
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CHARGEMENT DES PANIERS

PANIER SUPERIEUR

(exemple de chargement du panier supérieur)

AJUSTER LA HAUTEUR DU PANIER SUPERIEUR

Vous pouvez ajuster la hauteur du panier

supérieur : position élevée pour placer

la vaisselle encombrante sur le panier

inférieur, et la position basse pour profiter au
maximum des supports rabattables et créant

plus d'espace vers le haut et éviter les chocs
avec les articles sur le panier inférieur. Le

panier supérieur comprend un dispositif de
réglage de la hauteur du panier supérieur

(voir figure), sans appuyer sur les leviers,

simplement soulever en tenant le panier sur
les cotés jusqu'a ce qu'il soit stable en position

élevée. Pour abaisser le panier, appuyez sur

les leviers A sur les c6tés du panier
et déplacez-le vers le bas.

Chargez la vaisselle délicate et :
|égére: verres, tasses, soucoupes, :
saladiers bas. :

(WANLULL 1L

. PANIER INFERIEUR

Pour les poéles, les couvercles,
les plats, les saladiers, les co-
uverts, etc. Les grands plats et
les grands couvercles devraient
étre placés sur le coté pour évi-
ter qu'ils n'entravent le fonction-
nement des bras d’aspersion.

. (exemple de chargement du panier inférieur)

: PANIER A COUVERT

© Le panier comprend des grilles supérieures pour placer les couverts
. plus facilement. Le panier a couvert doit uniquement étre placé a

© l'avant du panier inférieur.

. Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants
. doivent étre placés dans le panier a couvert avec la pointe vers le

Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du : pas, ou placés a I’horizontale dans le compartiment rabattable

panier lorsqu’il est chargé.

. sur le panier supérieur.

Ne JAMAIS soulever ou abaisser un seul c6té du panier.

VOLETS PLIABLES AVEC POSITIONS AJUSTABLES

Les volets pliables latéraux peuvent
étre pliés ou dépliés afin d'optimiser la
disposition de la vaisselle a lI'intérieur
du rack.

Les verres de vin peuvent étre placés
de facon sécuritaire dans les volets
pliables en insérant le pied de chaque
verre dans la fente correspondante.
Selon le modeéle :

- pour déplier les volets, il est néces-
saire de les coulisser vers le haut et de
les tourner ou de les libérer des griffes
et de les tirer vers le bas.

P\

L/

N

- pour replier les volets, il est nécessaire de les tourner et de les faire
coulisser vers le bas ou de les tirer vers le haut et de fixer les pattes aux :

griffes.
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UTILISATION QUOTIDIENNE

1. VERIFIER LE BRANCHEMENT DE L'EAU

tion et que le robinet de I'eau est ouvert.

2. ALLUMER LE LAVE-VAISSELLE .
Ouvrez la porte et appuyez sur la touche MARCHE/ARRET.

CHARGER LES PANIERS (voir CHARGEMENT DES PANIERS).
4. REMPLIR DE DISTRIBUTEUR DE DETERGENT
CHOISIR LE PROGRAMME ET PERSONNALISER LE CYCLE

sur la touche P.
Sélectionnez les options désirées (voir OPTIONS ET FONCTIONS).

6. DEMARRER

Quand le programme démarre, vous entendez un bip simple.

DEPART/ Pause et fermez de nouveau la porte dans les 4 sec.
7. FINDU CYCLE DE LAVAGE

La fin du cycle de lavage est indiquée par des bips et par le :
. de courant, le cycle s'arréte. Pour reprendre le cycle a l'endroit ou il a été
Ouvrez la porte et éteignez l'appareil en appuyant sur la touche : :nte;rompu , appuyer sur le bouton DEPART/ Pause et fermer la porte dans
¢ les 4 sec

Pour éviter de vous brdler, attendez quelques minutes avant de :

retirer la vaisselle. Déchargez les paniers en commencant par le :

clignotement du nombre de cycles de lavage sur I'écran.

MARCHE/ARRET.

panier inférieur.

. L'appareil
Assurez-vous que l'appareil est raccordé a un réseau d'alimenta- :
. la vaisselle est Iégérement sale ou si elle a été rincée avec a lI'eau
. avant d'étre placée dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de
. détergent utilisée en conséquence.

s'éteint automatiquement durant des périodes
d’inactivité prolongées pour réduire la consommation d’énergie. Si

: MODIFIER UN PROGRAMME EN COURS

. Si vous avez sélectionné le mauvais programme, vous pouvez le chan-
. ger, a condition que ce soit fait au tout début du cycle: ouvrir la porte,
* appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET et le maintenir enfoncé, la

Sélectionnez le meilleur programme selon le type de vaisselle et le : Machine séteindra.

niveau de saleté (voir DESCRIPTION DES PROGRAMMES) en appuyant :
. lectionnez le nouveau cycle de lavage et les options désirées ; lancer le

© cycle en appuyant sur le bouton DEPART/ Pause et en fermant la porte
- dans les 4 sec.

Démarrez le cycle de lavage en appuyant sur le bouton DEPART/ Pause . AJOUTER DE LA VAISSELLE

(le témoin est allumé) et en fermant la porte dans les 4 secondes. Sans éteindre la machine, ouvrir la porte (Le voyant DEPART/ Pause

: commencera a clignoter) (attention a la vapeur CHAUDE !) et pla-
Si la porte n'a pas été fermée dans les 4 secondes, le signal d'alarme : €€f la vaisselle a l'intérieur du lave-vaisselle. Appuyer sur le bouton

est activé. Dans ce cas, ouvrez la porte, appuyez sur le bouton . DEPART/ Pause et fermer la porte dans les 4 sec, le cycle reprendra a

. I'endroit ou il a été interrompu.

INTERRUPTIONS IMPREVUES

Rallumez I'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET et sé-

Si la porte est ouverte pendant le cycle de lavage, ou sil y a une coupure

AVIS ET CONSEILS

CONSEILS
Avant de charger les paniers, enlevez tous les résidus de nourriture sur la

avant de la placer dans le lave-vaisselle.

Placez la vaisselle pour quielle tienne bien en place et ne risque pas de tom- :
ber; et placez les récipients avec les ouvertures vers le bas et les parties con- © . Afin d'optimiser l'efficacité du lave-vaisselle, il est recommandé

caves/convexes de cOté pour permettre a l'eau d'atteindre toutes les surfa- :

ces et couler librement.

Avertissement : les couvercles, poignées, plaques et poéles 2 frire nlem- :
péchent pas les bras d'aspersion de tourner. Placez les petits articles dans :
le panier a couvert. La vaisselle et les casseroles trés sales devraient étre :
placées sur le panier inférieur car les jets d'eau sont plus forts dans cette :
section et permet un meilleur rendement lors du lavage. Aprés avoir chargé :
I'appareil, assurez-vous que les bras d’aspersion peuvent bouger librement. :

VAISSELLE QUI NE CONVIENT PAS
Vaisselle et couverts en bois.

- Verres décoratifs délicats, produits artisanaux, et vaisselle antique. :

Les garnitures ne sont pas résistantes.

« Les pieces en matériel synthétique qui ne supportent pas les hautes . Un prérincage manuel des éléments de vaisselle provoque une

températures.
+ Lavaisselle en cuivre ou en étain.
« Lavaisselle tachée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante, ou d'encre.

Les couleurs des garnitures de verre et des piéces d’aluminium/argent <
J P g | HYGIENE

peuvent changer et ternir durant le cycle de lavage. Certains types de : e o . . ,
verre (p. ex. les objets en cristal) peuvent aussi devenir opaque apres : Pour éviter les odeurs et les dépoéts qui pourraient s'accumuler dans le
. lave-vaisselle, lancer un programme a haute température au moins
. une fois par mois. Utilisez une cuillere a café de détergent et lancer le
: programme sans vaisselle pour nettoyer I'appareil.

- Seulement utiliser des verres ou de la porcelaine qui sont lavables :

au lave-vaisselle conformément aux recommandations du fabricant. :

plusieurs cycles de lavage.

VERRES ET VAISSELLE ENDOMMAGES

« Utilisez un détergent doux, adéquat pour la vaisselle.

« Retirez les verres et les couverts du lave-vaisselle aussitot que le cyc- :

le de lavage est terminé

: ASTUCES SUR LECONOMIE D’ENERGIE

‘ ; ( : : : « Lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément
vaisselle et videz les verres. Vous n'avez pas besoin de rincer la vaisselle :

aux instructions du fabricant, le lavage de la vaisselle gians un
lave-vaisselle consomme habituellement MOINS D’ENERGIE et
d’eau que le lavage a la main.

de débuter le cycle de lavage une fois que le lave-vaisselle est
totalement chargé. Le chargement du lave-vaisselle domestique
jusqu'a la capacité indiquée par le fabricant contribuera a économ-
iser de I'énergie et de I'eau. Vous trouverez des informations sur le
chargement correct de la vaisselle dans le chapitre CHARGEMENT
DES PANIERS.

En cas de chargement partiel, il est recommandé d'utiliser des
options de lavage spécifiques si elles sont disponibles (Demi-charge
/ Zone Wash/ Multizone), en remplissant uniquement les pan-

iers sélectionnés. Un chargement incorrect ou une surcharge du
lave-vaisselle peut augmenter |'utilisation des ressources (telles
que l'eau, I'énergie et le temps, et augmenter le niveau de bruit), en
réduisant les performances de nettoyage et de séchage.

augmentation de la consommation d’eau et d'énergie et n'est pas
recommandé.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE

Nettoyez réguliérement I'ensembile filtre pour éviter qu'il ne se bouche :
* sion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc
L'utilisation du lave-vaisselle avec des filtres obstrués ou des objets : conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec
étrangers a l'intérieur du systéme de filtration ou des bras de pulvérisa- : Une petite brosse non métallique.
tion peut provoquer un dysfonctionnement de I'unité provoquant une :

perte de performances, un fonctionnement bruyant ou une utilisation :

et pour permettre aux eaux usées de bien s‘éliminer.

supérieure des ressources.

Lensemble filtre comprend trois filtres qui séparent les résidus de nour- :

riture de I'eau de lavage pour ensuite faire circuler l'eau.

N’utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal :

ajusté.

Au moins une fois par mois ou tous les 30 cycles, vérifiez I'assemblage :
du filtre et si nécessaire, nettoyez-le minutieusement sous l'eau couran- :
te, en utilisant une brosse non-métallique et en suivant les instructions :

ci-dessous :

1. Tournez le filtre cylindrique A dans le sens antihoraire et retirez-le :
. lage en plastique dans le sens antihoraire. Le bras d'aspersion supérieur
. doit étre replacé de facon que le c6té avec le plus grand nombre de

2. Enlevez le panier dufiltre B en appliquant une légére pression surles : i
P PPl gerep © trous est placé vers le haut.

(Fig. 1).

volets latéraux (Fig. 2).
3. Retirez la plaque du filtre en acier inoxydable C (Fig. 3).

4. Si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la
porcelaine, des os, des pépins de fruits, etc), enlevez-les minutieu- :

sement.
5. Inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture.

NE JAMAIS ENLEVER la protection de la pompe du cycle de lavage
(détails en couleur noir) (Fig 4).

Aprés avoir nettoyé les filtres, assemblez de nouveau l'ensemble filtre :
et remettez-le en place correctement; c'est trés important pour que le :

lave-vaisselle garde son efficacité.

NETTOYER LE TUYAU D’ARRIVEE D’EAU

Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis long- :
temps, laissez l'eau couler pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impureté :
ou de saleté avant de les brancher. Si vous n'effectuez pas cette opéra- :
tion, I'arrivée d'eau pourrait se boucher et endommager le lave-vais- :

selle.

- NETTOYER LES BRAS D’'ASPERSION

Al'occasion, des résidus de nourriture s'incrustent dans les bras d’asper-

[ e |
Al
U

Pour enlever le bras d'aspersion supérieur, tournez I'anneau de verrouil-

. Le bras d'aspersion inférieur peut étre enlevé en le tirant vers le haut.

§ SYSTEME ADOUCISSEUR D’EAU

. L'adoucisseur d’eau réduit automatiquement la dureté de I'eau, en

: empéchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en con-

. tribuant également a une meilleure performance de nettoyage.

© Ce systéme se régénére avec du sel, il est donc nécessaire de rem-
. plir le bac de sel lorsqu'il est vide.

© Lafréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté
. de l'eau - la régénération a lieu une fois tous les 5 cycles Eco avec un

. niveau de dureté de l'eau réglé a 3.

. Le processus de régénération débute lors du rincage final et se ter-

: mine en phase de séchage avant la fin du cycle.

* « Une régénération simple consomme: ~3,5 L d'eau;

: « Prend jusqu’a 5 minutes supplémentaires pour le cycle ;

* «  Consomme moins de 0,005 kWh d'énergie.
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DEPANNAGE

Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le probleme peut étre résolu en suivant la liste ci-apres. Pour d’autres
erreurs ou problémes, contactez le Service aprés-vente agréé dont les coordonnées peuvent étre trouvées dans le livret de garantie.
Les pieces de rechange seront disponibles pour une période allant jusqu’a 7 ou jusqu’a 10 ans, selon les exigences spécifiques du réeglement.

PROBLEMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

&3 Lindicateur de
sel est allumé

Le réservoir de sel est vide. (Apres le remplissa-
ge, il est possible que le voyant du niveau de sel
régénérant ne s'éteigne qu’au bout de plusieurs
cycles de lavage).

Remplissez le réservoir de sel régénérant (pour plus d’informations, reportez-vous a la
page 2).
Réglez la dureté de l'eau - reportez-vous au tableau de la page 2.

"% Le voyantde
liquide de rincage
est allumé

Le distributeur de liquide de ringage est vide. (Aprés
le remplissage, il est possible que le voyant du niveau
de liquide de ringage ne s'éteigne qu’au bout de
plusieurs cycles de lavage).

Remplissez le distributeur de liquide de rincage (pour plus d'informations, reportez-vo-
us a la page 2).

Le lave-vaisselle
ou les
commandes ne
fonctionnent pas.

L'appareil n'est pas bien branché.

Insérez la fiche dans la prise de courant.

Panne de courant.

Pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle ne redémarrera pas automatiquement
lors du retour de l'alimentation électrique. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez
sur le bouton DEPART/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.

La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée.

Poussez vigoureusement la porte pour entendre le « clic ».

Le cycle est interrompu par une ouverture de la
porte supérieure a 4 secondes.

Appuyer sur DEPART/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes

Les commandes ne fonctionnent pas.
Lafficheur indique : 9 ou 12 et le voyant MARCHE/
ARRET clignote rapidement.

Eteindre 'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET, rallumez-le environ
une minute aprés, et recommencer le programme. Si le probléme persiste, débranchez
I'appareil pendant 1 minute, puis rebranchez-le.

Le lave-vaisselle

ne se vidange pas.
L'afficheur indique :
3 et le voyant MAR-
CHE/ARRET clignote
rapidement.

Le cycle de lavage n'est pas encore terminé.

Attendre que le cycle se termine.

Le tuyau de vidange est plié.

Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir CONSIGNES D’INSTALLATION).

Le conduit de vidange de l‘évier est bouché.

Nettoyez le conduit de vidange de l'évier.

Le filtre est bouché par des résidus de nourriture.

Nettoyez le filtre (voir NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE FILTRE).

Le lave-vaisselle fait
beaucoup de bruit.

La vaisselle s'entrechoque.

Replacez la vaisselle (voir CHARGEMENT DES PANIERS).

Il'y a une trop grande quantité de mousse.

Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir REM-
PLIR LE DISTRIBUTEUR DE DETERGENT). Relancez le cycle en cours en éteignant le lave-va-
isselle, puis en le rallumant, sélectionnez un nouveau programme, appuyez sur DEPART/
Pause et fermez la porte dans les 4 secondes. Merci de ne pas ajouter de détergent.

La vaisselle n'est pas
propre.

La vaisselle n'est pas bien placée.

Replacez la vaisselle (voir CHARGEMENT DES PANIERS).

Les bras d'aspersion ne bougent pas librement, ils
sont génés par la vaisselle.

Replacez la vaisselle (voir CHARGEMENT DES PANIERS).

Le cycle de lavage est trop délicat.

Sélectionnez le cycle de lavage approprié (voir TABLEAU DES PROGRAMMIES).

Il'y a une trop grande quantité de mousse.

Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir
REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DETERGENT).

Le bouchon du compartiment de liquide de rinca-
ge n'est pas bien fermé.

Assurez-vous que le bouchon du distributeur de liquide de ringage est fermé.

Le filtre est sale ou bouché.

Nettoyez I'ensemble de filtre (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN).

Il n'y a pas de sel.

Remplir le réservoir de sel (voir REMPLIR LE RESERVOIR DE SEL).

L'eau n'arrive pas au
lave-vaisselle.
L'afficheur indique :
H, 6 et le voyant
MARCHE/ARRET
clignote rapidement.

L'alimentation d'eau est vide ou le robinet est
fermé.

Assurez-vous qu'il y a de I'eau dans le circuit d'alimentation ou que le robinet est
ouvert.

Le tuyau d'arrivée est plié.

Assurez-vous que le tuyau d’entrée n'est pas plié (voir INSTALLATION) reprogrammez le
lave-vaisselle et relancez-le.

Le tamis dans le tuyau d'arrivée d’eau est obstrué ;
il est nécessaire de le nettoyer.

Aprés avoir complété la vérification et le nettoyage, éteignez et rallumez le lave-vais-
selle et redémarrez le programme.

Le lave-vaisselle
termine le cycle
prématurément
L'afficheur indique :
5 et le voyant MAR-
CHE/ARRET clignote
rapidement.

Le tuyau de vidange est positionné trop bas ou se
vide dans le systeme d'évacuation domestique.

Vérifiez si I'extrémité du tuyau de vidange est placée a la hauteur correcte (voir
INSTALLATION). Vérifiez la vidange dans le systeme d'évacuation domestique, installez
une vanne d’admission d’air si nécessaire.

De l'air est présent dans I'alimentation en eau.

Vérifiez si I'alimentation en eau présente des fuites ou d’autres problémes laissant
entrer de 'air.

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, le classement des
pieces de rechange et des informations supplémentaires sur les produits:

En visitant notre site web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com

En utilisant le code QR.

Vous pouvez également contacter notre Service aprés-vente (voir numéro de téléphone dans
le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service aprés-vente, veuillez indiquer les codes
figurant sur la plaque signalétique de I'appareil.

Les informations relatives au modéle peuvent étre trouvées en utilisant le QR-Code
figurant sur I'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant
du modéle qui peut étre utilisé pour consulter le portail du registre sur le site

https://eprel.ec.europa.eu.

&
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LLENADO DEL LAVAVAIJILLAS

CESTO SUPERIOR

bajas.

(ejemplo de carga para la bandeja superior)

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BANDEJA SUPERIOR
La altura de la bandeja superior se puede ajustar: posicion alta para
colocar vajilla voluminosa en el cesto inferior y posicidn baja para

hacia arriba y evitando que colisionen con los articulos cargados en la
bandeja inferior.

La bandeja superior esta equipada con un
Ajustador de altura de la bandeja
superior (véase la figura). Sin presionar las
palancas, levantelo simplemente
sujetando los laterales de la bandeja,

hasta que la bandeja esté estable en su
posicion superior.

Para volver a la posicidn mas baja, pulse las
palancas A de los laterales de la bandeja y
mueva el cesto hacia abajo.

Le recomendamos encarecidamente

que no ajuste la altura de la bandeja cuando esté cargada.
NUNCA suba o baje el cesto solo de un lado.

[(RNVAT T

SUJECIONES PLEGABLES CON POSICION AJUSTABLE

Cargue la vajilla delicada y ligera: :
vasos, tazas, platos, ensaladeras :

Las sujeciones plegables laterales

se pueden plegar o desplegar para
optimizar la disposicion de la vajilla
en el cesto.

Las copas de vino quedan bien ase-
guradas en las sujeciones plegables
insertando el tallo de cada copa en las
ranuras correspondientes.
Dependiendo del modelo:

- para desplegar las sujeciones,

deslicelas hacia arriba y girelas o
suéltelas de los cierres y tire de ellas hacia abajo.

- para plegar las sujeciones, girelas y deslicelas hacia abajo o tire de
ellas hacia arriba y fijelas en los cierres.

CESTO INFERIOR

Para ollas, tapas, platos, ensalade-
ras, cuberteria, etc. Se recomien-
da colocar las bandejas y tapas
grandes en los laterales para
evitar interferencias con el brazo
aspersor.

(ejemplo de carga para la bandeja inferior)

. CESTO DE CUBIERTOS
. Esta equipado con rejillas superiores para una mejor colocacion de
. la cuchilleria. Solo se tiene que colocar en la parte delantera de la

AXi . . bandeja inferior.
aprovechar al maximo los soportes desplegables creando mas espacio

. Los cuchillos y otros utensilios con bordes afilados se tienen que

. colocar en el cesto de cubiertos con las puntas hacia abajo o se

: deben colocar horizontalmente en los compartimentos desplega-
. blesdela bandeja superior.
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USO DIARIO

1. COMPRUEBE LA CONEXION DE AGUA

aguay que el grifo esté abierto.

2. ENCIENDA EL LAVAVAIJILLAS
Abra la puerta y pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO.

3. LLENADO DEL LAVAVAJILLAS
(consulte LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

4. LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE
5. SELECCIONE EL PROGRAMAY PERSONALICEEL CICLO

el boton P.
Seleccione las opciones deseadas (consulte OPCIONES Y FUNCIONES).

6. INICIO
enciende)ycerrandolapuertaenunplazode4seg.Cuandoelprograma
se inicia se oye una sefal acustica. Si la puerta no se ha cerrado en un

plazode4seg,suenalaalarma.Enestecaso,abralapuerta, pulseelbotén
INICIO/Pausa y vuelva a cerrar la puerta en un plazo de 4 seg.

7. FIN DEL CICLO DE LAVADO

GADO.

duras. Descargue las bandejas, empezando por la inferior.

La maquina se apagara automaticamente durante ciertos periodos
Compruebe que el lavavaijillas esté conectado al suministro de :

largos de inactividad, para minimizar el consumo de electricidad.

- Sila vajilla esta solo ligeramente sucia o si se ha aclarado con agua
. antes de colocarla en el lavavajillas, le aconsejamos que reduzca la
. cantidad de detergente utilizada.

: MODIFICACION DE UN PROGRAMA EN CURSO

. Sise haequivocado al seleccionar el programa, se puede cambiar, siempre
: que acabe de empezar: abra la puerta, mantenga pulsado el botén
. ENCENDIDO/APAGADO; la méquina se apagara.

. Vuelva a encender la maquina con el botén ENCENDIDO/APAGADO y

Sglelcﬂone e'I grc:jgrama ;néEggézggngseDgEu:Rg(;;icl)wji vaji:la ydel © seleccione el nuevo ciclo de lavado y cualquier opcion que se desee; Inicie
nivel de suciedad (consulte ) pulsando . el ciclo de lavado pulsando el boton INICIO/Pausa y cerrando la puerta en

© un plazo de 4 seg.

. ANADIR MAS VAJILLA

Inicie el ciclo de lavado pulsando el boton INICIO/Pausa (el led se :

Sin apagar la maquina, abra la puerta (el led INICIO/Pausa empieza a

. parpadear) (jtenga cuidado con el vapor CALIENTE!) y ponga la vajilla
. dentro del lavavajillas. Pulse el boton INICIO/Pausa y cierre la puerta
© en un plazo de 4 seg; el ciclo se reanudaré desde el punto en el cual se
. interrumpid.

" INTERRUPCIONES ACCIDENTALES

El fin del ciclo de lavado se indica mediante sefiales acusticas y con

el parpadeo del nimero del ciclo de lavado en la pantalla. Abra la : Si se abre la puerta durante el ciclo de lavado, o si hay un corte de

puerta y apague el aparato pulsando el botén ENCENDIDO/APA- : corriente, el ciclo se detiene. Pulse el boton INICIO/Pausa y cierre la

. puerta en un plazo de 4 seg; el ciclo se reanudara desde el punto en el

Espere unos minutos antes de retirar la vajilla, para evitar quema- : cual se interrumpio.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

CONSEJOS

Antes de cargar los cestos, elimine todos los residuos de comida de la vajillay
vacie los vasos. No es necesario aclarar previamente con agua corriente.
Coloque lavajilla de tal modo que quede bien sujetay no se vuelque; y coloque
los recipientes con las bocas hacia abajo y las partes cdncavas/ convexas en

fluya libremente.

brazos aspersores giren.

Coloque cualquier objeto pequerio en el canastillo para cuchilleria. La vajilla
y los utensilios muy sucios se deberian colocar en la bandeja inferior porque
en este sector los aspersores de agua son mas resistentes y permitenun : °

rendimiento de lavado superior.
Una vez cargado el aparato, asegurese de que los brazos aspersores
puedan girar libremente.

VAJILLA INADECUADA

Vaijillay cubiertos de madera.

- Cristaleria con adornos delicados, artesania y vajilla antigua. Los adornos

no son resistentes.
- Partes de material sintético que no resistan altas temperaturas.
+ Vajilla de cobrey latdn.
« Vajilla sucia de ceniza, cera, grasa lubricante o tinta.

Los colores de los adornos del cristal y las piezas de aluminio/plata

pueden cambiary descolorarse durante el proceso de lavado. Algunos tipos
de vidrios (p. €j. los objetos de cristal) también pueden volverse opacos :

- HIGIENE

© Para evitar malos olores y sedimentos que se pueden acumular en el
. lavavajillas, ejecute un programa a alta temperatura al menos una
© vez al mes. Utilice una cucharadita de café de detergente y ejecttelo
: sin carga para limpiar el aparato.

después de varios ciclos de lavado.

: DANOS A LA CRISTALERIAY A LAVAJILLA

: « Utilice solo cristaleria y porcelana garantizadas por el fabricante como

aptas para lavavajillas.

©« Utiliceun detergente delicado adecuado para la vajilla
: + Saque lacristaleria y la cuberteria del lavavajillas inmediatamente despu-
posicién oblicua, permitiendo que el agua llegue a todas las superficies y :

és de la finalizacién del ciclo de lavado.

: CONSEJOS SOBRE AHORRO ENERGETICO

Advertencia: tapas, mangos, bandejas y sartenes no deben impedir que los :

Si el lavavajillas doméstico se utiliza siguiendo las instrucciones del

fabricante, lavar platos en el lavavajillas suele consumir MENOS

ENERGIA y agua que el lavado a mano.

Para maximizar la eficiencia del lavavajillas, se recomienda iniciar

el ciclo de lavado cuando el lavavajillas esté totalmente carga-

do. Cargar el lavavajillas doméstico hasta la capacidad indicada por

el fabricante contribuira a ahorrar energia y agua. Puede encontrar

informacion sobre la carga correcta de la vajilla en el capitulo CAR-

GA DE LAS CESTAS.

En caso de carga parcial, se recomienda utilizar las opciones de lava-

do especificas si estan disponibles (Media carga/ Zone Wash/ Multi-

zonas), llenando solo las cestas seleccionadas. La carga incorrecta

o excesiva del lavavajillas puede aumentar el consumo de recursos

(como el agua, la energia y el tiempo, asi como el nivel de ruido),

reduciendo el rendimiento de lavado y de secado.

« El preaclarado manual de la vajilla conlleva un mayor consumo de
aguay energia y no estd recomendado.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE FILTRADO

Limpie regularmente el conjunto de filtrado para que los filtros no se
obtureny para que el agua residual salga libremente.

El uso del lavavaijillas con los filtros obstruidos o con objetos extrafios :
en el sistema de filtrado o en los aspersores puede provocar fallos de
funcionamiento que pueden derivar en una pérdida del rendimiento, :

un aumento del ruido o un mayor consumo de recursos.

El conjunto de filtrado esta formado por tres filtros que eliminan los
restos de comida del agua de lavado y que hacen recircular el agua.
El lavavajillas no se debe usar sin filtros o si el filtro esta suelto.

Al menos una vez al mes o cada 30 ciclos, revise el conjunto de filtrado :
y, si es necesario, limpielo a fondo con agua corriente, utilizando un :

cepillo no metdlico y siguiendo estas instrucciones:
1. Gire el filtro ci lindrico A hacia la izquierda y extraigalo (Fig 1).

2. Extraiga el filtro en forma de saco B ejerciendo una ligera presion en
las sujeciones laterales (Fig 2).

3. Extraiga el filtro de placa de acero inoxidable C (Fig 3).

4. Si encuentra objetos extranos (como cristales rotos, porcelana, hu- :

esos, semillas, etc.) retirelos con cuidado.

5. Inspeccione la trampilla y retire cualquier resto de comida. NO
RETIRE NUNCA la proteccion de la bomba del ciclo de lavado :
(detalle negro) (Fig 4). :

Una vez limpiados los filtros, recoloque el conjunto de filtrado y encaje-

lo correctamente en su sitio; esto es esencial para garantizar el
funcionamiento eficiente del lavavajillas.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
Silas mangueras del agua son nuevas o no se han utilizado durante un
largo periodo de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que
estén limpias y libres de impurezas antes de realizar las conexiones
necesarias. Si no se toma esta precaucion, la entrada de agua se podria
bloquear y daiar el lavavajillas.

: LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES

© Aveces, los residuos de comida se pueden incrustar en los brazos

. aspersores y bloquear los orificios por donde sale el agua. Por lo tanto,
se recomienda revisar los brazos de vez en cuando y limpiarlos con un
pequeno cepillo no metalico.

M

[ 1
I, i

. Para extraer el brazo aspersor superior, gire el anillo de cierre de pla-
. stico en sentido antihorario. El brazo rociador superior se tiene que
© recolocar de tal modo que el lado con mas agujeros mire hacia arriba.

* El brazo aspersor inferior se puede desmontar ejerciendo presion hacia
. arriba.

. SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA

. Elablandador del agua reduce automaticamente la dureza del agua,

: evitando asi la acumulacién de incrustaciones en el calentador y per-
. mitiendo también una mayor eficiencia del lavado.

! Este sistema se regenera con sal, por lo que es necesario rellenar
Cel depésito de sal cuando esta vacio.

. Lafrecuencia de la regeneracion depende del ajuste del nivel de

© dureza del agua. La regeneracion se produce una vez cada 5 ciclos Eco
© con la dureza del agua ajustada en el nivel 3.

. El proceso de regeneracién comienza en el aclarado final y termina en
. lafase de secado, antes de que termine el ciclo.

‘. Una regeneraciéon consume: ~3,5 | de agua;
« Anade hasta 5 minutos adicionales al ciclo;
: « Consume menos de 0,005 kWh de energia.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si su lavavajillas no funciona correctamente, compruebe si el problema se puede resolver revisando la siguiente lista. En caso de errores o
problemas, pdngase en contacto con nuestro Servicio Postventa, cuyos detalles de contacto puede encontrar en el folleto de la garantia.
Las piezas de repuesto estaran disponibles por un periodo de hasta 7 o hasta 10 aiios, de acuerdo con los requisitos especificos del Regla-

mento.

PROBLEMAS | CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
El indicador El depdsito de sal esta vacio. (Una vez rellenado, el - P L .

;3 delasal esta indicador de la sal puede permanecer encendido /L\I%':feﬁladdef‘%;';%ce?g sag(ggﬁsgﬁteelgi;mgsdlgiigrn;aci:]c;néconsuIte la pagina 2).
encendido durante varios ciclos de lavado). J gua, pag :

. Elindicador del
% abrillantador
estd encendido

El dispensador de abrillantador estd vacio. (Una
vez rellenado, el indicador del abrillantador pu-
ede permanecer encendido durante varios ciclos
de lavado).

Llene el dosificador con abrillantador (para obtener mas informacion, consulte la pagina
2).

El lavavajillas no se
pone en marcha o
no responde a las

6rdenes.

El aparato no esta bien enchufado.

Introduzca el enchufe en la toma.

Apagon.

Por razones de seguridad, el lavavajillas no se reiniciard automaticamente cuando se re-
stablezca la alimentacion eléctrica. Abra la puerta del lavavajillas, pulse el botén INICIO/
Pausa y cierre la puerta en un plazo de 4 segundos.

La puerta del lavavajillas no esta bien cerrada.

Empuje fuerte la puerta hasta que oiga el «clic».

Se interrumpe el ciclo al abrir la puerta durante > 4
segundos

Pulse INICIO/Pausa y cierre la puerta antes de 4 segundos.

No responde a las 6rdenes. Elled de 90 12y de
Encendido/apagado parpadea rapidamente

Apague el aparato pulsando el botén ENCENDIDO/APAGADO, vuélvalo a encender
aproximadamente al cabo de un minuto y reinicie el programa.
Si el problema persiste, desenchufe el aparato durante 1 minuto y vuelva a enchufarlo.

El lavavajillas no se
vacia.

Elled de 3yde
Encendido/Apagado
parpadea rapida-
mente

El ciclo de lavado todavia no ha finalizado.

Espere a que el ciclo de lavado termine.

El tubo de desaglie est4 doblado.

Compruebe que el tubo de desagiie no esté doblado (consulte las INSTRUCCIONES DE
INSTALACION).

El tubo de desagtie del fregadero esta bloqueado.

Limpie el tubo de desagtie del fregadero.

El filtro estd obturado con restos de comida.

Limpie el filtro (consulte la LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE FILTRADO,).

El lavavaijillas hace
demasiado ruido.

Los articulos chocan entre ellos.

Coloque la vajilla correctamente(consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS,).

Se ha producido una cantidad de espuma
excesiva.

El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas
(consulte el LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE). Restablezca el ciclo en curso
apagando el lavavajillas, vuélvalo a encender, seleccione un nuevo programa, pulse
INICIO/PAUSA y cierre la puerta en un plazo de 4 segundos. No aflada detergente.

La vajilla no estd
limpia.

La vajilla no estd bien colocada.

Coloque la vajilla correctamente (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

Los brazos aspersores no pueden girar libre-
mente, obstaculizados por la vajilla.

Coloque la vajilla correctamente (consulte el LLENADO DEL LAVAVAJILLAS).

El ciclo de lavado es demasiado suave.

Seleccione un ciclo de lavado adecuado (consulte la TABLA DE PROGRAMAS).

Se ha producido una cantidad de espuma
excesiva.

El detergente no se ha dosificado correctamente o no es adecuado para lavavajillas
(consulte el LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE).

El tapdn del compartimento del abrillantador
no se ha cerrado correctamente.

Compruebe que el tapon del dispensador de abrillantador esté cerrado.

El filtro esta sucio u obturado.

Limpie el conjunto de filtrado (consulte CUIDADO Y MANTENIMIENTO).

No hay sal.

Llene el depésito de sal (consulte el LLENADO DEL DEPOSITO DE SAL).

El lavavajillas no

se llena de agua.
Elledde H, 6y de
Encendido/Apagado
parpadea rapida-
mente

No hay entrada de agua o el grifo esta cerrado.

Compruebe que haya suministro de agua o que el grifo esté abierto.

La manguera de entrada esta doblada.

Asegurese de que la manguera de entrada no esté doblada (consulte INSTALACION)
vuelva a programar el lavavajillas y reinicie.

El tamiz de la manguera de entrada estd obstrui-
do; hay que limpiarlo.

Una vez comprobado y limpiado, apague y encienda el lavavajillas y reinicie un nuevo
programa.

El lavavajillas finaliza
el ciclo de forma
prematura. El led de
5y de Encendido/
Apagado parpadea

El tubo de desaglie estd demasiado bajo o bloqu-
ea el sistema de desagtie de la casa.

Compruebe si el extremo del tubo de desagtie esta colocado a la altura correcta (con-
sulte INSTALACION).Compruebe si esta obstruyendo el sistema de desagle de la casa e
instale una vélvula de entrada de aire si es necesario.

Aire en el suministro de agua.

Compruebe que el suministro de agua no tenga fugas o defectos que dejen entrar aire.

rapidamente

La informacién del modelo puede consultarse a través del cddigo QR de la etiqueta energética.
La etiqueta también contiene el identificador del modelo que puede usarse para consultar
el portal del registro en https://eprel.ec.europa.eu.

Puede consultar los reglamentos, la documentacién estandar, asi como pedir piezas de

repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:
Visitando nuestra pagina web docs.whirlpool.eu y parts-selfservice.whirlpool.com

Usando el cédigo QR

También puede, ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa (Consulte el
numero de teléfono en el folleto de la garantia). Cuando se ponga en contacto con nuestro
Servicio Postventa, deberd indicar los cédigos que figuran en la placa de caracteristicas de su

producto.

400011611605
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FrEMIZMA KANAGIQN

EMANQ KAAAOI . KATQ KAAAOI

6, TomoBetriote  evaiobnta  kal Ma KAToapOAeC, KAmMAKia, TATA,
eAappld okeun: mothpla, maté\eg caldtag, paxatpornipouva,
@AUTAVIO, THATAKIA, MIKPA UTTOA K.TA. H 18avikn Béon yia ta peydha
ocoAdrac. AT KAl Ta KAmAKia givat ta maiva
oémou bev Ba mapepPdiiovtal pe
Tov ektoeuTripa.

(mapddetypa yeuiopatog emdvw kaiabiou) | (MapGbetyua yepiopatog Tou Kdtw KaAabiow))

PYOMIZH YWYOYXZ TOY ENANQ KAAAGIOY : KANAGITIA MAXAIPOMIPOYNA

Mropeite va puBuioste To UPOG TOou eMAvw Kahabiov: emdvw B¢on : To puBIlOUEVO KaAAO e€omAileTal pe YPiNeg EMEvw yia va

Yo TNV TOToBETNON OKEUWV PEYGAOU GYKOU OTO KATW KaAdBL kat @ TAKTomoloUvTal KaAUTEPA Ta paxaipomipouva. To kahabl yia

XaunAR Béon yia tnv TN alomoinon Twv avakAIVOUEVWY papIiv : HOXalpoTipouva TTPETEL va TOTTOBETETAL MOVO OTN UMPOCTIVH TTAEUPA

SNUIOLPYWVTAC TIEPIOOOTEPO XWPO TTPOC TA EMAVW KAl OmMo@UYR | Tou K&Tw KaAaBiov.

OUYKPOUONG E TA OKEUN TIOU €X0uV ToTIoBeTNOEl 0TO KATW KAAAOL. :

To emdvw kahab e€omAileTal pe éva pubuoTh

UPoug emavw kahaBiov (BA. elkova), xwpic va

TMEOETE TIC AAPEC, ONKWOTE TOV EMAVW ATAA 2=

KPaTWVTAG Ta mMAdivd Tou KahaBlov, HOAiG To

KaAd&b1 otaBepomoinBei otnv emdvw Béon.

lMa va 1o emava@épete o€ KATw B€on, méote

Ta AePiedakia A ota mAdiva Tou Kahabiov Kat

METAKIVAOTE TO KAAAO! Tpo¢ Ta KATW.

Tuviotarai va pnv pudpilete o UPog Tou

KaAaBiov otav auto ivan yeparo. MOTE pnv

avupwvete 1 kateBalete To kahadi pévo anod :

T pia mAevpad. . Ta paxaipia kat aGAAa gpyaleia koulivag pe pUTepa Akpa mpEmel
: va TormofeTouvTal 0To KaAdOt yia payaipomipouva HE TO HUTEPO

ANAAINAOYMENA NTEPYTIA ME PYOMIZOMENH OEZH AKPO MPOG Ta KATW 1 TpEmel va TomoBetouvTal opi{ovtia ota

. . . avadurhovpeva pagia Tou emavw Kahadiov.
AuTtd ta mheupikd avadimlovpeva : Hevapae

mePLYLA UImToPOoUV va SIMAwBoLV Kal

va EeSimwBouv mpokelpévou va

BeATiwoouy TNV TaKTOToINON TWV

OKELWV OTO PAPL.

MotApla KpaoloL Ymopouvv va

TomoBeTnOoUV pe aoPAElD OTA

avadim\ovpeva NTepUYLA EI0AYOVTAG

TO OTENEXOG KABE MOTNPIOV OTIG

AVTIOTOIKEG UTTOSOXEG.

Avdloya P TO LOVTENO:

« yla va EeSIM\WOETE Ta MTePLYLA
TIPETEL VA TA CUPETE EMAVW Kal va
TA TIEPIOTPEPETE 1 VA Ta EAeLUOEPWOETE amd TL KA Kal va Tpapréete
TIPOG TA KATW.

+ Yo va SUTAWOETE TA TITEPUYLA TTPETTEL VA TA TIEPIOTPEWPETE KAl VA TA
OUPETE TIPOC TA KATW 1} va Ta Tpafréte emdvw Kal va ouvdéoeTe Ta
TTePUYLD OTA KA.

(a1l

AL
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KAOHMEPINH XPHZH

1. EAET=TE TH ZYNAEXH NEPOY
BeBawBeite 611 n cuokeun cuvdéetal oto SikTuo USPeLVONC Kal OTL
n BdAva mapoxng vepou gival avolyTh.

2. ENEPITOMOIHZTE TO MAYNTHPIO MIATQN
Avoite TV mopta kat méote To kouprni ON/OFF.

3. TEMIZTE TA KAAAOIA (BA. TEMIZMA KAAAGIQN)
4. NAHPQXH TOY AOXEIOY AMOPPYTMANTIKOY

5. ENIAEZTE MPOrPAMMA KAI MPOXAPMOZXTE TON KYKAO
EmAé€Te To KATAAANAOTEPO TTPOYPAUMA AVANOYA UE TOV TUTTO
OIKIAKWVY OKELWV Kal To eMimedo oTo omoio gival Aepwuéva
(BA. TEPIFPA®H IMTPOMPAMMATQN) méCovtag To Koupi P.
Kavte tic emBupuntég emoyég (BA. EMIAOTES KAI AEITOYPTIES).

6. ENAP=H
Eekivnote Tov KUKAO mMAUoN¢ mélovtag To kouurni ENAP=H/MAYZH
(to led givat avappévo) kat kKAeivovTag tTnv mépTa evog 4 SeuT.
‘Otav ekiviioel To poypappa Ba akovoete évav nxo beep. Av n
mopTa dev KAgioel evTOg 4 SeUT, Ba NXOEL O CUVAYEPUOG. Z€ AUTHV
TV MePInTwon, avoifTe TNV MoOPTA, MATHOTE TO KOUUTT
ENAP=H/MAYZH kai k\eiote Eavd Tnv mépTa evtog 4 SeuT.

7. TENOZ KYKAOY MAYXZHX
To Té\0o¢ Tou KUKAOU TTAUONG UTTOSEIKVUETAL IE XAPAKTNPIOTIKOUG
AXOUG UITITT KAl pE avaBoofnua tou aplBpol KUKAou TAUoNG
oTtnv 006vn. AvoifTe TNV MOPTA KAl ATTEVEPYOTIOINOTE TN OUOKELN
méCovtag to Kouuri ON/OFF.
MepIpéveTe HEPIKA AETITA TIPIV APALPECETE TA OKELN Yla va
amo@UyeTe eykavpata. BydAte ta kahdbia, Eekivivtag amd to KATw.

- H ouokeun anevepyoroleital autopata Katd tn Sidpkeia mepiodwv
. adpAavelag, TPOKEIMEVOU Va HEWWOEL TNV KATAVAAWGT PEVHATOG.

© Av Ta OIKIOKA GKEUN gival povo eEAa@pw¢ AepwpEva 1 Ta EXETE

: §em\Ovel pe vepo miptv Ta BANETE OTO MAUVTIPLO MATWY, HEWWOTE

© avaloya TnV MocoTNTA AMOPPUIAVTIKOU.

- ANAATH TPEXONTOZ NPOrPAMMATOX

¢ Av éxete emAECeL A\ABOG TIPOYPAMT, UITOPEITE VO TO AANAEETE EQOTOV
o éxel HONG apyioeL: avoi€Te TV TOPTA, KPATAOTE TIATNEVO TO KOUUTT

: ON/OFF, n cuokeur amevepyoroleital.

: Evepyomoiote {avd Tn cuokeun pe To koupuri ON/OFF kat emAé€te

© TO V€O KUKAO TTAUONG Kl TIG AEITOUPYIEC TTOU emOUEiTe. EKIvioTE TOV
KUKAo mAUon¢ méCovtag to koupni ENAP=H/Mavon kat kAeivovTag
TNV MOPTA EVTOC 4 SEUT.

: MPOXOHKH EMINAEON XKEYQN

. Xwpig va amevepyommolrjoTe Tn CUOKEUN, avoi&Te TNV mopTa (ot Auxvieg
. ENAPZH/Mavon apxilouv va avaBooPrivouv) (mpocé€te tov KAYTO
. atuo!) kal TomoBeTOTE T OKEUN OTO TALVTHPLO MATWV. [atroTe To

¢ kouuri ENAP=H/Mavon kat KAEioTe TNV MOPTaA €VTOG 4 S€UT. yila va

: &exivoel Eavd o KUKAOG armd To GnpEio 0To oTToi{o SIOKOTINKE.

- TYXAIA AIAKOINH

© Av n TépTa avoiel katd Tn SIGPKELD TOU KUKAOU TTAUONG 1 €4V

' TIAPOUCLAOTEl SIAKOTIH) PEVHATOC, O KUKAOG oTapatdel. Matrote to
. kouuri ENAP=H/Mavon kat KAgioTe TNV MOpTa €VTOG 4 SeUT. yia va
. &exivoel Eavd o KUKAOG armd To onpigio 0To omoio SIOKOTNKE.

NMAHPOO®OPIEXZ KAl 2YMBOYAEX

2KEYH

Mpv yepioete Ta KaAaBla, kaBapiote OAA TA UTTOAEIUUATA TPOPWVY ATIO

EEMNUVETE pE TPEXOUEVO VEPO.

TOKTOTOIOTE Tal OKEUN PE TPATTO WOTE va StatnpenBouv otabepd otn Béon :

Toug Kat Sev Ba avamoSoyupioouy, TAKTOTOIOTE Ta SoxEia e To Avolypa

£T01 0TO VEPO VA PTACEL O KABDE EMPAVELD KAl VA pEel ENeVOEPQ.

Nposidomoinan: Kamdaxia, XEPONAREC, SioKot Kal TNyavia Sev pEmel va

eumodiCouv TNV TEPIOTPOPH TWV EKTOEEUTHPWV.

TomoBeTOTE Ta MIKPA OKEUN 0To KOAAB! yia payatportipouva. Ta oAU
Aepwpéva oKeLn Kal TNYAvia TTPETEL va TOOBETOVVTAL OTO KATW KAAAO!
ylati o€ autd TO TURHA N €KTOEELON TOU VEPOU gival o SuvaTtr Kat YE :
peyoAUTepn anédoon oto MAUGIUO. HETA TO YEUIOHMA TNG OCUCKEUNG, :
BePaiwBeite 4TI 01 EKTOEEUTAHPEC UMTOPOUV VA TIEPIOTPEPOVTAL ENEVBEPQ.

AKATAI\I\HI\A 2KEYH

ZUAva OKELN Kal payatportipouva.

»  EuaioBnta motrpla pe S1akoounTiKG, XepOoTexVieg Kat oG okewn. Ta

SlakoounTikd otolxeia Sev eival avOeKTIKA.

«  TKeun amo XaAKO 1 KAOOITEPO.
+ XKeun Aepwpéva amd oTdyTn, KEP, AITAVTIKO YPAOoO 1 LEAAVL

BoAWOOUV PETA ATTO PEPIKOUG KUKAOUG TTAUONG.

ZHMIA ZTATYANINA KAITA ZKEYH

TAUVTIPLO TTLATWV.
+ XpnOWOTIOLEITE ATTIO AMOPPUTTAVTIKO KATAAMNAO Y10 OIKIOKA OKEUN

«  A@aipéoTe Ta YUANIVA OVTIKEIUEVA KOl TA OKEUN ATTd TO TIAUVTHPLO THATWY

QAPECWE MONG ONOKANpWOEL 0 KUKAOC TTAUONC,

: ZYMBOYAEZ INA THN EZOIKONOMHZH ENEPTEIAX

: « ‘Otav T0 OIKIOKS TTAUVTAPIO TIATWY XPNCIUOTIOIETAl CUUPWVA HE TIG
Ta olklaKkd okeln kat adeldote Ta Mot pla. Agv gival amapaitnTo va Ta :

odnyie¢ Tou kataokevaoTh, N KartavaAlwon ENEPTEIAX kai vepoU
Katd 1o MAUGIHO TwV EMTPAME{IWV OKEVWV O £éva MAUVTHPLO
mAatwv givat cuvOWG HIKPOTEPN Ad To MAUCILO GTO XEpPL.

: + TpOKEINEVOU v PEYIOTOTTOINOEL N ATTOTEAECUATIKOTNTA TOU
TIPOG TA KATW KAl TA KUPTA/KOIAA €PN TOTOBETNHEVA TTAAYLQ, EMTPETOVTAG

TALVTNPIOL TIATWY, CUVICTATAL N évapén Tou KUKAov mAUGNG
OTav To MAUVVTHPLO MATWV Eival EVTEAWG YEpATO. H popTwon
TOU OIKIOKOU TAUVTNpiou MATWVY PEXPL TNV TTPORAEMOUEVN AT

TOV KATAOKEUAOTH XWPENTIKOTNTA Ba oUPPBAAEL TNV g€olKkovOpuNnon
eVEpYeLag Kal vepoU. MANpo@opieg OXETIKA UE TN OWOTH GOPTWAON
Twv eMTPamé{lwV OKEVWV UTTOPEITE Va Bpeite 0TO KEPANALO
OOPTQZH KAAAGION.X e mepimTwon HEPIKAG POPTWONG, CUVICTATAL
n xprion €18IKWV emAoywv mAUong, epdoov unapyouv (Half load

/ Zone Wash / Multizone), yia Tnv mAfjpwaon Hovo emAgyUEVWY
KahaBiwv. H AavBaopévn @opTwon 1 n umepeépTwon Tou
m\uvtnpiou mdtwv pmopei va av€Aoel Tn xprion mépwv (6mwg 1o
VEPO, TNV EVEPYELA KAl TO XPOVO, KABwC Kal va auéroel Tov 86puo),
MelwvovTag TNV amodoon kabapiopov Kal OTEYVWHATOC.

+ Ta péPn amd GUVOETIKG UNIKO TIOU SeV aVTEXOUV G UPNAEC BEPLIOKPAGTEG, © To £émhupia 070 XEpI TwY EMTPAMECIWY EIGLV TIIV am6 TNy

TomoBétnon oto MALVTHPLo MATWV odnyei o auénuévn
Katavalwaon vepou Kal eVEPYELAG Katl Sev ouvioTATAL.

. YTIEINH

Ta XxpWHATA TwV SIOKOOUNTIKWY 0TO YUAA KAl TA TUAHA aTd aAoUivio/ :
aofpt propei va alagouv katva EeBwplacouy pe tn Stadikacia muong.
Oplopévol TUmol Yuahlol (.. KOUGTAANIVA avTIKEIUEVA) UTTOPEl va : OUOOWPEVOVTAL OTO TAUVTHPLO TIATWY, EVEPYOTIONOTE éva ipdypappa
: uPNAnG OepuoKpaciag TOVAGYIGTOV pia popd To prjva.

¢ XpnotomolrioTe éva KOUTAAAKI ArTOPPUTTAVTIKOU KOl AEITOUPYHOTE TO

¢ XwpiG va yepioete woTe va KaBapioeL  CUCKELN.

Xpnolporoleite  povo  yudhiva  QVTIKEPEVA  Kal  TTOPOEAAVN  TTOU

Staocpaliletal amod Tov KataokeuaoTr OTl givatl KATAANAaA yla TTAUGIJO O

la va amo@UYETE TI 0OEG KAl TIG EMKABIOELC TTOU PopEi va
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OPONTIAA KAI ZYNTHPHZH

KAGAPIZMOZ TOY OIATPOY

KaBapilete TAKTIKA TO QINTPO £TOL WOTE VA UNV PITOUKWVOULV Ta @iATpa !
© KAl va OXNMATIOOUV KPOUOoTa TMAVW OTOUG EKTOEEUTNPEG KAl vd

KAl VO TIPOKAAEITAL AVWUAAN POT) TWV AUHATWV.

H xprion muvtnpiou mMATwY PE Gpayuéva @iktpa i Eéva avTikeiueva !
péoa OTO oloTnua @INTPapiopatog 1 oToug Ppaxioveq Yekaouou :
pmopeil va mpokahéoel SuoAelToupyid TNG MOVASAC TOU €XEl WG :
anotéleopa anwiela anodoone, Aertoupyia pe BOpuPo 1 LPNAGTEPN :

xprion mépwv.

To @iATpo amoTeEiTal amd TPia TUAMATA TTOL APALPOUY TA UTIOAEIIHATA
TPOPWV amd 1o vePO TMAUONG KAl OTn OUVEXeEld BETouv €k vEou Ot :

KUKAO@Opia To vepo.

To m\uvTiiplo mMAtwv S&v MPETEL va XPNOIHOTOLEITAN XWPIG Piktpa

1 1€ To @iktpo XaAapo.

TOUAAXIGTOV pid POPd TO HAVA F HETA amd KABe 30 KUKAOUC, ENéyETE TO
@iNTpO Kat av ival anmapaitnTo kaBapioTe TO MPOCEKTIKA e TPEXOUUEVO
VEPO, XPNOIUOTIOIWVTAG Hia PN HETAAANIKY BoUPTOa Kal CUUPWVA HE TIG *

TTAPAKATW 0ONYIeC:
(Eik. 1).

mAdiva mtepuyta (Eik. 2).
3. YUpete £€w TNV MAAKa @iktpo amd avoleidwto xdhuPa C (Eik. 3).
4. Y& mnepintwon &EVwv  QVTIKEINEVWV

TIPOOEKTIKA.

5. EAéy€te v mayida Kal a@aip£oTe TUXOV UTIOAEIUHOTA TPOPWV.
MOTE MHN AQAIPEITE 1o mMPOOTATEVUTIKO TNG AVTAIAG TOU KUKAOU :
mAUoNG (pavpn Aemrtopépela) (Eik. 4). :

KOl OTEPEWOTE TO KAAA otn Béon Tou. Autd €ival onuavTtiké yla va
Slatnpeital n amoteAeoPATIKN A&lToupyia Tou TAUVTNPioL MATWV.

KAGAPIZMOZ TOY EYKAMITOY ZQAHNA
EIZATQIrHZ NEPOY

Av ol €UKaumTtol OwAVeG vepoU &ival Kawvoupylol 1 Sev €xouv :
xpnowomnoinBei yia peydAo S1A0TNHA, TPV KAVETE TIG OMAPAITNTEG !
OUVSECTEIC, APrOTE TO VEPO Val TPEEEL TIPOKEIEVOU va BeBaiwbeite Ot
eival kaBapo kal xwpi¢ akabapaoieg. Av Sev AngBei autod to pétpo, N -
TOPOXH VEPOU WMOPEl va UIMAOKAPIOTEL Kal va TPokANBel {nuid oTo

TAUVTHPLO TTIATWV.

(6mw¢  omaocpévo  YUahi, :
TTOPCENAVN, 00TA, OTIOPOL KAPTIWV KATT.), Oa TTPETTEL VA TA AQAIPECETE -

. KAOAPIZMOZ TQN EKTO=ZEYTHPQN

Y € OPIOUEVEG TIEPITTTWOELG TA UTTOAE(UATA TPOQWV pmopei va Eepabouv

UITAOKAPOULV TIG OTTEG PEKATHOU TOU VEPOU. ZUVIOTATAL VA EAEYXETE TOUG
eKTOCEUTPEC KaTd SlaoTpaTa Kal va Toug Kabapilete pe pia pn
UeTaANIkn BoupTtoa.

........

1. TIEPIOTPEPTE To KUAVSPIKS GiNTPO A APIOTEPOCTPOPA Kall BydATeTo | 1O VO APAIPECETE TOV EMAVL) ,‘C'KTOE‘C’UTnpa' TEPIOTPEPTE TOV ”)‘QOT,lKO
© SOKTUMO ao@ANoNg aplotepooTpo®a. O eMAvw eKTOEEUTHPAG TIPETEL
© VO EMAVOTOTIOOETETAl PE TPOTIO WOTE N MAEUPA WE TIG IEPIOOOTEPEC

2. Agpaipéote To KUMeANo @iktpo B aokwvtag ehagpld mieon ota : , , , )
pap PUTp ¢ oP n ¢ OTIéC VA Eival YUPLIOPEVN TTPOG TA EMAVW.

. O KATW EKTOEEUTAPAC MITOPEL va apalpedel TPABWVTAC TPOC TA EMAVW.

: ZYIZTHMA AOANATQXIHX NEPOY

" To ATTOOKANPUVTIKO VEPOU UEIWVEL AUTOUATA TN OKANPAOTNTA TOU

© vepoU, epmodiovTag £T01 T GUGCWPEVON AAATWV OToV BeppavTipa,
© oupMBANovTag emiong otnv KaAUTEPN amddoon Kabapiouou.

: AuTé 10 oUGTHHA avalwoyoveital pe aldTl, EMOPEVWC amaiTeiTal
: va Eavayepioste 1o Soxeio ahatiov dtav gival adsto.

: H ouxvétnta avayévvnong e€aptatal and pubuiopévo emninedo

© OKANPATNTAG TOU VEPOU - N AVayévvnon TTPAYHOTOTOLETAL piat

© @opd avd 5 kukhoug Eco pe To enimedo okANpOTNTAG VEPOU Va EXEL

. puBioTEi OO 3.

H diadikaocia avalwoyovnong Eekivdel 0to TeAKS EEMAupa Kal

¢ TENEIWVEL OTN PACN OTEYVWONG, TIPLV TEAEIWOEL O KUKAOG,.

: « Ham\i avalwoyovnon katavaAwvet: ~3,5 Nitpa vepod,

Metd Tov Kabaplopd Twv @iktpwy, €mMavatomobeTHoTe TO @IATPO
© « Katavalwon evépyelag Katw amé 0,005 kWh.

«  Alopkei éwg Kat 5 emmAéov AemTd yia Tov KUKAO;
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ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

Y& MEPIMTWON MOV TO MALVTIPI0 MATWV Sev AelToupyei owoTd, eAéyETe av To MPOBAnua pmopei va emAudei Siafalovrag Tnv mapakdatw Aiota.
MNa aA\\a o@dApata i TpoBAUATA, EMKOWVWVAOTE ME TNV e§ouctodoTnpévn unpecia e§UTTNPETNONG TTEAATWY, TO OTOIXEIQ EMKOIVWVIAG TNG
omoiag pmopeite va ta Bpeite 0to GUANASIO eyyUnongc. Ta avtallakTtikd Oa gival Siabéoiua yia mepiodo £wg 7 1 €éwg 10 ETWV, CUMPEWVA HE TIG

€181KEG AT OEIG KAVOVIGHOU.

NMPOBAHMATA

MIOANEZ AITIEZ

AYZEIZ

8 H évdeién alatiov
givatavappévn

To Soyeio alatiov sivat adeto. (Metd Tnv emavamiripwon,
£v8elEn oTABNG aAATIOU EVOEKETAL VO TIOPAPEIVEL
QAVAUPEVN OTO TENOG OPIOHEVWY KUKAWV TTAUGNG).

lepiote To Soxeio pe ahdTl (yia mepIoodTEPEG MANPOPOpPIEG Seite oeNida 2).
PuBuiote Tn okAnpOTNTA TOL VEPOU, AvaTPEETE OTOV TTivaKa oTn ogAida 2.

3¢ H évdeign
" NammPULVTIKOU
eivat avappévn

To Soxeio AapmpuvTikou givat adeto. (Metd tnv
emavamAfipwon, évoeln otabung AAUmpuVTIKOU
£VOEXETAL VO TIAPAMEIVEL AVAUMEVN OTO TENOG
0pPLoPEVWY KUKAWV TTAUGNC).

lepiote T0 SoXElO PE AAUTTPUVTIKO (Yia TTEPIOOOTEPES TTANPOYOPIEG AVATPESTE OTN
oghiba 2).

To MAUVTAPLO TIIATWV
Sev Eekvagl i Sev
QVTATIOKPIVETAL OTIG
EVTOAEC.

H ouvdeon tng ouokeurig Sev éylve owoTd.

Juvdéote 1o QI¢ otV Tpila.

Alakomr pevUATOG.

lNa Aoyoug aopaleiag, To muvTriplo matwv dev Ba ekivrioel autdpata otav
eMavéNDeL To pelUa. Avoi€Te TNV TOPTA TOU TTAUVTNPIOU TIIATWY, TTATAOTE TO KOUWTTI
ENAP=H/Mavon kat KAEIOTE TNV MOPTA €VTOG 4 SEUTEPONETTWV.

H mépta tou mhuvtnpiou Sev gival KAElOTH.

Miéote Suvatd TV MOPTA £WG OTOU OKOUCETE TO XAPAKTNPLOTIKO “KAIK”.

O KUKAOG SlakdTNKE AOyw avoiyuatog tng mdptag yia
> 4 SeutepoOlenTa.

MNatriote ENAP=H/TMavon kat KAeioTe TNV MOPTA €VTOG 4 SEUTEPONEMTWV.

A€V aVTATIOKPIVETAL OTIG EVTOAEG.
>nv 006vn epgavifetat: 9 1) 12 Kal n EVOEIKTIKN
Auyvia ON/OFF avafoofrivel ypriyopa

Amevepyorolnote Tn cuokeur méfovtag 1o Koupmni ON/OFF, evepyomolote TNV ek véou
UETA 0o TIEPITIOU £Vl AETTTO KOl EMAVEKKIVIOTE TO TIPOYPAUKAL. AV TO TIPOBAN A TIAPAUEVEL,
amoouVOEOTE TN CUOKEUH Ao TO PeVUA Yia T AEMTO Kal PETA OUVOEDTE TNV {avd.

To MAUVTAPLO TIATWV
Sev anmootpayyilel.
>tnvobdvn
eupaviCetat 3 katn
evOEIKTIKNA Auyvia
ON/OFF avaBooprvel
ypriyopa

O KUKAOG TTAUONG SeV TEAEIWOE OKOMN.

TIEPIUEVETE VA TEAEIWOEL O KUKAOG TTAUONG.

O owARvag amoxETeUoNG ival TOOKIOUEVOG.

BeBaiwBeite 0Tt 0 EUKAPTTOC CWARVAG amooTpAyylong Sev givat Auylopévog (BA.
OAHIIEX ETKATASTAZHZ).

O owAvag amooTpdyylong Tou VepoxuTtn gival
MITAOKOPIOHEVOC,.

KaBapiote 1o cwArva amootpdyylong Tou vepoxuTn.

To @INTPO €ival UMTOUKWUEVO PE UTTOAEIUUATA TPOPWV

KaBapiote to @iAtpo (BA. KAGAPIZMOZ OIATPOY).

To MAUVTAPLO TTATWV
KAVEL UTTEPBOAIKO
86pupo.

Ta mdta xtundve petadl Toug.

Taktomolote owaoTd Ta OIKIaKA oKeUnN (BA. DOPTQEH TQN KAAAGIQN).

MapdxBnke umepPoAikr) TOCHTNTA APEOU.

Agv PETPrONKE OWOTA TO AMOPPUTTAVTIKOG 1 SeV gival KATAANAO Yla Xprion O TAUVTHPLO
matwv (BA. [IAHPQSH THX ©HKHZ ATTOPPYTIANTIKOY). EmavagépeTe Tov Tpéxovta

KUKAO QrTeVEPYOTTOLWVTAG TO TIAUVTHPLO TIATWY, 0TI CUVEXELD EVEQYOTIOINOTE To {avd,
emAé€Te éva véo mpdypappa, matriote ENAP=H/Mauon kat KAEIoTE TV mOpTa eVTOG 4
SeUTEPONETTTWV. MV GUUTTANPWVETE AANO ATTOPPUTTAVTIKO.

Ta mdta dev eivan
kabapd.

Ta okeln Sev €xouv TakTomolnOei cwoTd.

TakTtomoloTe CWOTA TA OIKIAKA OKeLUN (BA. QOPTQIH TQN KAAAGIQN).

ol eKTOeUTHPEG Oev TeploTpEéPovTal eENeVBePQ,
epmodiCovtal amd ta mata.

TakTtomoloTe CWOTA Ta OIKIAKA OKeLN (BA. QOPTQIH TQN KANAGIQN).

O KUKAOG TTAUONG €ival TTOAU ATTOG.

EmAé€te Tov katdAAnAo kUkAo mAvong (BA. [MINAKAS [TPOTPAMMATON).

MapdyxBnke umepPoAikr TOCAHTNTA APEOU.

Agv peTPriBnKe 0woTd To amoppuNavTIKS 1 Sev givat KATAMNNAO yia Xprion o€ TAUVTHPLO
mdtwv (BA. [MN\HPQXH THX ©HKHZ ATTOPPYTIANTIKOY).

To kamdkt Tou Soxeiov AapumPUVTIKOU Sev €xel KAEIOEL
KaAd.

BePaiwBdeite 611 TO KATTAKL TOU SOKEIOU AAUTTPUVTIKOU €ival KAEIOPEVO.

To @INTPO ival AEpWHEVO 1) UTTOUKWEVO.

KaBapiote 1o @iNtpo (BA. OPONTIAA KAl ZYNTHPHXEH).

Aev umdpyet aldTL.

l'epiote 1o Soxeio ahatiov (BA. [TAHPQEH AOXEIOY AAATIOY).

To mAuvTrplo dev
(POPTWVEL VEPO.
3Tnv 006vn epga-
viCetat: H, 6 kai n
evOEIKTIKN Auyvia
ON/OFF avapoofn-
VELYpriyopa

Aev undpyel vepo oTnv mapoxn 1 n Bpuon gival
KAELOTH.

BePaiwdeite 11 uTAPXEL vEPS OTNV TTAPOXA 1 OTL N BPUOoN gival avolxTH.

O gUKAUMTOC CWARVAC EI0OS0V €ival TOAKIOUEVOG,.

BeBaiwbeite 6Tt 0 EUKAUTTTOC CWARVAG E106S0U Sev eival TOAKIOUEVOC, (BA. EFTKATASTASH)
EMTAVATIPOYPAMUATIOTE VA TO MAUVTHPLO TIATWV KAl EMAVEKKIVIOTE TO.

To kOOKIVO TOU CWARVA TIAPOXNG VEPOU gival
PPAYMEVO, TTPETTEL VA TO KOBapPIOETE.

A@OU KAVETE ENEYXO KAl TO KOBAPIOETE, ATTEVEQYOTTOINOTE KAl EVEQPYOTIOINOTE avd TO
MALVTAPLO MATWVY Kal EEKIVAOTE éva VEO TPOYPAUUA.

To MAUVTAPLO TATWV
ONOKANPWVEL TO
TMAUGIUO TIPOWPA.
ZTnv 00ovn gu-
@avietat 5 kain
eVOEIKTIKN Auyvia
ON/OFF avafoofn-
VELypriyopa

O gUKAUMTOG CWARVAG ATOOTPAYYIONG Eival
TOMOBETNHEVOC TTOAU XaunAd 1} dSnuioupyeital oipoévio
O0TO OUOTNHA ATTOXETEVONG.

EAéy&te OT1 0 TO AKPO TOU EUKAUTITOU CWARVA ival TOMOOETNUEVO OTO CWOTO UYOG
(BA. ETKATASTAZH).ENéy&te av Snuioupyeital o1povio 6To cUOTNUA AOXETEVONG,
eykataotiote BarBida elcaywyng aépa gdv eival amapaitnto.

Aépag otnv mapoxr vepou.

ENéy€te To ovoTnua mapoxng vepou yla Slappoég 1 AANa TPARANUA TTOU EMTPETOUV
v €icodo aépa.

Mmnopeite va Bpeite MOMTIKEG, TUTIKN TEKUNPIWON, mapayyeAia avTaAAAKTIKWVY KAl
NPO6c0eTeEC MANPOPOPIEC MPOIOVTOG:
EmokepOeite Tov 1otoTomo docs.whirlpool.eu kai parts-selfservice.whirlpool.com

Xpnotpomotwvtag tov Kwdiko QR

EVOANOKTIKE, PHTTOPEITE VA EMKOIVWVROETE HE TNV YTINpeoia e§unnpétnong mehatwv (BA.
TNAEQPWVIKO ap1Buod oo BIBAlapdaKt eyyunonc). Otav emkovwveite pe to Kévtpo e€umnpétnong
TEAATWY, AVAPEPATE TOUG KWOIKOUE TTOU AvaypA@OoVTal 0TNV ETIKETA AVAYVWPLONG TTPOIOVTOC.
Ot mAnpo@opieg povTéAou Umopouv va avakTnOoUV XpnoILOTIOIWVTAG ToV Kwdiko QR mmou
avaypd@eTtal oTny €TIKETA eVEpyelac. H eTikéTa mepAapBAvel eMioNng TO AVAYVWPIOTIKO HOVTEAOU
IOV PMopEi va XpnotpomolnBei yia mpooméAaon oTnv mUAN Tou unTpwou otn dievBuvaon

https://eprel.ec.europa.eu.
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KORBE BELADEN

und leichtes Geschirr ein: Glaser,

seln.

(Sortierbeispiel fiir den Oberkorb)

HOHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES

korb. Der Oberkorb ist mit einem
(siehe Abbildung) ausgestattet.

Ohne Driicken der Hebel kann er einfach durch
Heben der Korbseiten angehoben werden, so-
bald der Korb stabil in seiner unteren Stellung
ist.

Um den Korb zurlick in die untere Stellung zu
bringen, driicken Sie die Hebel A an den Seiten
des Korbs und schieben Sie ihn nach unten.

Es empfiehlt sich, die Hohe des Oberkorbes
bei leerem Korb zu regulieren.

Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS
nur an einer Seite.

N7

(VL L]

KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITION
Die seitlich, klappbaren Ablagen kon-
nen ein- oder aufgeklappt werden, um
die Anordnung des Geschirrs im Korb
zu optimieren. Stielgldser kdnnen an
den Ablagen stabilisiert werden, in-
dem sie mit dem Stiel in die vorgese-
hene Aussparung gestellt werden.

Je nach Modell:
- Zum Ausklappen der Ablagen, mis-
sen diese nach oben geschoben und

gedreht oder aus den Schnappern ge-
16st und nach unten gezogen werden.

- Zum Einklappen der Ablagen, miissen diese gedreht und nach unten :
geschoben oder nach oben gezogen und an den Schnappern befestigt :

werden.

Tassen, kleine Teller, flache Schs-

 UNTERKORB

Hier sortieren Sie empfindliches :

Far Topfe, Deckel, Teller, Salat-
schiisseln, Besteck usw. GroBe
Teller und Deckel sollten idealer-
weise an die Seiten gelegt wer-
den, um nicht mit dem Spriiharm
in Kontakt zu kommen.

(Sortierbeispiel fiir den Unterkorb)

;BESTECKKORB

Der Oberkorb kann in der Hohe verstellt werden: stellen Sie ihn :
in die oberste Position, wenn Sie grofles Geschirr in den Unter- :
korb einrdumen wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche :
nutzen wollen, dann stellen Sie ihn in die untere Position. So- :
mit vermeiden Sie Zusammenstof8en mit dem Geschirr im Unter- :
Oberkorb Hoéhenversteller :

Er ist oben mit Gittern versehen, um das Besteck besser einzuordnen.
Er darf nur im vorderen Teil des unteren Korbes eingesetzt werden.

: Messer und andere Kiichenutensilien mit scharfen Spitzen sind

. mit nach unten gerichteten Spitzen in den Besteckkorb einzuord-
. nen oder waagerecht auf die Ablagen des oberen Geschirrkorbs

. zulegen.
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TAGLICHER GEBRAUCH

1. ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG PRUFEN
Sicherstellen, dass der Geschirrspiiler an die Wasserleitung
angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.

2. SCHALTEN SIE DEN GESCHIRRSPULER EIN
Tur 6ffnen und EIN-/AUS-Taste drlicken.

3. KORBE BELADEN
(siehe KORBE BELADEN)

4. EINFULLEN DES SPULMITTELS

5. PROGRAMM WAHLEN UND DAS PROGRAMM ANPASSEN
Das am besten geeignete Programm je nach Besteckart und
Verschmutzungsgrad auswahlen (siehe PROGRAMMBESCHREIBUNG)
durch Driicken der Taste P. Die gewiinschten Optionen auswéhlen
(siehe OPTIONEN UND FUNKTIONEN).

6. START
Starten Sie das Spulprogramm mit der Taste START/Pause (LED
leuchtet) und schlieBen Sie die Tlr innerhalb von 4 Sek. Bei
Programmstart ertdnt ein einzelner Piepton. Wenn die Tur nicht in-
nerhalb von 4 Sek. geschlossen wurde, ertont der akustische Alarm.
Offnen Sie in diesem Fall die Tiir, driicken Sie die Taste START/ Pause
und schlieBen Sie die Tur erneut innerhalb von 4 Sekunden.

7. ENDE DES SPULPROGRAMMS
Das Ende des Spuilvorgangs wird durch Pieptone und das Blinken
der Programmnummer auf dem Display angezeigt. Die Tir 6ffnen
und das Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
Vor Entnahme des Bestecks einige Minuten warten - um Verbren-
nungen zu vermeiden. Die Kérbe entladen, mit dem Unteren
beginnen.

Die Maschine schaltet sich automatisch wihrend bestimmter :
iiberschrittener Zeiten der Inaktivitdt aus, um den Stromverbrauch :
zu reduzieren. Fiir nur leicht verschmutztes Geschirr, oder fiir :
Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespiilt wurde, kann :

die Spiilmittelmenge erheblich reduziert werden.

: EIN LAUFENDES PROGRAMM ANDERN

: Wenn ein falsches Programm ausgewdéhlt wurde, kann es gedndert

. werden, wenn es gerade erst gestartet wurde: die Tur 6ffnen,

. die EIN-/AUS-Taste driicken und gedriickt halten, um die Maschine

. auszuschalten.

. Die Maschine mit der EIN-/AUS-Taste wieder einschalten und das

‘ neue Spilprogramm und die gewiinschten Optionen auswahlen; das
¢ Spulprogramm durch Driicken der Taste START/Pause starten und

. innerhalb von 4 Sek. die Tur schlieBen.

- HINZUFUGEN VON WEITEREM GESCHIRR

. Ohne die Maschine auszuschalten, die Tur 6ffnen (START/Pause LED
. beginnt zu blinken) (Vorsicht HEISSER Dampf!) und das Geschirr in

: den Geschirrspller geben. Die Taste START/Pause driicken und in-

. nerhalb von 4 Sek. die Tur schlieBen; das Programm lauft automatisch
. weiter, wo es unterbrochen wurde.

: VERSEHENTLICHE UNTERBRECHUNGEN

: Wird wahrend des Spiilgangs die Gerédtetiir gedffnet, oder sollte ein

: Stromausfall stattfinden, wird der Splilgang unterbrochen. Damit das
. Programm wieder an dem Punkt startet, an dem es unterbrochen

: wurde, die Taste START/Pause driicken und innerhalb von 4 Sek. die
. Tir schlieBen.

HINWEISE UND TIPPS

EMPFEHLUNGEN

vorzuspiilen.

rflachen erreicht und dann abflieBen kann.

Achtung : Achten Sie darauf, dass Deckel, Griffe, Topfe und Tabletts die :
Drehung der Spriiharme nicht behindern. Stellen Sie kleine Gegensténde :
in den Besteckkorb. Stark verschmutztes Geschirr und Topfe sollten in dem
Unterkorb untergebracht werden, da in diesem Bereich die Wasserstrahlen :
starker sind und eine hohere Spiilleistung garantieren. Stellen Sie nach Ein-
raumen des Geschirrs sicher, dass sich die Spriiharme frei bewegen kénnen. :

UNGEEIGNETES GESCHIRR
- Besteck und Geschirr aus Holz.

+ Empfindliche Dekorglaser, handgemachte Teller und antikes Ge- : . Das manuelle Vorspiilen von Geschirr fiihrt zu erhdhtem Wasser-

schirr. Die Dekore sind nicht spllmaschinenfest.
+ Nicht temperaturbestéandige Kunststoffteile.
«  Geschirr aus Kupfer und Zinn.

«  Mit Asche, Wachs, Schmierol oder Tinte verschmutztes Geschirr. Glasde- :
kore, Aluminium- und Silberteile kénnen wahrend des Spiilgangs die :
Farbe veréndern und ausbleichen. Auch einige Glasarten (z.B. Kristallge- :

. den und ohne Geschirr laufen lassen, um Ihr Gerat zu reinigen.

genstdande) kdnnen nach mehreren Spiilgangen matt werden.

SCHADEN AN GLAS UND GESCHIRR

Spilen Sie nur Glaser und Geschirr in lhrem Geschirrspliler, die vom

Hersteller als spulmaschinenfest ausgezeichnet sind.
«  Verwenden Sie ein Feinspllmittel fiir Geschirr.

« Nehmen Sie Glaser und Besteck so bald wie mdglich nach Ablauf

des Programm aus der Spiilmaschine.

: ENERGIESPARTIPPS

Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspiler einrdumen, befreien Sie es von :
Speiserlickstanden und entleeren Sie Glaser und Behalter von Flussigkeit- :
sresten. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter flieBendem Wasser :

« Sofern man die Herstelleranweisungen beim Einsatz beachtet,
verbraucht das Waschen von Geschirr im Geschirrspiiler in der
Regel WENIGER ENERGIE und Wasser als Handspiilen.

Stellen Sie das Geschirr so ein, dass es fest steht und nicht umfallen kann » Um die Effizienz des Geschirrspilers zu maximieren, empfiehlt es

Behalter miissen mit der Offnung nach unten eingestellt werden und hoh- :
le oder gewdlbte Teile miissen schrag stehen, damit das Wasser alle Obe- :

sich, das Spiilprogramm bei voll beladenem Gerét zu starten.
Wenn der Geschirrspller bis zur vom Hersteller angegebenen
Kapazitat beladen wird, hilft dies, Energie und Wasser zu sparen.
Angaben Uber die korrekte Beladung von Geschirr finden Sie im
Kapitel BELADEN DER KORBE.

Bei Teilbeladung empfiehlt es sich, die speziellen Spiilprogramme
(Halbe Beladung / Zone Wash / Multizone) zu verwenden und nur
die entsprechenden Kdrbe zu beladen. Bei einer fehlerhaften Bela-
dung oder Uberladung des Geschirrspiilers kénnten mehr Ressour-
cen verbraucht (z. B. Wasser, Energie und Zeit), der Gerduschpegel
erhdht und die Reinigungs- und Trocknungsleistung verringert
werden.

und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.

: HYGIENE

Um Gerliche und Ablagerung, die sich in dem Geschirrspller ansetzen
kdnnen zu vermeiden, bitte mindestens einmal monatlich ein Hochtem-
peraturprogramm laufen lassen. Einen Teel6ffel Spilmittel verwen-
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PFLEGE UND WARTUNG

REINIGUNG DER FILTEREINHEIT

Die Filtereinheit regelmaBig reinigen, damit die Filter nicht verstopfen :
. bleiben und die Wasserdiisen verstopfen. Priifen Sie die Spritharme
Wenn die Filter beim Einsatz des Geschirrspiilers verstopft sind oder : daher regelmaig und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer
falls Fremdkérper im Filtersystem oder in den Spiilarmen gelangen, : Kunststoffburste.

kénnten Stérungen im Gerat auftreten, was zu Leistungseinbuf3en, lau- :

und das Abwasser korrekt abflieBen kann.

tem Betrieb oder hoherer Ressourcennutzung fihrt.

Die Filtereinheit setzt sich aus drei Filtern zusammen, die Spiilwasser :

reinigen, von Speiseresten befreien und wieder in Umlauf bringen.

Der Geschirrspiiler darf nie ohne Filtersiebe oder mit ausgehédngten

Filtern in Betrieb genommen werden.

Kontrollieren Sie einmal monatlich oder nach 30 Zyklen die Filtersieb-
gruppe. Bei Bedarf ist diese sorgfaltig unter laufendem Wasser auszu- :
spiilen. Nehmen Sie hierzu ein kleines Birstchen (das nicht aus Metall :

sein darf) zu Hilfe. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie das zylinderformige Filtersieb A gegen den Uhrzeiger-

sinn heraus (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den Siebbecher B durch leichten Druck auf die seitlichen
Fligel heraus (Abb. 2).

3. Nehmen Sie den Stahl-Siebteller C ab (Abb. 3).

4. Falls Sie Fremdkorper (wie Glasscherben, Porzellan, Knochen, Frucht-

samen usw.) finden, entfernen Sie diese bitte sorgfaltig.

5. Kontrollieren Sie den Hohlraum und befreien Sie diesen von even-

tuellen Speiseresten.

Das Spilpumpenschutzteil (schwarzes Teil) NICHT ABGENOMMEN
WERDEN (Abb 4).

Setzen Sie die Filtereinheit nach der Reinigung der Filtersiebe wieder

korrekt in ihren Sitz ein, dies ist duBerst wichtig, um eine ordnungsge- :

maBe Betriebsweise des Geschirrsplilers zu gewahrleisten.

WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN

Wenn der Wasserschlauch neu ist oder fiir langere Zeit nicht in Betrieb :
war, das Warmwasser laufen lassen, um sicherzustellen, dass es klar und
frei von Verschmutzungen ist, bevor die erforderlichen Anschliisse vor- :
genommen werden. Bei Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaBnahme, :
kann die Wasserzufuhr blockieren und den Geschirrspiler beschadi- :

gen.

. REINIGUNG DER SPRUHARME

Es kann vorkommen, dass Speisereste an den Spriiharmen hangen

w ‘ R

Zur Abnahme des oberen Spritharms drehen Sie den Kunststoffring
gegen den Uhrzeigersinn ab. Der obere Spriiharm ist mit jener Seite

 nach oben wieder einzusetzen, die die meisten Locher aufweist.

© Um den unteren Spritharm abzunehmen, ihn nach oben ziehen.

: WASSERENTHARTUNG

. Der Wasserentharter reduziert automatisch die Wasserhérte, ver-

. hindert Kesselsteinablagerungen am Heizelement und tragt somit zu
. einer héheren Reinigungsleistung bei.

. Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich,
Salz in den Behalter zu fiillen, wenn dieser leer ist.

. Die Regenerierungshaufigkeit hdngt von eingestellten Stufe fiir die

© Wasserharte ab - die Regenerierung findet einmal alle 5 Eco-Zyklen

© bei Wasserhérte auf 3 statt.

. Der Regenerationsprozess beginnt in der Endspiilung und endet in

© der Trocknungsphase, bevor der Zyklus endet.

.« Eine einzelne Regeneration verbraucht: ~3,5 | Wasser;

: « Das Programm dauert bis zu 5 Minuten linger;

.« Energieverbrauch unter 0,005 kWh.
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LOSEN VON PROBLEMEN

Falls Ihr Geschirrspiiler nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, das Problem anhand der folgenden Liste zu beheben. Fiir andere Fehler oder
Probleme wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst, dessen Kontaktdaten im Garantieheft aufgefiihrt sind. Ersatzteile wer-
den fiir einen Zeitraum von entweder bis zu 7 oder bis zu 10 Jahren verfiigbar sein, je nach den spezifischen Anforderungen der Verordnung.

STORUNGEN | MOGLICHE URSACHEN LOSUNG
Salzanzeige Sgl;behélfer Iee_r_. (Es kann nach. de_m AufoIIer) Beftillen Sie den Behalter mit Salz (weitere Informationen - siehe Seite 2).
O Jeuchtet einige Spulvorgange dauern, bis die Salzanzeige Stellen Sie die Wasserharte ein - siehe Tabelle, Seite 2.

erlischt).

.. Klarsplleranze-

% ige leuchtet

Klarspulbehalter leer. (Es kann nach dem Auffiillen
einige Spulvorgange dauern, bis die Klarspuleran-
zeige erlischt).

Befiillen Sie den Behalter mit Klarspuler (weitere Informationen - siehe Seite 2).

Die Sptilmaschine
startet nicht oder
reagiert nicht auf
die Bedienungsein-
gaben.

Das Gerat wurde nicht richtig eingesteckt.

SchlieBen Sie den Netzstecker an.

Stromausfall.

Aus Sicherheitsgriinden wird die Spilmaschine nicht automatisch neu gestartet, wenn die
Stromversorgung wiederhergestellt wird. Offnen Sie die Tiir des Geschirrspiilers, driicken
Sie die Taste START/Pause und schlieBen Sie die Tur erneut innerhalb von 4 Sekunden.

Die Geratetr schlieBt nicht.

Driicken Sie die Tur energisch, bis ein ,Klicklaut” zu horen ist.

Der Spiilgang wird durch Offnen der Tiir fiir > 4
Sekunden unterbrochen.

START/Pause driicken und die Tir innerhalb von 4 Sekunden schlieen.

Das Gerdt reagiert nicht auf Bedienungseingaben.
Das Display zeigt: 9 oder 12 und die LED EIN-/AUS
blinken rasch.

Schalten Sie das Gerat durch das Driicken der EIN/AUS-Taste aus und nach etwa einer Mi-
nute wieder ein und starten Sie das Programm neu. Wenn das Problem weiterhin besteht,
ziehen Sie den Stecker des Gerats fiir 1 Minute ab und stecken Sie ihn wieder ein.

Der Geschirrspuler
pumpt das Wasser
nicht ab.

Das Display zeigt: 3
und die LED EIN-/AUS
blinken rasch.

Das Splilprogramm ist noch nicht ganz abgelaufen.

Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

Der Ablaufschlauch ist geknickt.

Priifen Sie, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATIONSANWEISUNGEN).

Der Ablauf des Spulbeckens ist verstopft.

Den Ablauf des Spllbeckens reinigen.

Im Filtersieb haben sich Speisereste angesammelt.

Den Filter reinigen (siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT).

Der Geschirrspiiler
ist zu laut.

Das Geschirr schldgt aneinander.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Splilmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fiir Geschirrspiiler ungeeignet (siehe
EINFULLEN DES SPULMITTELS). Starten Sie das laufende Programm durch Ausschalten des
Geschirrspuilers neu. Schalten Sie das Gerat wieder ein, wahlen Sie ein neues Programm,
driicken Sie START/Pause und schlieBen Sie die Tur innerhalb von 4 Sekunden. Kein Spiil-
mittel zuftigen.

Das Geschirr ist nicht
sauber geworden.

Das Geschirr wurde nicht korrekt eingerdumt.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Die Spriiharme kénnen nicht frei drehen, werden
durch das Geschirr blockiert.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Das Spilprogramm ist zu schwach.

Ein geeignetes Spllprogramm wéhlen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spulmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fiir Geschirrspliler ungeeignet (siehe
EINFULLEN DES SPULMITTELS,).

Der Stopsel des Klarspulerbehdlters wurde nicht
korrekt geschlossen.

Sicherstellen, dass der Stopsel des Klarspulerbehalters geschlossen ist.

Das Filtersieb ist schmutzig oder verstopft.

Die Filtereinheit reinigen (siehe PFLEGE UND WARTUNG).

Fehlendes Regeneriersalz.

Fiillen Sie den Salzbehilter (siehe SALZBEHALTER BEFULLEN).

Der Geschirrspliler
ladt kein Wasser.
Das Display zeigt:
H, 6 und die LED
EIN-/AUS blinken
rasch.

Kein Wasser im Wassernetz oder zugedrehter
Wasserhahn.

Sicherstellen, dass Wasser im Wassernetz ist oder der Wasserhahn lauft.

Geknickter Zulaufschlauch.

Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATION), den
Geschirrspller neu programmieren und wieder einschalten.

Sieb im Zulaufschlauch verstopft; es muss gere-
inigt werden.

Nach der Uberpriifung und Reinigung, den Geschirrspiiler ausschalten und ein neues
Programm starten.

Der Geschirrspuler
beendet friihzeitig
das Programm.
Das Display zeigt: 5
und die LED EIN-/
AUS blinken rasch.

Abflussschlauch zu niedrig positioniert oder
Wasser vom Abwassersystem angesaugt.

Kontrollieren Sie, ob das Ende des Abflussschlauches auf der korrekten Héhe posi-
tioniert ist (siehe INSTALLATION). Kontrollieren Sie, ob Wasser in das Abwassersystem
angesaugt wird, installieren ggf. ein Belliftungsventil.

Luft in der Wasserversorgung.

Kontrollieren Sie die Wasserversorgung auf Lecks oder andere Probleme, die einen
Lufteintritt verursachen.

Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusétzliche
Produktinformationen finden Sie unter:
Besuchen Sie unsere Website docs.whirlpool.eu und parts-selfservice.whirlpool.com

Verwenden Sie den QR-Code

Alternativ konnen Sie unseren Kundendienst kontaktieren (Siehe Telefonnummer
in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes
auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Die Modellinformation ist tiber den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.

Die Kennzeichnung enthélt auch die Modellnummer, die den Zugang zum https://eprel.ec.europa.eu

Datenbankportal ermdglicht.

400011611605

04/2022 dk - Xerox Fabriano
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LOADING THE RACKS

UPPER RACK

bowls.

(loading example for the upper rack)

Load delicate and light dishes: :
glasses, cups, saucers, low salad :

: LOWER RACK

For pots, lids, plates, salad bowls,
cutlery etc. Large plates and lids
should ideally be placed at the
sides to avoid interferences with
the spray arm.

(loading example for the lower rack)

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK . CUTLERY BASKET

The height of the upper rack can be adjusted: —
high position to place bulky crockery in the
lower basket and low position to make the
most of the tip-up supports by creating more
space upwards and avoid collision with the
items loaded into lower rack.

The upper rack is equipped with a Upper Rack
height adjuster (see figure), without pressing
the levers, lift it up by simply holding the rack
sides, as soon as the rack is stable in its upper
position. To restore to the lower position, press
the levers A at the sides of the rack and move
the basket downwards.

(NI ¢

(WANLILL L1

We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack :

when it is loaded.
NEVER raise or lower the basket on one side only.

* Itis fitted with top grids for improved cutlery arrangement.
: It must only be positioned at the front of the lower rack.

© Knives and other utensils with sharp edges must be placed in the

. cutlery basket with the points facing downwards or they must be

. positioned horizontally in the tip-up compartments on the upper
: rack.

FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION

The side foldable flaps can be fold or
unfold to optimize the arrangement
of crockery inside the rack.

Wine glasses can be placed safely in
the foldable flaps by inserting the
stem of each glass into the correspon-
ding slots.

Depending on the model:

- to unfold the flaps there is needed to
slide it up and rotate or release it from

the snaps and pull it down.

- to fold the flaps there is needed to rotate it and slide flaps down or

pull it up and attach flaps to the snaps.
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DAILY USE

1. CHECK WATER CONNECTION
Check that the dishwasher is connected to the water supply and
that the tap is open.

2. SWITCH ON THE DISHWASHER
Open the door and press the ON/OFF button.

3. LOAD THE RACKS (see LOADING THE RACKS).
4. FILLING THE DETERGENT DISPENSER

5. CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE
Select the most appropriate program in accordance with the type
of crockery and its soiling level (see PROGRAMS DESCRIPTION) by
pressing the P button.
Select the desired options (see OPTIONS AND FUNCTIONS).

6. START
Start the wash cycle by pressing START/Pause button (led is lit)
and closing the door within 4 sec. When the program starts you
hear a single beep. If the door was not closed within 4sec,, the
alarm sound will be played. In this case, open the door, press
START/Pause button and close the door again within 4 sec.

7. END OF WASH CYCLE
The end of the wash cycle is indicated by beeps and by the flashing
of the wash cycle number on the display. Open the door and switch
off the appliance by pressing the ON/OFF button.
Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid
burns. Unload the racks, beginning with the lower one.

. The machine will switch off automatically during certain extended
. periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.
. If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with

. water before being placed in the dishwasher, reduce the amount

. of detergent used accordingly.

: MODIFYING A RUNNING PROGRAM

. If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided
© that it has only just begun: open the door, press and hold the

© ON/OFF button, the machine will switch off.

: Switch the machine back on using the ON/OFF button and select the

: new wash cycle and any desired options; Start the wash cycle by press-
© ing START/Pause button (led is lit) and closing the door within 4 sec.

: ADDING EXTRA CROCKERY

Without switching off the machine, open the door (START/Pause

. led starts blinking) (be ware of HOT steam!) and place the crockery

© inside the dishwasher. Press the START/Pause button and close the

- door within 4 sec,, the cycle will resume from the point at which it was
" interrupted.

: ACCIDENTAL INTERRUPTIONS

- If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut,

© the cycle stops. Press the START/Pause button and close the door

. within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was inter-
© rupted.

ADVICE AND TIPS

TIPS

Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery
and empty the glasses. You do not need to rinse beforehand under
running water.

Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip

and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the
water to reach every surface and flow freely.

Warning: lids, handles, trays and frying pans do not prevent the
sprayer arms from rotating.

Place any small items in the cutlery basket.

Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket

because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher :

washing performance.
After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can
rotate freely.

UNSUITABLE CROCKERY

« Wooden crockery and cutlery.

- Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique crockery.
Their decorations are not resistant.

« Parts in synthetic material which do not withstand high temperatures.

« Copper and tin crockery.

« Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.

The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can

crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles
too.

: DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY

.+ Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as

dishwasher safe.

.+ Use a delicate detergent suitable for crockery
: « Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash
over; and arrange the containers with the openings facing downwards

TIPS ON ENERGY SAVING

© « When the household dishwasher is used according to the manufac-

cycle is over.

turer’s instructions, washing tableware in a dishwasher usually
consumes less energy and water than hand dishwashing.

.« In order to maximize dishwasher efficiency it is recommended to

initiate the wash cycle once dishwasher is fully loaded. Loading
the household dishwasher up to the capacity indicated by the man-
ufacturer will contribute to energy and water savings. Information
on correct loading of tableware can be found in Loading chapter.

In case of partial loading it is recommended to use dedicated wash
options if available (Half load/ Zone Wash, Multizone), fiilling up only
selected racks. Incorrect loading or overloading the dishwasher may
increase resources usage (such as water, energy and time, as well as
increase noise level), reducing cleaning and drying performance.

.« Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and

energy consumption and is not recommended.

- HYGIENE

change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. : Toavoid odour and sediment which can be accumulated in the
. dishwasher please run a high temperature program at least one a

: month. Use a tea spoon of detergent and run it without the loading to

. clean your appliance.
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CARE AND MAINTENANCE

CLEANING THE FILTER ASSEMBLY

Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and
that the waste water flows away correctly.

performance, noisy work or higher resources usage.

The filter assembly consists of three filters which remove food residues

from the washing water and then recirculate the water.

The dishwasher must not be used without filters or if the filter is

loose.

At least once per month or after each 30 cycles, check the filter assembly :
and if necessary clean it thoroughly under running water, using a no- :

n-metallic brush and following the instructions below:

1. Turn the cylindrical filter A in an anti-clockwise direction and pull it

out (Fig 1).

2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the side
flaps (Fig 2).

3. Slide out the stainless-steel plate filter C (Fig 3).

4. In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain,

bones, fruit seeds etc.) please remove them carefully.

5. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER REMOVE the

wash-cycle pump protection (black detail) (Fig 4).

operation of the dishwasher.

CLEANING THE WATER INLET HOSE

If the water hoses are new or have not been used for an extended :
period of time, let the water run to make sure it is clear and free :
of impurities before performing the necessary connections. If this :
precaution is not taken, the water inlet could become blocked and da- :

mage the dishwasher.

. CLEANING THE SPRAY ARMS

© On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms
: and block the holes used to spray the water. It is therefore recommen-

Using dishwasher with clogged filters or foreign objects inside filtration : ded that you check the arms from time to time and clean them with a

system or sprayarms may cause unit malfunction resulting in lose of :

small non-metallic brush.

......

el 1
1
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To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in an

. anti-clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so
that the side with the greater number of holes is facing upwards.

! The lower spray arm may be removed by pulling it upwards.

: WATER SOFTENING SYSTEM

: Water softener automatically reduces water hardness, consequently

. preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning
. efficiency.

. This system regenerates itself with salt, therefore it is required to
refill salt container when empty.

Frequency of regeneration depends on water hardness level setting -
regeneration takes place once per 5 Eco cycles with water hardness

© level set to 3.

© Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase,
© before cycle ends.

.« Single regeneration consumes: ~3.5L of water;

After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in :

position correctly; this is essential for maintaining the efficient : * Takesup to 5 additional minutes for the cycle;

.+ Consumes below 0.005kWh of energy.
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TROUBLESHOOTING

In case your dishwasher doesn’t work properly, check if the problem can be solved by going through the following list.
For other errors or issues please contact authorized After-sales Service which contact details can be found in the warranty booklet.
Spare parts will be available for a period of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

PROBLEMS | POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS
— Salt Salt reservoir is empty. (After refill the salt indica- | Refill reservoir with salt (for more information - see page 2).
S indicator s lit | tor may remain lit for several wash cycles). Adjust water hardness - see table, page 2.
.i; Rinseaid Rinse aid dispenser is empty. (After refill the rinse . I . . .
indicator is lit | aid indicator may remain lit for several wash cycles). Refill dispenser with rinse aid (for more information - see page 2).

The dishwasher
won't start or does
not respond to
commands.

The appliance has not been plugged in properly.

Insert the plug into the socket.

Power outage.

For safety reasons, dishwasher will not re-start automatically when power returns.
Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.

The dishwasher door is not closed.

Vigorously push the door until you hear the “click”.

Cycle is interupted by door opening for more
than 4 seconds.

Press START/Pause and close the door within 4 seconds.

It does not respond to commands.
Display shows: 9 or 12 and On/Off LED is blin-
king rapidly

Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approxi-
mately one minute and restart the program. If problem persists, unplug the appliance for
1 minute, then plug it back in.

The dishwasher
won't drain.
Display shows:

3 and On/Off LED is
blinking rapidly

The wash cycle has not finished yet.

Wait until the wash cycle finishes.

The drain hose is bent.

Check that the drain hose is not bent (see INSTALATION INSTRUCTION).

The sink drain pipe is blocked.

Clean the sink drain pipe.

The filter is clogged up with food residues.

Clean the filter (see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY).

The dishwasher
makes excessive
noise.

The dishes are rattling against each

Position the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

An excessive amount of foam has been produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dish-
washers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER). Restart the current cycle by
switching OFF the dishwasher, then switch it on again, select a new program, press
START/Pause and close the door within 4 seconds. Please do not add any detergent.

The dishes are not
clean.

The crockery has not been arranged properly.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The spray arms cannot rotate freely, being hinde-
red by the dishes.

Arrange the crockery correctly (see LOADING THE RACKS).

The wash cycle is too gentle.

Select an appropriate wash cycle (see PROGRAMS TABLE).

An excessive amount of foam has been produced.

The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwa-
shers (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER).

The cap on the rinse aid compartment has not
been shut correctly.

Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed.

The filter is soiled or clogged.

Clean the filter assembly (see CARE AND MAINTENANCE).

There is no salt.

Fill the salt reservoir (see FILLING THE SALT RESERVOIR).

The dishwasher
does not fill the
water.

Display shows: H,
6 and On/Off LED is
blinking rapidly

No water in the water supply or the tap is closed.

Make sure there is water in the water supply or the tap running.

The inlet hose is bent.

Make sure the inlet hose is not bent (see INSTALLATION) reprogram the dishwasher and
reboot.

The sieve in the water inlet hose is clogged; it is
necessary to clean it

After having carried out the verification and cleaning, turn off and turn on the dishwa-
sher and restart a new program.

Dishwasher finishes
the cycle prema-
turely.

Display shows: 5
and On/Off LED is
blinking rapidly

Drain hose positioned too low or siphoning into
home sewage system.

Check if end of drain hose is placed at correct height (see INSTALLATION).Check for
siphoning into home sewage system, install air admittance valve if necessary.

Air in water supply.

Check water supply for leaks or other issues letting air inside.

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product

information can be found by:

«  Visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com

« Using QR Code

«  Alternatively, contact our After-sales Service (See phone number in the warranty booklet).
When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product'’s
identification plate.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry 400011611 605

at https://eprel.ec.europa.eu. 04/2022 dk - Xerox Fabriano
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