
DBHVA 92F LM K
Kopff rei-Dunstabzugshaube (Wand/90cm)

• Wandesse aus hochwertigem Schwarz zur 
Montage direkt an die Wand

• Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

• 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungs-
stufen inkl. Intensiv-Stufe

• Steuerung über Drehwähler

TOP 4
SCHWARZES GLAS

DBHVA 92F LM K
EAN 40 11577 86133 4

BAUART
• Wandesse aus hochwertigem Schwarz zur 

Montage direkt an die Wand
• Dunkelgrauer Schacht
• Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
AUSSTATTUNG
• Steuerung über Drehwähler
• Kochstellenbeleuchtung LED, 1x3 Watt
• 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungs-

stufen inkl. Intensiv-Stufe
• Steuerung über Drehwähler
ZUBEHÖR
• 2 Aktivkohlefi lter für den Umluftbetrieb
• Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. 

Schacht
• 3 Aluminium-Fettfi lter, auswaschbar
• Rückstauklappe für Abluftbetrieb
ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR
• Aktivkohlefi lter für den Umluftbetrieb AMC 

072
VERBRAUCHSWERTE
• Jahresenergieverbrauch: 41.1 kWh
• Energieeffi  zienzklasse A1

TECHNISCHE DATEN
• Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. 

Normalstufe 485 m³/h
• Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 51 

– max. 65 dB/A
• Abluftstutzen Ø 150 mm
• Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 775 

bis 1015 mm
• Spannung: 220-240 V
• Außenmaße (HxBxT): 775x898x250 mm
• Mindestabstand zum Elektrokochfeld 

450 mm
• Mindestabstand zum Gaskochfeld 

650 mm

1  Energieeffi  zienzklassen-Spektrum von A+++ bis D
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Filtering: 775-1015
Exausting: 670-1015
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