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¢ Typ montazu: Do zabudowy

¢ Klasa energetyczna D

¢ Maksymalna liczba nakry¢: 14

¢ Poziom hatasu: 44 dB(A)

* Opdznienie startu 1-24 godz.

¢ FlexiSpace

» Kosze: gorny i dolny (wyciggane, regulowane, sktadane
potki zapewniajg optymalne zarzadzanie przestrzenia
wzmywarce)

¢ Koszyk na sztuéce

* Pranie wstepne

¢ Podfaczenie cieptej wody

® Eco50° C

e Sterowanie Elektroniczne

 Klasa efektywnosci energetycznej A++, Efektywnosé
suszenia A

¢ Regulowane ndzki

¢ Elektroniczny wskaznik braku soli

¢ Lampka wskaznika Srodka nabtyszczajgcego

e Wymiary WxSxG: 820x598x555 mm

* Cyfrowy wskaznik odliczania

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Zmywarka czesciowo zintegrowana Whirlpool: kolor
czarny, petnowymiarowa - WH2BTD14B4N6B

Cechy czesciowo zintegrowanej zmywarki Whirlpool: kolor
czarny. Doskonata klasa energetyczna A++ zmniejszajaca
zuzycie energii. Regulowane stopki zapewniajg idealng
stabilnosé, nawet na nieréwnej powierzchni. Wygodny
minutnik odmierzajgcy czas do zakoriczenia cyklu zmywania.
Innowacyjna technologia gwarantuje bardzo cichg prace.

Opcja Opo6zniony Start
i Pozwala ustawi¢ zmywarke tak, aby rozpoczynata
h swdj cykl w najdogodniejszym dla Ciebie momencie,
*  oszczedzajac czas i energie elektryczna.

Regulowane nogi

Zmywarka Whirlpool posiada mozliwos¢ regulacji
I nog, zeby dostosowac wysokos¢ urzgdzenia do
potrzeb uzytkownika.

Bezposrednie przytaczenie do cieptej wody

;;g Zmywarka umozliwia bezposrednie przytaczenie do
rury z cieptg wodg (maksymalnie 60°C).

14 kompletéw naczyn
/f- Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. W zmywarce
14__ Whirlpool zmyjesz 14 réznorodnych kompletow
- naczyn.

Cicha praca
m Cicha wydajnos¢. Zmywarke Whirlpool
||'||an—""¥;;:;;;; zaprojektowano tak, aby zapewniata idealne
rezultaty zmywania przy jednoczesnie mozliwie
najnizszym poziomie hatasu.

@ Klasa energetyczna D
To urzadzenie posiada klase energetyczng D.

a->

Zewnetrzne zabezpieczenie wody

Zewnetrzne zabezpieczenie wody, wbudowane w
rure doptywu, chroni przed wyciekiem wody w razie
niespodziewanej awarii.

|

Aquastop

Elektrozawor blokuje doptyw wody z rury

zewnetrznej w przypadku pekniecia jej

wewnetrznego weza. W przypadku pekniecia woda

wycieka przez waz do dolnej czesci zmywarki, gdzie

Aquastop  Specjalny ptywak uruchamia alarm i aktywuje
Aquastop, wysytajac sygnat do elektrozaworu.
Doptyw wody jest zamkniety, a pompa spustowa
opréznia komore zmywarki.

@

6 programow

Wiele mozliwosci, idealne rezultaty. Zmywarka
P6 Whirlpool posiada 6 réznych programaow, dzieki

czemu zawsze wybierzesz ten, ktéry najbardziej Ci

odpowiada.

www.whirlpool.eu
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DANE OGOLNE

Typ budowy

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Do zabudowy

Sposab instalacji

Czesciowo do zabudowy

Sterowanie

Elektroniczne

Elementy obstugi i sygnalizacji

|
|
|
|
Zdejmowane przykrycie | Brak
Dominujacy kolor produktu | Czarny
Moc przytaczeniowa | 1900
Natezenie | 10
Napiecie | 220-240
Czestotliwos¢ | 50
Dtugos¢ przewodu zasilajacego | 130
Rodzaj wtyczki | Schuko
Dtugos¢ weza doprowadzajacego | 155
Dtugos¢ weza odprowadzajacego | 150
Ndzki o regulowanej wysokosci | Tak - wszystkie z przodu
Wysokos¢ urzadzenia | 820
Szerokosc¢ urzadzenia | 598
Gtebokos¢ urzadzenia | 555
Minimalna wysokos¢ niszy | 820
Maksymalna wysokos¢ niszy | 900
Minimalna szerokos¢ niszy | 600
Maksymalna szerokos¢ niszy | 600
Gtebokos¢ niszy | 560
Waga netto | 35.5
Waga brutto | 37.5
DANE TECHNCZNE ENERG"
Programy automatyczne | Tak e [
Maksymalna temperatura poboru wody I 60 WHIRLPOOL WH2BTD14B4N6B
Opcje opodznienia startu | Ciggta
Opéinienie czasu startu maks. | 24 B
Wskaznik przebiegu programu I -
Wskaznik czasu do korica programu | Tak
Wskainik braku soli | Tak G
Sygnalizator zraszacza I Tak
Zabezpieczenie | Tak _
Regulacja wysokosci gornego kosza | Tak _
Najwieksze naczynie do zatadowania w gérnym koszu I 0
Najwieksze naczynie do zatadowania w dolnym koszu | 0 85 kWh / @
Maksymalna liczba ustawiern miejsc (UE 2017/1369) | 14
Instalacja kolumnowa I Brak
tacznosé | Brak @ é%
EFEKTYWNOSC 14~ 89t
Klasa efektywnosci energetycznej (EU 2017/1369) | D @ ))>
Pobér energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369) | 85 .
Zuzycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) | 0,50 4:45 ABcp g
Zuzycie energii w trybie wytagczonym (UE 2017/1369) | 0,50 -
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369) | 8,9
Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | 44
Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | B
Czas trwania programu (HMM) (UE 2017/1369) | 4:45

www.whirlpool.eu



