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~ a vizszUrd eltomdédott

i\ELEKA KIELZON : I Do Meghibasodas: Nincs viz =,

Jto zarva ] 3 34 5 Tl Nincs vagy nincs elegendé viz.
FrleshCare+.beI§a’pcsoIva o) 6 7 Bérmilyen hibaesetén kovessea
Késleltetett inditas bekapcsolva Cy HIBAELHARITAS" fejezet utasftdsait
PROGRAMTABLAZAT

. L Max. toltet 7 kg . Mososzerek és adalékok Ajénlott mosdszer £ é p é
Energiafogyasztas kikapcsolt dllapotban: 0.5 W; bekapcsolt llapotban: 8.0 W 2| 2 S |5
oo -qcr; ‘g aE Loco—n: :g °L)
Hémérsékletek | Max. cent- Max. | Idstar- | El6mosas | Fémosas [Oblitészer ] u% E SgElcy
rifuga-for-| .27 Folyé- |=s<| 5= |a |a—
Program < toltet tam Por 3| 2 S |
Lo .| dulatszam k h- kony 9 ] = |3
Beallitas| Tartomany | (ford /perc) (kg) | (h:m) | " E | g 2|2
Vegyes 40°C | #-40°C 1000 7,0 ** - ) (o) - v - - -l -
Fehér 60°C | #¢-90°C 1200 7,0 2:30 @ (90°) o (@) v v 52 | 1,360 | 75 | 55
[+ Pamut 40°C | #-60°C | 1200 70 | 340 - ° o v v | 50| 0980 |75]as
1151 7,0 3:15 - [ ] (@] v v 53 0,625 54 | 34
(%= Eco 40-60 40°C 40°C 1151 3,5 2:40 - [ ] o v v 53 | 0425 | 44 | 31
1151 2,0 2:40 - [ ) o v v 53 | 0223 | 35 | 24
Sportruha 40°C | #&-40°C 600 3,5 w* - o (o) - v - - -
Paplan 30°C & -30°C 1000 3,0 *x - o (o] - v - - - -
Felfrissités g6zzel - - - 1,0 ** - - - - - - - -
m Centrlfugi,: & B _ 1200 7.0 *x _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oblités & _ B s _ B _ _ _ B B _
A Contrifuga 1200 7,0 o)
@ | Gyors30’ 3°C | #-30°C |20 35 | 030 - ° o - v | 73] 0194 |31]27
20°C 20°C #¢-20°C 1200 7,0 1:50 - [ ) O - v 52 0,160 64 | 22
Gyapju 40°C | #-40°C 800 1,5 #* - o o _ v _ _ N

W | Kényesanyag | 30°C | #:-30°C (288) 1,0 *x - o (o) - v - - R
/U] Maszalas | 40°C | ®-60C | 1200 | 40 | 255 - ° o) v v |35 | o860 | 60 | 43
1@ Adagolas sziikséges O Adagolas valaszthaté
A fenti adatok az On otthondban kissé eltérhetnek az adott bemeneti vizhémérséklet, Hosszt miszélas program: allitsa be a 40 °C-os Miiszalas S programot.
nyomas stb. fliggvényében. A programok itt megadott hozzavetdleges idtartamai a * A maximalis sebességt centrifugélassal befejez6d6tt program végeztével, alapértelmezett
programok kiilon opcidk nélkili alapbeallitdsara vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot programbedllitas esetén.

leszamitva az egyes programokhoz megadott értékek csak tajékoztatd jellegliek.

~eco ** A program idétartama a kijelzén lathato.

§ do-sg Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 krnyezetbarat tervezésrél s2616 rendeletének *** A kijelz6 a javasolt centrifugalasi sebességet mutatja alapértelmezett értékként.
megfeleld tesztprogram. A normal szennyezettségli pamutruhak mosasa esetében a o o . i » ) o
leghatékonyabb program az energia- és vizfogyasztas tekintetében. 6th Sense - érzékelStechnolégia, amely a toltet sulya alapjan szabalyozza a viz- és

Megjegyzés: a kijelzdn jelolt centrifugalasi sebesség némiképp eltérd lehet a energiafelhasznalast és a ciklus hosszat.
tablazatban feltintetett értéktdl.

Bevizsgald intézetek figyelmébe: -~ Mosés Z E R' A D AG o LO

Hosszt mosasi ciklus pamutruhakhoz: éllitsa be a 40 °C-os Pamut Q0 programot.
Fémosas rekesze | |

A TERMEK BEMUTATASA A fémosashoz valo mosdszer, folteltavolitd

.1, vagy vizlagyité. A folyékony mosdszert

1. Fedlap 2 =O=EE 7. akiveheté mianyag rekeszbe A dntse a
2. Mososzer-adagolo = megfeleld adagolas érdekében. Ha moséport
3. Kezel6panel . haszndl, a rekeszt helyezze a B nyildsba.
4. Ajtéfogantyd Elémosas rekesze §
5. Ajté 5. Mososzer az elé6mosashoz.
AP . - Oblitdszer rekesze
6. Vizsz(ir6 - a labazat m6gott Oblitdszer. Folyékony keményitd.
7. Labazati lemez (levehetd) . (D "% Kizarélag a, max” jelélésig t6ltson oblitét vagy keményitsoldatot.
8. Allithato labak (4) T %.3 Kioldo gomb

Nyomja meg a mosdszer-adagol6 kiemeléséhez és tisztitasahoz.



PROGRAMOK

MINDENNAPI HASZNALAT

A ruhanemii tipusdnak megfelel6 program kivdlasztdsdhoz
kévesse a ruhdkon Iévé kezelési cimke utasitdsait. A

lavér dbrdja mellett megadott érték az adott ruhadarab
mosdsdnak maximum hémérsékletét jelzi.

Vegyes &/

Enyhén szennyezett vagy normal szennyezettségd, tartés ruhadarabok
mosasahoz, amelyek pamutbdl, lenvaszonbdl, miszéalas anyagbdl vagy
vegyes szovetbdl késziltek.

Fehér {7

Normal szennyezettségUi vagy erésen szennyezett, tartés ruhadarabok
(pl. torolkozo, alsbnemd, asztalteritd, agynemu) mosasdhoz, amelyek
pamutbdl vagy lenvaszonbdl késziiltek. Kizarélag a 90 °C-os ciklus
kivalasztasa esetén egy elémosasi fazis is lezajlik a fémosas el6tt. llyen
esetben javasoljuk, hogy az elémosashoz és a fémosashoz valo rekeszbe
is tegyen mososzert.

Pamut &2

Szokasos mértékben vagy erésen szennyezett, strapabird pamut
ruhanem(.

Eco 40-60 <3533

Normal szennyezettség(i pamutruhdk mosasahoz, amiket 40 °C vagy
60 °C-on, ugyanabban a programban kell egytitt mosni. Eza normal
pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a viz- és energiafogyasztas
szempontjabol.

Sportruha ig

Kevésbé szennyezett sportruhdzat (melegiték, révidnadragok stb.)
mosasahoz. Jobb eredményt érhet el, ha a,PROGRAMTABLAZATBAN"
megadott maximalis toltetet nem Iépi tul. Javasoljuk, hogy csak fél
toltetnek megfelelé mennyiségti folyékony mosdészert hasznaljon.
Paplan

Pehelypaplanok, parnédk és pehelykabatok mosasahoz. Javasoljuk, hogy
azilyen jellegti toltott darabokat ugy helyezze a dobba, hogy a sarkokat
befelé hajtogatja, és nem pakolja teljesen tele a dobot (max. a dob
kapacitasanak haromnegyedéig). Az optimalis eredmény érdekében
hasznéljon folyékony mosdszert.

Felfrissités gozzel E_’}

Ez a program a kellemetlen szagok eltavolitasaval és a szovetrostok
lazitasaval lehet6vé teszi a ruhadarabok atfrissitését (2 kg, kb. 3 ruhadarab).
Ramolja be a csak széraz (nem koszos) ruhadarabokat, és vélassza ki a
“Felfrissités g6zzel” programot. A ciklus végén a ruhadarabok enyhén
nedvesek lehetnek, és lehetséges, hogy csak néhdny perc elteltével lehet
Oket felvenni. A “Felfrissités g6zzel” program megkonnyiti a vasalast.

! Gyapju vagy selyem ruhanem(ik esetén nem javasolt!

! Ne adagoljon be 6blitét, illetve mosészert.

Centrifuga & Leeresztés \:ﬂ_))\

A ruhdk centrifugaldsa, majd a viz leeresztése. Strapabird
ruhadarabokhoz. Ha a programbdl kiveszi a centrifugalast, a késztilék
csak a viz leeresztését végzi el.

Oblités & Centrifuga i)

A ruhak oblitése, majd centrifugélasa. Strapabird ruhadarabokhoz.
Gyors 30’2,

Enyhén szennyezett ruhdk gyors mosaséhoz. Ez a ciklus minddssze 30
perce;,{gy id6t és energiat takarit meg.

20°C Q500
Enyhén szennyezett pamutruhdk 20 °C-on t6rténé mosasahoz.

Gyapju &

Gyapjuruhdk mosasdhoz hasznalhatja a,Gyapju” programot annak
ellenére, hogy a ruhdk cimkéjén a,kézi mosas” jelzés szerepel. Jobb
eredményt érhet el specidlis mosdszer hasznalataval, és ha tgyel ra, hogy
a toltet ne haladja meg a megadott max. toltet sulyat.

Kényes anyag &

Kiilonosen kényes ruhdk mosasahoz. Lehet6ség szerint forditsa ki a
ruhédkat mosas el6tt.

Miiszalas /3

Normdl szennyezettségl ruhadarabok mosasahoz, amelyek muiszalas
anyagbdl (poliészter, poliakril, viszk6z stb.) vagy pamut és szintetikus
anyag keverékébdl késziiltek.

AZ ELSO HASZNALAT

A gyartasi anyagmaradvanyok eltavolitasa érdekében valassza a
,Pamut” {2 programot 60 °C-os hémérsékleten. Toltson be kis
mennyiségl moséport (a mosdszer gyartdja altal az enyhén szennyezett
ruhanem(ikhéz ajanlott mennyiség legfeljebb 1/3-at) a mosdszer-
adagol6 fémosés } rekeszébe. Inditsa el a programot ruhanemti nélkiil.

Készitse elé a ruhanem(ket a,TANACSOK ES TIPPEK” szakasz
ajanlasainak megfelelen. Tegye be a ruhdkat, csukja be az ajtét, nyissa
meg a vizcsapot, és nyomja meg a,BE/KI”() gombot a moségép
bekapcsolasahoz. Ekkor a,Start/Sziinet” [>ll gomb villogni kezd.
Forgassa a programvalaszté gombot a kivant programra, és valassza

ki a kivant opciokat, ha sziikséges. A hdmérséklet és a centrifugalas
sebessége a,,Hc’SmérsékIet”@ és a,Centrifugalas” @ gombbal
médosithatd. Huzza ki a mosdszer-adagoldt, és toltse be a mosdszert
(és az adalékokat/oblitét). Tartsa be a mosészer csomagoldsan taldlhatod
adagolasi ajanlasokat. Csukja be a mosdszer-adagolot.

PROGRAM INDITASA

Nyomja meg a ,Start/Sziinet”[(>l gombot.

A gép zarolja ajtot () szimbolum be van kapcsolva), és a dob forogni

kezd; az ajté zérolasa feloldodik (D) szimbélum ki van kapcsolva), majd tjra
zarolodik az ajto () szimbolum be van kapcsolva) minden mosasi program
el6készitési fazisaként. A kattand” hang az ajtézarasi folyamat része. Miutan
az ajté bezarult, viz kertil a dobba és megkezdédik a mosasi fazis.

FUTO PROGRAM MEGSZAKITASA

A mosasi ciklus megszakitdséhoz nyomja meg a,, Start/Sziinet” (>l
gombot; a jelzéfény kikapcsol, és a fennmaradé idé villogni kezd a
kijelzén. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a
ciklust, ahol az félbemaradt.

AZ AJTO KINYITASA SZUKSEG ESETEN

A program inditasa utan az,Ajté zarva” () jelzéfény kigyullad, és az ajtot
mar nem lehet kinyitni. Az ajté a program futasanak teljes id6tartama
alatt zarva marad. Ha folyamatban Iévé ciklus kézben kivanja kinyitni

az ajtét, nyomja meg a, Start/Sziinet” >l gombot. Feltéve, hogy

a vizszint és/vagy a hémérséklet nem tul magas, az,Ajto zarva” (1)
jelz6fény kikapcsol, és az ajtot ki lehet nyitni. llyenkor példaul tovabbi
ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a,Start/
Sziinet”[>ll gombot a program folytatasahoz.

A PROGRAM VEGE

Az,Ajto zarva” (1) jelzéfény kikapcsol, és a kijelz6n megjelenik az,End”
(Vége) felirat. A program végén a,BE/KI”(D) gomb megnyomasaval
kapcsolhatja ki a moségépet. Ekkor a jelzéfények kikapcsolnak. Ha

nem nyomja meg a,BE/KI"(D) gombot, a moségép automatikusan
kikapcsol 10 perc utén. Zérja el a vizcsapot, nyissa ki az ajtét, és pakolja
ki a ruhakat. Hagyja félig nyitva a mosogép ajtajat, és hagyja, hogy a dob
megszéradjon.

OPCIOK

!'Ha a kivalasztott opcié nem kompatibilis a kivalasztott programmal,

az 6sszeférhetetlenséget harom sipszo jelzi, és villogni kezd a megfelelé
jelzéfény.

'Ha a kivalasztott opcié nem kompatibilis egy masik, kordbban
kivalasztott opciéval, csak az utoljara kivélasztott opcié marad aktiv.

Clean+

A Clean+ opci6 harom kiilonb6z6 fokozaton (Intenziv, Napi, Gyors)
mikédik, és kifejezetten arra tervezték, hogy On kivélaszthassa a sajat
igényeinek megfelel6 mosasi miiveletet:

Intenziv {3, : ez az opci6 erésen szennyezett ruhikhoz ajanlott, amikor
makacs szennyezddéseket kell eltavolitani.

Napi 9=, : ez az opcié a mindennapi szennyezédések eltavolitasahoz
ajanlott.

Gyors {3,: ez az opci6 enyhén szennyezett ruhakhoz valo.

Intenziv oblités i

Ez az opci6 hatékonyabb 6blitést és optimalis mosoészer-eltavolitast
garantal. Kilondsen ajanlott érzékeny bériieknek. A gombot egyszer,
kétszer vagy haromszor megnyomva tovabbi 133, 2 £33 vagy 3 iy
oblitést adhat hozza a szabvényos 6blité ciklushoz, hogy minden
mosoészermaradvanyt eltdvolitson. A gombot ismét megnyomva
visszaléphet a,Normal 6blitéshez”

Inditas késleltetése (7

A kivalasztott program bedllithaté ugy, hogy egy késébbi idépontban
induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és dllitsa be a kivant késleltetési
id6t. Ha a funkcid be van kapcsolva, az @ ikon vilagit a kijelzén. A
késleltetett inditéds kikapcsoldasdhoz nyomja meg ismét a gombot, amig
megjelenik a kijelz6n a, 0" érték.



Rovid utmutato

éz opcid jobb mosasi eredményt biztosit, mivel gézt fejleszt, és ezzel
megsziinteti az erds szagokat. A g6z0l6 fazis végeztével a moségép a
dobot lassan forgatva gyenge 6blitést végez. A sl opcid a ciklus vége
utan indul legfeljebb 6 6ras id6étartamra, és barmikor megszakithatja

a kezel6lap barmely gombjanak megnyomasaval vagy a tekerégomb
elforgatasaval. Véarjon legalabb 5 percet, miel6tt kinyitja az ajtét.
Hoémérséklet

A programoknak elére programozott hdmérséklete van. A h6mérséklet
modositasahoz nyomja meg a,Hémérséklet” [ gombot. Az érték
megjelenik a kijelzén.

Centrifuga

A programoknak elére programozott centrifugaldsi sebessége van. A
sebesség modositasahoz nyomja meg a,Centrifugalas” © gombot. Az
érték megjelenik a kijelzén.

Demo Mode

A funkci6 kikapcsoldséhoz kapcsolja Kl a mosdgépet. Ezt kdvetden
nyomja meg és tartsa lenyomva a,Start/Sziinet”[>ll gombot, majd 5
masodpercen belll nyomja meg a BE/KI"D gombot is, és mindkét
gombot tartsa 2 masodpercig lenyomva.

GOMBZAR=—0

A kezel6lap lezérashoz tartsa nyomva a,Gombzar”=—0 gombot 3
masodpercig. A kijelzén kigyullad a=—O ikon, jelezve, hogy a kezel6lap le
van zarva (ilyenkor csak a,,BE/KI"(D gomb mdkddik). Ezzel megel6zhetd
a program véletlen mddositasa, melynek veszélye féként akkor all

fenn, ha gyermekek tartézkodnak a késziilék kozelében. A kezelSlap
feloldésahoz tartsa nyomva a,Gombzar”=—0 gombot 3 masodpercig.

FEHERITES

A ruhdk fehéritéséhez te y\e 6ket a gépbe, majd valassza az,Oblités &
Centrifuga” programot <i9D).

Inditsa el a moségépet, és varja meg, amig az elsé vizfeltoltési

ciklus befejezédik (kb. 2 perc). Allitsa meg a ciklust a,Start/Sziinet”

(>l gombbal, nyissa ki a mosészer-adagolét, és dntse a fehéritét a
fémosashoz valo rekeszbe (tartsa be a csomagolason talalhaté adagolasi
utasitasokat), ahova az elvalaszté korabban be volt illesztve. Inditsa el
ismét a ciklust a, Start/Sziinet” > gombbal.

Ha sziikséges, lehet6ség van 6blitészer hozzdaddséra is, a mosdszer-
adagolé megfeleld rekeszébe ontve.

TANACSOK ES TIPPEK

Valogassa szét a ruhanemidit a kovetkezok szerint:

Az anyag tipusa/kezelési cimke szerint (pamut, vegyes szovet, miszalas,
gyapju, kézzel mosandé darabok). Szin szerint (valassza szét a szines és
fehér darabokat, az Uj szines darabokat mossa kulon). Kényes anyag (a kis
darabokat, példaul nejlonharisnyakat, tovabba a rézkapcsokkal ellatott
darabokat, példdul a melltartékat, mossa cipzaras ruhazacskéban vagy
parnahuzatban).

Uritse ki a ruhak zsebeit

Az érmék, 6ngyujtok vagy hasonlé targyak kart tehetnek a ruhanemdben
és a dobban.

Kovesse a javasolt adagolast / adalékanyagokat

Optimalizdlja a tisztitas eredményét, megel6zi a tulzott mértéku
mososzer okozta irritaciot, pénzt takarit meg a felesleges mosdszer
okozta kdrok megel6zésével.

Alacsony hémérsékleten, hosszabb ideig hasznalja

Az energiafogyasztds szempontjébdl a leghatékonyabb programok az
alacsony hémérsékleten és a hosszabb ideig tartd programok.

Figyelje a kapacitast

A mosbgépet a,PROGRAMTABLAZAT” tablan jeldlt kapacitas alapjan
toltse fel, hogy vizet és energiét spéroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatassal van a centrifugalas sebessége, minél gyorsabb a
centrifugalds, annal nagyobb lesz a zaj, de annal kevesebb nedvesség
marad a ruhdkban.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A tisztitdsi és karbantartdsi miiveletek el6tt kapcsolja ki a moségépet
és vdlassza le az elektromos hdlézatrél. Ne haszndljon gyulékony
folyadékokat a mosdgép tisztitdsdra. Rendszeresen tisztitsa és tartsa
karban a mosdgépét (legaldbb évente 4 alkalommal).

A mosogép kiilsé burkolatanak tisztitasa

A mosogép kiilsé részeinek tisztitdsahoz puha, nedves torléruhat
hasznéljon. Ne haszndljon lvegtisztitét vagy altaldnos célu
tisztitoszereket, illetve suroldészert vagy hasonld anyagokat a kezel6panel
tisztitdsdhoz — ezek az anyagok karosithatjak a nyomtatott jelzéseket.

I

- HU
A vizellaté tomlo ellenérzése

Rendszeresen ellendrizze a vizbevezet6 tomlé repedéseit vagy
morzsalékossa valasat. A sérult tomlét cserélje ki egy, a vevészolgélaton
vagy szakkereskedénél beszerzett uj tomlére. A tomlé tipusatdl fliggéen:
Ha a bevezet6 toml6 atlatsz6 bevonattal rendelkezik, rendszeresen
ellendrizze, hogy lathaté-e egy-egy ponton erésebb elszinez6dés. Ha
igen, akkor a tomld szivéroghat, és cserét igényel.

A vizsziir6 tisztitasa / a maradék viz leeresztése

Ha meleg vizes mosdsi programot hasznadlt, a viz leeresztése el6tt vdrja
meg, amig a viz leh(il. Rendszeresen tisztitsa a vizszlir6t, igy megel6zhetd,
hogy a vizet a vizsziir6 eltomédése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a

viz nem tud lefolyni, a kijelzén figyelmeztetés Idthato, hogy a vizsziiré
esetleg eltomédott.

Egy csavarhuzé segitségével szerelje le a [dbazati panelt; a kezével
nyomja befelé a panel egyik oldalat, illessze a csavarhuzét a panel és a
ldbazat kozotti résbe, és feszitse le a panelt a ldbazatrdl. Helyezzen egy
széles, lapos tartalyt a vizsz(ir6 ala, hogy a leeresztett vizet 6sszegy(ijt-
hesse. Ovatosan forditsa el a sz(ir6t az 6ramutaté jarasaval ellentétes
irdnyba, mig viz nem folyik ki. A sz(ir6 eltavolitasa nélkil hagyja a vizet
kifolyni. Ha a tartaly megtelt, az dramutatoé jarasanak irdnydba elforgat-
va zérja el a vizsz(rét. Uritse ki a tartalyt. Ismételje addig az eljarast, mig
ki nem folyt az &sszes viz. Helyezzen egy pamut torléruhat a sz(ir6 ala,
mellyel egy kis mennyiség vizet fel tud itatni. Az 6ramutatd jarasa-

val ellentétes iranyba elforgatva vegye ki a vizsz(irét. Tisztitsa meg a
vizsz(ir6t: tavolitsa el a szlir6ben 1évé maradék vizet, majd folyo viz alatt
tisztitsa meg a sz(rét. Helyezze vissza a vizszUrét, majd illessze a helyére
a labazati lemezt: az dramutat6 jarasanak iranyaba elforgatva illessze a
helyére a vizsz(irét. Ugyeljen arra, hogy a sz(irét teljesen becsavarja; a
sz(rd karjanak fligg6legesen kell allnia. A vizsz(ird szoros rogziilésének
ellenérzéséhez 6ntson kb. 1 liter vizet a mosodszer-adagoldba. Ezutédn
szerelje vissza a ldbazati lemezt.

TARTOZEKOK

Avevészolgdlattél megtudhatja, hogy az aldbbi alkatrészek
rendelkezésre dllnak-e az adott moségépmodellhez.

A rogzitokészlet polca

Ezzel r6gzitheti a szaritogépet a mosdgép tetején, hogy helyet takaritson
meg, és megkonnyitse a széritdba val6 bepakoldst és az abbdl vald
kipakolast magasabb helyzetben.

SZALLITAS ES MOZGATAS

Ne emelje a mosdégépet a tetejénél fogva.

Huzza ki a halézati csatlakozot, és zarja el a vizcsapot. Ellendrizze, hogy a gép
ajtaja és a mosdszer-adagold megfeleléen be van-e zarva. Csatlakoztassa

le a vizbevezetd csovet a vizcsaprdl, majd a vizleereszt6 csdvet a lefolyordl.
Tavolitsa el a tdmlékben maradt vizet, majd rogzitse ket ugy, hogy a széllitas
soran ne sérililhessenek meg. Szerelje vissza a szallitasi csavarokat. A szallitasi
csavarok eltavolitdsahoz hajtsa végre forditott sorrendben az UZEMBE
HELYEZESI UTMUTATOBAN leirt Iépéseket.



HIBAELHARITAS

A mos6gép bizonyos okok miatt hibdsan mikodhet. Miel6tt az tigyfélszolgalatot hivna, javasoljuk, hogy az aldbbi lista segitségével probalja 6nélléan

megoldani a problémat.

Hibak:

Lehetséges okok / Megoldas:

A moségép nem kapcsol be.

« A csatlakozédugo nincs megfelel6en csatlakoztatva az elektromos hélézathoz.
« Aramkimaradas volt.

Nem indul el a mosasi ciklus.

+ Nincs megfelel6en bezarva az ajto.

+  Nem nyomta meg a ,BE/KI” O] gombot.

- Nem nyomta meg a ,Start/Sziinet” (>l gombot.
+ Nincs nyitva a vizcsap.

«  Késleltetett inditast Cp} allitott be.

A mosdégép nem toltédik fel vizzel (a
kijelzén a ,H20" felirat lathatd).
5-masodpercenként sipolé hangjelzés
hallhaté.

«  Avizelldto tomld nincs rakotve a vizesapra.

+  Meghajlott a tomlé.

+ Nincs nyitva a vizcsap.

« Nincs vizellatas.

+  Nem elegendd a viznyomads.

- Nem nyomta meg a ,Start/Sziinet” (>l gombot.

A mosdgép folyamatosan vizet
szivattyuz és leereszti.

«  Aleereszté toml6t nem a talajtol 65-100 cm-es magassagba szerelték be.

+  Aleereszt6 toml6 vége viz alatt van.

« Afalon levé leeresztécsapnak nincs szell6zéje.

« Haa probléma a fentiek ellenérzése utan tovdbbra is fennall, zarja el a vizcsapot, kapcsolja ki a
mosdgépet, és hivja az ligyfélszolgalatot. Ha az On lakésa egy épiilet legfelsé emeletén
helyezkedik el, el6fordulhatnak jarulékos hibak is, mint példaul, hogy a késziilék folyamatosan
vizet szivattylz és ereszt le. Ezeket a problémakat a tobb helyen kaphato, specialis visszacsapo
szelepek beszerelésével lehet megeldzni.

A mosdgép nem engedi le a vizet vagy
nem centrifugal.

« A programban nincs leeresztés funkcié: bizonyos programoknal a leeresztést kézzel kell
inditani.

« Meghajlott a leereszté tomlé.

« Eltdmo6dott a leeresztd tomlo.

A mosdgép tulsagosan razkodik
centrifugalas kozben.

«  Uzembe helyezéskor nem tavolitottak el megfeleléen a dob régzitéelemeit.
+ A mosogép nem vizszintes fellleten all.
« A késziilék be van szoritva egy butor és a fal kozé.

A moségépbdl viz szivarog.

«  Avizellato tomlé nincs megfeleléen megszoritva.
«  Eltom&dott a mosdszer-adagolo.
«  Aleereszté tomlé nincs megfelel6en megszoritva.

A késziilék le van zarva, és a kijelzén
egy hibakaéd villog (pl. F-01, F-..).

« Kapcsolja ki a gépet, huzza ki a csatlakozot a haldzati aljzatbdl, varjon kb. 1 percet, majd ismét
csatlakoztassa.
« Haa probléma tovéabbra is fennall, hivja a vevészolgalatot.

Tul sok hab képz6dott.

« Nem mosdgéphez ajanlott mosészert haszndl (@ mosdszeren a ,gépi mosashoz”, a ,kézi és gépi
mosashoz” vagy hasonlé jelolésnek kell szerepelnie).
« Tul sok mosészert hasznalt.

Az ajté zarva van
hibajelzéssel vagy anélkiil,
és a program nem fut.

«  Azajté zarva van daramkimaradas esetén. A program automatikusan folytatédik, amint a
halozati daramellatds visszatér.
« Amosogép ledllt. A program automatikusan folytatédik, amint a leallas oka megszinik.

A szabalyzatok, a szabvénxos dokumentacio, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos tovabbi
etoségeken talalhatok:
«  Léatogasson el a docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com weboldalra

informaciok az alabbi elér

+  aQR-kdd segitségével

- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevészolgalattal (a telefonszamot lasd a garanciafiizetben). Amikor a vevdszolgalatot hivja,
kérjuk, hogy készitse el6 a termék azonosité lemezén lathaté adatokat.

A javitasi és karbantartasi informacidkat a felhasznalok a kovetkezé oldalon talaljak: www.whirlpool.eu

A modellel kapcsolatos informaciok megszerezheték az energiacimkén feltlintetett QR-koddal. A cimke tartalmazza a

modellazonositot is, amellyel a nyilvéntartasi portélon (https://eprel.ec.europa.eu) tovabbi informaciok érhetdk el.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Licenc alapjan készilt
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Barmilyen tisztitas és karbantartas esetén kapcsolja ki a moségépet, majd huzza ki dugvillajat a fali aljzatbél.

Ne hasznaljon gyulékony folyadékot a mosogép tisztitasahoz.

A MOSOGEP KULSEJENEK TISZTITASA

A mosogép kiilsé részének tisztitdsahoz hasznaljon puha,
nedves torlékendét.

A VIiZELLATAS CSOVENEK ELLENORZESE

A kezel6panel megtisztitdsahoz ne hasznaljon ablaktisztitot
vagy altalanos tisztitoszert, suroléport és hasonlé anyagokat
- ezek karosithatjak a panel nyomtatott felliletét.

Rendszeresen ellenérizze, hogy a vizbevezetd csé nincs-e
megtorve vagy elrepedve. Ha megsériilt, vevészolgalatunk
vagy a helyi viszontelad6 segitségével cserélje ki a csOvet egy
Ujra.

A cs6 tipusatol fliggéen:

Atlatsz6 bevonatu vizbevezetd cs6 esetén rendszeresen
ellendrizze, hogy vannak-e rajta helyi elszinez6dések. Ha
vannak, a csé kilyukadhatott, és ezért ki kell cserélni.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))DD)D)D)DD)D)D)DD)I)]‘])‘:—

Vizelzaro csé esetén: ellendrizze a biztonsagi szelep kis
betekintéablakat (Iasd a nyilat). Ha piros, akkor a vizelzaré
funkcio aktivalodott, és a csovet ki kell cserélnie egy Ujra.
A cs6 levalasztasahoz nyomja a kioldégombot (ha van),
mikdzben a csé lecsavarasat végzi.

A VIiZELLATAS CSOVEBEN LEVO HALOS SZUROK TISZTITASA

1. Zarja el a vizcsapot, és csavarja le a vizbevezet csovet.

T
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2. Finom sortéjli kefével dvatosan tisztitsa meg a csé végén
[évé halds sziirdt.

3. Ezutdn csavarja le kézzel a vizbevezetd csdvet a mosdgép
hatuljardl. Fogdval huzza ki a halds sz(irét a moségép
hatuljan [évé szelepbdl, és dvatosan tisztitsa meg.

4. Helyezze vissza a halos sz(ir6t. Csatlakoztassa Ujra a
vizbevezetd csovet a vizcsaphoz és a mosodgéphez.
Ne hasznaljon szerszamot a vizbevezetd csé
csatlakoztatasahoz. Nyissa ki a vizcsapot, majd
ellendrizze, hogy szorosak-e a csatlakozéasok.




A MOSOSZER-ADAGOLO TISZTITASA

Vegye ki az adagolot ugy, hogy megemeli és kihuzza a helyérdl (Iasd az abrat).

Mossa le foly6 vizzel; ezt célszer(i gyakran megismételni.

AVizSZURO TISZTITASA/A MARADEKVIZ LEENGEDESE

1.

A vizsziird tisztitasa vagy a maradékviz leengedése el6tt kapcsolja ki a mosdgépet, és hiizza ki dugvillajat a halézati aljzatbol.

Ha forré vizes moséprogram futott, a leiiritése el6tt varja meg, hogy a viz lehidiljon.
Rendszeresen, harom havonta tisztitsa ki a vizsziirot, hogy elkeriilhet6 legyen az eltomédése, ami miatt a viz nem tud leiiriilni.
Ha a viz nem tud leiiriilni, akkor a kijelz6n figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a vizsziir6 el van dugulva.

A szegélylemez eltavolitasa: csavarhtuzéval végezze el az
aldbbi dbran lathaté miveletet.

Edény a leeresztett viz 6sszegyljtéséhez:
helyezzen egy alacsony peremdi, széles edényt a vizszUré
ald a maradékviz felfogasahoz.

A viz leeresztése:

lassan forditsa el az éramutato jarasaval ellentétes
irdnyban a szUrét, és addig tartsa igy, amig az 6sszes viz ki
nem folyt a készilékbdl. A vizet a sz(ird eltavolitasa nélkil
engedje kifolyni. Ha megtelt az edény, az éramutaté
jarasaval megegyezd irdnyban elforditva zarja le a
vizsz(r6t. Uritse ki az edényt. Ismételje meg az eljarast
tobbszor is, amig az 0sszes vizet le nem Uritette.

4. A sziré eltavolitasa: helyezzen egy felmosérongyot a

vizsz(iré ald, amely felfogja a tavozé kevés vizet. Ezutan
balra elforditva vegye ki a sz(irét.

. Tisztitsa meg a vizsz(r6t: tavolitsa el réla a

szennyezddéseket, és mossa at folyo vizzel.

A vizsz(r6 beszerelése és az alsé peremlap visszahelyezése:
a sz(ir6t a beszereléséhez forditsa el jobbra a helyén.
Forditsa el Gtkozésig; a szlrdkar legyen fliggbleges
helyzetben. A vizsz(ir6 tomitettségének ellenérzéséhez
Ontson nagyjabdl 1 liter vizet a mosdszer-adagoldba.
Ezutan helyezze vissza az alsé peremlapot.
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SZALLITAS ES MOZGATAS

A mosogatogépet sose a tetélapnal fogva emelje.

1. Huzza ki az elektromos csatlakozdédugot, és zarja el a 4. Szerelje vissza a szallitasi rogzitécsavarokat. Ehhez forditott
vizcsapot. sorrendben hajtsa végre az,Uzembe helyezési itmutatd”

2. Ellendrizze, hogy az ajté és a mosodszer-adagold szallitasi rogzitécsavarok eltdvolitasanal ismertetett
megfeleléen be van-e csukva. [épéseit.

3. Valassza le a vizbevezetd csévet a vizesaprol, majd tavolitsa  Fontos: soha ne szallitsa a moségépet a szallitasi
el a leeresztécsovet a viz leengedésére hasznalt pontrol. rogzitécsavarok beszerelése nélkil
Engedje ki a csovekben maradt vizet, majd rogzitse ugy a '
csoveket, hogy ne sériilhessenek meg szallitas kozben.

VEVOSZOLGALAT

MIELOTT FELHIVNA A VEVOSZOLGALATOT 2. Kapcsolja ki, majd ujra be a késziiléket, hogy ellendrizze,

1. Deritse ki, hogy meg tudja-e 6nélléan oldani a problémat tovabbra is fennall-e a hiba.
a HIBAELHARITAS cim(i részben szerepl6 javaslatok
segitségével.

HA A HIBA A FENTI ELLENORZESEK UTAN IS « aszervizelési szam (a gép adattablajan a,Service” sz6 utdn

FENNALL LEPJEN KAPCSOLATBA A LEGKOZELEBBI allo szam);
VEVOSZOLGALATTAL.
Ha segitségre van sziiksége, hivja a garanciafiizetben talalhato 1= AYANe S 0000 000 00000
Avevdsrolgsl L
A vevészolgalati kapcsolatfelvétel soran mindig adja meg az
alabbiakat: ,

a hibajelenség rovid leirasa; +  pontos lakcime;

a késziilék tipusa és pontos modellmeghatarozasa; - telefonszama.

Amennyiben barmilyen javitasra van sziikség, kérjuk, a
hivatalos vevészolgélathoz forduljon (mert igy biztosithatja a
javitasok eredeti potalkatrészekkel valé megfeleld elvégzését).




