PRODUKTDATABLAD

Varemerke

WHIRLPOOL

Modellidentifikator

WVH 1065B F KIT

Totalt arlig energiforbruk 34,5 kWh/a
Energieffektivitetsklasse A
Kjplevaskedynamisk effektivitet 28,9
Kjolevaeskedynamisk effektivitetsklasse A
Belysningseffektivitet - lux/W
Belysningseffektivitetsklasse -
Fettfilterets effektivitet 65,1 %
Fettfilterets effektivitetsklasse D
Minimal luftstrgm 135 m¥h
Maksimal luftstrom 470 m3h
Luftstremgkning 610 m%h
Stoystyrke ved min. Hastighet 34 dB(A)
Stgystyrke ved maks. Hastighet 60 dB(A)
A-vektet lydkraftgkning 66 dB(A)
Streomforbruk i av-modus 0,49 W
Stregmforbruk i hvilemodus -W
Tidsgkningsfaktor (f) 0,0
Energieffektivitetsindeks (EElhood ) 51,3
e e 14 4 bt 285 0min
Malt lufttrykk ved det beste effektivitetspunktet (Pgep) 345 Pa
Malt elektrisk effektinngang ved det beste 94.5 W
effektivitetspunktet (Wgep) !
Nominell kraft i lyssystemet (W) o,0WwW
Gjennomsnittlig belysning av lyssystemet pa kokeflaten 0 lux

(Emiddie)




Antall elektriske kokesoner og/eller omrader

Oppvarmingsteknologi
Induksjon: |

Solide plater: S
Radiant: R

Dimensjon til 1. kokesone @ eller Ixh [cm]

19,0cm x 21,0cm

Energiforbruk

0,0 Wh/kg

Dimensjon til 2. kokesone @ eller Ixh [cm]

19,0cm x 21,0cm

Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 3. kokesone @ eller Ixh [cm] 20,0 cm
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 4. kokesone @ eller Ixh [cm] 16,0 cm
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 5. kokesone @ eller Ixh [cm] -
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 6. kokesone @ eller Ixh [cm] -
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 7. kokesone @ eller Ixh [cm] -
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 8. kokesone @ eller Ixh [cm] -
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
Dimensjon til 9. kokesone @ eller Ixh [cm] -
Energiforbruk 0,0 Wh/kg
HOB Energiforbruk 182,7 Wh/kg
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	Varemerke
	WHIRLPOOL

	Modellidentifikator
	WVH 1065B F KIT

	Totalt årlig energiforbruk
	34,5 kWh/a

	Energieffektivitetsklasse
	A

	Kjølevæskedynamisk effektivitet
	28,9

	Kjølevæskedynamisk effektivitetsklasse
	A

	Belysningseffektivitet
	- lux/W

	Belysningseffektivitetsklasse
	-

	Fettfilterets effektivitet
	65,1 %

	Fettfilterets effektivitetsklasse
	D

	Minimal luftstrøm
	135 m³/h

	Maksimal luftstrøm
	470 m³/h

	Luftstrømøkning
	610 m³/h

	Støystyrke ved min. Hastighet
	34 dB(A)

	Støystyrke ved maks. Hastighet
	60 dB(A)

	A-vektet lydkraftøkning
	66 dB(A)

	Strømforbruk i av-modus
	0,49 W

	Strømforbruk i hvilemodus
	- W

	Tidsøkningsfaktor (f)
	0,0

	Energieffektivitetsindeks (EEIhood )
	51,3

	Målt luftstrømningshastighet ved det beste effektivitetspunktet (QBEP)
	285,0 m³/h

	Målt lufttrykk ved det beste effektivitetspunktet (PBEP)
	345 Pa

	Målt elektrisk effektinngang ved det beste effektivitetspunktet (WBEP)
	94,5 W

	Nominell kraft i lyssystemet (WL)
	0,0 W

	Gjennomsnittlig belysning av lyssystemet på kokeflaten (Emiddle)
	0 lux

	Antall elektriske kokesoner og/eller områder
	0

	OppvarmingsteknologiInduksjon: ISolide plater: SRadiant: R
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	Dimensjon til 1. kokesone Ø eller lxh [cm]
	19,0 cm x 21,0 cm

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 2. kokesone Ø eller lxh [cm]
	19,0 cm x 21,0 cm

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 3. kokesone Ø eller lxh [cm]
	20,0 cm

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 4. kokesone Ø eller lxh [cm]
	16,0 cm

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 5. kokesone Ø eller lxh [cm]
	-

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 6. kokesone Ø eller lxh [cm]
	-

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 7. kokesone Ø eller lxh [cm]
	-

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 8. kokesone Ø eller lxh [cm]
	-

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	Dimensjon til 9. kokesone Ø eller lxh [cm]
	-

	Energiforbruk
	0,0 Wh/kg

	HOB Energiforbruk
	182,7 Wh/kg



