TRAUKU MAZGAJAMO MASINU PRODUKTU APRAKSTS

ZIMOLA NOSAUKUMS WHIRLPOOL
KOMERCIALAIS KODS WSIC 3M17
Trauku komplektu skaits 10
Energoefektivitates klase A+

Energijas patérins 238 kWh gada 280 standarta mazgasanas ciklos, izmantojot aukstu @ideni zemas
patérétas jaudas reZimos. Faktiskais energijas patérins$ biis atkarigs no ierices izmantosanas.

Energijas patérinS Eco 50 programma 0.834 kWh
Energijas patérins ieslégta rezZima SW
Energijas patérins izslegta reZzima 0.5W

Udens paterins 2520 litri gada 280 standarta mazgasanas ciklos. Faktiskais iidens patérins$ biis
atkarigs no ierices izmantoSanas.

Zavesanas efektivitates klase A méroga no G (viszemaka efektivitate) Iidz A (visaugstaka
efektivitate).

Norade, ka “Eco 50°” ir standarta mazgaSanas cikls, uz ko attiecas informacija markéjuma un
datu lapa, ka §1 programma ir piemérota vidéji netiru trauku mazgasanai un ka ta ir visefektivaka
programma Kkopéja energijas un tidens patérina zina.

Darbibas ilgums Eco 50 programma 240 min
Ilgums ieslégta reZima 12 min
Troks$nu Iimenis dB(A) re 1 pW 47 dB(A) re 1 pW

Ja modeli paredzets izmantot ka iebuivéjamu iekartu, to norada Full-integrated
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