INFORMATIVNI LIST PROIZVODA

SUSILNI STROJI
IME ZNAMKE WHIRLPOOL
KOMERCIALNA OZNAKA WP B9X WBS EE
Kapaciteta bombaz (kg) 9,0 Kg
Tip susilnika Kondenzacijski
Razred energijske ucinkovitosti A+++-12%

Poraba energije “170.6” kWh na leto, na podlagi 160 susilnih ciklov standardnega programa za
bombaz pri polni in delni obremenitvi, in poraba v nacinih nizke porabe energije. Dejanska poraba
energije na cikel je odvisna od nacina uporabe aparata.

. . avtomatski susilni
Postopek susenja

stroj
Poraba energije elektri¢nega susilnika, polno polnjenje — NEW (2010/30/EC) 1,38 Kwh
Poraba energije elektri¢nega susilnika, delno polnjenje — NEW (2010/30/EC) 0,78 Kwh
Poraba energije kadar je stroj izkljucen 0,50 W
Poraba energije kadar je stroj v stanju pripravljenosti 1,00 wW
Trajanje delovanja v stanju pripravljenosti— NEW (2010/30/EC) 30 min

Je “standardni program za bombaz”, ki se uporablja pri polni in delni obremenitvi, standardni susilni
program, na katerega se nanasajo informacije na nalepki in na podatkovni kartici, in je ta program
primeren za suSenje obi¢ajnega vlaznega bombaznega perila ter je to najucinkovitejsi program glede
porabe energije za bombaz.

Cas delovanja programa za merjenje 147 min
Standardni program za bombaz pri polnem polnjenju 190 min
Standardni program za bombaz pri delnem polnjenju 115 min

Razred kondenzacijske ucinkovitosti ‘B’ na lestvici od G (najmanj ucinkovit) do A (najbolj ucinkovit)

Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri polnem polnjenju 88 %
Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri delnem polnjenju 88 %
Izmerjena ucinkovitost kondenzacije 88 %
Nivo hrupa 64 dB(A) re 1 pW

Nacin namestitve Prostostojeci
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