C WD 95M WBR CZ

12NC: 859991727740
GTIN (EAN) kéd: 8003437066535

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

o qe Skupina vyrobkov Susicka
e = () B Obchodny kad CWD 95M WBR (Z
- GTIN (EAN) kod 8003437066535
Typ konstrukcie Volne stojaca
Typ instalacie Volne stojaca
Odnimatelna pracovna doska N/A
Typ nakladania Predny nakladac
Hlavna farba vyrobku Biela
Hodnota elektrického pripojenia (W) 800
Prid (A) 3,5
Napdtie (V) 230-240
Frekvencia (Hz) 50
R //;//%%)\)“» Dlzka elektrického privodného kabla (cm) 150
((\(\Si\‘é-%’//// Typ zastreky Europlug
= Vyska vyrobku 846
Sirka vyrobku 598
Hlbka zabaleného vyrobku 674
Hibka pri otvorenych dverach 90 stupriov (mm) 1040
Cista hmotnost (kg) 47.5

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy Nie
Systém monitorovania vlhkosti Ano
Nastavitelna teplota susenia Nie
Indikétor pokroku Ano
Digitalny indikator odpocitavania Ano
MozZnosti oneskorenia Startu Priebezny
Cas oneskorenia Startu max. (h) 24
Indikator zablokovaného filtra Ano
Indikator plnej nadrze Ano
Rychlosuchy Nie
Funkcia proti pokrceniu Ano
Objem bubna (1) 127
ENERGETICKY STITOK
Trieda energetickej G€innosti - NOVINKA (2010/30/EU) A+++-12%
Trieda G¢innosti kondenzacie - NOVINKA (2010/30/EU) B
Spotreba energie elektrickej susicky, plna naplii - NOVINKA (2010/30/EU) 1,38
Vazena tcinnost kondenzacie 88
ViZend roénd spotreba energie, elektricka sugicka - NOVINKA (2010/30/EU) 171
Kapacita bavlna (kg) - NOVINKA (2010/30/EU) 9,0
Technolégia Tepelné cerpadlo
Uroveii hluku (dB(A) re 1 pW) 64
Cas $tandardného programu pre bavlnu pri plnom zatazeni 190
Standardny éas programu pre bavlnu pri éiastoénom zatazeni 115
Vazeny cas programu 147
Spotreba energie v rezime ponechania v prevadzke - NOVINKA (2010/30/EU) 1,00
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave - NOVINKA (2010/30/EU) 30
Spotreba energie vo vypnutom rezime - NOVINKA (2010/30/EU) 0,50
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