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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön,  
kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi 
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi 
felhasználás érdekében.
Minden esetben tartsa be a kézikönyvben és a 
készüléken található fontos biztonsági 
figyelmeztetéseket. A gyártó nem vállal felelősséget 
a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, 
a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy 
a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból 
eredő károkért.

 Kisgyermekeket (0–3  év között) ne engedjen a 
készülék közelébe. Gyermekek (3–8  év között) 
kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a 
készülék közelében. 8 éves vagy idősebb gyermekek, 
valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal 
élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában 
hozzá nem értő személyek a készüléket kizárólag 
felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra 
vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló 
kockázatok megértése után használhatják. Ne 
engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. 
Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a 
készülék tisztítását és karbantartását.
Ne erőltesse a fedél kinyitását
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék 
működtetése nem lehetséges külső időzítő 
szerkezettel vagy külön távirányítóval.

 Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló 
célokra tervezték, mint például: üzletekben, 
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban; 
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló 
és egyéb szálláshelyek vendégei számára.

 Ne lépje túl a gépre vonatkozó maximális 
ruhamennyiséget, amely a programtáblázatban 
található (száraz ruhák súlya kg-ban megadva).

 A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne 
használja a készüléket a szabadban. 

 Ne használjon oldószert (pl. terpentint, benzolt), 
oldószert tartalmazó mosószert, súrolóport, 
ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, illetve 
gyúlékony folyadékot. Ne mosson a mosógépben 
előzőleg oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal 
kezelt anyagokat.
ÜZEMBE HELYEZÉS

 A készülék mozgatását és üzembe helyezését a 
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy 
több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a 
készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, 
nehogy megvágja magát. 

 A készüléket úgy mozgassa, hogy ne emelje meg 
a tetejénél vagy a fedelénél fogva.

 A készülék üzembe helyezését – beleértve a 
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást 
–, valamint javítását kizárólag képzett szakember 
végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a 
készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet 
szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a 
gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe 
helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, 
hogy a készülék megsérült-e a szállítás során. 
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. 
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat 
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges 
fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy 
dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. 
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe 
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék 
hálózati csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély 
elkerülése érdekében az üzembe helyezés során 
győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem 
sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a 
megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja 
be.

 Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, 
ahol szélsőséges körülményeknek lehet kitéve 
(például nem megfelelő szellőzés, 5  °C alatti vagy 
35 °C feletti hőmérséklet).

 A készülék üzembe helyezése során ügyeljen 
arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón, 
és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték 
segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen 
vízszintesen áll-e.

 Ha a készüléket fa- vagy  „úszópadlón” (bizonyos 
parketták vagy laminált padlók) helyezi üzembe, 
rögzítsen egy legalább 60  x  60  x  3  cm-es rétegelt 
lemezt a padlóhoz, és erre helyezze a készüléket.

 A vízbevezető tömlő(ke)t a helyi vízszolgáltató 
előírásainak megfelelően csatlakoztassa a 
vízhálózatra. 

 Csak hideg vizet használó típusok esetén: ne 
csatlakoztassa a melegvíz-ellátáshoz.

 Meleg vizet használó típusok esetén: a meleg víz 
bemeneti hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 
°C-ot.

 A mosógép szállításhoz való csavarokkal és 
szállítókerettel van ellátva, hogy megakadályozza a 
sérülést a szállítás során. A mosógép használata 
előtt távolítsa el a szállítókeretet (lásd az „Üzembe 
helyezési útmutató”-t). Az eltávolítás után fedje le a 
nyílásokat a 2 mellékelt takaróelemmel.
Az alsó védőelem eltávolításához döntse meg, majd 
fordítsa a mosógépet az egyik hátsó sarkára. 
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Ügyeljen arra, hogy az alsó védőelem műanyag 
része (ha van ilyen az adott típuson) ne a gép alján 
legyen, hanem a csomagoláson maradjon. Ez azért 
fontos, mert ellenkező esetben a műanyag elem 
károsíthatja a mosógépet annak működtetésekor.

 A készülék üzembe helyezése után várjon néhány 
órát annak bekapcsolásával, hogy 
alkalmazkodhasson a helyiség adottságaihoz.

 Győződjön meg arról, hogy a mosógép alján 
található szellőzőnyílásokat (ha vannak az Ön 
készülékén) nem takarja el szőnyeg vagy egyéb 
anyag.

 A készülék vízhálózatra történő bekötésekor 
kizárólag új tömlőket használjon. Régi tömlőkészlet 
nem használható fel.

 A belépő víznyomásnak a 0,1-1 MPa tartományba 
kell esnie.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉSEK

 Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani 
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával 
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú 
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket az 
országos elektromos biztonsági előírásoknak 
megfelelően földelni. 

 Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy 
adaptert. Beszerelés után az elektromos 
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a 
felhasználó számára. Ne használja a készüléket 
mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne 
használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a 
csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem 
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.

 Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés 
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, 
annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan 
képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre 
kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt 
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta 
és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése 
érdekében soha ne használjon gőznyomással 
működő tisztítókészüléket.

A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az 
újrahasznosítás jelével  .
A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen, a 
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell 
elvégezni.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT 
TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok 
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési 
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek 
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további 
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási 
hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a 
készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti 
jelölésekkel rendelkezik. 
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít 
elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következményeket.

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található  jel azt jelzi, 
hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem 
az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell 
leadni.
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TERMÉK- LEÍRÁS

1.	 Fogantyú

2.	 Fedél

3.	 Kezelőpanel

4.	 Mosószer-adagoló

5.	 Dob

6.	 Vízszűrő - a fedél mögött

7.	 Mobilitás kar (típustól függően)

8.	 Állítható lábak (x2)

5.

1.

6.

7.

2.
3.

4.

8.

MOSÓSZER-ADAGOLÓ
1.	 Főmosás rekesze  

•	 Mosószer a fő mosási fázishoz (minden mosási 
programhoz hozzá kell adni)

•	 Adalék folteltávolításhoz (opcionális)
•	 Vízlágyító (opcionális; ajánlott 4-es vagy magasabb 

vízkeménységi osztályhoz

2.	 Előmosás rekesze 
•	 Mosószer az előmosási szakaszhoz (csak akkor, ha 

aktiválta az „előmosás” opciót)

3.	 Öblítőszer rekesze 
•	 Textilöblítő (opcionális)
•	 Vízben oldott keményítő (opcionális)
•	 Fehérítés 

Kizárólag a „MAX” jelölésig töltsön öblítőszert 
vagy keményítőoldatot.

4.	 Kioldógomb  
Nyomja meg a tálca eltávolításához a tisztításhoz.



A VÍZBEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI ADATOK

Vízcsatlakoztatás
Vízellátás Hideg
Vízcsap 3/4” menetes tömlőcsatlakozó
A tápvíz minimális nyomása 100 kPa (1 bar)
A tápvíz maximális nyomása 1000 kPa (10 bar)
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PROGRAMOK
A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett 
megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.

KEZELŐPANEL

1	 Programválasztó

2	 „Start/Szünet” gomb 

3	 „Nullázás/Vízleeresztés” gomb 

4	 „Hőmérséklet” gomb 

5	 „Késleltetett indítás” gomb 

6	 Gyermekzár kombináció 

7	 „Centrifuga” gomb 

8	 Idő

9	 Hőmérséklet

10	 Mosási fázis

GYORS 30 PERC
Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a 

ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

ePAMUT
Átlagosan szennyezett pamutruhákhoz.  

Ez a 40 °C-on vagy 60 °C-on használható pamut program víz- 
és energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb. 

AQUAECO
Gyengén szennyezett műszálas vagy műszálas 

ruhák pamut ruhákkal keverve. Megtakarításos program 
nagyon alacsony vízfogyasztással. Használjon folyékony 
mosószert és a legalacsonyabb ajánlott mennyiséget 2,5 kg 
mosásához. Ne használjon öblítőszert.

SZÍNES
Fehér és pasztell-árnyalatú ruhák finom anyagokból. 

Kímélő mosási program a ruhanemű beszürkülésének 
vagy besárgulásának megelőzésére. Használjon erős 
mosószert, szükség esetén oxigén alapú folteltávolító vagy 
fehérítőszereket is. Ne használjon folyékony mosószert.

FARMER
Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon 

folyékony mosószert.

SPORTRUHA
Közepesen szennyezett és átizzadt, pamutdzsörzéből 

és mikroszálas anyagból készült sportruházat. Ez a program 
tartalmaz egy előmosási ciklust. Az előmosási rekeszbe is 
tölthet mosószert. Ne használjon öblítőszert.

BUSINESS
Pamut, len, műszálas vagy ezek keverékéből 

készült ingek és blúzok. Kíméletes program olyan finom 
ruhákra, amelyeket használtak vagy amelyek csak enyhén 
szennyezettek. A foltokat célszerű előkezelni.

ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA
Különálló öblítő- és intenzív centrifugálási program. 

Strapabíró ruhaneműhöz.

CENTRIFUGA
Különálló intenzív centrifugálási program.  

Strapabíró ruhaneműhöz.

GYAPJÚ
Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” 

programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi 
mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális 
mosószer használatával, és ha ügyel arra, hogy a töltet ne 
haladja meg a megadott max. töltet súlyát.

KÉNYES ANYAGOK
Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség 

szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

MŰSZÁLAS
Normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, 

amelyek műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz 
stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

PAMUT
Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, 

strapabíró pamut ruhanemű.

VEGYES
Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, 

tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, 
lenvászonból, műszálas anyagból vagy vegyes szövetből 
készültek.

1 2 3 4 5 6

7

10 89



HUHasználati útmutató

7

SZÍNES 15°
Megtakarítja a víz felmelegítéséhez használt energiát, 
ugyanakkor jó mosási eredményt biztosít. A színes 
ruhaneműk mosásánál tartósan megmaradnak a színek. 
Foltmentes, enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott. 
Győződjön meg róla, hogy a mosószer hideg mosási 
hőmérsékletre alkalmas.

FRESHCARE
Válassza ezt az opciót, ha a mosógépet nem sikerül 
kirakodni a program végén, vagy ha a mosógépben felejti a 
ruhát. Ez segít a ruhát frissen tartani. A mosógép a program 
befejezése után időnként átforgatja a ruhaneműt. A „Fresh 
care” gomb villog, amíg ez a funkció aktív, és a kijelző egy 
animációt mutat. A rendszeres átforgatás kb. 6 órával a 
mosási program befejezése után tart, és a „Fresh care” 
gomb megnyomásával bármikor leállíthatja. Egy ideig várni 
kell, amíg kinyithatja az ajtót. A “Fresh care“  idő leteltével, a 
kijelzőn látható.

INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE
A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy 

későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg az 
„Indítás késleltetése”  gombot, és állítsa be a kívánt 
késleltetési időt. Ekkor az „Indítás késleltetése”  gomb 
jelzőfénye kigyullad, és csak akkor alszik ki, amikor 
a program végül elindul. A „Start/Szünet”  gomb 
megnyomásakor elindul a késleltetés visszaszámlálása. 
Amikor a program elindul, a késleltetés kijelzése eltűnik a 
kijelzőről, és helyette a programból fennmaradó idő látható. 
Az előre kiválasztott órák száma csökkenthető az „Indítás 
késleltetése” gomb újbóli megnyomásával.  
Ne használjon folyékony mosószert ehhez a funkcióhoz.  
Az „Indítás késleltetése”  törléséhez állítsa más helyzetbe 
a programválasztó kapcsolót.

KAPCSOLÓ
A programok kiválasztása és megerősítése. 
Forgassa el a kapcsolót az ikon kiválasztásához. 

START/SZÜNET
Egy program elindítása a beállítások elvégzése után. 

Futó program megszakítása. Szüneteltetett program 
folytatása.

NULLÁZÁS/VÍZLEERESZTÉS
A még nem futó program beállításainak alaphelyzetbe 

állításához vagy egy futó program törléséhez és a víz 
leeresztéséhez a ciklus vége előtt.

FUNKCIÓK

OPCIÓK

GYERMEKBIZTONSÁGI ESZKÖZ
A vezérlőpanel billentyűzete nem rendeltetésszerű 
használatának (pld. gyerekek általi) megelőzése érdekében 
lezárható. Nyomja meg egyszerre mindkét gyermekzár 
gombot, és tartsa meg őket legalább 3 másodpercig.  
A kijelzőn a kulcs jelzés  világít. A gombok kioldásához 
ugyanúgy kell eljárni.

FEHÉRÍTÉS
Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programban, Pamut  
vagy a Műszálas , és adjon hozzá megfelelő mennyiségű 
klór-fehérítőt az Öblítőtartályba  (szorosan zárja le a 
fedelet). Közvetlenül a program vége után fordítsa el a 
„Programválasztót” és indítsa újra a kívánt programot, hogy 
eltávolítsa a maradék fehérítő illatát; ha akarja, hozzáadhat 
öblítőszert. Soha ne tegye klóros fehérítőt, és öblítőszert 
az öblítőrekeszbe egyszerre.

! Ha a program és a kiegészítő opciók kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak.
! A nem megfelelő opciókombinációk kijelölése automatikusan megszűnik.

GYORSPROGRAM
Gyorsabb mosást tesz lehetővé a program 

időtartamának lerövidítésével. Kis terheléshez vagy csak 
enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott.

ELŐMOSÁS
Csak erős szennyezettség esetén (pl. homok, szemcsés 

szennyeződés). A ciklusidőt kb. 15 perccel megnöveli.  
Ne használjon folyékony mosószert a fő mosáshoz, az 
Előmosás opció aktiválásakor.

INTENZÍV ÖBLÍTÉS
Az öblítési szakasz meghosszabbításával segít 

elkerülni a mosószermaradványokat a ruhaneműn. 
Különösen megfelelő bébiruhaneműk mosásához, 
allergiától szenvedő személyek számára és olyan 
területeken, ahol lágy a víz.

HŐMÉRSÉKLET
A programoknak előre programozott hőmérséklete 

van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a 
„Hőmérséklet” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

CENTRIFUGA
A programoknak előre programozott centrifugálási 

sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg 
a „Centrifugálás”  gombot. Ha a „0” centrifugálási 
sebességet választja, a végső centrifugálás törlődik, de az 
öblítés alatt a köztes centrifugálási csúcsok megmaradnak. 
A vizet csak kiüríti.
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PROGRAMTÁBLÁZAT

Max. töltet 7.0 kg
Energiafogyasztás: kikapcsolt készülék: 0.11 W / 

bekapcsolva hagyott készülék: 0.11 W
Mosószerek és adalékok Ajánlott 

mosószer
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Program
Hőmérsékletek Max. cent-

rifuga-for-
dulatszám 
(ford./perc)

Max. 
töltet 
(kg)

Időtartam 
(perc)

Előmosás Főmosás Öblí-
tőszer

Por Folyé-
konyAlapértel-

mezett Tartomány

Gyors 30 perc 30°C  - 30°C 1200 3.0 ** –   –  – – –

 Pamut 60°C
60°C 1200

7.0 240 –     44 0.90 48

3.5 170 –     44 0.75 34

40°C 1200 3.5 170 –     44 0.65 34

AquaEco 40°C  - 40°C 1200 2.5 ** –  – –  – – –

Színes 40°C  - 60°C 1000 4.0 **     – – – –

Farmer 40°C  - 60°C 1000 4.0 **    –  – – –

Sportruha 30°C  - 30°C 1200 3.0 **     – – – –

Business 40°C  - 40°C 800 1.5 **    –  – – –
Öblítés + 

Centrifugálás – – 1200 7.0 ** – –  – – – – –

Centrifugálás – – 1200 7.0 ** – – – – – – – –

Gyapjú 40°C  - 40°C 1000 1.0 ** –   –  – – –

Kényes anyag 40°C  - 40°C 1000 1.5 **    –  – – –

Műszálas 40°C  - 60°C 1200 3.0 135      36 0.56 50

Pamut 60°C  - 95°C 1200 7.0 155      55 1.10 54

Vegyes 40°C  - 60°C 1200 3.0 ** –     – – –

 Adagolás szükséges   Adagolása opcionális

 Pamut  - Tesztelje a mosási ciklusokat a 1061/2010 
szabályozásoknak megfelelően. Ezek az energiacímke 
referenciaprogramjai. A Pamut programok 40 °C vagy  
60 °C hőmérsékletre állíthatók be. Energia- és vízfogyasztás 
tekintetében ezek a leghatékonyabb programok átlagosan 
szennyezett pamutruhák mosására. A valós vízhőmérséklet a 
megadottól eltérő lehet.

Bevizsgáló intézetek figyelmébe: 
Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz:  állítsa be a 40 °C-os 
Pamut programot.  
Hosszú műszálas program:  állítsa be a 40 °C-os Műszálas 
programot.

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott 
bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. 
A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai 
a programok külön opciók nélküli alapbeállítására 
vonatkoznak.
* �A maximális sebességű centrifugálással befejeződött 

program végeztével, alapértelmezett programbeállítás 
esetén.

** �A program időtartama a kijelzőn látható.
6th Sense - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján 
szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

Az EAC-országok esetében használja a 
FreshCare szövegét
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

ELSŐ HASZNÁLAT
Távolítsa el a gyártási hulladékot: 
•	 Válassza ki a „Műszálas”  programot 60°C-os hőmérsékleten.
•	 Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója 

által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott 
mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás  
rekeszébe.

•	 Indítsa el a programot ruhanemű nélkül (a dob legyen üres).
•	 A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos 

információkat lásd a „NAPI HASZNÁLAT” című részben.

NAPI HASZNÁLAT
A SZENNYES RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE
Ürítse ki a zsebeket!
•	 A pénzérmék, gemkapcsok stb. károsíthatják a ruhákat és a 

mosógép alkatrészeit.
•	 A papír zsebkendők szétáznak a mosás során, és utólag már 

csak kézzel lehet eltávolítani a darabkákat.
Zárjon be minden cipzárat, gombot és kapcsot! Kösse össze 
a szalagokat vagy öveket!
•	 A kisebb méretű ruhákat (nejlonharisnyák, övek stb.) és a 

kapcsokkal rendelkező ruhákat (pl. melltartók) helyezze 
egy szövetzsákba vagy cipzárral zárható párnahuzatba. 
A függönyökről szerelje le a karikákat, vagy tegye a 
függönyöket a karikákkal együtt egy szövetzsákba.

A RUHANEMŰ SZÉTVÁLOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI
•	 Anyagtípus  

Címke utasításai szerint (pamut, kevert, műszálas, gyapjú, 
kézzel mosandó darabok).

•	 Fehér 
A színes és a fehér darabokat válassza szét. Az újonnan 
vásárolt színes ruhákat mossa elkülönítve.

•	 Mosás 
A mosás hatékonyságának növelése és a ruhaneműknek 
a dobban való jobb eloszlása érdekében egy mosáshoz 
különböző méretű ruhákat töltsön be.

•	 Kímélő mosás 
A kényes ruhaneműket mossa külön, mivel ezek kímélő 
mosást igényelnek.

A MOSÓGÉP HASZNÁLATA
1.	 Töltse be a ruhaneműt

•	 Nyissa fel a gép fedelét felfelé húzva.
•	 Nyissa ki a mosódobot a mosódob szárnyainak kioldóját 

megnyomva.

•	 Egyszerre egy darabot tegyen a dobba, és ne töltse túl a 
készüléket. Ne töltse túl a készüléket, tartsa be a 
„PROGRAMTÁBLÁZAT”-ban megadott maximális 
ruhamennyiséget. Túlzott ruhamennyiség esetén nem 
lesz megfelelő a mosási eredmény, és a ruhák 
összegyűrődnek. Ne használja a dobszárnyakat, hogy a 
ruhát a dobba nyomja.

2.	 Zárja be a mosódobot
•	 Tartsa mindkét szárnyat középen, a hátsó szárnyat az 

első szárny felett.

FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a lapok között vagy a szárnyak 
és a mosódob között nincs-e mosnivaló. Győződjön meg 
róla, hogy a mosódob szárnyai megfelelően vannak bezárva - 
típustól függően:

•	 Minden fémkampót megfelelően kell rögzíteni a hátsó 
ajtószárnyba.

•	 Az első szárny csúszkájának kissé át kell fednie a hátsó 
szárnyat.



Használati útmutató

10

3.	 Mosószer adagolása

! Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, amikor 
aktiválta az “Előmosás” opciót.
! Ne használjon folyékony mosószert a későbbi ciklus indítás 
kiválasztásakor.

Adjunk hozzá tisztítószert (és adalékokat/öblítőszert) a 
megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ” fejezetben 
leírtak szerint. Tartsa be a mosószer csomagolásán található 
adagolási ajánlásokat.
A mosószer/adalékanyag megfelelő adagolása azért fontos, 
mert ezzel

•	 optimalizálja a tisztítási eredményt,
•	 elkerüli, hogy a ruhaneműben irritatív hatású 

mosószermaradványok legyenek,
•	 a mosószerfelesleg elkerülésével pénzt takarít meg,
•	 óvja a mosógép alkatrészeit a vízkövesedéstől,
•	 a környezet szükségtelen mértékű terhelésének 

elkerülésével a környezetet is óvja
Megjegyzés: Túl sok mosószer túlzott habképződést 
okozhat, ami csökkenti a mosási hatékonyságot. Ha a 
mosógép túl sok habot észlel, megakadályozhatja a 
centrifugálást, meghosszabbíthatja a program időtartamát 
és növelheti a vízfogyasztást (lásd a túlzott habképződéssel 
kapcsolatos megjegyzéseket a „HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ” 
c. részben). Az elégtelen mosószer miatt szürke maradhat 
a szennyes, és a fűtési rendszerben, a mosódobban és a 
tömlőkben is vízkő rakódhat le.
Keményítőpor használata

•	 Mossa ki a szennyest a kívánt mosási programon.
•	 Készítsen keményítőoldatot a keményítőgyártó 

utasításainak megfelelően.
•	 Töltse be az előkészített keményítőoldatot (legfeljebb 

100 ml) a mosószer-adagoló öblítőszer rekeszébe.
•	 Zárja le a fedelet és indítsa el az „Öblítés + 

centrifugálás” programot. 

4.	 Zárja le a fedelet úgy, hogy hallatszódjon a kattanás.
5.	 A kívánt program beállítása
Válassza ki a kívánt programot a „Programválasztó” gombbal 
(„KAPCSOLÓ”). A mosási ciklus időtartama a kijelzőn látható. 
A mosógép automatikusan jelzi a kiválasztott programhoz 
alapértelmezett hőmérsékletét és a lehetséges centrifugálási 
sebességeket. Szükség esetén módosítsa a hőmérsékletet és/
vagy a centrifugálási sebességet a megfelelő gombokkal.

A hőmérséklet módosítása (ha szükséges)
Nyomja meg a „Hőmérséklet”  gombot a hőmérséklet 
megváltoztatásához.

A centrifuga fordulatszámának módosítása  
(ha szükséges)
A centrifugálás sebességének megváltoztatásához nyomja 
meg a „Centrifugálás”  gombot.

Adja meg az opciókat (ha szükségesek)
Az opció kiválasztásához nyomja meg a gombot; a megfelelő 
ikon világít a kijelzőn.
Az opció törléséhez nyomja meg ismét a gombot; az ikon 
kialszik.

Program indításának késleltetése
•	 Ha a programot egy későbbi időpontban kívánja 

elindítani, lásd az „OPCIÓK/INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE” 
című részt.

Megjegyzés: A még nem futó program beállításainak 
alaphelyzetbe állításához nyomja meg a „Nullázás/
Vízleeresztés”  gombot.

6.	 Nyissa ki a csapot!
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e a 
vízvezetékre. Nyissa ki a vízcsapot.

7.	 A program indítása
•	 Nyomja meg a „Start/Szünet”  gombot. A „Start/

Szünet” jelző világít és az ajtó zárva lesz.
•	 A bevezetett víz nyomásának és hőmérsékletének 

változása miatt a fennmaradó időt újraszámítja 
bizonyos programozási szakaszokban. Ha ez a helyzet, 
egy animáció jelenik meg az idő kijelzésén. 

8.	 Folyamatban lévő program beállításainak 
módosítása (szükség esetén)

A program végrehajtása közben is módosíthatja a 
beállításokat. A módosítások érvénybe lépnek, feltéve, hogy a 
megfelelő programszakasz még nem fejeződött be.
Folyamatban lévő program beállításainak módosítása:

•	 Nyomja meg a „Start/Szünet”  gombot a futó 
program szüneteltetéséhez.

•	 Módosítsa a beállításokat.
•	 A programot a „Start/Szünet”  gomb ismételt 

megnyomásával folytathatja.
Ha módosította a programot, ne töltsön be mosószert az 
új programhoz.
A folyamatban lévő program véletlen (például gyermekek 
által történő) módosításának elkerülése érdekében 
használja a „Gyermekbiztonsági eszköz”  funkciót (lásd: 
„FUNKCIÓK” fejezet).

9.	 Futó program szüneteltetése és az ajtó kinyitása 
(szükség esetén)
•	 A mosási ciklus szüneteltetéséhez nyomja meg a 

„Start/Szünet”  gombot, a jelzőfény villogni kezd.
•	 Ha a hőmérséklet nem túl magas, a „Fedél nyitva” 

jelzőfény világít. A fedelet kinyithatja például további 
ruhanemű behelyezéséhez vagy tévedésből berakott 
darabok kivételéhez. Várnia kell egy ideig, amíg 
kinyithatja a fedelet.

•	 A programot a „Start/Szünet”  gomb ismételt 
megnyomásával folytathatja.

10.	Folyamatban lévő program leállítása (szükség esetén)
•	 Egy futó program törléséséhez a ciklus befejezése 

előtt legalább 3 másodpercig nyomja meg a „Nullázás/
Vízleeresztés”  gombot.

•	 A vizet leereszti.
•	 Várnia kell egy ideig, amíg kinyithatja a fedelet.
•	 A program végén a készülék leereszti a vizet, és az 

ajtózár kiold.

! Ha a program és a kiegészítő opciók kombinációja nem 
lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak.
! A nem megfelelő opciókombinációk kijelölése 
automatikusan megszűnik.
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11.	 A PROGRAM VÉGE
•	 A ciklus végén az  üzenet jelenik meg a kijelzőn.
•	 Az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a „Fedél nyitva”  

jelzőfény kigyullad.
•	 Fordítsa a programválasztót „O” állásba, és zárja el a 

vízcsapot.

•	 Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a 
mosott ruhát.

•	 Hagyja nyitva a fedelet egy ideig, hogy a gép belseje 
kiszáradjon. 

Kb. negyed óra után a mosógép teljesen kikapcsol, hogy 
energiát takarítson meg. 

JELZŐFÉNYEK

  Mosási fázis 
jelzőfények

Az aktuális programfázist mutatja balról jobbra haladva: előmosás, 
mosás, öblítés és centrifugálás/leeresztés. Amelyik fázis jelzőfénye 
világít, az zajlik éppen.

Door open Fedél nyitva
Ez a jelzés világít:
•	 Mielőtt elkezdené és egy program vége után
•	 A jelzőfény azt jelzi, hogy a fedél kinyitható

Water tap closed Nincs víz Meghibásodás: Nincs víz
•	 Nincs vagy nincs elegendő vízellátás.

Clean pump Eltömődött 
vízszűrő

Meghibásodás: Eltömődött vízszűrő
•	 A víz nem ereszthető le; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött 

  Hívja a szervizt!
Meghibásodás: Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal 
•	 Lásd: Hibaelhárítás c. rész
•	 Ha a jelzőfény továbbra is világít, hívja a vevőszolgálatot!

Fresh care FreshCare Ez a jelzés világít:
•	 ha a FreshCare opció van folyamatban

 
Tisztítószer 
túladagolása

Ez a jelzés világít:
•	 A program végén, ha túl sok mosószert használt. Használjon 

kevesebb mosószert a következő alkalommal.
•	 Ha a szimbólum világít és a kijelzőn a „Fod” felirat látható, a túl sok 

hab megszakította a mosási folyamatot; olvassa el a „HIBAELHÁRÍTÁSI 
ÚTMUTATÓ” c. részt.

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

A KEZELÉSI CÍMKÉN JELZETT MOSÁSI 
SZIMBÓLUMOK
A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab 
mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.

 Nagyon csökkentett mechanikus hatás

 Csak kézi mosás

 Nem mosható

 Csak kézi mosás

 Nem mosható

RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A VÍZSZŰRŐT
•	 Ezzel megelőzhető a szűrő eltömődése, ami 

akadályozhatja a víz megfelelő leeresztését.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
•	 Ha betartja a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” jelölt 

ruhamennyiségeket, optimális lesz az energia-, víz- és 
mosószerfogyasztás, és csökken a mosási idő.

•	 Ne lépje túl a mosószer gyártója által ajánlott 
mosószermennyiséget.

•	 Takarítson meg energiát azzal, hogy 60 °C-os 
mosóprogramot használ 95 °C-os helyett, vagy 40 °C-os 
mosóprogramot használ 60 °C-os helyett. Javasoljuk, 
hogy a pamutruhákhoz használja az „ePamut ” 60 °C-os 
programot, amely ugyan hosszabb ideig tart, de kevesebb 
energiát használ.

•	 Az energia- és időmegtakarításhoz válassza a programhoz 
rendelkezésre álló legnagyobb centrifugálási sebességet, 
hogy lecsökkentse a ruhában maradó vizet a mosási ciklus 
végén.

•	 A foltokat először kezelje megfelelő folteltávolítóval, 
vagy áztassa be a beszáradt foltokat mosás előtt. Így 
nem szükséges magasabb hőmérsékleten működő 
programmal mosni a ruhákat.

•	 Az enyhén szennyezett, színes ruhákhoz a „Színes 15°” 
opciót válassza Ez kevesebb energiát fogyaszt a víz 
felmelegítéséhez.

Vymazať Stlpec so symbolmi 
ak su texty!



Használati útmutató

12

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet, és válassza le azt az elektromos hálózatról.
Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására.

A MOSÓGÉP KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA
Külső:
•	 A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves 

törlőruhát használjon.
•	 Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú 

tisztítószereket, illetve súrolószert vagy hasonló 
anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok 
károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

Belső:
•	 Minden mosás után hagyja nyitva a fedelet egy kis időre, 

hogy a készülék belseje megszáradjon.
•	 Ha soha nem vagy ritkán mossa a ruháját 95°C-on, 

javasoljuk, hogy néha futtasson egy 95°C-os mosási 
programot, kis mennyiségű mosószert adjon hozzá, hogy 
a készülék belsejét tisztán tartsa.

•	 Időnként ellenőrizze a fedél tömítésének állapotát és 
időnként tisztítsa meg nedves ruhával.

A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ ELLENŐRZÉSE
Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit 
vagy morzsalékossá válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a 
vevőszolgálaton vagy szakkereskedőn keresztül beszerzett új 
tömlőre.
A tömlő típusától függően:

Ha a bevezető tömlő átlátszó burkolattal rendelkezik, 
ellenőrizze rendszeresen, hogy észlelhető-e az elszíneződés 
helyi megerősödése. Ha igen, akkor a tömlő szivároghat, és 
cserét igényel.

Vízzáró tömlők esetén: ellenőrizze a kis biztonsági szelepet 
a vizsgálóablakban (lásd a nyilat). Ha piros, akkor a vízzáró 
funkció aktiválódott, és a tömlőt újra kell cserélni.
A tömlő lecsatlakoztatásához nyomja meg a kioldó gombot 
(ha van) a tömlő lecsavarása közben.
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A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ HÁLÓS SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
1.	 Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a vízbevezető tömlőt.

2.	

1

2

Óvatosan tisztítsa meg a tömlő végében lévő hálós szűrőt 
egy puha kefével.

3.	 Kézzel csavarja le a vízbevezető csövet a mosógép 
hátuljáról. Húzza ki a hálós szűrőt a mosógép hátoldali 
szelepéből egy fogóval, és óvatosan tisztítsa meg.

4.	 Tegye vissza a hálós szűrőt. Csatlakoztassa abevezető 
tömlőt a vízcsapra és a mosógépre. A tömlő 
csatlakoztatásához ne használjon eszközt. Nyissa ki 
a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy minden csatlakozás 
kellően szoros legyen.

2

1

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ TISZTÍTÁSA
A mosószer-adagolót rendszeresen, évente legalább 
három-négy alkalommal tisztítsa meg a mosószer 
felhalmozódásának megakadályozásához.
1.	 Nyomja meg a kioldógombot a mosószer-adagoló 

kioldásához és vegye ki. Kis adag víz maradhat az 
adagolóban, ezért tartsa függőleges helyzetben.

2.	



Az adagolót folyó vízzel mossa ki. A tisztításhoz az 
adagoló hátulján lévő szifonkupakot is eltávolíthatja. 
Cserélje ki a szifonkupakot az adagolóban (ha el van 
távolítva)

3.	 Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az adagoló alsó 
fülét a fedél megfelelő nyílásaiba helyezi, az adagolót 
tolja a fedél felé, amíg a helyén nem rögzül.

Győződjön meg róla, hogy a mosószer-adagoló helyesen 
van visszarakva.
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A VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA / A MARADÉK VÍZ LEERESZTÉSE

A vízszűrő tisztítása, illetve a maradék víz leeresztése előtt kapcsolja ki a mosógépet, és csatlakoztassa le az 
elektromos hálózatról. Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz 
lehűl.
Rendszeresen tisztítsa a vízszűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízszűrő eltömődése miatt ne lehessen 
leereszteni.
Különösen:
• ha a készülék nem ürít megfelelően, vagy nem hajtja végre a centrifugálási ciklust.
• ha a „Eltömődött vízszűrő” jelzőfény kigyullad.

1.	 Nyissa ki a szűrőfedelet egy érmével.

2.	 A maradék víz összegyűjtése:  
Helyezzen egy lapos és széles lavórt a vízszűrő alá, hogy 
összegyűjtse a maradék vizet.

3.	 A víz leeresztése:  
Lassan forgassa el a szűrőt az óramutató járásával 
ellentétes irányban, amíg az összes víz ki nem folyik belőle. 
Engedje, hogy a víz a szűrő eltávolítása nélkül kifolyjon. 
Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába 
elforgatva zárja vissza a vízszűrőt. Ürítse ki a tartályt. 
Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz.

4.	 A szűrő eltávolítása: Helyezzen egy pamut ruhát a 
vízszűrő alá, amely felszívhat kis mennyiségű maradék 
vizet. Ezután vegye ki a vízszűrőt az óramutató járásával 
ellentétes irányba elforgatva.

5.	 Tisztítsa meg a vízszűrőt: távolítsa el a szűrőben lévő 
maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt.

6.	 Helyezze be a vízszűrőt és csukja le a fedelet:  
Az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a 
helyére a vízszűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen 
becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. 
Öntsön kb. egy liter vizet a mosógépbe a dobon 
keresztül, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz a 
szűrőből. Zárja le a szűrő fedelét.

1

2
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EGY TÁRGY KISZEDÉSE, AMELY A MOSÓDOB ÉS A TARTÁLY KÖZÉ ESIK
Ha egy tárgy véletlenül a mosódob és a tartály közé esik, 
akkor az egyik kivehető dobbordának köszönhetően 
kiverheti:
1.	 Húzza ki a mosógépet, és vegye ki a ruhát a mosódobból.
2.	 Zárja le a dob-szárnyakat, és forgassa el a dobot fél 

fordulattal.

3.	 Csavarhúzóval nyomja meg a műanyag véget, miközben a 
dobbordát balról jobbra csúsztatja. A dobba esik.

4.	 Nyissa ki a mosódobot: akkor kiveheti a tárgyat a dobban 
lévő lyukon keresztül.

5.	 Helyezze vissza a dobbordát a dob belsejében: Helyezze 
a műanyag hegyet a lyukra a dob jobb oldalára. Ezután 
csúsztassa be a műanyag dobbordát jobbról balra, amíg 
nem rögzül.

6.	 Zárja vissza a dobszárnyakat, forgassa el a mosódobot fél 
fordulattal, és ellenőrizze a dobborda beállítását minden 
rögzítési pontján.

7.	 Csatlakoztassa újra a mosógépet.



Használati útmutató

16

HIBAELHÁRÍTÁS
A mosógép számos automatikus biztonsági és tájékoztató funkcióval rendelkezik. Ezek észlelik, ha hiba történt vagy 
karbantartás szükséges, és megfelelően tájékoztatnak is erről. Húzza a kábelt lefelé az alábbi ábrán látható módon.

Hibák: Lehetséges okok / Megoldás:

A mosógép nem kapcsol be és/
vagy a program nem indul el

•	 A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
•	 Áramkimaradás volt.
•	 A foglalat vagy a biztosíték nem működik megfelelően (használjon asztali lámpát 

vagy hasonló készüléket a teszteléshez).
•	 A fedelet nem zárták le megfelelően.
•	 A „Gyermekbiztonsági eszköz”  funkció aktiválva van (ha van ilyen).

A mosási ciklus nem indul el
•	 Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.
•	 Nincs nyitva a vízcsap.
•	 „Indítás késleltetése”-t  állított be.

A készülék leáll a program alatt, 
és a „Start/Szünet” jelzőfény 
villog

•	 Az „Öblítőstop” opció aktiválva van (ha rendelkezésre áll). Az „Öblítőstop” 
befejezéséhez nyomja meg a  
„Start/Szünet”  vagy a „Nullázás/Vízleeresztés”  gombot legalább 3 
másodpercig a „Vízleeresztés” ciklus elindításával.

•	 A program megváltozott - válassza ki újra a kívánt programot és nyomja meg a 
„Start/Szünet” gombot. 

•	 A készülék biztonsági rendszere aktiválva van (lásd: FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ/A 
hibajelzők leírása).

•	 A vízcsap nincs nyitva, vagy a vízbevezető tömlő meg van törve.

A mosószer-adagolóban 
mosószer-/adalékanyag-maradék 
van a mosás végén

•	 A mosószeradagoló nincs megfelelően behelyezve, vagy a mosószer-adagoló 
eltömődött  
(lásd: „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS”).

•	 A vízbevezető tömlő szűrője eltömődött (lásd: „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS”).

A készülék rezeg
•	 A mosógép nem vízszintes felületen áll.
•	 A szállítókeretet nem távolították el; a mosógép használata előtt a szállítókeretet el 

kell távolítani.

A végleges centrifugálási 
eredmények gyengék. A ruhák 
még mindig nagyon nedvesek. A 
„Centrifugálás/Leeresztés” 
jelzőfény villog, vagy a kijelzőn a 
centrifugálási sebesség villog, 
vagy a centrifuga sebesség-jelző 
villog a program vége után - a 
modelltől függően

•	 A ruhanemű nem volt kiegyensúlyozva a centrifugálás közben, és ez 
megakadályozta a centrifugálási fázist, nehogy károsodjon a mosógép. Ez az oka 
annak, hogy a mosás még mindig nagyon nedves. Az egyensúlyhiány oka lehet: 
kis mennyiségű mosnivaló (csak néhány nagy vagy nedvszívó darabból áll, például 
törülközőkből), vagy nagy/nehéz ruhaneműk.

•	 Ha lehetséges, kerülje a kis számú mosnivalókat.
•	 A túlzott habképződés megakadályozta a centrifugálást; válassza ki és indítsa el az 

„Öblítés + centrifugálás” programot. Kerülje a túl sok mosószer adagolását.
•	 A „Centrifugálás” gomb alacsony sebességre van beállítva.
•	 Kifejezetten ajánlott, hogy nagyméretű vagy nehéz ruhadarabok mosásakor adjon 

hozzá más méretű mosnivalókat is.

A program időtartama 
lényegesen hosszabb vagy  
rövidebb, mint a 
„PROGRAMTÁBLÁZAT”-ban vagy 
a  kijelzőn megadott (ha van)

•	 A mosógép szokásos működése, amely olyan tényezőkhöz igazodik, amelyek 
hatással lehetnek a program időtartamára, mint például a túlzott habképződés, a 
nehéz mosnivalók miatti egyenetlen terhelés, a bevezetett víz alacsony 
hőmérséklete miatt hosszabb melegítési idő stb. A mosógép érzékelő rendszere a 
program időtartamát a mosnivaló méretéhez igazítja.

•	 E tényezõktõl függõen az idõtartam újraszámolódik a program során, és szükség 
esetén frissül; ilyen időszakokban egy  animáció jelenik meg a kijelzőn (ha van 
ilyen). 

•	 Kevés ruhanemű esetén a „PROGRAMTÁBLÁZAT”-ában megadott programidő akár 
50% -kal is csökkenthető.
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A HIBAJELZŐK LEÍRÁSA

A hibajelző 
világít:

Jelzés a 
kijelzőn Lehetséges okok / Megoldás

Hívja a szervizt 

“bdd“

„Dobszárnyak nyitva”
A készülék leáll a program alatt. A dobszányakat nem zárták be megfelelően. Nyomja meg a 
„Nullázás/Vízleeresztés”  gombot legalább 3 másodpercig, és várja meg, amíg az „Ajtó nyitva”  
világít. Nyissa fel a fedelet és zárja le a dobszárnyakat, majd válassza ki és indítsa el a kívánt programot 
újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, értesítse vevőszolgálatunkat.

az „F02”-től 
„F35”-ig 

(kivéve „F09”)

„Elektromos modul hiba”.
Legalább 3 másodpercig nyomja meg a „Nullázás/Vízleeresztés”  gombot.

“F09“
„A vízszint túl magas” 
A program törlése vagy hibás működése után. Legalább 3 másodpercig nyomja meg a „Nullázás/
Vízleeresztés”  gombot.

“FA“

„Vízelzárási hiba”
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Döntse a készüléket 
óvatosan előre, hogy az összegyűjtött víz kifogyjon az aljáról. Ezután:
•	 Csatlakoztassa újra a készüléket.
•	 Nyissa ki a vízcsapot (ha a víz azonnal befolyik a készülékbe a készülék elindítása nélkül, 

meghibásodás történt; zárja el a csapot, és értesítse a vevőszolgálatot.
•	 Válassza ki és indítsa újra a kívánt programot.

“Fod“

„Habtúlfolyás”
Túl sok hab megszakította a mosóprogramot.
•	 Válassza ki és indítsa el az „Öblítés + centrifugálás”  programot.
•	 Ezt követően válassza ki és indítsa újra a kívánt programot, kevesebb mosószert használva.

Ha a hibák továbbra is fennállnak, húzza ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, és forduljon a 
vevőszolgálatunkhoz.

A hibajelző 
világít: Lehetséges okok / Megoldás

Nincs víz  

A készüléknek nincs vagy elégtelen a vízellátása. A „Start/Szünet”  jelzőfény villog. Ellenőrizze, hogy:
•	 A vízcsap teljesen nyitva van, és elegendő a vízellátás nyomása.
•	 A vízbevezető cső meg van törve.
•	 A vízellátó tömlő hálós szűrője eltömődött (lásd „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS”).
•	 A vízcső lefagyott.
•	 A vízellátó tömlő biztonsági szelepének ellenőrzőablaka vörös (ha a készüléknek van egy vízellátó tömlője (lásd az 

előző „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ ELLENŐRZÉSE” című fejezetet); cserélje ki a tömlőt egy 
újra, a vevőszolgálatunkon vagy a szakkereskedőjén keresztül.

Miután megoldotta a problémát, indítsa újra a programot a „Start/Szünet” gombot megnyomva .
Ha a hiba ismét fellép, forduljon a vevőszolgálathoz.

Eltömődött 
vízszűrő  

A szennyvíz nincs elvezetve. A készülék megáll a megfelelő programozási lépésben; húzza ki, és ellenőrizze, hogy:
•	 A kifolyócső meg van törve.
•	 A szűrő vagy a szivattyú blokkolva van (lásd a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA / A 

MARADÉK VÍZ LEERESZTÉSE” c. fejezetet) győződjön meg róla, hogy a víz lehűlt, mielőtt kiürítené a készüléket.
•	 A leeresztő cső befagyott.
Miután megoldotta a problémát, nyomja meg a „Nullázás/Vízleeresztés”  gombot legalább 3 másodpercig a víz 
leeresztéséhez. 
Ha a hiba ismét fellép, forduljon a vevőszolgálathoz.

Tisztítószer 
túladagolása    

(ha van ilyen)

•	 Ez a jel felgyullad a program végén, ha túl sok mosószert használt.
•	 Túl sok hab képződött.
•	 A mosószer nem kompatibilis a mosógéppel („mosógépekhez”, „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell 

szerepelnie rajta).
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SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Soha ne emelje fel a mosógépet a fedéllel vagy a panellal.

1.	 Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot.
2.	 Győződjön meg róla, hogy a dob és a fedél megfelelően 

zárva van-e.
3.	 Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd 

a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben 
maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás 
során ne sérülhessenek meg.

4.	 Rögzítse ismét a szállítókeretet a szállításhoz.  
(lásd „Telepítési útmutató” utolsó lépését)

5.	 A mosógépet függőlegesen szállítsa.
Fontos megjegyzés: Ne szállítsa a mosógépet anélkül, hogy 
rögzítette volna a szállítókeretet. (lásd az “Üzembe helyezési 
útmutató“-t)

VEVŐSZOLGÁLAT

MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1.	 Először próbálja a hibát önállóan megoldani a 

HIBAELHÁRÍTÁS fejezet segítségével
2.	 Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy 

lássa, fennáll-e még a hiba.

HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN  
A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL,  
FORDULJON A HELYI VEVŐSZOLGÁLATHOZ
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben 
található telefonszámot, vagy kövesse a  
www‌.whirlpool.‌eu weboldalon megadott utasításokat
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia 
a következő adatokat:
•	 a hiba rövid leírását;
•	 a készülék típusa és pontos modellje (xxxx) 
•	 a szervizszámát (75xxxxxxxxxx). 
•	 a teljes címét;
•	 a telefonszáma. 

S Z E R V I Z xxxx
I. C .75xxxxxxxxxx

Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos 
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti 
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).
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Üzembe helyezési útmutató
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Üzembe helyezési útmutató
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