SADZIVES TVAIKA NOSUCEJI PRODUKTU

APRAKSTS
Precu zime WHIRLPOOL
Modela identifikators WDO 93F B K
Gada energijas patérins 43,8 kWh/a
Energoefektivitates klase B
Skidruma dinamiska efektivitate 24,2

Skidruma dinamiskas efektivitates klase

Apgaismojuma efektivitate luksos/Vatos

0,0 lux/W

Apgaismojuma efektivitates klase

Nav piemeérojams

Tauku filtresanas efektivitate 76,0 %
Tauku filtreSanas efektivitates klase C
Minimala gaisa plusma 304 m¥h
Maksimala gaisa plusma 496 m¥h
Gaisa plusmas pastiprinajums 603 m¥h
A-svérta skanas jauda ar minimalo atrumu 54 dB(A)
A-svérta skanas jauda ar maksimalo atrumu 68 dB(A)
A-svértais skanas jaudas palielinajums 71 dB(A)
Energijas patérins izslégta reZima 0,00 W
Energijas patérins gaidiSanas rezZima 0,49 W
Laiko padidéjimo koeficientas (f) 1,1
Energoefektivitates indekss (EEIhood ) 58,2




Izméritais gaisa plismas atrums vislabakaja

efektivitates punkta (Qggp) 336,0 m%h
Izmeéritais gaisa spiediens vislabakaja

efektivitates punkta (P o) 283 Pa
Izmerita elektriskas jaudas ievade vislabakaja

efektivitates punkta (WBEP) 109,0 W
Apgaismojuma sistémas nominala jauda (WL) 0,0W
Vidéjais apgaismojuma sistémas

apgaismojums uz gatavosanas virsmas 0 lux

(E niddle!




	SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJI PRODUKTUAPRAKSTS
	Preču zīme
	WHIRLPOOL

	Modeļa identifikators
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