INFORMACNY LIST ODSAVACE

Ochranna znamka

WHIRLPOOL

Identifikator modelu

WCTH 63F LEB X

Rocna spotreba energie 66,4 kWh/a
Trieda energetickej uc¢innosti B
Dynamicka energeticka uéinnost 28,5
Trieda dynamickej energetickej ticinnosti A
Ucinnost osvetlenia v lux/Watt 76,1 lux/W
Trieda efektivnosti osvetlenia A
Ucinnost filtrovania mastnoty 75,1 %
Trieda ucinnosti filtrovania mastnoty C
Minimalny prietok vzduchu 300 m¥h
Maximalny prietok vzduchu 600 m¥h
Prietok vzduchu pri moznosti Boost 730 m¥h
A-vaZena intezita zvuku pri minimalnej rychlosti 52 dB(A)
A-vaiena intezita zvuku pri maximalnej rychlosti 65 dB(A)
A-vazena intezita zvuku pri moznosti Boost 69 dB(A)
Spotreba energie vo vypnutom reZime 0,00 W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime 0,49 W
Faktor zvySenia casu (f) 1,0

Index energetickej ic€innosti (EElhood ) 59,5
:\g;::)ram’/ prietok vzduchu v najlepsom bode ucinnosti 410,0 m¥h
Namerany tlak vzduchu v najlepsom bode ucinnosti (Pgep) 420 Pa
Namerany vstup elektrickej energie v najlepsom bode

ucinnosti (Wggp) 168,0W
Nominalna sila systému osvetlenia (W) 7,0 W
Priemerna intenzita osvetlenia v priestore varenia (Emiddle) | 533 lux
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