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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

GALVENAS IEZIMES

— Ledusskapja/
Produktu grupa saldéetavas
kombinacija
UzstadiSanas veids | Iebivéts
Vadibas veids | Elektronisks
Konstrukcijas veids | Iebavéts
Produkta pamatkrasa | Balts
Elektriska piesléguma jauda (W) | 140
il Strava (A) | 16
_ Voltaza (V) | 220-240
Frekvence (Hz) | 50
Elektribas vada garums (cm) | 245
Kontaktdaksas veids | Schuko
- Kopéjais produkta tilpums (ES 2017/1369) | 400
Vértéjums zvaigznités | 4
Produkta augstums | 1935
Produkta platums | 690
Produkta dzilums | 545
Maksimali pielagojamas kajas | 0
Neto svars (kg) | 74

TEHNISKAS IPASIBAS

Ledusskapja nodalijuma atkauséSanas process | Automatisks
Saldéetavas nodalijuma atkausésanas process | Manuals
: E Atras dzesé3anas iespéja | Ja
i | B Atras sasaldésanas funkcija (ES 2017/1369) | Ja
| - i Atvértu durvju indikators saldétavai | Neé
PN H g Reguléjama temperatiira | Ja
o = ,; Saldétava ar reguléjamu temperatiiru | Ja
e Iekséjais ventilators ledusskapja nodalijuma | Ja
Atvilktnu skaits saldétava | 3
Plauktu skaits ledusskapja nodalijuma | 6
Plauktu materials | Stikls
Temperatiras zonu skaits | 2

ENERGOEFEKTIVITATES MARKEJUMS

Energoefektivitates klase (Regula (ES) 2017/1369) | E

Gada energijas patérins kilovatstundas gada (kWh/gada) (ES) 2017/1369 | 248

Dzesésanas nodalijumu un nesasaldéto nodalijumu tilpumu summa (EU 2017/1369) | 299

Saldétavas nodalijumu tilpumu summa (ES 2017/1369) | 101

Saldésanas jauda (kg/24 h) (4 zvaigZnu nodalijums) (EU2017/1369) | 8,5

Klimata klase (ES) 2017/1369 | paplasinita ;.'(‘)";’lg“é/ subtropu
Troksna emisijas gaisa (ES 2017/1369) | 35

Troksna emisijas klase gaisa (ES 2017/1369) | B

Frost Free sistéma | Né
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