W7IHT40 T Whirlgool

12NC: 869991656800
Codul GTIN (EAN): 8003437639029

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SENSING THE DIFFERENCE

Tipul de constructie | Incorporabil
Tipul de instalare | Complet integrat
Tip de control | Electronic
Tipul de control al setarilor | -
Suprafatd de lucru detasabila | Fara
Culoare | Negru
Conectarea electrica (W) | 1900
Curent (A) | 10
Tensiune (V) | 220-240
Frecventd (Hz) | 50
Lungime cablu alimentare (cm) | 130

Tip de conectare | Schuko
Lungimea furtunului de alimentare (cm) | 155
Lungimea furtunului de evacuare (cm) | 150
Picioare reglabile | Da - Doar frontal
Inaltimea produsului | 820
Latimea produsului | 598
Adéancimea produsului | 555
Iniltime minima a nisei | 820
Inaltime maxima a nisei | 900
Latime minima a nisei | 600
Litime maxima a nigei | 600
Adancime nisa | 560
Greutate neta (kg) | 35.5
Greutate bruti (kg) | 37.5

CARACTERISTICI TEHNICE

Programe automate | Da
Temperatura maxima pentru admisia apei (° C) | 60
Optiuni Pornire Intarziata | Continuous
Durati max Pornire Intarziati (h) | 24
Indicator progres | -
Indicator digital contorizare | Da
Indicator luminos de sare | Da
Indicator luminos pentru agentul de clatire | Da
Dispozitiv de siguranta | Da
Cos superior reglabil | Da
Cel mai mare cos superior (cm) | 0
Cel mai mare cos inferior (cm) | 0
Numar maxim de seturi | 15
Column installation | Fara

ETICHETA ENERGETICA

Clasa de eficienta energetica (EU 2017/1369) | C
Consum ponderat de energie in kWh/100 de cicluri Program Eco (EU 2017/1369) | 76
Consumul de putere in ,,modul standby” | 0,50
Consumul de putere in ,modul oprit” (EU 2017/1369) | 0,50
Consum de ap4, in litri per ciclu, pentru programul eco (EU 2017/1369) | 9,5
Emisii acustice in aer in etapa (EU 2017/1369) | 40
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ETICHETA ENERGETICA

Clasa de emisii acustice in aer (EU 2017/1369) | B
Durata program (HMM) (UE 2017/1369) | 3:30
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