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¢ Typ montazu: Wolnostojacy

¢ Klasa energetyczna D

¢ Maksymalna liczba nakry¢: 14

¢ Inteligentna technologia 6-ty Zmyst

* Poziom hatasu: 46 dB(A)

® Opdznienie startu 1-24 godz.

* FlexiSpace

» Kosze: gorny i dolny (wyciggane, regulowane, sktadane
potki zapewniajg optymalne zarzadzanie przestrzenia
wzmywarce)

¢ Opcja zmywania strefowego Multizone

* Koszyk na sztuéce

* Pranie wstepne

¢ Podfaczenie cieptej wody

e Eco50°C

¢ Automatyczny czujnik 6th Sense

¢ Sterowanie Elektroniczne

* Roczne zuzycie energii: 266 kWh/rok

¢ Zabezpieczenie przed zalaniem typu: Overflow

¢ Klasa efektywnosci energetycznej A++, Efektywnosé
suszenia A

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Zmywarka Whirlpool: kolor inox, petnowymiarowa -

W3FP36X

Cechy zmywarki Whirlpool: kolor inox. Doskonata klasa
energetyczna A++ zmniejszajgca zuzycie energii. Wygodny
minutnik odmierzajgcy czas do zakoniczenia cyklu zmywania.
Doskonata sita mycia gwarantuje perfekcyjne rezultaty.
Wyjatkowa sita suszenia gwarantuje perfekcyjne rezultaty.
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Przyjazne dla $Srodowiska

Przyjazna dla srodowiska technologia 6. Zmyst
posiada inteligentne czujniki, ktére nieustannie
monitorujg cykl zmywania i wykrywajg stopien
zabrudzen, by dobra¢ optymalng ilos¢ zasobéw. Ciesz
sie idealnymi rezultatami zmywania i oszczedzaj do
50% energii elektrycznej, wody i czasu.*
*Poréwnanie minimalnego i maksymalnego zuzycia
w programach 6. Zmyst.

Opcja Opo6iniony Start

Pozwala ustawi¢ zmywarke tak, aby rozpoczynata
swéj cykl w najdogodniejszym dla Ciebie momencie,
oszczedzajac czas i energie elektryczna.

Multizone

Mozliwos¢ zmywania w wybranym koszu - nalezy
ustawic te opcje podczas programowania cyklu.

14 kompletéw naczyn

Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. W zmywarce
Whirlpool zmyjesz 14 réznorodnych kompletéw
naczyn.

6. Zmyst

Intuicyjna technologia 6. Zmyst zapewnia idealne
rezultaty zmywania, jednoczesnie obnizajgc zuzycie
wody i zmniejszajgc koszty. Czujniki technologii 6.
Zmyst wykrywaja poziom zabrudzenia naczyn, aby
odpowiednio dostosowac temperature, czas i moc
zmywania.

Klasa energetyczna D
To urzadzenie posiada klase energetyczng D.

Regulowane nogi

Zmywarka Whirlpool posiada mozliwos¢ regulacji
nog, zeby dostosowac wysokos¢ urzagdzenia do
potrzeb uzytkownika.

Bezposrednie przytaczenie do cieptej wody

Zmywarka umozliwia bezposrednie przytaczenie do
rury z cieptag wodg (maksymalnie 60°C).

Zewnetrzne zabezpieczenie wody

Zewnetrzne zabezpieczenie wody, wbudowane w
rure doptywu, chroni przed wyciekiem wody w razie
niespodziewanej awarii.

www.whirlpool.eu
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DANE OGOLNE

Typ budowy

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Wolnostojace

Sposab instalacji

Wolnostojace

Sterowanie

Elektroniczne

Elementy obstugi i sygnalizacji

|
|
|
|
Zdejmowane przykrycie | Tak
Dominujacy kolor produktu | Inox
Moc przytaczeniowa | 1900
Natezenie | 10
Napiecie | 220-240
Czestotliwos¢ | 50
Dtugos¢ przewodu zasilajacego | 130
Rodzaj wtyczki | Schuko
Dtugos¢ weza doprowadzajacego | 155
Dtugos¢ weza odprowadzajacego | 150
Ndzki o regulowanej wysokosci | Tak - tylko z przodu
Wysokos¢ urzadzenia | 850
Szerokosc¢ urzadzenia | 600
Gtebokos¢ urzadzenia | 590
Minimalna wysokos¢ niszy |
Maksymalna wysokos¢ niszy |
Minimalna szerokos¢ niszy |
Maksymalna szerokos¢ niszy |
Gtebokos¢ niszy | 590
Waga netto | 41
Waga brutto | 43
DANE TECHNCZNE ENERG"
Programy automatyczne | Tak e
Maksymalna temperatura poboru wody I 60 WHIRLPOOL W3FP36X
Opcje opodznienia startu | Ciggta
Opéinienie czasu startu maks. | 24 B
Wskaznik przebiegu programu I -
Wskaznik czasu do korica programu | Tak
Wskainik braku soli | Tak G
Sygnalizator zraszacza I Tak
Zabezpieczenie | Tak _
Regulacja wysokosci gornego kosza | Tak _
Najwieksze naczynie do zatadowania w gérnym koszu I 0
Najwieksze naczynie do zatadowania w dolnym koszu | 0 85 kWh / @
Maksymalna liczba ustawiern miejsc (UE 2017/1369) | 14
Instalacja kolumnowa I Brak
tacznosé | Brak @ é%
EFEKTYWNOSC 14~ 89t
Klasa efektywnosci energetycznej (EU 2017/1369) | D @ ))>
Pobér energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369) | 85 .
Zuzycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) | 0,50 4:45 ABcp g
Zuzycie energii w trybie wytagczonym (UE 2017/1369) | 0,50 -
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369) | 8,9
Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | 46
Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369) | B
Czas trwania programu (HMM) (UE 2017/1369) | 4:45

www.whirlpool.eu



