WH4FFA14BN6X Whiripool

12NC: 869991736450
EAN kod: 8003437069987

SENSING THE DIFFERENCE

HLAVNI VLASTNOSTI

Typ konstrukce | Volné stojici
Typ instalace | Volné stojici
Typ ovladani | Elektronicky
Typ nastaveni ovladani | -
Odnimatelna pracovni deska | Ano
Hlavni barva vyrobku | Nerez
Jmenovita hodnota elektrického pripojeni (W) | 1900
Proud (A) | 10
Napéti (V) | 220-240
Frekvence (Hz) | 50
Délka privodniho elektrického kabelu (cm) | 130
Typ zastreky | Schuko
Délka privodni hadice (cm) | 155
Ledningslangde (cm) | 150
Nastavitelné nozicky | Ano - viechny
Vyska vyrobku | 850
Sitka vyrobku | 600
Hloubka zabaleného vyrobku | 590
Minimalni vy$ka vyklenku | 820
Maximalni vyska vyklenku | 900
. Minimalni §ifka vyklenku | 600

Maximalni §itka vyklenku | 600

% Hloubka vyklenku | 590

s Cista hmotnost (kg) | 47

) Hruba hmotnost (kg) | 49

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy

N Maximalni teplota privodu vody (°C) } 60
Moznosti zpozdéni startu | Priibézny
Doba zpozdéni startu max. (h) | 24
Ukazatel pokroku | -
Digitélni ukazatel odpoétu | Ano
Svételny indikator soli | Ano
Kontrolka pomoci pri oplachovani | Ano
Bezpecnostni zafizeni | N/A
Nastavitelny horni ko3 | Ano
Nejvétsi vkladaci nadoba horni kos (cm) | 0
Nejvétsi vkladany spodni kos na nadobi (cm) | 0
Maximalni pocet mist k sezeni (EU 2017/1369) | 14
Instalace sloupku | Ne

ENERGETICKY STITEK

Trida energetickeé ticinnosti (nafizeni (EU) 2017/1369)

Spotreba energie pfi 100 cyklech programu Eco (EU 2017/1369) I 54
Spotieba energie v pohotovostnim rezimu (Psm) (EU 2017/1369) | 0,00
Spotieba energie ve vypnutém rezimu (Po) (EU 2017/1369) | 0,00
Spotreba vody programu Eco v litrech na jeden cyklus (EU 2017/1369) | 9,5
Emise akustického hluku Sifeného vzduchem (EU 2017/1369) | 43
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ENERGETICKY STITEK

Trida emisi akustického hluku Siteného vzduchem (EU 2017/1369) | B
Doba trvani programu v HMM (EU 2017/1369) | 4:50
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