WOI D741AS Whiripool

12NC: 869991678350
GTIN (EAN) kods: 8003437056260

GALVENAS IEZIMES

SENSING THE DIFFERENCE

Konstrukcijas veids Iebavéts
UzstadiSanas veids Pilniba integréts
Vadibas veids Elektronisks
Vadibas iestatijumu veids -
NS S v e Nopemama darbvirsma Né
Produkta pamatkrasa Sudrabs
Elektriska piesléguma jauda (W) 1900
Strava (A) 10
Voltaza (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50
Length of electrical supply cord (cm) 130
Kontaktdaksas veids Schuko

Izvades caurules garums (cm) 150

Reguléjama kaja Ja - visas no priekSpuses
Produkta augstums 820
Produkta platums 598
— Produkta dzilums 555
_— Minimalais niSas augstums 820
i Maksimalais niSas augstums 900
§ Minimalais nisas platums 600
) ) Maksimalais niSas platums 600
Nisas dzilums 560
Neto svars (kg) 35.5
Bruto svars (kg) 37.5
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Automatiskas programmas | Ja
Maksimala adens ieplides temperatiira (°C) | 60
Darbibas uzsaksanas atliksanas iespéjas | Nepartraukts
Maksimalais darbibas uzsaksanas atliksanas ilgums (h) | 12
Progresa indikators | -
Digitalais atpakalskaitiSanas indikators | Ja
Sals gaismas indikators | Ja
Skalosanas lidzekla gaismas indikators | Ja
Drosibas iekarta | Ja
Reguléjams augséjais grozs | Ja
Lielakais trauks, ko var ievietot augséja groza (cm) | 0
Lielakais trauks, ko var ievietot apakséja groza (cm) | 0
Maksimalais trauku komplektu skaits (ES 2017/1369) | 14
UzstadiSana kolonna | Né

ENERGOEFEKTIVITATES MARKEJUMS

Energoefektivitates klase (Regula (ES) 2017/1369) | C
Energijas patérins programmai Eco 100 ciklos (ES 2017/1369) | 75
Energijas patérins gaidstaves rezima (Psm) (ES 2017/1369) | 0,50
Energijas patérins izslégta rezima (Po) (ES 2017/1369) | 0,50
Udens patérins Eco programma, litri cikla (ES 2017/1369) | 9,5
TrokSna emisijas gaisa (ES 2017/1369) | 41
TrokSna emisijas klase gaisa (ES 2017/1369) | B
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