WVH 1065B F KIT Whirlsool

12NC: 859991660670
GTIN (EAN) kéd: 8003437641534

SENSING THE DIFFERENCE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Skupina vyrobkov Varna doska
Typ konstrukcie Vstavana
Typ ovladania Predna strana

Typ nastavenia ovladania

Pocet plynovych hordkov

Pocet elektrickych varnych zén

Pocet elektrickych platni

Pocet salavych platni 4
Pocet halogénovych platni -
Pocet indukénych dosiek 4

Pocet elektrickych ohrievacich zon

Umiestnenie ovladacieho panela Predna strana
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Zakladny material povrchu I Keramické sklo
Hlavna farba vyrobku | Cierna
Hodnota elektrického pripojenia (W) | 7400
Hodnota plynovej pripojky (W) | -
Typ plynu | -
Prid (A) | 16
Napitie (V) | 220-240
148, 475, Frekvencia (Hz) | 50/60
Dizka elektrického privodného kabla (cm) | 150
L ] Typ zéstreky | Nie
775 |- Plynova pripojka | -
3 . Sirka vyrobku | 650
. 4895+ Vyska vyrobku | 320
233 Hibka zabaleného vyrobku | 515
392+ Minimalna vyska vyklenku | (i
[, 3%° Minimalna Sirka viklenku | 0
b inas2 Hibka vyklenku | 0
1636 Cista hmotnost (kg) | 18.25
891 | Automatické programy | Ano
ol |- B :
Indikétor zapnutia | Ano
Pocet ukazovatelov | 5
Typ regulicie | Indukcia
Typ veka | -
Indikator zvyskového tepla | Separate
Hlavny vypinaé | Ano
Bezpecnostné zariadenie | Nie
Casovaé | Ano

ENERGETICKY STITOK

Prikon energie | -
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