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I:l KIITOS SIITA, ETTA OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN. liwww: Voit ladata turvallisuusohjeet seka kaytto- ja huolto-

AN osoitteessa:
www.whirlpool.eu/register

Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteroi laitteesi

oppaan sivustoltamme
http://docs.whirlpool.eu ja noudattamalla taman
vihkosen takakannen ohjeita.

Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen kayttamista.
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2 1.Ylakori

2. Ruokailuvalinekori
3.Taivutettavat lapat
4.Ylakorin korkeuden saatdja
5.Ylempi suihkuvarsi
6.Alakori

7.Alempi suihkuvarsi
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8.Sihtiryhma

9.Suolasailio

10.Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
11.Arvokilpi

12.Kayttopaneeli
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Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo

Ohjelman valintapainike ja sen merkkivalo
Multizone-painike ja sen merkkivalo / Painikelukitus
Saastéohjelman merkkivalo

Painikelukituksen merkkivalo

Nayttd

Ohjelman numero ja jdljelld olevan ajan merkkivalo

8. Tabletin (Tab) merkkivalo

9. Suljetun vesihanan merkkivalo

10. Huuhtelukirkasteen tdyton merkkivalo

11. Suolan tayton merkkivalo

12. Sani Huuhtelu -painike ja sen merkkivalo / Tabletti (Tab)
13. Ajastuspainike ja sen merkkivalo

14. Kaynnistys-/Taukopainike ja sen merkkivalo / Tyhjennys?
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ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA
SUOLA, HUUHTELUKIRKASTE JA PESUAINE

ENSIMMAISTA KAYTTOKERTAA KOSKEVIA-
NEUVOJA

Poista asennuksen jalkeen korien pysdyttimet seka ylakoria
pidattelevat joustavat kappaleet .

SUOLASAILION TAYTTAMINEN
Suolan kdyttdminen estdd KALKKEUTUMIEN syntymista astioihin ja
koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.
+  On tarkedd, ettd suolasdilio ei ole koskaan tyhja.
+ Veden kovuuden asettaminen on tarked seikka.
Suolasailio sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. OHJELMIEN
KUVAUS) ja se tulee tayttda kun SUOLASAILION TAYTON merkkivalo
(-3 kdyttopaneelissa palaa.

1.00ista alakori ja kierra auki sdilion korkki
(vastapadivaan).
2 Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja tayta
RN >4 suolasailid reunaan asti (noin 1 kg); véhaisen

w g 4 vesimaaran valuminen ulos ei ole epatavallista.
\\;—j =4 3.0ta suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki

suolajadnteet.

Varmista, etta korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta sdilioon ei paase

pesuainetta pesuohjelman aikana (tdma seikka saattaisi vahingoittaa

vedenpehmenninta korjaamattomalla tavalla).

Kun on tarpeen lisdta suolaa, on toimenpide suositeltavaa

suorittaa ennen pesujakson kdynnistamista.

VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN

Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on

asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista

kovuutta. Tama asia selviaa paikalliselta vesilaitokselta.

Tehdasasetus vastaa keskitasoista (3) veden kovuutta.

- Laita laite paalle painamalla VIRTA-painiketta.

«  Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.

«  Pida KAYNNISTYS-/TAUKO -painiketta painettuna 5 sekunnin
ajan, kunnes kuuluu danimerkki.

+ Laita laite paalle painamalla VIRTA-painiketta.

«  Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan
merkkivalo vilkkuvat.

« Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta P (ks. Veden
kovuustaulukko).

. HUUHTELUKIRKASTESAILION TAYTTAMINEN

Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA.
Huuhtelukirkastesailio A on taytettdava kun HUUHTELUKIRKASTEEN
TAYTON merkkivalo i kdyttdpaneelissa palaa.

1. Avaa sdilio B painamalla ja vetamalla kannen nupista.

2. Lisda huuhtelukirkastetta varovaisesti tayttotilan maksimimerkkiin
(110 ml) asti — ala laikyta ainetta. Jos ndin kay, pyyhi vuotanut aine
vélittdmasti pois kuivalla liinalla.

3. Paina kantta alaspdin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan
napsahduksen.

ALA koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.

HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SAATAMINEN

Jos et ole tdysin tyytyvdinen kuivaustulokseen, voit sadtaa kaytetyn

huuhtelukirkasteen maaraa.

« Laita astianpesukone paalle VIRTA-painikkeesta.

+ Laita se pois paalta VIRTA-painikkeesta.

«  Paina KAYNNISTYS-/TAUKO -painiketta kolme kertaa — kuuluu
aanimerkki.

+ Laita se paalle VIRTA-painikkeesta.

+  Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja
huuhtelukirkasteen merkkivalo vilkkuvat.

+ Valitse taytettavan huuhtelukirkastemaaran maaran taso
painamalla P-painiketta.

- Laita se pois paalta VIRTA-painikkeesta

Asetus on suoritettu!

Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu 1 (SAASTO), huuhte-

lukirkastetta ei annostella. ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMAARAS-

TA ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.

Astianpesukoneen mallista riippuen kdytettavissa on korkeintaan 4 eri

tasoa. Tehdasasetus on keskitasolla.

« Jos astioissa nakyy sinertdvid raitoja, aseta arvoksi matala numero (2-3).

« Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijaamia aseta arvoksi korkea
numero (4-5).

PESUAINELOKERON TAYTTAMINEN

Veden kovuustaulukko
Taso °dH °fH
Saksalaiset asteet Ranskalaiset asteet
1 Pehmed 0-6 0-10
2 Keskikova 7-11 11-20
3 Puolikova 12-17 21-30
4 Kova 17-34 31-60
5 Hyvin kova 35-50 61-90

«  Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.

Asetus on suoritettu!

Kdynnista taman prosessin loputtua ohjelma konetta tayttamatta.
Kdyta ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa.
Kun suola on kaadettu koneeseen, SUOLAN TAYTON merkkivalo sammuu.
Jos suolasdiliota ei taytetd, vedenpehmennin ja
lammityselementti saattavat vahingoittua.

Pesuainesdilio avataan

avauslaitteesta A.

Laita pesuainetta ainoastaan

kuivaan sailioon B.

Laita esipesuun tarkoitettu

pesuainemaara suoraan pesutilan

sisadn.

1.Annosteltava pesuainemdara on

ilmoitettu taulukossa (ks.

OHJELMATAULUKKO). Lokerossa B on

mittari, joka ndyttaa kuhunkin
pesujaksoon suurimman sallitun nestemadisen tai jauhemaisen
pesuaineen maaran.

2. Poista pesuainejaamat sdilion reunasta ennen kannen sulkemista ja
sulje kansi; se napsahtaa kiinni.

3. Sulje pesuainesdilion kansi vetamalla sitd ylospain, kunnes
sulkulaite asettuu paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman

mukaisesti.

Jos kdytetaan all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa kayttaa

TABLETTI-painiketta, silld se sadtaa ohjelman siten, ettd saadaan aina

parhaat pesu- ja kuivaustulokset.
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OHJELMATAULUKKO

| FI

Pesuaine-

. Pesuohjelman Veden .
Ohjelma 5 ® Lisatoiminnot * lokero kesto kulutus Energlar!kulutus

Se : (hemin)™ | (itraa/jakso) | (KWh/jakso)

S5's Pesutila| B

v >
1. Saastd Fco s v G © @ J | Y 3:40 9,5 0,93
2. 6 sense O o0 mum G @ @ | 1:225-3:00  7,0-140  09-140
3. Tehopesu 3 6 ¢ Mo ) (3N - Y 2:50 16 1,60
4. Paivittaispesu @‘1 50° | GO o -4 130 13 1,15
5. Hiljainen N 500 O O - 3:30 15 1,15
6. Pika30’ ay so | - O o - 0:30 9 0,55
7. Kristalli ?Q 45° o o - Y 1:40 11,5 1,20
8. Esipesu &) - @ - - 0:12 4,5 0,01

SAASTO-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa.
*) Kaikkia liscvalintoja ei ole mahdollista kdyttéd samanaikaisesti.
**) Ndytolld tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijéiden
mukaisesti. Néitd ovat muun muassa veden ldmpétila ja sen tulopaine, huoneen Idmpétila, pesuaineen mddird, astioiden mddrd ja niiden tyyppi,
kuorman tasapaino, valitut lisdtoiminnot sekd anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa liscitd ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.

Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on pddlla: 5 W - kulutus kun virta ei pddlld: 0,5 W

OHJELMIEN KUVAUS

Pesujakson valintaohjeet.

SAASTO 50°

Normaalilikaiset astiat. Normaaliohjelma on tehokkain ohjelma veden
ja sahkon yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.

6th SENSE ©

Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa
astioiden likaisuuden automaattisesti ja sddtaa ohjelmaa sen
mukaisesti. Kun anturi tunnistaa astioiden likaisuutta, ndytossa nakyy

liikkuva kuva ja kone paivittaa ohjelman keston.

TEHOPESU 65°

Suositeltu ohjelma erittdin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja

kattiloille (ei saa kayttaa aroille astioille).

PAIVITTAISPESU 50°

Normaalilikaiset astiat. Jokapdivdiseen pesuun, takaa parhaat

mahdolliset tulokset lyhyemmadssa ajassa.

HILJAINEN 50°

Soveltuu laitteen Giseen aikaan tapahtuvaan kdyttoon. Takaa
optimaalisen tuloksen.

PIKA 30’ 50°

Ohjelmaa kéytetdan hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivuneita
ruokatahroja. (Ihanteellinen 2 hengen astiastolle).

KRISTALLI 45°

Jakso on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkia korkeille
lampétiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit.

ESIPESU

Mybéhemmin pestavat astiat. Taman ohjelman kanssa ei kdyteta

pesuainetta.

SHuomautuksia:

Parhaat tulokset “1 tunti-" ja “Pika"-ohjelmille saadaan silloin kun
noudatetaan astiaston kokoa koskevia maksimisuosituksia.
Kulutusta saadaan vahennettya edelleen pesemailla

astianpesukoneella ainoastaan tdysia koneellisia.
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LISAVALINNAT JA TOIMINNOT

LISAVALINNAT voidaan valita suoraan painamalla vastaavaa painiketta
(ks. KAYTTOPANEELI).

Jos jokin lisdvalinta ei ole yhteensopiva valitun ohjelman

MuLTI
ZONE

kanssa ks. OHJELMATAULUKKO, vastaava LED-merkkivalo vilkkuu
nopeasti 3 kertaa ja kuuluu adanimerkki. Lisavalintaa ei voida
kayttaa.

MULTIZONE

Jos pestdvina ei ole paljon astioita, voidaan kdyttaa
puolitdyttdd, joka sddstad vettd, sahkoa ja pesuainetta.
Valitse ohjelma ja paina sitten MULTIZONE-painiketta:
painikkeen paalla oleva merkkivalo syttyy ja valitun korin
symbolitulee ndkyviin ndytolle. Oletusasetuksen mukaan
laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat.

Jos haluat pesta vain tietyn korillisen, paina tata
painiketta toistuvasti:

nakyy naytolla (vain alakori)

nakyy naytolla (vain ylakori)
nakyy naytolla (vain ruokailuvalinekori)

nakyy naytolla (valinta ei ole kdytossa ja laite pesee
kaikissa koreissa olevat astiat).

Muista tdyttaa ainoastaan yla- tai alakori ja vihentaa
pesuaineen maaraa vastaavasti.

SANI HUUHTELU

Tama valinta sallii korkeampien lampotilojen
kayttamisen.

Valitse pesuohjelma, paina SANI HUUHTELU -painiketta;
merkkivalo syttyy. Lisdtoiminnon valinta perutaan
painamalla samaa painiketta uudelleen. Ihanteellinen
astioiden ja tuttipullojen puhdistamiseen.
Astianpesukoneen luukun taytyy olla suljettuna koko
ohjelman ajan, jotta mikro-organismien havittdminen
onnistuu mahdollisimman tehokkaasti. Jos luukku
avataan, merkkivalo alkaa vilkkua.

VAROITUS: astiat saattavat olla erittdin kuumia
jakson lopussa.

TABLETTI (Tab)

Tama asetus optimoi ohjelman suorittamisen kdytetyn
pesuainetyypin mukaisesti.

Paina SANI-HUUHTELU -painiketta 3 sekunnin ajan
(merkkivalo syttyy vastaava merkkivalo syttyy), jos kaytat
tablettimuotoisia yhdistelmapesuaineita
(huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine yhdessa
annoksessa).

Jos kdytat jauhemaista tai nestemdista pesuainetta,
kyseisen valinnan tulisi olla sammuneena.

¢

AJASTUS

Ohjelman kdynnistymistd voidaan ajastaa alkamaan

mydhempana ajankohtana, 0:30 - 24 tuntia.

1.Valitse ohjelma ja mahdollisesti halutut valinnat. Paina
AJASTUS-painiketta (toistamiseen), jos haluat siirtda
ohjelman alkamisen myohemmaksi. Viiveeksi voidaan
valita 0,5-24 tuntia. Ajastuksen viive kasvaa jokaisella
painikkeen painalluksella seuraavasti: 0,5 tuntia, kun
valittu arvo on alle 4 tuntia; 1 tunti, kun valittu arvo on
alle 12 tuntia; 4 tuntia, kun valittu arvo on yli 12 tuntia.
Kun 24 tuntia on saavutettu, ja painiketta painetaan
uudelleen, ajastettu kdynnistys kytkeytyy pois paalta.

2. Paina KAYNNISTYS-/TAUKO-painiketta: ajastin alkaa
lahtolaskennan.

3. Kun tama aika on kulunut loppuun, merkkivalo
sammuu ja ohjelma alkaa automaattisesti.

Jos lahtélaskennan aikana KAYNNISTYS-/TAUKO-

painiketta painetaan uudelleen, AJASTIN-valinta

peruuntuu ja valittu ohjelma kdynnistyy automaattisesti.

AJASTUS-toimintoa ei voida asettaa sen jilkeen kun
ohjelma on alkanut.

PAINIKELUKITUS

MULTIZONE -painikkeen pitka painallus (3 sekuntia)
aktivoi PAINIKELUKITUS-toiminnon. PAINIKELUKITUS-
toiminto lukitsee kdyttopaneelin toiminnan VIRTA-
painiketta lukuun ottamatta. PAINIKELUKITUS otetaan
pois kdytosta painamalla pitkaan uudelleen.

VESIHANA KIINNI - Halytys
Vilkkuu, jos laitteeseen ei tule vetta tai jos vesihana on
kiinni.

TYHJENNYS

Kdynnissa oleva jakso voidaan pysdyttaa ja peruuttaa
tyhjennystoiminnolla.
KAYNNISTYS/TAUKO-painikkeen pitka painallus
kadynnistad TYHJENNYS-toiminnon. Kdynnissa oleva
ohjelma pysahtyy ja astianpesukoneessa oleva vesi
tyhjennetdan ulos.

N
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PAIVITTAINEN KAYTTO
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1. TARKASTA VESILIITANTA
Tarkasta, ettd astianpesukone on kytketty vesijohtoverkkoon ja etta
hana on auki.

2. KYTKE ASTIANPESUKONE PAALLE
Paina VIRTA-painiketta.

3. TAYTA KORIT
(ks. KORIEN TAYTTAMINEN)

4. PESUAINELOKERON TAYTTAMINEN
(ks. OHJELMATAULUKKO,).

5. VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISAVALINNAT
Valitse sopivin ohjelma astiatyypin ja sen likaisuusasteen mukaan
(ks. OHJELMIEN KUVAUS) painamalla painiketta P.
Tee halutut lisdvalinnat (ks. LISAVALINNAT JA TOIMINNOT).

6. KAYNNISTA
Kaynnista pesujakso painamalla KAYNNISTYS-/TAUKO-
painiketta. . Kun ohjelma kdynnistyy, kuulet aanimerkin.

7. PESUJAKSON PAATTYMINEN
Pesujakson paattymisesta ilmoittaa danimerkki ja naytolla nakyy
END . Avaa luukku ja sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; ndin valtyt
palovammoilta.
Tyhjenna korit; aloita alakorista.

Kone sammuu automaattisesti, jos mikdan toiminto ei ole
aktiivisena pitempaan aikaan; tarkoituksena on saastaa sahkon
kulutusta.

Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedella
ennen astianpesukoneeseen laittamista, vihenna pesuaineen
maaraa sopivassa suhteessa.

VINKKEJA JA NEUVOJA

KAYNNISSA OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN
Jos on valittu vaara ohjelma, voidaan se vaihtaa siind tapauksessa, etta
se on juuri alkanut: paina VIRTA-painiketta, kone sammuu.

Laita kone uudelleen paalle VIRTA -painikkeesta ja valitse uusi
pesujakso sekd mahdollisesti halutut lisdatoiminnot; kdynnista jakso
painamalla KAYNNISTYS-/TAUKO-painiketta.

ASTIOIDEN LISAAMINEN

Avaa luukku konetta sammuttamatta (varo KUUMAA hoyrya!) ja laita
astiat astianpesukoneeseen. Sulje luukku ja paina KAYNNISTYS-/
TAUKO-painiketta jakso alkaa uudelleen kohdasta, johon se
keskeytettiin.

VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET

Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sahko katkeaa, jakso pysahtyy.
Kun luukku on suljettu tai séhkot ovat palanneet, kdynnista jakso
uudelleen kohdasta, johon se keskeytyi, painamalla KAYNNISTYS-/
TAUKO-painiketta.

Toimintoja koskevia liscitietoja saat tilaamalla tai lataamalla kéytté- ja
huolto-oppaan Internetin kautta viimeisen sivun ohjeita

noudattaen.@ww

NEUVOJA

Ennen korien tayttamista poista astioista kaikki ruoantdhteet ja
tyhjenna lasit. Huuhteleminen etukéteen juoksevalla vedella ei ole
tarpeen.

Asettele astiat siten, ettd ne pysyvat tukevasti paikallaan eivétka paase
kaatumaan; aseta kaikki sailidastiat yl6salaisin, aukinainen sivu
alaspain, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, etta vesi padsee
kaikille pinnoille seka virtaamaan vapaasti.

Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivat saa estda
suihkuvarsia pyorimasta.

Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvalinekoriin.

Erittdin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, silld alhaalla
vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen tayttamisen jalkeen, ettd suihkuvarret paasevat
pydrimaan vapaasti.

DESINFIOINTI

Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien
kerdantymien estamiseksi on vahintdan kerran kuussa kdytettava
kuuman lampétilan ohjelmaa. Kayta laitteen puhdistamiseen tassa
yhteydessa teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen kdyda tyhjana.

SOPIMATTOMAT ASTIAT

+ Puiset astiat ja ruokailuvalineet.

« Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Ndiden koristelut
eivat kestd konepesua.

+  Synteettisistd materiaaleista valmistetut osat, jotka eivat kesta
korkeita lampétiloja.

+  Kupari- ja tina-astiat.

« Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet
astiat.

Lasiin tehtyjen koristelujen vérit seka alumiiniset/hopeiset esineet

saattavat haalistua tai muuttaa savyjaan pesuprosessin aikana. Erdat

lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myoskin muuttua himmeiksi

useiden pesujaksojen seurauksena.

LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN

+  Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitd, joiden valmistaja
takaa kestavan konepesua.

«  Kaytd astioille sopivaa helldvaraista pesuainetta

+  Ota lasit ja ruokailuvélineet pois astianpesukoneesta heti kun
pesujakso on loppunut.
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KORIEN TAYTTAMINEN

RUOKAILUVALINEKOR

\ Kolmas kori on suunniteltu
ruokailuvalineille.

Aseta ruokailuvilineet
kuvassa naytetylla tavalla.
Jos ruokailuvdlineet
sijoitetaan erilleen, on niiden
kerdg@minen pesun jélkeen
helpompaa; myds pesu- ja
kuivaustulokset ovat
paremmat.

Veitset ja muut terdvdreunaiset keittiovilineet on sijoitettava
siten, etta terdt osoittavat alaspain Se voidaan sijoittaa
ainoastaan alakorin etureunaan.

Korin muotoilun ansiosta
pienet esineet, kuten esimer-
kiksi kahvikupit, voidaan si-
joittaa keskialueelle.

YLAKORI

Aseta koriin arat ja kevyet astiat: lasit, kupit, teevadit, matalat
salaattikulhot.

(yldkorin tdyttéesimerkki)

YLAKORIN KORKEUDEN SAATAMINEN

Ylakorin korkeutta voidaan saatda: korkea asento on tarpeen silloin,
kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun
halutaan lisatilaa ylos hydodyntamalla pystyyn nostettavia tukia, samalla
estden térmayksia alakorissa olevien astioiden kanssa.

Ylakori on varustettu yldkorin
korkeussaatimella (ks. kuva), nosta sita
yksinkertaisesti ylospain korin sivuista
pitden ja vipuja painamatta heti kun kori
on tukevasti yldasennossaan.

Ala-asento palautetaan painamalla korin
sivuissa olevia vipuja A ja siirtamalla sitten
itse koria alaspain.

Korin korkeutta ei saa sdataa sen
ollessa taytettyna.

Ala KOSKAAN nosta tai laske koria vain

toiselta sivulta.

TAIVUTETTAVIEN LAPPIEN SAADETTAVAT ASENNOT

Taivutettavat sivuldpat voidaan asettaa
kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien
astioiden jarjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti
taivutettaviin lappiin asettamalla kunkin
lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on
taivutettavia lappia taivutettava lisaa.
Kaltevuutta muutetaan vetamalla lapasta,
liu'uttamalla sitd hieman ja asettamalla se
sitten halutulla tavalla.

ALAKORI

Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille,
aterimille, veitsille ja vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyva
sijoittaa sivuille, jotta ne eivat hairitse suihkuvarren toimintaa.

-
-
L
=
/

(alakorin tdyttéesimerkki)

Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa
kayttaa lautasten jarjestelyyn tai vaaka-asennossa (ala-asento)
pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.

Korin yldosassa on ritilat, jotka helpottavat ruokailuvélineiden
sijoittamista paikalleen. Ruokailuvalinekorin saa sijoittaa ainoastaan
alakorin etuosaan.
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PUHDISTUS JA HUOLTO

SIHTIRYHMAN PUHDISTAMINEN

Puhdista sihtiryhma sadnndéllisesti, jotta sihdit eivat tukkiudu ja jotta

jatevesi padsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.

Sihtiryhmaan kuuluu kolme sihtig, jotka poistavat pesuvedesta ruoan

jatteitd ja kierréttavat sitten vetta uudelleen: parhaiden pesutulosten

saamiseksi on ne pidettava puhtaina.

Astianpesukonetta ei saa kdyttda ilman sihteja tai jos sihti on

loysa.

Tarkasta sihtiryhmd useamman pesujakson jdlkeen ja puhdista se

tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedelld, ei-metallista harjaa

kdyttden ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. K&anna sylinterimdinen sihti A vastapdivdan ja veda se ulos (kuva 1).

2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivulapista (kuva 2).

3. Liu'uta ruostumattomasta terdksesta valmistettu levysihti C ulos
(kuva 3).

4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajatteet.

ALA KOSKAAN POISTA pesujakson pumpun suojusta (musta osa )

(kuva 4).

SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN

Toisinaan ruokajatteitd saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reidt, joista
vettd suihkuaa. Tamadn vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain

ja puhdistaa ne pienelld ei-metallisella harjalla.

Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertamalld muovista lukitusrengasta
vastapaivaan. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, etta ylapuolelle
tulee se puoli, jossa on enemman reikia.

Alempi suihkuvarsi voidaan poistaa vetamalla sita ylospain.

VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN

Jos vesiletkut ovat uudet tai niita ei ole kdytetty pitkdan aikaan,
varmista, ettd letku on puhdas antamalla veden virrata ennen
kytkentdjen suorittamista. Jos tdtd varotointa ei suoriteta, vedenotto
saattaa estyd, mika puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.

Sihtien puhdistamisen jalkeen aseta sihtiryhma uudelleen paikalleen ja
kiinnita se oikein; tdma on oleellisen tarkeaa astianpesukoneen
toimintatehon sailyttamiseksi.
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VIANETSINTA

Astianpesukoneesi ei ehka toimi aina oikein. Ennen kuin otat yhteytta huoltopalveluun, tarkasta voitko ratkaista

ongelman kaymalla l1api seuraavan listan korjauskeinot.

ONGELMAT MAHDOLLISET SYYT

RATKAISUT

Astianpesukone ei Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan.

Laita pistoke pistorasiaan.

kdynnisty tai ei vas-

taa ohjaustoimiin. Sahkokatko.

Astianpesukone kdynnistyy automaattisesti kun virta palaa.

Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.

Tyonna luukkua paattavaisesti kunnes kuulet sen napsahtavan.

Se ei vastaa ohjaustoimiin.

Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta, laita se uudelleen paalle noin
minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.

Astianpesukone ei Pesujakso ei ole vield paattynyt.

Odota kunnes pesujakso paattyy.

tyhjenna vetta.
Tyhjennysletku on mutkalla.

Varmista, ettd tyhjennysletku ei ole mutkalla (ks. ASENNUSOHJEET).

Tyhjennysputki viemariin on tukossa.

Puhdista viemadriin johtava tyhjennysputki.

Sihti on tukossa ruoan jatteista

Puhdista sihti (ks. SIHTIRYHMAN PUHDISTAMINEN).

Astianpesuko- Astiat kolisevat toisiaan vasten.

Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TAYTTAMINEN).

neesta tulee liikaa

aanta. On syntynyt lilkaa vaahtoa.

Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu kdytettavaksi astian-
pesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TAYTTAMINEN). Nollaa astianpesu-
kone painamalla TYHJENNYS-painiketta (ks. LISAVALINNAT JA TOIMINNOT)
ja kdynnista uusi ohjelma ilman pesuainetta.

Astiat eivat ole Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein.

Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TAYTTAMINEN).

puhtaita.
Suihkuvarret eivdt padse pyorimaan
vapaasti, silld astiat estavat liiketta.

Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TAYTTAMINEN).

Pesujakso on liian helldvarainen.

Valitse sopiva pesujakso (ks. OHJELMATAULUKKO).

On syntynyt lilkaa vaahtoa.

Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu kdytettavdksi astian-
pesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TAYTTAMINEN).

Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole
suljettu kunnolla.

Varmista, etta huuhtelukirkastesailion korkki on suljettu.

Sihti on likainen tai tukossa.

Puhdista sihtiryhma (ks. PUHDISTUS JA HUOLTO,).

Suolaa ei ole.

Tayta suolasiili® (ks. SUOLASAILION TAYTTAMINEN).

HUOLTO- JA VIANETSINTAOPAS

Huoltotoimenpiteistd seka vianetsinndsta on lisatietoja kdytto- ja
huolto-oppaassa.

Kdytto- ja huolto-oppaan saat haltuusi seuraavasti:

+ Huoltopalvelu; puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa.

« lataamalla sivustolta: http://docs.whirlpool.eu

« kdyttamalla QR-koodia:

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot, mukaan lukien energian kulutusta koskevat tiedot,
voidaan ladata sivustolta: http://docs.whirlpool.eu

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Kun otetaan yhteytta huoltopalveluun,
on tdssa yhteydessa ilmoitettava
astianpesukoneen luukun sisdpuolelle
vasempaan tai oikeaan kiinnitetyssa
arvokilvessa olevat koodit.
Puhelinnumero on ilmoitettu
takuukirjasessa tai sivustolla: T
http://www.whirlpool.eu
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