
BGКратко ръководство

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА 
WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие, 
регистрирайте вашия уред на  
www.whirlpool.eu/register

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно 
инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите 
уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата 
мрежа той започва да работи автоматично. Идеалните температури 
за съхранение на храни са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане 
на правилната температура за съхранение за нормално пълен 
уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако 
има такъв) във вентилатора, както е показано на опаковката на 
филтъра. Ако прозвучи сигнал, това означава, че се е задействала 
алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите 
звуковите аларми.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1.	 Дисплей за температурата
2.	 Температура във фризера
3.	 Индикатор за режим Party (Парти)
4.	 Индикатор за отворена врата
5.	 Индикатор на алармата за временно 

прекъсване на електрозахранването
6.	 Изключване на звуковата аларма
7.	 Бързо замразяване/парти режим
8.	 Вкл./В готовност
9.	 Индикатор на фризера
10.	 Fast Cool (Бързо охлаждане)
11.	 Режим "Ваканция"
12.	 Температура в хладилника
13.	 Индикатор на хладилника
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  6TH SENSE FRESH CONTROL И FREEZE CONTROL
Уредът може автоматично да достигне оптимална вътрешна 

температура за съхранение. Функцията 6th Sense Fresh Control 
позволява да се регулира влажността на уреда.

ВЕНТИЛАТОР*
Вентилаторът подобрява разпределението на температурата 
в хладилното отделение, позволявайки по-добро запазване на 
съхранената в него храна. Той ще работи и ще спира в зависимост 
от температурата и/или нивото на влажността в хладилника. Ако 
уредът е снабден с вентилатор, той може да бъде оборудван с 
антибактериален филтър.
АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР*
Извадете го от кутията, която се намира в чекмеджето за плодове и 
зеленчуци, и го поставете в капака на вентилатора. Процедурата за 
подмяна е приложена в кутията на филтъра.

  ВКЛ./В ГОТОВНОСТ
За да поставите уреда в режим на готовност, натиснете и задръжте 
бутона Вкл./В готовност за 3 секунди. Всички индикатори угасват, 
с изключение на индикатора "Вкл./В готовност". В режим на 
готовност лампата в хладилното отделение не свети Натиснете 
отново за реактивиране на уреда.
Забележка: Това не изключва уреда от електрозахранването.

ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
Дисплеят може да покаже или температурата в отделението на 
хладилника (от 2°C до 8°C), или температурата в отделението на 
фризера (между -16°C и -24°C).
За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната 
настройка и времена на съхранение в онлайн ръководството за 
потребителя.

ТЕМПЕРАТУРА В ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА
За да регулирате температурата в хладилника, натиснете бутона 

 на хладилника. Температурата в хладилника може да се настрои 
между +2 °C и +8 °C, както е посочено от дисплея за температура 
в хладилника.  Препоръчителната настройка за хладилното 
отделение е +4°C.

FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)
Чрез използване на функцията „Бързо охлаждане“ може да се увеличи 
капацитетът за охлаждане в хладилното отделение. Препоръчва се 
използването на тази функция, когато в хладилното отделение се 
постави много голямо количество храни. Натиснете бутона Бързо 
охлаждане , за да активирате функцията „Бързо охлаждане“. Когато е 
активирана, индикаторът „Бързо охлаждане“ се включва. Функцията 
се деактивира автоматично след 6 часа или може да се деактивира 
ръчно чрез повторно натискане на бутона Бързо охлаждане.

  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВАТА АЛАРМА
За да изключите звуковата аларма, натиснете бутона .

ТЕМПЕРАТУРА НА ФРИЗЕРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
За да регулирате температурата във фризера, натиснете бутона на 
фризера . Температурата на фризера може да се настрои между 
-16°C и -24°C , както е посочено на дисплея за температура на фризера.
Препоръчителната настройка за отделението на фризера е -18°C.

FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)
Използването на тази функция се препоръчва, когато във фризерното 
отделение се поставя много голямо количество храна за замразяване. 
24 часа преди замразяване на пресни храни натиснете бутона Fast 
Freeze, за да активирате функцията „Fast Freeze“. Когато е активирана, 
индикаторът „Бързо замразяване“ се включва. След 24 часа поставете 
храната, която ще замразявате, в долната зона за замразяване на 
фризерното отделение. Функцията се деактивира автоматично след 
50 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на 
бутона "Бързо замразяване".

  РЕЖИМ "VACATION" (ВАКАНЦИЯ)
Можете да използвате тази функция в случай на продължително 
отсъствие от дома. Натиснете бутона Ваканция за 3 секунди, за 
да включите режима Vacation Mode. На дисплея ще се покаже 
температурата на хладилното отделение (+12°C) и иконата за 
режим Ваканция ще светне. След активиране на функцията 
извадете от отделението на хладилника храната и дръжте и 
двете врати затворени - хладилникът ще поддържа подходяща 
температура, за да се избегне образуването на миризми. Фризерът 
обаче остава на първоначално зададена температура. Дълбоко 
почистване (на отделението на хладилника и на фризера) 
се препоръчва преди активиране на тази функция, за да се 

* Налично само при определени модели



* Налично само при определени модели

предотврати разпространението на бактерии. Натиснете отново 
същия бутон за 3 секунди, за да деактивирате функцията Ваканция.
Променянето на зададената точка автоматично ще деактивира 
функцията.

РЕЖИМ "ПАРТИ"
Натиснете бутона Бързо замразяване за 3 секунди, за да 
активирате функцията Парти режим. Иконата за режим Парти 
се ВКЛ. Използвайте тази функция, за да охлаждате напитки в 

отделението на фризера.
Важно: не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-
дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути).
Функцията може да се деактивира ръчно, като се натисне бутонът 
Бързо замразяване за 3 секунди, преди да се включи акустичната 
аларма.
След 30 минути, откакто е задействана, се активира акустичната 
аларма, а иконата за парти режим и индикаторът за аларма мигат 
Натиснете бутона Спиране аларма за излизане от парти режима

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

Легенда

УМЕРЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на тропически 
плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, 
масло, конфитюр
ХЛАДНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, 
млечни храни, готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, 
десерти, месо и риба

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ
(Макс. студена зона)
Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени 
храни

ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕ И “SLIDING TRAY” (ИЗДЪРПВАЩ СЕ РАФТ)
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КАПАК НА РАФТА (КОМПОНЕНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН НА РАЗЛИЧНА 
ВИСОЧИНА)

Капак  
на рафта

B CA

КУТИЯ ЗА СВЕЖО СЪХРАНЕНИЕ 0°*
Това чекмедже е специално проектирано да поддържа ниска 
температура с цел съхраняване на пресните храни по-дълго време 
(например прясна паста, заквасена сметана, песто/салца, домашно 
приготвени храни, сладкарски крем, пудинг, крема сирене, студени 
колбаси, десерти, месо и риба).

Вътрешната температура на чекмеджето е между +3 °C и -2 °C. За да 
може чекмеджето да функционира правилно, е необходимо режим 
"Ваканция" да не бъде избран.

HUMIDITY CONTROL (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)*
Селектор за избиране на нивото на влажност в чекмеджето за 
плодове и зеленчуци: плъзнете селектора, за да регулирате 
правилното ниво на влажност за най-доброто съхранение на 

храните, които сте поставили в чекмеджето.

Система за осветление (в зависимост от модела)

Този уред съдържа светлинен източник с 
клас на енергийна ефективност G

Този уред съдържа 2/4 странични 
светлинни източника с клас на 
енергийна ефективност F и горен 
светлинен източник с клас на енергийна 
ефективност G

Този уред съдържа светлинен източник с 
клас на енергийна ефективност G

Този уред съдържа горен светлинен 
източник с клас на енергийна 
ефективност G

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в 
настоящото им положение, освен ако в това кратко ръководство 
не е посочено друго.
Системата за осветление в хладилното отделение използва 
светодиодни лампички, което позволява по-добро осветление и по-
ниска консумация на енергия в сравнение с обикновените крушки.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, 
преди да изхвърлите уреда на сметището, за да се избегне 
възможността деца или животни да останат затворени вътре.

ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА
Изтеглете чекмеджетата навън до крайно положение, повдигнете 
ги и ги извадете. За осигуряване на повече пространство 
фризерното отделение може да се използва без чекмеджетата.
Уверете се, че вратата се затваря добре след поставяне на 
храните обратно на решетките/рафтовете.

* Налично само при определени модели
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Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна 
информация за продукти можете да намерите, като:
•	 Посетите нашия уебсайт docs‌.‌whirlpool‌.‌euи parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
•	 Използвате QR кода
•	 Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в 

гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, 
посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния 
клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до 
портала с базата данни https://eprel.ec.europa.eu.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Какво да направите, 
ако...

Възможни причини Решения

Контролният панел е 
изключен, уредът не 
работи.

Уредът може да е в режим „Вкл./В 
готовност“.
Възможно е да има проблем с 
електрозахранването на уреда.

Включете уреда с натискане на бутона „Вкл./В готовност“. 
Проверете дали:
•	 няма прекъсване на електрозахранването;
•	 щепселът е правилно включен в мрежовия контакт и 

двуполюсният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната 
позиция (т.е. позволява захранване на уреда);

•	 предпазните устройства на домашната електрическа система 
са ефективни;

•	 захранващият кабел не е повреден.

Вътрешното осветление не 
работи.

Лампата може би трябва да се замени. Модели със светодиодни лампички: свържете се с оторизиран 
център за техническа помощ.

Уредът може да е в режим „Вкл./В 
готовност“.

Включете уреда, като натиснете еднократно бутона  (вижте 
функцията Вкл./В готовност).

Температурата вътре 
в отделенията не е 
достатъчно ниска.

Възможно е да има различни причини 
(вижте „Решения“).

Проверете дали:
•	 вратите се затварят добре;
•	 уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;
•	 зададената температура е подходяща;
•	 циркулацията на въздух през вентилационните решетки в 

долната част на уреда не е блокирана.

На дъното на хладилното 
отделение има вода.

Тръбата за изтичане на водата от 
обезскрежаването е запушена.

Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. 
раздел "Поддръжка и почистване на уреда").

Предният ръб на уреда 
при предпазното 
уплътнение на вратата е 
горещ.

Това не е дефект. То възпрепятства 
образуването на кондензация.

Не е необходимо решение.

Индикаторът за аларма 
за отворена врата и 
индикаторите за аларма 
мигат, акустичната аларма 
е активирана.

Звуков сигнал за отворена врата
Вратата на хладилника е оставена 
отворена за повече от 2 минути

Затворете вратата или натиснете „Спиране на аларма“ за 
заглушаване на звуковата аларма.

Дисплеят за температура 
на фризера мига, 
акустичната аларма се 
активира и индикаторът 
„Аларма“ премигва 

Аларма за спиране на 
електрозахранването
Температурата вътре във фризера не 
е нормална

Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да спрете акустичната 
аларма; дисплеят за температурата във фризера продължава 
да мига и аларменият индикатор остава включен, докато не се 
възстанови подходящата температура във фризера.

Иконата  свети (без 
мигане), звуков сигнал се 
активира и дисплеят за 
температура на фризера 
мига.

Аларма за температурата във 
фризерното отделение
Алармата за температура за 
фризерното отделение показва, че 
температурата в отделението не е 
оптимална. Това може да се случи: при 
първа употреба, след размразяване 
и/или почистване, при замразяване 
на големи количества продукти или 
когато вратата на фризера не се 
затваря както трябва.

За да изключите звуковия сигнал, натиснете за кратко бутона 
„Изключване на звуковата аларма“ (дисплеят за температура 
спира да мига). При достигане на оптимални температурни 
условия червената икона се изключва автоматично. Свържете се с 
оторизиран център за техническа помощ, ако сигналът за тревога 
за температура във фризерното отделение продължи.

Индикаторът за режима 
"Парти" и индикаторите за 
аларма мигат, звуковата 
аларма се активира.

Изминали са 30 мин. от активирането 
на функцията за режим "Парти". Време 
е да извадите бутилката от фризера 
(вижте ръководството за употреба и 
поддръжка за повече подробности).

Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да откажете алармата.

* Налично само при определени модели









* Disponibil numai la anumite modele

Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată iniţial. Se 
recomandă o curăţare amănunţită (atât a compartimentului frigider, cât 
şi a compartimentului congelator) înainte de activarea acestei funcţii 
pentru a preveni răspândirea bacteriilor. Apăsaţi din nou acelaşi buton 
timp de 3 secunde pentru a dezactiva modul Vacanţă.
Modificarea valorii de referinţă va dezactiva automat această funcţie.

MODUL PARTY
Apăsaţi butonul Congelare rapidă timp de 3 secunde pentru a activa 

funcţia Mod Party. Pictograma pentru modul Party se aprinde. Utilizaţi 
această funcţie pentru a răci băuturile din interiorul compartimentului 
congelator. Important: lăsaţi sticla în compartimentul congelator doar 
cât timp funcţia este activă (30 de minute).
Funcţia poate fi dezactivată manual prin apăsarea butonului Congelare 
timp de 3 secunde, înainte de activarea alarmei acustice.
După 30 de minute de la pornire, alarma acustică este activată, 
iar pictograma modului Party şi indicatorul de alarmă se aprind 
intermitent. Apăsaţi butonul Oprire alarmă pentru a părăsi modul Party

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, 
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, 
untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, 
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, 
deserturilor, cărnii şi peştelui

SERTARUL PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă răcire maximă)
Acesta este recomandat pentru congelarea alimentelor 
proaspete/gătite

DEMONTAREA SERTARULUI ŞI A „SLIDING TRAY” (RAFT DETAŞABIL)
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RAFT CU CLAPETĂ RABATABILĂ (COMPONENTĂ CARE POATE FI POZIŢIONATĂ LA DIFERITE ÎNĂLŢIMI)

Raft  
cu clapetă rabatabilă

B CA

COMPARTIMENT DE MENŢINERE A PROSPEŢIMII LA 0°*
Sertarul este proiectat special pentru a menţine o temperatură scăzută 
în scopul păstrării alimentelor în stare proaspătă mai mult timp (de 
exemplu, paste proaspete, smântână, sos pesto/salsa, preparate 
făcute în casă, cremă de patiserie, budincă, cremă de brânză, mezeluri, 
deserturi, carne şi peşte).

Temperatura interioară a sertarului este cuprinsă între +3 °C şi -2 °C. 
Pentru funcţionarea corectă a sertarului, este necesar ca opţiunea mod 
Vacation (Vacanţă) să nu fie selectată.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂŢII)*
Selectorul pentru nivelul de umiditate din sertarul pentru fructe şi 
legume: culisaţi selectorul pentru a regla nivelul adecvat de umiditate 
pentru conservarea optimă a alimentelor depozitate în sertar.

Sistemul de iluminat (în funcţie de model)

Acest produs conţine o sursă de lumină cu 
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine 2/4 surse de lumină 
laterale cu eficienţă energetică din clasa F şi o 
sursă de lumină în partea de sus cu eficienţă 
energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină cu 
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină în 
partea de sus cu eficienţă energetică din clasa G

INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, coşurile şi rafturile trebuie să rămână în poziţia curentă, cu 
excepţia cazului în care se oferă indicaţii diferite în acest sens în ghidul de 
referinţă rapidă.
Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider utilizează 
iluminare cu LED-uri, permiţând o iluminare mai bună decât cea cu becuri 
tradiţionale, precum şi un consum de energie foarte scăzut.
ELIMINAREA
Uşile şi capacele frigiderului trebuie demontate înainte ca aparatul să fie 
dus la depozitul de deşeuri, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor 
de casă în interiorul aparatului.

DEMONTAREA SERTARELOR
Trageţi sertarele în afară până la capăt, ridicaţi-le şi scoateţi-le. Pentru a 
beneficia de mai mult spaţiu, compartimentul congelator poate fi utilizat 
fără sertare.
Verificaţi dacă uşa este închisă corect după ce aţi aşezat alimentele înapoi 
pe grătare/rafturi.

* Disponibil numai la anumite modele
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Puteţi găsi politicile, documentaţia standard, informaţiile despre comandarea pieselor de schimb şi 
informaţiile suplimentare despre produs:
•	 Vizitând site-urile noastre web docs‌.‌whirlpool‌.‌eu şi parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
•	 Utilizând codul QR
•	 Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (Consultaţi numărul de 

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, 
precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de 
asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date  
https://eprel.ec.europa.eu.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Ce trebuie făcut dacă... Cauze posibile Soluţii

Panoul de comandă 
este oprit, aparatul nu 
funcţionează.

Este posibil ca aparatul să fie în modul 
Pornire/Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la 
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică a aparatului.

Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-by. Efectuaţi 
următoarele verificări:
•	 alimentarea cu energie nu este întreruptă;
•	 ştecherul este introdus corect în priză şi întrerupătorul bipolar de 

la reţea (dacă intră în dotare) este în poziţia corectă (adică permite 
alimentarea aparatului);

•	 dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt 
eficiente;

•	 cablul de alimentare nu este deteriorat.
Becul din interior nu 
funcţionează.

Este posibil să fie necesară înlocuirea 
becului.

Modele cu becuri LED: contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică 
autorizat.

Este posibil ca aparatul să fie în modul 
Pornire/Stand-by.

Porniţi aparatul apăsând scurt pe butonul  (consultaţi funcţia 
Pornire/Standby).

Temperatura din interiorul 
compartimentelor nu este 
suficient de scăzută.

Pot exista diverse cauze (consultaţi 
secţiunea „Soluţii”).

Efectuaţi următoarele verificări:
•	 uşile se închid corect;
•	 aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;
•	 temperatura setată este adecvată;
•	 circulaţia aerului prin grilajele de aerisire de la baza aparatului nu 

este obstrucţionată.
Există apă în 
partea inferioară a 
compartimentului frigider.

Scurgerea apei de dezgheţare este 
blocată.

Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi 
capitolul „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”).

Marginea din faţă a 
aparatului, la garnitura 
de protecţie a uşii, este 
fierbinte.

Aceasta nu este o defecţiune. Acest lucru 
împiedică formarea condensului.

Nu este necesară nicio soluţie.

Indicatorul alarmei de uşă 
deschisă şi indicatoarele 
de alarmă se aprind 
intermitent, iar alarma 
acustică este activată.

Alarmă de uşă deschisă
Uşa frigiderului a rămas deschisă mai 
mult de 2 minute

Închideţi uşa sau apăsaţi pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe 
alarma acustică.

Afişajul pentru temperatura 
congelatorului se aprinde 
intermitent, alarma acustică 
este activată, iar indicatorul 
de alarmă se aprinde 
intermitent 

Alarma de întrerupere a curentului
Temperatura din interiorul 
congelatorului nu este adecvată

Apăsaţi pe butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarma acustică; 
afişajul pentru temperatura congelatorului continuă să se aprindă 
intermitent, iar indicatorul de alarmă rămâne aprins până când este 
restabilită temperatura adecvată în congelator.

Pictograma   este aprinsă 
(constant), este emis un 
semnal sonor, iar afişajul 
temperaturii din congelator 
clipeşte.

Alarmă de temperatură compartiment 
congelator
Alarma de temperatură din 
compartimentul congelator indică faptul 
că acesta nu a atins temperatura optimă. 
Această situaţie poate apărea: atunci 
când folosiţi aparatul pentru prima 
dată, după decongelare şi/sau curăţare, 
atunci când congelaţi cantităţi mari de 
alimente sau când uşa congelatorului nu 
se închide complet.

Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi scurt pe butonul „Oprire 
alarmă sonoră” (afişajul temperaturii nu va mai clipi). Când se ating 
condiţiile optime de temperatură, pictograma roşie se va stinge 
automat. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul 
congelator nu se dezactivează, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 
autorizat.

Indicatorul modului Party 
şi indicatorul de alarmă 
se aprind intermitent, 
iar alarma acustică este 
activată.

Au trecut 30 de minute de la activarea 
funcţiei mod Petrecere. Este timpul să 
scoateţi sticla din congelator (pentru 
mai multe detalii, consultaţi Ghidul de 
utilizare şi întreţinere).

Apăsaţi pe butonul Oprire alarmă pentru a anula alarma.

* Disponibil numai la anumite modele



SRBrzi vodič

HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE 
WHIRLPOOL
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj 
uređaj na adresi www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe 
uređaja.

OPIS PROIZVODA
PRVA UPOTREBA
Sačekajte najmanje dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego 
što povežete uređaj sa napajanjem. Nakon priključenja uređaja na 
električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature 
za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrici.

Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi 
se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno 
napunjen uređaj. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa 
u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako 
se začuje zvučni signal, to znači da se oglasio alarm za temperaturu: 
pritisnite dugme da biste isključili zvučne alarme.

KONTROLNA TABLA
1.	 Prikaz temperature
2.	 Temperatura zamrzivača
3.	 Indikator za režim Party (Zabava)
4.	 Indikator za otvorena vrata
5.	 Indikator alarma za nestanak struje
6.	 Isključivanje zvučnog alarma
7.	 Brzo zamrzavanje / režim zabave
8.	 Uključeno/režim pripravnosti
9.	 Indikator zamrzivača
10.	 Fast cool (brzo hlađenje)
11.	 Odmor
12.	 Temperatura frižidera
13.	 Indikator frižidera

5.

7.

3. 4.13.

9. 6.8.11. 10.

1. 2.12.

  6 SENSE FRESH CONTROL (SENSE KONTROLA SVEŽINE) I 
FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRZAVANJA)

Uređaj automatski može brzo da dostigne optimalnu 
unutrašnju temperaturu za čuvanje. Funkcija 6th Sense Fresh Control 
takođe omogućuje i kontrolu vlažnosti uređaja.

VENTILATOR*
Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, 
omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti. Ventilator će 
počinjati/prestajati da radi u zavisnosti od temperature i/ili nivoa 
vlažnosti unutar frižidera. Ukoliko uređaj poseduje ventilator on može 
biti opremljen antibakterijskim filterom.
ANTIBAKTERIJSKI FILTER*
Izvadite ga iz kutije koja se nalazi u fioci za čuvanje voća i povrća i 
umetnite ga u poklopac ventilatora. Procedura zamene je uključena u 
kutiji sa filterom.

  UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI
Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, na 3 sekunde pritisnite 
i zadržite dugme za uključivanje/režim pripravnosti. Svi indikatori se 
isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti.
U režimu pripravnosti, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. 
Pritisnite ponovo kako biste iznova aktivirali uređaj.
Napomena: time nećete isključiti aparat iz električne mreže.

PRIKAZ TEMPERATURE
Na displeju se može naizmenično prikazivati temperatura frižidera 
(između 2°C i 8° C) ili temperatura zamrzivača (između -16°C i -24°C).
Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i 
vreme skladištenja, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

TEMPERATURA ODELJKA FRIŽIDERA
Da biste podesili temperaturu frižidera, pritisnite dugme frižidera 

. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2°C i + 
8°C, kako je prikazano na ekranu koji prikazuje temperaturu frižidera.  
Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)
Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati kapacitet 
hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje 
kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera. Pritisnite 
dugme za Brzo hlađenje da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje. 
Kada je aktivirana, uključuje se indikator za Brzo hlađenje. Funkcija 
se automatski deaktivira posle 6 sati, ili se može deaktivirati ručno 
ponovnim pritiskom na dugme za Brzo hlađenje.

  ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG ALARMA
Da biste isključili zvučni alarm, kratko pritisnite dugme .

TEMPERATURA ODELJKA ZAMRZIVAČA
Da biste podesili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme zamrzivača 

. Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -16°C 
i -24°C, kako je prikazano na ekranu koji prikazuje temperaturu 
zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)
Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine 
hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača. 24 sata pre zamrzavanja 
sveže hrane, pritisnite dugme Brzo zamrzavanje da biste aktivirali 
funkciju brzog zamrzavanja. Kada je aktivirana, uključuje se indikator 
Fast Freeze(Brzog zamrzavanja). Nakon 24 sata stavite hranu koju treba 
zamrznuti u donjoj zoni za zamrzavanje odeljka zamrzivača.
Funkcija se automatski deaktivira posle 50 sati, ili može da se deaktivira 
ručno ponovnim pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje.

  VACATION (ODMOR)
Možete koristiti ovu funkciju u slučaju dužeg odsustva van kuće. 
Pritisnite na 3 sekunde dugme za režim kada ste na odmoru da biste 
aktivirali režim Odmor. Na displeju će se prikazati temperatura u 
frižideru (+12°C), a ikona za režim Vacation će se upaliti. 
Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz frižidera i držite i jedna 
i druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu 
za sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na prvobitno 
podešenoj temperaturi. Pre aktiviranja ove funkcije se preporučuje 
dubinsko čišćenje (odeljka frižidera i zamrzivača), u cilju sprečavanja 
širenja bakterija. Ponovo pritisnite isto dugme na 3 sekunde da biste 
deaktivirali režim Odmor.
Promena postavljene vrednosti će automatski deaktivirati funkciju.

* Dostupno samo na određenim modelima



* Dostupno samo na određenim modelima

PARTY MODE (REŽIM ZABAVE)
Pritisnite dugme Brzo zamrzavanje na 3 sekunde da biste aktivirali 
funkciju Režim zabave. Uključiće se ikona za režim zabave. Koristite ovu 
funkciju za rashlađivanje pića unutar odeljka zamrzivača.
Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena 
aktivnosti funkcije (30 minuta).

Funkciju možete ručno da onemogućite pritiskom na dugme Brzo 
zamrzavanje u trajanju od 3 sekunde, pre nego što se uključi zvučni 
alarm.
Nakon 30 min. od aktiviranja, zvučni alarm se aktivira, a ikona za režim 
zabave i indikator alarma trepere. Pritisnite dugme za zaustavljanje 
alarma kako biste izašli iz režima zabave

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

Legenda

UMERENA ZONA
Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, 
jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE
Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, 
delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA
Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, 
poslastica, mesa i ribe

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

FIOKE ZAMRZIVAČA

FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE
(Zona najjačeg hlađenja)
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

VAĐENJE POLICE I „SLIDING TRAY“ (KLIZNE FIOKE)
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POKRETNI POKLOPAC (DEO KOJI SE MOŽE POSTAVLJATI NA RAZLIČITE VISINE)

Pokretni  
poklopac

B CA

FRESH BOX 0°*(KUTIJA „SVEŽE“)
Fioka je posebno osmišljena da održi nisku temperaturu i očuva 
svežinu hrane duže vreme (na primer sveža testenina, kisela pavlaka, 
sosevi, domaća jela, filovi za kolače, puding, krem sir, hladna jela, 
dezerti, meso i riba).

Unutrašnja temperatura fioke je između +3°C i –2°C. Da bi fioka 
pravilno radila, ne sem da bude izabran režim Vacation (Odmor).

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE)*
Podešivač nivoa vlažnosti u fioci za voće i povrće: pomeranjem 
podešivača određujete nivo vlažnosti koji je najbolji za očuvanje hrane 
koju skladištite.

Sistem osvetljenja (u zavisnosti od modela)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G 
energetske efikasnosti

Ovaj proizvod sadrži 2/4 bočna izvora svetlosti 
klase F energetske efikasnosti i gornji izvor 
svetlosti energetske klase G

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G 
energetske efikasnosti

Ovaj proizvod sadrži gornji izvor svetlosti klase 
G energetske efikasnosti

OPŠTE INFORMACIJE
Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je 
drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, čime se 
omogućava bolje osvetljenje nego standardnim sijalicama, kao i veoma 
niska potrošnja energije.
ODLAGANJE
Vrata i poklopce uređaja za hlađenje treba ukloniti pre odlaganja na 
deponiju, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

UKLANJANJE FIOKA
Povucite fioke do kraja ka spolja, podignite ih i uklonite. Ako želite da 
dobijete veću zapreminu, odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioka.
Proverite da li su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na 
rešetke/police.

* Dostupno samo na određenim modelima
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Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se 
mogu naći putem:
•	 Našeg veb-sajta docs‌.‌whirlpool‌.‌eu i parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
•	 ili pomoću QR koda
•	 Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom 

kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i 
identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi  
https://eprel.ec.europa.eu.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Šta ako... Mogući razlozi Rešenja

Kontrolna tabla je isključena 
i uređaj ne radi.

Možda je uređaj u On/Stand-by režimu.
Možda postoji problem sa napajanjem 
uređaja.

Uključite uređaj pritiskom na dugme On/Stand-by. Proverite:
•	 da li je struja isključena;
•	 da li je utikač ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je 

dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. 
omogućava napajanje aparata);

•	 da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni;
•	 da li je kabl za napajanje oštećen.

Unutrašnja lampica ne radi. Možda je potrebno da se zameni sijalica. Modeli sa LED svetlom: Obratite se ovlašćenoj službi za tehničku 
podršku.

Možda je uređaj u On/Stand-by režimu. Uključite aparat kratkim pritiskom na dugme  (pogledajte funkciju 
On/Stand-by (uključeno/u stanju pripravnosti)).

Temperatura u odeljcima 
nije dovoljno niska.

Moguće je više uzroka (pogledajte 
„Rešenja“).

Proverite:
•	 da li se vrata pravilno zatvaraju;
•	 da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplote;
•	 da li je podešena odgovarajuća temperatura;
•	 da li nešto ometa cirkulaciju vazduha kroz rešetke za ventilaciju na 

dnu uređaja.

U dnu odeljka frižidera se 
pojavila voda.

Odvod za vodu od otopljenog leda je 
blokiran.

Očistite odvod za vodu od otopljenog leda (pogledajte odeljak 
„Čišćenje i održavanje“).

Prednja ivica uređaja kod 
zaptivača vrata je topla.

To nije kvar. Time se sprečava stvaranje 
kondenzacije.

Rešenje nije potrebno.

Indikator alarma za 
otvaranje vrata i indikatori 
alarma trepere, zvučni alarm 
se aktivira.

Alarm za otvorena vrata
Vrata frižidera su ostala otvorena duže 
od 2 minuta

Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili 
zvučni alarm.

Ekranu sa temperaturom 
zamrzivača treperi, zvučni 
alarm se aktivira, a indikator 
alarma treperi 

Alarm za prestanak napajanja 
strujom
Temperatura u zamrzivaču nije 
odgovarajuća

Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste zaustavili zvučni 
alarm; Ekran sa temperaturom zamrzivača nastavlja da treperi, 
a indikator alarma ostaje uključen dok se ponovo ne uspostavi 
odgovarajuća temperatura u zamrzivaču.

Svetli  ikona (bez 
treperenja), zvučni signal se 
aktivira i prikaz temperature 
zamrzivača treperi.

Alarm za temperaturu zamrzivača
Alarm za temperaturu zamrzivača 
označava da u odeljku zamrzivača nije 
optimalna temperatura. Do ovoga može 
doći: kada se koristi prvi put, nakon 
odmrzavanja i/ili čišćenja, prilikom 
zamrzavanja velike količine hrane ili 
kada se vrata zamrzivača ne zatvaraju u 
potpunosti.

Da biste isključili zvučni signal, kratko pritisnite dugme „Turn off sound 
alarm“ (Isključite zvučni alarm).“ (displej temperature će prestati da 
treperi). Kada se dostigne optimalna temperatura, crvena ikona će se 
automatski isključiti. Ukoliko se alarm za temperaturu zamrzivača ne 
isključi, obratite se ovlašćenom servisu tehničke podrške.

Indikatori alarma za režim 
zabave trepere, zvučni 
alarm je aktiviran.

Proteklo je 30 minuta od aktiviranja 
funkcije režima zabave. Vreme je da 
izvadite flašu iz zamrzivača (za više 
informacija pogledajte Uputstvo za 
upotrebu i negu).

Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma kako biste obustavili alarm.

* Dostupno samo na određenim modelima



SKRýchly sprievodca

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK 
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, 
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na  
www.whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte 
Bezpečnostné pokyny.

OPIS VÝROBKU
PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič 
do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, 
automaticky začne pracovať. Ideálna skladovacia teplota pre potraviny 
je prednastavená vo výrobnom závode.

Po zapnutí spotrebiča musíte vyčkať 4 − 6 hodín, kým sa dosiahne 
správna skladovacia teplota. Platí pre obvyklé naplnenie. 
Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa 
ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, 
znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové 
alarmy vypnete.

OVLÁDACÍ PANEL
1.	 Ukazovateľ teploty
2.	 Teplota v mraziacom priestore
3.	 Indikátor Party (Párty) režim
4.	 Kontrolka otvorených dverí
5.	 Kontrolka alarmu výpadku prúdu
6.	 Vypnutie zvukového alarmu
7.	 Rýchle zmrazenie/Párty režim
8.	 Zapnuté/Pohotovostný režim
9.	 Kontrolka mrazničky
10.	 Fast Cool (Rýchle chladenie)
11.	 Dovolenkový režim
12.	 Teplota v chladiacom priestore
13.	 Kontrolka chladničky

5.

7.

3. 4.13.

9. 6.8.11. 10.

1. 2.12.

  6TH SENSE FRESH CONTROL (6. ZMYSEL KONTROLY 
ČERSTVOSTI) A FREEZE CONTROL (RIADENIE MRAZENIA)

Spotrebič je automaticky schopný rýchlo dosiahnuť optimálnu 
internú teplotu na uchovanie potravín. Funkcia 6th Sense Fresh Control 
umožňuje regulovať aj vlhkosť spotrebiča.

VENTILÁTOR*
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím 
napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.
Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne 
vlhkosti vo vnútri chladničky. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, 
môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.
ANTIBAKTERIÁLNY FILTER*
Vyberte ho zo škatuľky uloženej v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte 
do krytu ventilátora. Postup výmeny je uvedený v škatuľke s filtrom.

ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo 
ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy. Vypnú sa všetky 
kontrolky okrem kontrolky Zap/pohotovostný režim.
V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. 
Na opätovné spustenie spotrebiča znova stlačte.
Poznámka: Týmto krokom sa spotrebič neodpojí od napájacieho zdroja.

UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Displej môže striedavo zobrazovať teplotu v priestore chladničky (v 
rozsahu 2 °C až 8 °C) alebo teplotu v priestore mrazničky (v rozsahu -16 
°C až -24 °C).
Aby ste neplytvali potravinami, riaďte sa, prosím, odporúčaným 
nastavením a časom skladovania, ktoré sú uvedené v online návode na 
používanie.

TEPLOTA V PRIEHRADKE CHLADNIČKY
Ak chcete nastaviť teplotu chladničky, stlačte tlačidlo Chladnička 
. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C 
do + 8 °C, ako zobrazuje displej Teplota v chladničke.  Odporúčané 
nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)
Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia 
v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení 
veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu 
zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie. Kontrolka Rýchle 
chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 
6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením 
tlačidla Rýchle chladenie .

  VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla .

TEPLOTA PRIESTORU MRAZNIČKY
Ak chcete nastaviť teplotu mrazničky, stlačte tlačidlo Mraznička 
. Teplotu v mraziacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C 
do -24 °C, ako zobrazuje displej Teplota v mrazničke. Odporúčané 
nastavenie pre mraziaci priestor je -18 °C.

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)
Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva 
potravín do mraziaceho priestoru. 24 hodín pred mrazením čerstvých 
potravín aktivujte funkciu Fast Freeze stlačením tlačidla Fast Freeze. 
Kontrolka Fast Freeze sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte 
potraviny, ktoré chcete zmraziť, do zásuvky mraziacej zóny mraziaceho 
priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 50 hodinách alebo 
ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Rýchle 
mrazenie.

  VACATION (DOVOLENKA)
Ak ste doma dlhodobo neprítomný, môžete použiť túto funkciu. 
Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) na 3 sekundy zapnete režim 
dovolenky. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru chladničky (+12 °C) 
a rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu Vacation. 
Po aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky 
a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať 
vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazničke 
však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu 
baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporúča hĺbkové čistenie 
(chladiaceho aj mraziaceho priestoru). Opätovným stlačením toho 
istého tlačidla na 3 sekundy deaktivujete funkciu Dovolenka.
Ak zmeníte nastavenie, funkcia sa automaticky vypne.*K dispozícii len na niektorých modeloch



*K dispozícii len na niektorých modeloch

PARTY (PÁRTY) REŽIM
Stlačením tlačidla Fast Freeze (Rýchle mrazenie) na 3 sekundy 
aktivujete funkciu Párty režim. Ikona Párty režim sa rozsvieti. Túto 
funkciu používajte na chladenie nápojov v mraziacej priehradke.
Dôležité: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu dlhšie, než je 
časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút).

Funkciu je možné manuálne vypnúť stlačením tlačidla Fast Freeze na 3 
sekundy pred zapnutím akustického alarmu.
Po 30 minútach od jeho zapnutia sa aktivuje akustický alarm, ikona 
režimu párty a kontrolka alarmu blikajú. Párty režim ukončíte stlačením 
tlačidla Stop alarm.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

Legenda

MIERNA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, 
plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej 
zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ ZÓNA
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych 
výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ
Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, 
zákuskov, rýb a mäsa

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)
Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/
uvareného jedla

VYTIAHNUTIE ZÁSUVKY A „SLIDING TRAY“ (VYBERATEĽNÁ POLIČKA)

21

1 2

21 1



POLIČKA NA DVERE SO ZÁKLOPKOU (KOMPONENT, KTORÝ MOŽNO UMIESTNIŤ V RÔZNEJ VÝŠKE)

Polička na dvere so 
záklopkou

B CA

ZÁSUVKA NA ČERSTVÉ POTRAVINY 0°*
Zásuvka špeciálne určená na udržiavanie nízkej teploty pre dlhšie 
uchovanie čerstvých potravín (napríklad čerstvé cestoviny, kyslá 
smotana, pesto/salsa, domáce prípravky, vaječný krém, puding, 
smotanový syr, studené nárezy, dezerty, mäso a ryby).

Vnútorná teplota priehradky je medzi +3 a -2 °C. Pre správne 
fungovanie zásuvky je potrebné, aby nebola zvolená funkcia 
Dovolenka.

HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)*
Volič úrovne vlhkosti v zásuvke na ovocie a zeleninu: posunutím 
voliča nastavíte správnu úroveň vlhkosti pre najlepšie uchovanie 
skladovaného jedla.

Systém osvetlenia (závisí od modelu)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje 2/4 bočné svetelné 
zdroje s triedou energetickej účinnosti 
F a horný svetelný zdroj s triedou energetickej 
účinnosti G

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto 
stručnej príručke nie je uvedené inak.
Systém osvetlenia vnútra chladničky používa LED svetlo a umožňuje tak 
lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.
LIKVIDÁCIA
Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky odstrániť dvere a veká, 
aby vnútri nemohli uviaznuť deti či zvieratá.

VYBERANIE ZÁSUVIEK
Zásuvky vytiahnite smerom von, nadvihnite ich a vyberte. Po odobratí 
zásuviek získate v mraziacom priestore viac miesta.
Uistite sa, že sú dvierka po vrátení potraviny na poličku/mriežku správne 
zatvorené.

*K dispozícii len na niektorých modeloch



400011702387

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie 
o produkte nájdete na:
•	 Našej webovej stránke docs‌.‌whirlpool‌.‌eu a parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
•	 pomocou QR kódu,
•	 Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní 

nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, 
ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia

Ovládací panel je vypnutý, 
spotrebič nepracuje.

Spotrebič môže byť 
zapnutý/v pohotovostnom režime.
Mohol nastať problém s napájaním 
spotrebiča.

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./Pohotovostný režim. 
Skontrolujte, či:
•	 nedošlo k výpadku elektrického prúdu;
•	 je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný 

dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. 
j. umožňuje napájať spotrebič);

•	 efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému 
v domácnosti;

•	 nie je poškodený napájací kábel.

Vnútorné svetlo nefunguje. Možno treba svetlo vymeniť. Modely s LED žiarovkami: Obráťte sa na autorizovaný servis technickej 
pomoci.

Spotrebič môže byť 
zapnutý/v pohotovostnom režime.

Zapnite spotrebič krátkym stlačením tlačidla  (pozri funkciu Zap./
Pohot. režim).

Teplota vnútri priečinka nie 
je dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť 
„Riešenia“).

Skontrolujte, či:
•	 sú dvere správne zatvorené;
•	 spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
•	 je nastavená teplota primeraná;
•	 nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky 

v základni spotrebiča.

Na dne priečinka chladničky 
je voda.

Odtok na rozmrazenú vodu je 
blokovaný.

Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).

Predný okraj spotrebiča je 
horúci na mieste tesnenia 
západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe 
kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadne riešenie.

Kontrolka otvorených dverí 
a kontrolka alarmu blikajú, 
aktivuje sa akustický alarm.

Alarm pri otvorených dverách
Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie 
ako 2 minúty.

Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte 
zvukový alarm.

Zobrazenie teploty 
mrazničky bliká, zvukový 
alarm je aktívny a kontrolka 
alarmu bliká. 

Alarm výpadku napájania elektrinou
Vnútorná teplota mrazničky nie je 
primeraná

Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší zvukový alarm. Zobrazenie 
teploty v mrazničke naďalej bliká a kontrolka alarmu zostáva svietiť, 
kým sa neobnoví primeraná teplota v mrazničke.

Rozsvieti sa ikona  
(nebliká), aktivuje sa 
zvukový signál a bliká 
displej teploty v mrazničke.

Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky
Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky naznačuje, že priečinok 
nie je pri optimálnej teplote. Toto sa 
môže vyskytnúť: pri prvom použití, 
po rozmrazovaní a/alebo čistení, pri 
zmrazovaní veľkého množstva potravín, 
prípadne vtedy, ak sa úplne neuzatvoria 
dvere do priestoru mrazničky.

Na vypnutie zvukového signálu krátko stlačte tlačidlo „Turn off sound 
alarm“ (Vypnúť zvukový alarm) (prestane blikať zobrazenie teploty). 
Po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok sa červená 
ikona automaticky vypne. Ak bude pokračovať signalizácia teploty 
v priestore mrazničky, kontaktujte autorizovaný servis technickej 
asistencie.

Kontrolka Režim párty bliká 
a aktivuje sa zvukový alarm.

Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty 
režim. Vyberte fľašu z mrazničky (pre 
viac informácií si pozrite Návod na 
používanie a údržbu).

Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší alarm.

*K dispozícii len na niektorých modeloch



UKСтислий посібник

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги 
зареєструйте свій пристрій на сайті  
www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте 
інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Зачекайте принаймні дві години після монтажу, перш ніж 
приєднувати пристрій до електромережі. Якщо приєднати 
пристрій до електромережі, він автоматично розпочне роботу. 
Стандартно встановлено температуру, яка якнайкраще підходить 
для зберігання продуктів.

Увімкнувши пристрій, зачекайте 4–6 годин, щоб температура 
досягла значення, достатнього для зберігання стандартної 
кількості продуктів. Встановіть у вентилятор антибактеріальний 
фільтр для усунення неприємних запахів, як показано на упаковці 
фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що 
активовано сигнал попередження про температуру: натисніть на 
кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1.	 Відображення температури
2.	 Температура морозильної камери
3.	 Індикатор режиму Party ("Вечірка")
4.	 Індикатор "Дверцята відкриті"
5.	 Індикатор "Попередження про 

знеструмлення"
6.	 Вимкнення звукового сигналу
7.	 Fast freeze/Party mode (швидке 

заморожування/режим "Вечірка")
8.	 Увімкнення/очікування
9.	 Індикатор морозильного відділення
10.	 Fast Cool (швидке охолодження)
11.	 Відпустка
12.	 Температура в холодильнику
13.	 Індикатор холодильного відділення

5.

7.

3. 4.13.

9. 6.8.11. 10.

1. 2.12.

  6TH SENSE FRESH CONTROL І FREEZE CONTROL
пристрій здатний автоматично швидко досягати оптимальної 

внутрішньої температури зберігання. Крім того, функція 6th Sense 
Fresh Control дозволяє керувати вологістю приладу.

ВЕНТИЛЯТОР*
Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному 
відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання 
продуктів. Вентилятор вмикається/вимикається залежно від 
температури та/або рівня вологості всередині холодильника. 
Якщо пристрій оснащено вентилятором, у ньому може бути 
встановлений антибактеріальний фільтр.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР*
Витягніть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів 
і овочів, і вставте в кришку вентилятора. Процедуру заміни 
наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

  УВІМКНЕННЯ/ОЧІКУВАННЯ
Щоб перевести пристрій у режим очікування, натисніть і утримуйте 
протягом 3 секунд кнопку "Увімкнення/очікування". Усі індикатори 
вимкнуться (крім індикатора "Увімкнення/очікування").
У режимі очікування освітлення у холодильній камері не 
вмикається. Повторно натисніть, щоб активувати пристрій.
Примітка: При цьому пристрій не від’єднується від джерела живлення.

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
На дисплеї може відображатися температура як холодильного (від 
2 °C до 8 °C), так і морозильного відділення (від -16 °C до -24 °C).
Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані 
налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві 
з експлуатації.

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ
Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть 
кнопку "Холодильне відділення ". У холодильному відділенні можна 
встановити температуру в діапазоні від +2 °C до + 8 °C, як це показано 
на дисплеї температури холодильного відділення.  Рекомендоване 
налаштування для холодильного відділення становить +4°C.

FAST COOL (ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ)
Функція "Швидке охолодження" допомагає підвищити рівень 
холодопродуктивності в холодильному відділенні. Цю функцію 
рекомендовано використовувати, якщо в холодильне відділення 
завантажено забагато продуктів. Щоб увімкнути функцію "Швидке 
охолодження", натисніть кнопку "Швидке охолодження". Якщо 
операцію буде виконано успішно, засвітиться індикатор "Швидке 
охолодження". Функція вимкнеться автоматично За 6 годин. Також 
її можна вимкнути вручну, повторно натиснувши кнопку "Швидке 
охолодження".

  ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ
Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку .

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть 
кнопку "Холодильне відділення ". У морозильному відділенні 
можна встановити температуру в діапазоні від -16 °C до -24 °C, 
на що вказує дисплей температури морозильного відділення. 
Рекомендоване значення для морозильної камери -18°C.

FAST FREEZE (ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ)
Цю функцію рекомендовано використовувати при підвищеному 
рівні завантаження морозильного відділення. За 24 години 
до заморожування свіжих продуктів натисніть кнопку Fast 
Freeze, щоб увімкнути функцію Fast Freeze. Якщо операцію буде 
виконано успішно, засвітиться індикатор Fast Freeze. За 24 години 
покладіть продукти для заморожування у нижнє відділення 
морозильної камери. За 50 годин функція автоматично вимкнеться. 
Щоб вимкнути її вручну, повторно натисніть кнопку "Швидке 
заморожування".

  ФУНКЦІЯ VACATION ("ВІДПУСТКА")
Цю функцію можна використовувати у разі тривалої відсутності 
вдома. Натисніть і утримуйте кнопку режиму "Відпустка" протягом 
3 секунд, щоб активувати режим "Відпустка".
На дисплеї відобразиться температура холодильного відділення 
(+12 °C) і засвітиться значок режиму "Відпустка". Увімкнувши цю 
функцію, витягніть продукти з холодильного відділення та зачиніть 
усі дверцята. У холодильному відділенні зберігатиметься достатньо 
низька температура, щоб уникнути утворення неприємних *Лише у деяких моделях



*Лише у деяких моделях

запахів. Однак в морозильній камері підтримується постійна 
температура. Перш ніж активувати режим, рекомендується добре 
очистити холодильне та морозильне відділення, щоб запобігти 
розмноженню бактерій. Натисніть і утримуйте ту саму кнопку 
протягом 3 секунд, щоб вимкнути режим "Відпустка".
Зміна заданого значення автоматично вимикає функцію.

РЕЖИМ PARTY ("ВЕЧІРКА")
Натисніть і утримуйте кнопку Fast Freeze (швидке заморожування) 
протягом 3 секунд, щоб активувати функцію Party Mode (режим 

"Вечірка"). Активується значок функції Party Mode (режим 
"Вечірка"). Використовуйте цю функцію для охолодження 
напоїв у морозильній камері. Важливо: Не залишайте пляшку 
в морозильному відділенні на довший час, ніж триває робота 
функції (30 хвилин). Функцію можна вимкнути вручну, натиснувши 
кнопку Fast Freeze (швидке заморожування) на 3 секунди, перш 
ніж увімкнеться звуковий сигнал. За 30 хвилин після увімкнення 
активується звуковий сигнал, значок режиму вечірки та індикатор 
тривоги блимають, що означає, що треба натиснути кнопку 
"Вимкнути попередження", щоб вийти з режиму "Вечірка"

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

Умовні позначки

ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, 
консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання сиру, молока, 
продуктів щоденного споживання, делікатесів, 
йогуртів
НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, 
риби і м’яса

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ
(Зона максимального охолодження)
Рекомендується зберігати свіжозаморожені/
приготовані продукти

ВИТЯГУВАННЯ КОНТЕЙНЕРА І "SLIDING TRAY" (ЗНІМНОЇ ПОЛИЦІ)
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ЗНІМНА БІЧНА ПОЛИЦЯ (КОМПОНЕНТ, ЯКИЙ МОЖНА РОЗТАШОВУВАТИ НА РІЗНІЙ ВИСОТІ)

Знімна  
бічна полиця

B CA

ВІДДІЛЕННЯ FRESH BOX 0°*
Контейнер спеціально розроблений для підтримання низької 
температури для зберігання свіжих продуктів впродовж тривалого 
часу (наприклад, свіжої пасти, сметани, песто/сальси, домашніх 
заготівель, заварного крему, пудингу, вершкового сиру, холодної 
нарізки, десертів, м'яса та риби).

Температура всередині контейнера становить від +3 °C до -2 °C. Для 
правильного функціонування контейнера необхідно, щоб не був 
обраний режим Vacation ("Відпустка").

HUMIDITY CONTROL (КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ)*
Перемикач рівня вологості у контейнері для фруктів і овочів: 
пересуньте перемикач, щоб налаштувати правильний рівень 
вологи для найкращого збереження продуктів.

Система освітлення (залежно від моделі)

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить 2/4 бокових елементи 
освітлення класу енергоефективності 
F та верхній елемент освітлення класу 
енергоефективності G

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить верхній елемент 
освітлення класу енергоефективності G

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Ящики, кошики та полиці повинні залишатися у поточному 
положенні, якщо в цьому стислому посібнику не зазначено інше.
Система освітлення холодильного відділення має світлодіодні 
елементи освітлення, які забезпечують яскравіше світло, 
споживаючи при цьому менше електроенергії.
УТИЛІЗАЦІЯ
Двері і кришки холодильного приладу перед утилізацією на полігоні 
необхідно зняти щоб уникнути потрапляння всередину дітей або 
тварин.

ВИЙМАННЯ ЯЩИКІВ
Витягніть контейнери, наскільки це можливо, трохи підніміть, а 
потім вийміть їх. Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у 
морозильному відділенні, вийміть з нього всі контейнери.
Розмістивши продукти на полицях або решітках, щільно закрийте 
дверцята.

*Лише у деяких моделях
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З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин 
та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися:
•	 на нашому сайті docs‌.‌whirlpool‌.‌eu і parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
•	 відсканувавши QR-код
•	 Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону 

зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте 
коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

Інформацію щодо моделі можна отримати, відсканувавши QR-код на ярлику з маркуванням 
енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі 
https://eprel.ec.europa.eu.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Що робити, якщо... Можливі причини Усунення

Панель керування 
вимкнуто, пристрій не 
працює.

Можливо, пристрій працює в режимі 
очікування.
Можливо, виникли проблеми з 
електропостачанням пристрою.

Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку "Увімкнення/очікування". 
Перевірте, чи:
•	 не відбувся збій в мережі електропостачання;
•	 вилка вставлена в розетку належним чином, а двополюсний 

перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто 
забезпечено електроживлення пристрою);

•	 працюють належним чином захисні пристрої електричної 
системи будинку;

•	 не пошкоджено шнур живлення.

Не працює освітлення 
всередині пристрою.

Можливо, необхідно замінити лампу. У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами: 
зверніться до авторизованого центру технічного обслуговування.

Можливо, пристрій працює в режимі 
очікування.

Увімкніть пристрій, коротко натиснувши кнопку  (див. опис 
функції "Увімкнення/очікування").

Температура у відділеннях 
недостатньо низька.

Причин несправності може бути 
кілька (див. розділ "Рішення").

Перевірте, чи:
•	 закриті належним чином дверцята;
•	 пристрій встановлено не поблизу джерела тепла;
•	 встановлено належну температуру;
•	 ніщо не перешкоджає циркуляції повітря крізь вентиляційні 

решітки в нижній частині пристрою.

На дні холодильного 
відділення збирається 
вода.

Забився отвір для зливання талої 
води.

Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ "Очищення та 
обслуговування").

Передній край пристрою 
поблизу ущільнювача 
дверцят нагрівається.

Це не є несправністю. Це запобігає 
утворенню конденсату.

Непотрібно нічого змінювати та виправляти.

Індикатор тривоги 
відчинених дверей та 
індикатори тривоги 
блимають, вмикається 
звукова сигналізація.

Попередження про відкриті 
дверцята
Дверцята залишено відчиненими 
протягом понад 2 хвилин

Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрийте дверцята або натисніть 
кнопку "Вимкнути попередження".

Індикатор температури 
в морозильній камері 
блимає, вмикається 
звукова сигналізація та 
блимає індикатор тривоги 

Сигнал про перебій в 
електромережі
Неприпустима температура всередині 
морозильного відділення

Натисніть кнопку "Вимкнути попередження", щоб вимкнути 
звукове попередження; індикатор температури в морозильній 
камері продовжує блимати, а індикатор тривоги залишається 
увімкненим, доки не буде відновлено належну температуру в 
морозильній камері.

Світиться значок   (не 
блимає), лунає звуковий 
сигнал та блимає 
температурний дисплей 
морозильного відділення.

Температурний сигнал 
морозильного відділення
Температурний сигнал морозильного 
відділення вказує на те, що 
оптимальної температури не 
досягнуто. Це може статися: під час 
першого використання пристрою, 
після його розморожування та/або 
очищення, за умови заморожування 
великої кількості продуктів або у 
випадку погано зачинених дверцят.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку 
"Вимкнути звуковий сигнал" (температурний дисплей перестане 
блимати). Після досягнення оптимальних температурних умов 
червона позначка вимкнеться автоматично. Якщо температурний 
сигнал морозильного відділення не вимикається, зверніться до 
авторизованого центру технічного обслуговування.

Індикатори режиму 
вечірки та тривоги 
блимають, вмикається 
звукова сигналізація.

Минуло 30 хвилин після активації 
режиму "Вечірка". Вийміть пляшки, 
які ви помістили для охолодження, 
з морозильного відділення (див. 
"Інструкцію з використання та 
догляду", щоб отримати більш 
докладні відомості).

Натисніть кнопку "Вимкнути попередження", щоб вимкнути 
звукове попередження.

*Лише у деяких моделях


