BI WDWG 751482 EU N

12NC 869991620880
GTIN (EAN) kod 8003437616907

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Whjdgool 745 8 6
! - Skupina vyrobkov | Susicka pracky
Obchodny kéd | BIWDWG 751482 EUN
GTIN (EAN) kod | 8003437616907
Typ konstrukcie | Vstavana
Typ instalicie | Vstavana
Odnimatelna pracovna doska | Nie
Typ nakladania | Predny nakladac
Hlavna farba vjrobku | Biela
Hodnota elektrického pripojenia (W) | 1850
Priid (A) | 10
Napitie (V) | 220-240
Frekvencia (Hz) | 50
Dizka elektrického privodného kabla (cm) | 0
Typ zastreky | Schuko
Vyska vyrobku | 815
Sirka vyrobku | 595
Hibka zabaleného vyrobku | 545
Hibka pri otvorenyich dverach 90 stupiiov (mm) | -
Cista hmotnost (kg) | 67

TECHNICKE VLASTNOSTI

Automatické programy | Ano
Systém monitorovania vlhkosti | Ano
Nastavitelna teplota susenia | Nie
Indikator pokroku | DISPLAY
Digitalny indikator odpocitavania | Nie
Moznosti oneskorenia Startu | Priebezny
Cas oneskorenia Startu max. (h) | 0
Indikator zablokovaného filtra | Nie
Rychlosuchy | Nie
Funkcia proti pokrceniu | Nie
Objem bubna (1) | 52

ENERGETICKY

Program triedy energetickej ti¢innosti Eco 40-60 (nariadenie (EU) 2017/1369) | D
Trieda energetickej G¢innosti cyklu prania/susenia (nariadenie (EU) 2017/1369) | E
Trieda G¢innosti odstredovania (EU 2017/1369) | B
Maximalna hmotnost v kg, ktorti mozno spracovat vjednom pracom cykle (EU 2017/1369) | 7,0
Maximélna hmotnost v kg, ktord mozno spracovat v cykle prania a susenia (EU 2017/1369) | 5,0
Emisie akustického hluku prenasaného vzduchom (EU 2017/1369) | 73
Trieda emisii akustického hluku prenasaného vzduchom (EU 2017/1369) | B
Vézena zvyskova vlhkost (D) (EU 2017/1369) | -
ViZena spotreba energie v kWh na 100 dplnyich pracich a susiacich cyklov. Energeticky $titok (EU 2017/1369) | 324
ViZzena spotreba energie v kWh na 100 pracich cyklov. Energeticky Stitok (EU 2017/1369) | 69
Energy consumption in kWh per cycle of Wash/Dry eco 40-60 programme (EU 2017/1369) | 3,240
Spotreba vody pri plnom cykle prania a su$enia v litroch na cyklus (EU 2017/1369) | 66
Trvanie celého pracieho a susiaceho cyklu pri menovitej kapacite v HMM (EU 2017/1369) | 9:20
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