VELAS MAZGAJAMO MASINU PRODUKTU APRAKSTS

ZIMOLA NOSAUKUMS WHIRLPOOL
KOMERCIALAIS KODS TDLR 60111
Nominala i_etilpiba kilogramos kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas 6
programma

Energoefektivitates klase A+++

Energijas patérin$ 153 kWh gada, pamatojoties uz energijas patérinu 220 standarta mazgasanas
cikliem kokvilnas programmas 60°C n 40°C temperatiira pilna un daléja noslodze un energijas
patérinu mazjaudas reZimos. Faktiskais energijas patérin$ bus atkarigs no ierices lietoSanas veida.

Energijas pateérin$ kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programma 60 °C

temperatiira pilna ielade 0.78 kWh
Energijas patérin$ kokvilnas izstradajumu standarta mazgaSanas programma 60 °C
L e 0.65 kWh
temperatura daleja ielade
Energijas patérins kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programma 40 °C
o 0.59 kWh
temperatura daleja ielade
Energijas patérins ieslegta reZima 0.11W
Energijas paterins izslegta reZima 0.11W

Udens paterin$ 8500 litri gada, pamatojoties uz iidens patérinu 220 standarta mazgasanas cikliem
kokvilnas programmas 60 °C un 40 °C temperatira pilna un daléja noslodze. Faktiskais tidens
paterins bus atkarigs no ierices lietoSanas veida.

CentrifugesSanas efektivitates klase, kas izteikta ka “centrifugeSanas efektivitates klase C skala no
G (viszemaka efektivitate) Ildz A (visaugstaka efektivitate)

Maksimalais centrifugas atrums 1000 apgr.
Atliku$a mitruma saturs maksimalaja centrifagas atruma 62%

Kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programma “Eco Cotton 60°C” temperatiira un
kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas programm “Eco Cotton 40°C” temperatiira ir
standarta mazgasanas programmas, uz kuram attiecas markéjuma un datu lapa noradita
informacija, un ka $is programmas ir piemérotas vidéji netiras kokvilnas velas mazgasanai un ir
visefektivakas programmas energijas un tidens kop&ja patérina zina.

Vidgjais mazgasanas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas

programma Eco Cotton 40°C temperatiira ar daleju ieladi 120 min

Videjais mazgasanas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgaSanas 240 min
programma Eco Cotton 60°C temperatiira ar pilnu ieladi

Vidéjais mazgasanas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas 130 min
programma Eco Cotton 60°C temperatiira ar daléju ieladi

Ilgums ieslégta rezZima 15 min

Troksna limenis mazgasanas laika dB(A) re 1 pW 59 dB(A) re 1 pW
Trok$na limenis centréSanas laika dB(A) re 1 pW 76 dB(A) re 1 pW

Ja modeli paredzéts izmantot ka iebtivéjamu iekartu, to norada Free-standing
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