Piegadataja nosaukums vai pre¢u zime:

WHIRLPOOL

Piegadataja adrese:

BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Piegadataja adrese:

WPM 911W ADS EE 457100024200

Visparéjie razojuma parametri:

Parametrs Veértiba Parametrs Vertiba
Augstums] 84,9
Nominala ietilptba (kg) 9,0 Izméri cm Platums 60
Dzilums 58
Energoefektivitates indekss (EEly) 25,7 Energoefektivitates klase A
Mazgasanas efektivitates indekss 1,031 Skalo$anas efektivitate (g/kg) 4,9
Elektroenergijas patérin$ (kWh) uz Udens patérins litros uz ciklu
ciklu programma “eco 40-60" pie programma “eco 40-60” pie pilnas
pilnas un daléjas noslodzes 0.244 un daléjas noslodzes kombinacijas. 43
kombinacijas. Faktiskais energijas ’ Faktiskais Gdens patérins ir atkarigs
patérin$ ir atkarigs no ta, ka iekarta no ta, ka iekarta tiks izmantota, un
tiks izmantota. no ddens cietibas
Nominala
ietilpiba 25
Maksimala temperatara (°C) e o
apstradatajos tekstilizstradajumos | Puse 24 Svértais atlikuSais mitruma saturs (%) 53,9
Ceturtdala 23
Nominala
ietilpiba | 13°1
Centrifigas atrums (apgr./min) Puse 1351 [CentrifugéSanas efektivitates klase B

Ceturtdala] 1351

Programmas ilgums (h:min)

Nominala .
ietilpiba | 348

Puse 2:53

Ceturtdala] 2:53

Veids

brivstavosa

Gaisvadita trokSna emisijas

Gaisvadita trokSna emisijas klase

centrifugéSanas fazé (dB (A) re 1 pW) & (centrifugé8anas faze) B
Izslégtais rezims (W) (attieciga 0.50 Gaidstaves rezims (W) (attieciga 0.50
gadijuma) ' gadijuma) '
Palaides atlikSanas rezims (W) 4.00 Tiklierosas gaidstaves rezims (W) 200

(attieciga gadijuma)

(attieciga gadijuma)

Piegadataja piedavatas garantijas minimalais ilgums:

24 méneSus

Sis razojums ir konstruéts ta, lai mazgasanas cikla

laika izdalitos sudraba joni

NE

Papildu informacija:

Timekla saite uz piegadataja timek|vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 Il pielikuma 9. punkta

minéta informacija: https://docs.emeaappliance-docs.eu/



https://docs.emeaappliance-docs.eu/

