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GTIN (EAN) kood: 8050147680223

POHIOMADUSED

Tootegrupp Pesumasin
Konstruktsiooni tiiiip Eraldiseisev
Paigaldustiiiip Eraldiseisev
Eemaldatav t66pind Ei
Taitmistiidip Eest tdidetav
Toote pohivarv Must
Elektriiihenduse véimsus (W) 1850
Voolutugevus (A) 10
Pinge (V) 220-240
Sagedus (Hz) 50
Length of electrical supply cord (cm) 120
Pistiku tiiiip Schuko
Toote kdrgus 850
Toote laius 595
Toote siigavus 605
Netokaal (kg) 75.3
Automaatprogrammid Jah
Tsentrifuugimiskiiruse valikud Muutuv
Tsentrifuugimise drajatmine Ei
Kaalumine -
Kangatiiiibi tuvastus -
Mustusastme tuvastamine -
Vahukontroll Jah
Tasakaalukontroll Jah
Veekaitsesiisteemi tiiiip NA
Kiilmpesu suvand Jah
Edenemistéhis LCD
Digitaalne mahaloendustdhis Jah
Viitkaivituse valikud Pidev
Maks. viiteaeg (h) 0
Vanni materjal -
Trumli mahutavus (1) 62
Sooja- ja kiilmaveevarustus? Ei
ENERGIAMARGIS
Energiatéhususe klass (maarus (EL) 2017/1369) A
100 pesutsiikli kaalutud energiatarve (kWh), energiamérgis (EL 2017/1369) 40
Tsentrifuugimistohususe klass (EL 2017/1369) B
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) 6ko 40-60 programmi puhul nimivoimsusel (EL 2017/1369) 1351
Maks. pesukogus tsiiklil (kg) (EL 2017/1369) 9,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369) _ 50
Energy consumption in kWh per cycle of eco 40-60 programme (EU 2017/1369) 0,396
Energiatarve ooteolekus (Psm) (EL 2017/1369) 0,50
Energiatarve valjaliilitatud olekus (Po) (EL 2017/1369) 0,50
Kaalutud jadkniiskusesisaldus (D) (EU 2017/1369) 53,0
Oko 40-60 pesutsiikli kestus nimivéimsusel (HMM) (EL 2017/1369) 3:45
Akustiline 6humiira (EL 2017/1369) 76
Akustilise 6humiira klass (EL 2017/1369) B
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